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Przegląd programów do deinstalacji 
0 konieczności denstaowania programów nio 
go nie trzeba przekonywać. Nalepie w tej rol 
Sprawdzą się wyspecjalizowane narzędzia. Przy 
adam się najlepszym tego typu apikajom. 


Automatyczny podajnik płyt CD/DVD 
Nie możesz zapanować nad klkcją srebrnych ką 
tw? Kup sobie za kikaset zotych specjalne urzą 
dzenie do wyszukiwania py albo zrób je samodzeł. 
nieza grosze. 





Prze lata na polskim rynku rozwiał się Pajączek 
konkurent osamionego i ttutowanego Dream 
vweaera Sprawdzamy, czy dzi jest on w stanie 
zagrozić pozycji pogramu ze stajni Adobe. 
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Rok 2002: drugie miejsce w konkursie projektowania systemów kompute- 
rowych, zorganizowanym przez IEEE Computer Society. Pierwsza nagroda 

w 2004 roku w V Międzynarodowym Konkursie Projektowania Systemów Kom- 
puterowych (Computer Society International Design Compeliton). Rok 2005: 
pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie technologicznym Imagine 
Cup 2005, główna nagroda w konkursie programowania Google Code Jam, 
zespołowo pierwsze miejsce w międzynarodowym rankingu programistów 
TopCoder. To tylko wybrane, najbardziej spektakularne osiągnięcia polskich 
informatyków i studentów informatyki. Imponujące! 

W Dolinie Krzemowej nie śpią. Bacznie obserwują — nas również. I pewnie 
dlatego przyjechał do Polski Gates i zaanonsował uruchomienie Centrum ln- 
żynieri Oprogramowania w Warszawie, które będzie wspomagała biura firmy 
w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Z pewnością dlatego — jak speku- 
lują niektórzy — przy Uniwersytecie Warszawskim ma powstać laboratorium 
badawczo-rozwojowe Google'a. 

„Ssanie” na polskich informatyków przejawia się nie tylko w nowych in- 
westycjach wielkich koncernów. Wystarczy popatrzeć na oferty pracy dla na- 
szych specjalistów z branży I. Inseratów mniejszych zagranicznych firm nie 
brakuje — napływają z Irlandi, Wielkiej Brytani czy Niemiec. Nie jest źe. 
Chcą nas. Zresztą nie tylko za granicą. Lektura zarówno gazetowych dodat- 
ków o pracy, jak i serwisów internetowych dowodzi, że zawód programisty- 
-projektanta to już nawet nie przyszłość, to teraźniejszość. 

Branża IT w naszym kraju rozwija się chyba bardziej dynamicznie niż kie- 
dykolwiek. Tworzy się mnóstwo miejsc pracy w renomowanych firmach. Za- 
trudnieni w tym sektorze otrzymują atrakcyjne zarobki I dostęp do najnowo- 
cześniejszych technologii (o tym możecie przeczytać w artykule na stronach 
18-21). Warto więc zainwestować w siebie, uczyć się i szkolić. Choćby po to, 
żeby zmienić nasz wizerunek — zamiast polskiego hydraulika wylansować pol- 


skiego informatyka. 
POOSUZZĄ 
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Wszystko 
o BIOS-ach 


Obecnie modyfikacje wewnętrzne. 
90 oprogramowania sterującego da się 
przeprowadzić ne tyko w komponen- 
tach pecet, ale też np. w cyfakach 

l odtwarzaczach DX 






Tunery telewizyjne zmieniły swoje oblicze. Dostępne są nie tyko karty PI. 
ale również miniaturowe urządzenia, podłączane do portu USB lub PCNCIA. 
Pozwalają one na odbiór obrazu, dźwięku stereo oraz mają funkcje poprawa 
jące parametry obraz. 
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Zastępcy Nero 


Nz m czgzka t  s potęć 


Anonimowość w Sieci 


Czy zależy Ci a tym, aby Twój dąstawca Internetu nie był w stanie sprawdzić, gdzie i kiedy 
surfowałeś, a sprytny haker mie czytał w to zapoznaj się 
' metodami ukrywania się w Pajączynie 
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dzenia 





3 Odredakcji: szansa dla polskiej informatyki 
6 Listy od Czytelników 

128 CHIP FOTO-VIDEO digital - marcowe wydanie w rozmiarze makro 
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odajika srebrnych krążków 
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62 Nagrywarki DVD: Plntor PX-750A, LG 65441668 102 Środowiska programistyczne: Dephi 2006 Achict I 
|| 63 PamięciRAM DDR: imo DDR2:533 2*512 MB 103 Systemy operacyjne: Mandriva Lux Poweac 2006 i 
63 Głośniki: Creative Inspire Monitor M80 103 Projektowanie 30: Sam zaprojektuj- dom wnętrze ogród ! 
| 64 Manipulatory do gier: Caron Dial IXUS 104 Tworzenie obrazów dysków: Norton Ghost 10 PL i 
) 65 Odtwarzacze MP3: Crate Zen Micrbłoto 3 68 104 Pakiety graficzne: Ulead Phtolmpact 11 j 
|| 65 Procesor nie Celeron D 31 2,53 Gkz 105 Programy DTP: Seri FagePus 11 , 
66 Odtwarzacze Dk: 55 DP558 105 Edytory tekstu: Abor 2.41 j 
6 18-alowe monitory LCD: Belinea 101927 105 Emulatory: VMware Workstation 5.5] i 
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121 Urządzenia VolP: Techtop USB-B2Telbox ! 





ji 121 Komunikatory internetowe: Spik 105 
Ą H 122 Telefony komórkowe: abloron GDP-02 
ak 122 Klienty sieci PZP: łorent 14 
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Thunderbird - nie, dziękuję... 

Thundebiri zmienia się powali w zjawa, jakim jst inu 
Wszyscy go chwalą, narzekają jednocześnie, jaki to Outlook 
press jst kiepski. Może I tk, ale moja przygoda z Thun- 
derbiriem została odłożona o kolejny ro, Dlaczego? 

Pierwszy kontakt ztym programem miałem w 2004 roku. Wszędzie 
mówiło się,że jest świetny odporny na wirus. OK, sprawdzimy pomyślałem. 

Zainstalowałem, skonfigurowałem i po kiku dniach użytkowania musiałem sę. 

sgnąć po wiadomości sprzed kiku lt. Przechowuj je w formacie DBX. ponie- 

waż wcześnie używałem OE. I tu problem: jak importować wiadomośc z jed 

nego folderu Outloka do TB, Straciłem kla godzin na przeszukanie Internetu 

1iw końcu znalazłem program, który konwertuje je do obstugwonego formatu. Pó 

miej chciałem przenieść do TB jedną wiadomość Pulpitu Nie da ię, Drugi roznie chciało mi się szu- 
kać programu. Pomyślałem, że zaczekam rok. Może go doprocują I wtedy się przesiącę. 

Grudzień 2005. Przed zainstalowaniem Thunderbirda pozytalem nieco. Nie wygiądoo to żle. Cigie 
jst to świetny program, Zainstalowałem, skonfigurowałem I... kolejny problem. Otóż praując z OE. 
przygotowałem sobie kilka szablonów wiadomości w formie podpisów. Po otrzymaniu e-mail czę 
to wystarczyło wstawić dany podpi, zmienić kika szczegółów I wiadomość gotowa. Niestety w Ta 
można przygotowoć tylko jeden podpisł Co prawda są rozszerzenia, które pozwałoją na węce, ale 
to znowu godziny poszukiwań w Internecie, Poza tym rozszerzenia wstawiają podpis na samym koń- 
cu wiadomości, a nie nad tekstem. Ne tyko zgrzytać zębomi, Potem chciałem zapisać złącznik na 
Pulpce - znowu szukanie rozszerzenia. Ale dobra, myślę sobie, kk dni stresu oraz szukania roz- 
szerzeń I będze OK. 

'Do czsu. Pewnego rozu podczas procy z TB wyłączy! prąd. Po włączeniu program zaproponował 
| mi załżenie nowego konta pocztowego. I znowu wiele godzin zojęło mi szukanie w Internecie spo 

sobu, jak odzyskać pocztę. Konta trzeba było ustowić od nowa, bo w przeciwieństwie do OE, który 
| est toki kiepski TB nie umożliwia ich eksportu. 

Wniosek dla mnie jst posty: Thunderbc to produkt dla ludzi któzy mają mnóstwo wolnego cza 
su mogą sobie pozwolić na wielogodzinne, wielodniowe zabowy w koofigurcj programu, dodawo- 
mie funkcj, które powinny w nim być od początku, I nie boją się utraty własnej poczty. Jednak kiedy 
„poczta stanowi norzędie pracy progrom te jest jedynie powodem stresu i zmarnowanego czasu. 

1 znów podjąłem decyzję, że wracam do Outlook Expressa.Zoboczymy za rok... - Gzegr Sak 











Microsoft już nie chce pomagać 
Od wielu lat jestem czytelnikiem Waszego pi- 
sma, bardzo często podzielam zawarte w nim 
.pogłądyl..] Adminitrję sieciami oportymi na 
kolejnych wersjach systemu Microsoftu. Muszę 
tu zaznaczyć, że zawsze bylem zwolennikiem 
używania produktów z Redmond ze względu 
na łatwość szkolenia pracowników, dostępność 
.pomacy technicznej itd. Jakież było więc moje 
zdziwienie, gdy zadzwoniłem do Microsoft Pl 
ska okazało się, że przestal oni oferować po 
.moc techniczną dia licencji typu open. Przecież 
żadna firma, która — podobnie jk moja — kupu. 
je tokich licencji kilkadziesiąt nie kupuje pude- 
dek (bo takie wersje są dalej supportowane, ty 
ko właśne licencje grupowe. Zostonowiom się, 
dlaczego użytkownik taki jak ja, wydający dzie- 
siąti tysięcy złotych na licencje Microsoftu, traci 
przywiej pomocy techniczne, a ten, który kupu- 
Je pudełko za kikoset złotych, wciąż go ma. Ro 
oczywiście pytanie nie do Ws, tylko do Microso 
ftu Jednak sądzę, że w tym świetle dyskusja Mi: 
crosoft kontra Linux nabiera nowego sensu. 
Skoro pomoc techniczną mogę sobie dodat 
kowo wykupi, znaleść na grupie dyskusyjnej 
albo zadzwonić do sprzedawcy, to różnica po- 
między używaniem Linuksa i Windows zaciera 
5% cara bardziej Po braz 
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W obronie Jabłka 

umer 12/2005 Waszego pisma kupiłem ze 
względu na artykuły dotyczące komputerów 
Apple'a [..] W tekście Moc kontra PC przeczy- 
tołem, że komputery Apple'a nie sq u nos po 
.pularne, ponieważ występują problemy z od- 
sprzedażą. No cóż, miałem wiele komputerów, 
ole żadnego nie sprzedałem równie szybka, jak 
Moca i - co ważne — za dobre pieniądze [..] Te 
komputery starzeją się dużo wolniej niż PC. 

Nie zgadzam się też, że do komputerów 
Macintosh nowości trafiają o wiele później. niż 
dzieje się to w przypadku popularnych pece 
tów. ..] O ile mi wiadomo (z Woszego pisma), 
to właśnie platforma PC od niedawna męczy 
się z procesorami 64-bi. i nawet nie ma po: 
rządnego systemu operacyjnego, podczas gdy 
w Apple'u już od kilku lat est toki procesor 
działający szyb 
ko_ i stabilnie 
(65). FireWire 
800 w Macach 
est dostępne od 
ponad roku, gdy 
w świecie PC 
zaczyna się do- 
piero o nim mó- 
wić. A niedow- 








no Apple zrezygnował FireWire 800 na rzecz 
jeszcze szybszego Serial ATA (mowa o urządze- 
niach zewnętrznych). Udostępnił szybką szynę 
ExpressCard (transfer do 250 Mbvs) w swoim 
nowym notebooku (zamiast PC Cord) 

Maclook Pro jest pierwszym na Świecie no 
tebookiem z dwurdzeniowym procesorem Inte- 
la. Powerbook G4 by pienwszym na świecie no 
tebookiem z nagrywarką DVD. Czyżby to było 
zacofanie? 

W artykule czytamy też, że markowy note 
book PC z systemem Win XP jest stabilniejszy 
miż notebooki Maca, Może I tak, pod warun 
kiem że pracujemy z jedną czy dwoma aplika 
cjami jednocześnie. Przy większej liczbie Win- 
dows zatyka się bardzo szybko, nowet gdy 
komputer dysponuje dużą pamięcią RAM. I tu 
taj przewaga Maca jest ogromna. 

Byłoby miłe, gdybyście byli pismem traktu 
jącym również o Macach, co wyróżniałoby Was 
na tle konkurencji i powiększyło grono czyt 
ników. 

Życzę każdemu nowego komputera Apple 
w domu. Radek Sodo 


Więcej Open Source poproszę! 
Prenumeruję CHIP-a już piąty rok. Pismo jest 
dość ciekawe, pozwała mi pozostawać na cza 
sie, mimo że na co dzień zajmuje się zupełnie 
inną dziedziną. Ale osobicie mam jedno po- 
ważne zastrzeżenie: zomieszczacie zbyt ma 
to artykułów dotyczących Linuksa, a jeśli już 
się pojawiają. nie zawsze wyczerpują temat. 
W CHlPie chciałbym znaleść dział Open Source, 
który zawierały głos ze świata Wolnego pro 
gramowania, zachęcający „windziarzy” do wy. 
próbowania systemu spod znaku Pingwina.tis 


System wybierze za Ciebi 
Nowa technologia umożliwi komputerowi czy 
„grajkowi” MP3. odtwarzanie utworów, które 
najlepiej trafiają w gust słuchacza. (CH? nem) 

Takie coś istnieje. W serwisie Pandora już 
od jakiegoś czosu można słuchać dobieranej 
na podstawie wielu kryteriów muzyki — dobór 
jest naprawdę trafny i miły dla ucha. Warto to 
Sprawdzić! mapy pomocnik 

A za rok w galeriach będą może wisia 
ły obrazy namalowane przez komputer, któ- 
1y uwzględnia aktualne trendy, sytuację geo- 
polityczną, datę tworzenia, modę, obecny 
design... det 

A mnie się podoba ten pomysł. Jeżeli taki 
system na podstawie tego, c już znam i co mi 
się podoba, będzie w stanie znaleźć utwór ma- 
jący te cechy: które lubię, może mi pomóc od- 
kryć muzykę, na którą inaczej mógłbym nigdy 
mie trafić. sa 
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Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi miliony internautów 


Kogo chroni Google? 


To musiało kiedyś nastąpić. Amerykańska administracja poprosiła największe 
serwisy wyszukiwawcze o udostępnienie danych dotyczących ich użytkowników, 
Aż trzy z czterech firm odpowiedziały: żaden problem. 





sz Nawojczyk 


Dn zet sciezke 
nych wystosował prośbę do sieciowych potenta: 
tów. czyli AOL-a, Google'a, MSN-a oraz Yahoo, by ci 
podzielili się informacjami na temat tego, czego szu 
tają internauci w ich serwisach. Najprawdopodobniej 
nie chodziło tyko o dane statystyczne dotyczące naj 
częściej pojawiających się fraz, ale również o numery 
1P maszyn łączących się z odpowiednimi witrynami. 
Jako powód podano konieczność oszacowania liczby 
stron internetowych zawierających treści związane 
z dziecięcą pornografią (takie obowiązki na admini: 
strację rządową nakłada ustawa Child Online Protec 
tion Act) Jeli tak, to proszę bardzo, oto nasze logi 
= taka była reakcja niemal wszystkich firm. Wszystkich 
oprócz Google'z 





Prawo do prywatności 
Tam, gdzie jedni dopatrzył się słusznego celu I przy 
mike oko na środki które w opini administracji rzą 
dowej mają do niego prowadzi, tam Googie zobaczył 
natuszenie podstawowego prawa przysugującego ich 
klientom — prawa do prywatności. Deczja Google'a 
była jednoznaczna: my naszych logów nikomu ne po 
każemy, ponieważ szanujemy użytkowników naszego 
serwisu I nie będziemy się poddawali eksperymentom 
organizowanym przez rząd. Bo choć większość zapytań 
wysyłanych do naszego serwis jest podobna do wy: 
rażenia „pogoda w Rzymie”, to jednak duża ich część 
ma charakter osobisty i nie chcemy narażać na nieprzy 
jemności nikogo, kto korzystał z naszych usług 
Jednak najpoważniejszym argumentem Google'a 
było t, że sytuacja zainicjowana pzez Departament 
Sprawiedliwości tworzy precedens, na który można by 











się powoływać w przyszłości. Pozwalałoby to jednost 
kom administracji rządowej na przejmowanie baz da 
nych klientów firm iskarżenie obywateli na podstawie 
znalezionych w nich informacji Klient takiej firmy nie 
skorzystały z jej usług następnym razem. Czyżby tylko 
właściciele Google'a zrozumieli, że obnażenie działań 
klientów może doprowadzić do ich faktycznej utraty? 


Trudne NIE! 
le okazało się, że Google nie może ot tak sobie sprze- 
cwić się rządowi USA. Przedstawiciele Departamentu 
Sprawiedliwości poprosi sąd o wydanie Google'owi 
nakazu, a w mediach pojawil się obrońcy molestowa: 
nych dzieci, którzy zaczeli demonizować całą sprawę. 

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacj, a może ści 
dej: iedopuszczeniem do jej ponownego zaistnienia, 
jest zaprzestanie zbierania informacji o użytkowni 
kach serwisu wyszukiwawczego przez Google'a. Da 
ta wygaśnięcia ciasteczek, które Google pozostawia 
na maszynach internautów, ustalona na rok 2038, 
wydaje się niedopuszczalna. Wizja gromadzenia przy 
każdym nazwisku (ub IP) pełnej listy wszystkich za 
pytań danego internauty jest równie przerażająca. 
Zmajdzie się wiełu, których wprawi ona co najmniej 
w zakłopotanie. 

Na deser pozostało rozważenie pewnej kwesti 
Dlaczego Google nie ujawnił informacji o użytkowni- 
kach swoich serwisów w wypadku — cokolwiek by tu 
mówić — słusznej sprawy, podczas gdy stale współpa: 
cje z rządem Chin, który możliwość ingerencji w dzia- 
łania koncernu stawiał jako warunek zaistnienia firmy 
ma tamtejszym rynku? Przecież chińscy trybun ludowi 
raczej pedofili ścigać w ten sposób nie będą... M 
















Apple zaprezentowało najnowszą 
wersję iMaca. Jej głównym atutem 
jest dwurdzeniowy procesor firmy 
Intel, taktowany zegarem o czę- 
statliwości 183 Ghz. Działający 
pod” kontrolą systemu operacyj- 
nego Mac 05 X iMac został rów- 
nież wyposażony w kamerę wideo 


Naprawdę dobr kabe głośikowe 
nie są tanie, a na dodatek prze 
szkadzają nam w rozmieszczeniu 
kolum tak, jakbyśmy tego chci 
ll Dlatego firma Canton przygo 
towała system bezprzewodowej 
transmisji dźwięku ze żróda do 
kolumm Najważniejsza w nowych 
głośnikach jest technologia cf 
wej ransmij sygnału: kady str 
mień danych przekazywany jest 
czterokrotnie, by zmiejszyć moż 
liwość. powstania. ewentualnych 


|„J Hi-tech na wesoło 


NASZĄ MŁODZIEŻ 
WYKORZYSTUJE. GRY NIDEO 
DO ZNIĘKSZENIĄ AKIYWIŚCI 
FIZYCZNEJ 


Bezprzewodowy zestaw audio firmy Canton 
Zapomnij o kablach 





iMac z dwurdzeniowym procesorem Intela 


Stylowo i z dużą mocą 


pozwalającą na prowadzenie wi- 
deokonferencji oraz system zdal- 
nego kontrolowania odtwarzania 
multimediów (pilot i wbudowa- 
ny odbiornik). Dodatkowym atu- 
tem Jabika jest także zestaw apli- 
kacji life, w skład którego wcho- 
dzą edytory zdjęć. filmów i stron 
internetowych. 
Najmłodsze _ dziecko 
Apple'a ma również z 512 
MB szybkiej pamięci RAM 
(667 MHz) z. możliwo: 
ścią zamontowania 2 GB 
dysku twardego, który w 
zależności od zasobno- 
ści naszego portela mo- 
że mieć pojemność nawet 
500 GB, oraz karty graficz- 
nej ATI Radeon X1600 PCI 
Expres. 
cena: od 1299 USD 
info: www.apple.com 






błędów i zniekształceń oraz wyklu 
czyć wpływ zewnętrznych zakłóceń 
radiowych. Pierwszym takim zesta- 
wem kolumn z cyfrowym, 300-wa- 
towym wzmacniaczem mocy jest 
CD 3500. 

cena: ok. 10.000 zł 

info: wwwecanton.pl 


W szkołach w USA podczas lekcji WF-u otyli uczniowie sterują grami. 
wideo, poruszając się na matach podłączonych do konsoli 












"TomTom MOBILE 5 


Komórkowe 


szlaki 


Firma Bajtel przystosowała swój 
sztandarowy produkt — szczegóło 
wy zestaw map do nawigacji sa- 
mochodowej - do wymogów tele 
fonów komórkowych. Teraz wystar 
czy podłączyć odbiornik GPS do 
naszego aparatu (za pomocą Blue 
tootha) i zainstalować w nim apl 
kację TomTom MOBILE, aby mieć 
pewność, że nie zabłądzimy pod. 
czas podróży po Europie Zachod. 
niej oraz Polsce i Czechach. 

Oprogramowanie współpracu: 
je z większością najnowszych tele 
fonów komórkowych, w tym min. 
Nokia 3230, 6260, 6600, 6630, 
46670, 680, 6681, 7510, N70, N90, 
9300, 9500 I 7710; Motorola MPX. 
220 oraz Qtek z seri 80 i 83 
cena: 2000 zł (mapy, odbiornik) 
info: wwrw.bajte.pl 


LinuxWorld Summit 2006 
- Conference 8 Expo CEE 


Linuksowa 
Warszawa 


21 i 22 czerwca 2006 t. w War 
szawie odbędzie się jedna z naj 
większych na świecie konferencji 
dotyczących zastosowań Linuksa 
= LinwoWorld Summit. Wród za 
proszonych gości znajdą się Jon 
„Mad Dog” Hall — bliski współ 
pracawnik Linusa Torvaldsa — oraz 
Jim Lacy — sze Linux Professional 
lesitute. Organizatorem pierwszej 
polskiej edycj imprezy jest oddział 
międzynarodowej agencji badzw- 
czej IDC 

info: www linuxworldexpo.com 





> AOL pomoże Winampowi 
Okazało się,że popularny odtwarzacz 
Winamp pozwala na kopiowanie zabezpie 
czonej muzyki serwisu Napster To Go. Omi- 
nięce systemu DM polegał na nagrywaniu 
plików „w oce” podczas ich odtwarzania. 
„mea Online, firma kottlująca Winany. 
pa zamierza wprowadzić poprawioną wersję 
odtwarzacza, któr nie pozwoli na zapisywa- 
nie na dysk odtwarzanych pów WMA. 
info: www.betanewscom 

> Informatycy na start 

Polsko Japońska Wyższa $zko- 

la Technik Komputerowych orga- 

nizuje konkus informatyczny, którego zwy: 
sięca trzyma indeks uczeni Dodatkowo 
osoba ta będzi też miała możliwość bez 
płatnego studiowania na Wydziale informa: 
tyki. By wygrać tę nagrodę, Wystarczy przejść 
dwa etapy rozwiąujączadania z zakresu 
intormatyki, matematyki logii, 

info www3B37.pjwstk.edu.pl 


> przedpłaty na pecety 
Microsoft zajął się fjlnie sprzedażą pece- 
tów. Firma z Redmond we współpracy z ba. 
zyski sprzedawcą Magazine Lula stwo 
rzła mode sprzedaży prepaid, Użytkownik, 
który chce „wynająć” peceta, kupuje odpo 
swiednią kartę prepaid. Gdy dokonywane 
opłaty osiągną cenę komputera (kosztuje on 
35 dolarów, maszyna staje się własnością 
wynajmującego. Podczas przeprowadzonego 
zeszłym roku testu w ciągu czterech dni 
sprzedano w ten sposób 1000 komputerów, 
info: wwwrtherawiewd.com 





Dariusz Nawojczyk, 
szeń działu Aktualności. 


Zły Windows, zły... 

Na świeci jst już tak,że mając trochę gro- 
sza w kieszeni pomagają czasem tym, którzy 
są w potrzebe. Bywa, że robią to z dobroci 
serca, a czasem tylko dla pokłasku i zapew: 


nienia sbi mana flattopa Jak ma się 
sprawa w wypadku Bila Gatesa, nie wiem. 
Wiem natomiast, że człowiek ten po raz 
olejny pozby się całkiem niezłej sumy -600 
fin USD -I przekazał ją organizacjom pora: 
gającym osobom chorym na gruźlicę. Kiedy 
przeczy tę wiadoność w jednym z set- 
wisów internetowych, zerknąłem również na 
umieszczone pod nią komentarze. Większość 
2 nich można by zamknąć w słowach: „| tak 
dowi jest dziurawy" Zgroza -pomyśa- 
lem. Czyżby naprawdę chodzia tyko a 10 by. 
Microsoft był chłopcem do bicia? 
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m Nowości 


>> Wymagająca Vista 
Micozofrozesat do producentów 
c-mala, w którym podał zalecaną 
korfiowcję komputerów da syste 
mu operacyjnego Window Vista. 

Z ec wiadomości wynika, że 
możliwoci Visty bawią sę w pelni 
dopiero na maszynach wyposaż 
mych w pracesar Inte, taktowany 
agarem 3,0 GH lb odpowiedni 
okwiwaenfimy AMD oraz 1 GB 
pamięci RAM. W wypadku kanty 
graficznej giant z Redmond w 

nie wyróżn koncern AT, podając 
jako zalecane karty graficzne układy 
z se Radeon 9800160070, 
2800 oraz 50 

info: www Apres.pl 





*> Legalne filmy z Sieci 
Brytyjska telewizja Sky uruchomiła 
pierwszy w Europie internetowy 
serwis flmowy, z którego za opł 
będzie można pobierać najnow. 
sze przeboje kinowe. W tej chwil 
w zasobach serwisu Sky by Brod 
band znależć można ok. 200 filmów 
(min. „SpiderMan.2* czy „Poju- 
rze”), jednak w ciągu najbliszych 
ku miesięcy ch liczba ma się 
zwiększyć do ok 1000. 

fo: wwwsky.com 








a 





*> Darmowa baza IBM 
18M udostępni bezpłatną wersję 
bazy DBZ, chcąc w te sposób 
zachęcić programistów dopisania 
aplikacji Open Source Produkt 
noszący nazwę DBZ Eprese-€ mot 
na pobrać z wiryny producenta 
Jądro bazy danych DB2 Express:C 
jest takie samo jak jądro serwera 
DBZ. IBM nie ustali dotąd żadnych 
limitów okretlających maksymalną 
liczbę użytkowników czy połączeń 
z bazą danych DB2 Expres.€. To 
samo dotyczy maksymalnej wieko 
ści bazy danych. 

info: wwwribm.comnidblexpress/ 


W obu kierunkach 
Microsoft przygotowuje specjalny 
rewal dla Windows Visty Jak poi 
formował Austin Wison, dyrektor 
mietosoftowj grupy Wdóws Client. 
po miesiącu testów aplikacja jst 
niema gotowa, Nowy frewl Miro 
saftnazywa dwukierunkowym, gdyż 
pozwala o na fitrowanie zarówno 
ruchu wychodzącego, jak przycho- 
dzącego. Użytkownicy Visty będą 
wstanie nie tyko decydować, które 
zaplaci na ich komputerze mają 
prawo do łączenia sę Internetem, 
ale również blokować połączenia 
przychodzące, czyli uniemożliwić 
maszynom z zewmątz skontaktowa: 
mie sę c komputerami 

info: news.yahoo.com 
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Name modo notebooków firmy Aaue 
Liczy się mobilność pa 
us pozy ganę noch po- wcią bezp I 
duktów o. modele noteboków - wodowy odbić tle 
z serii W2J, A7), WSF, AGJ i V6). — zji cyfrowej. Dzięki niej eli | 
Ghia zak ye szy jed możni ojąieć uk 
piatrma (nel Da Cent, któ bione programy tle 
ra pozwala na zwiększenie wydaj:  zyjne w czasie ich emi- 
nek pray włelszadniowi pzy sl c sprawa że mo 
jednost wydżenia czasu _ dia możemy uznać 
Poi amica 

Noteboki z seri SF 1 AG razi Notebock 
ak wbołowepm mirorowi._ Vi z. Tale 
i lama powa wytomiksa _ wyświetscen jest 
ma zrprzowanie decker. _ natomiast Jednym z najkjszych 7659 2ł JA 8199 zl (WSP), 
c Głównymi atutani modeli W) _ na rku (waży tyko 236g) 120003 (WZ) 
BI est obsługa funkcj DVB, cena 69 1 (AI 918 a (6), int Wwwasuscom 











Cybernet prezentuje komputer zamknięty w klawiaturze 


„Nowa” forma przenośności 


Oy ooRtakomne gani zę RObOtOSUMO 





System DRM nie pozwolił 
odtworzyć filmu Spielberga 


Wydatki na informatyzację polskich urzędów Sorry, Steve 
— oprogramowanie Członkowie BAFTA. (Brytyjskiej 
„Akademii Sztuki Fimowej i Tele- 


sprzęt — ko wizyjnej) nie mieli szans na zapo- 
wa zmanie się z najnowszym dzielem 

Spielberga — „Monachium”. Do- 

starczone im płyty DVD zostały tak 

zabezpieczone, że ich odtworzenie 

usługi było możliwe tylko w czytnikach 

przystosowanych do regionu USA 


8 i Kanady. o kolejny kuiozalny wy 
Wydatki sektora administracji publicznej na IT w 2004 roku wyniosły padek, do którego doprowadziły 
ponad 1,3 mid zł. Lwią część tej sumy wydano przede wszystkim na | _ zbył restrykcyjne zabezpieczenia 
usługi związane np z administrowaniem sieciami lokalnymi: Moder- |. pit EDI DVD. 


nizowano również sprzęt komputerowy. aga 








AKTUALNOŚCI m Spór wokół MKS-u 


ArcaBit vs. MKS: pojedynek firm 


Wirus 


destrukcji 


Po śmierci twórcy mks_vira programiści MKSwu przeszii 
do konkurencyjnej firmy. Wirus zaatakował kurę znoszącą 


złote jajka. 


Olga Szewczyk, współpraca: Filip Zagórski 


ME pien: 
podkreślał, że antywirusy różną się od 
innych aplikacji komercyjnych. „Program anty- 
wirusowy jet bardziej ustugą niż towarem. Tak. 
naprawdę ważne jest nie to, co kupujemy, ale 
co dostajemy po kupnie, czyl stała aktuaiza 
ja” (dla „Magazynu Internetowego WYW”, I 
stopad 2002 1) 

Właśnie natychmiastowe reagowanie progra- 
mistów na zagrożenia i niezwłoczne dostarcza- 
nie użytkownikowi ochrony przed najnowszy. 
mi. „szkodnikami* stanowi o przydatności tego 
typu aplikacji i odróżnia je od innych progra 
mów. Tymczasem na przełomie roku klienci fi 
my MKS mieli kłopot z uaktualnianiem sygna- 
tur wirusów, 

Okazuje się, że MKS i ArcaBit, producenci 
dwóch programów antywirusowych, toczą ostry 
spór Padają poważne zarzuty dotyczące praktyk: 
nieuczciwej konkurencji, kradzieży własności in- 
telektwalnej i działania na szkodę rywala. 


Wirusom śmierć 

Przypomnijmy, że pierwsza wersja mks_ ira dla 
DOŚ-u powstała w 1987 roku. Marek Sell był 
wówczas zatrudniony w firmie Apexim, Naj- 
pierw nad programem pracował am, a później 
dołączyli do niego ini programiści. Już wtedy 
2 Markiem Sellem współpracował Włodzimierz 
Banaszak, późniejszy prezes firmy MKS, który 
od samego początku zajmował się promowa- 
niem i sprzedażą skanera 

W 1896 roku gdy produkt osiągnął już siną 
pozycję a rynku, Marek Sell odszedł z Apeximu 
i założył własną firmę o nazwie Marek Sel sp 
2.0.0. W kwietniu 1997 roku firma zmieniła na- 
zę na MKS, Jak się jednak okazało, w USA ist- 
niaa już firma o takiej nazwie (wwv.mkscon), 
otogniczak Gpkdst SEKE WCZK do 
rynku polskiego. 

Ms _vir by jedyną rdzennie polską aplikacją 
antywirusową. Dzięki rodzimej lokalizacj miał 
przewagę nad innymi produktami czołowych 
firm. Programiści na bieżąco reagowali zarów- 
no na wirusy najbardziej znane na świecie, jak 
1 nasze lokalne. Mks_ i był jedną z najchętniej 
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kupowanych aplikacji antywiru- 
sawych w Polce i przynosi fir 
mie coraz większe dochody. 


Przejęcie pałeczki 
W czerwcu 2004 roku, w wieku 
53 lat, Marek Sel zmarł po cięż: 
kiej chorobie. Jedyny właściciel 
firmy nie pozostawił po sobie te: 
stamentu. MKS-em zarządzał 
Włodzimierz Banaszak, jednak 
w kierowanie spółką włączył się 
spadkobiercy. Wkrótce pojawił 
się konflikt między interesami 
spadkobierców a pracownika- 
mi zarządem. 

Nastroje w fimie sę ze- 
psuły. Według spadkobier 
ców pracownikom firmy 
zależało wyłączne na wy: 
nagrodzeniach, podczas 
gdy ci cał czas utrzynu: 
ja, że finanse był da nich 
wtedy sprawą drugorzędną, problemem zaś ta- 
ła się zła atmosfera w pracy. „W firmie MKS po 
śmierci Matka Sella wszystko stało pod dużym 
makiem zaptaia” mów jedna z byłych pla: 
cowników. „Nam chodził a komfort, o to, że 
2a miesiąc, dwa czy pół roku będziemy mieli 
pracę i że na koniec każdego miesiąca dosta- 
niemy wynagrodzenie”. Pracownicy MKS-u za- 
czł otrzymywać oferty z innych Arm informa- 
tycznych I coraz częściej mydleli o opuszczeniu 
pracodawcy. 

Ostatecznie we wrześniu 2004 roku powsta- 
ła firma ArcaBit sp z oo. do której przeszi 
wszyscy programiści MKS-u a z czasem pracow. 
nicy obsługi technicznej. Dzięki takiemu posu 
nięcu nie tyko zyskali niezależność, ale i moż- 
liwość pracy nad nowym programem. którego 
dystrybucja nie musiała być ograniczana tyko 
do rynku polskiego. Prezesem ArcaBit została 
iwona Banaszak — żona prezesa MKS-u Firma 
MKS została z prawami autorskimi do progra- 
mu mks_r, ale bez kluczowych pracowników. 
Chcąc nie chcąc, MKS musiał podjąć współpra- 

















cę z ArcaBitem, który od tej pory świadczył dla 





niego swe usługi: stworzył mks. vra 2005, ak- 
tualizował program i bazy sygnatur wirusów, 
a także zapewniał obsługę techniczną. 


Topór wojenny wykopany 

W styczniu 2005 ArcaBit zaczął Sprzedawać 
za granicą swój własny skaner — ArcaVir 
W sierpniu 2005 roku, wraz z wprowadzeniem 
Atcaira na rynek polski, ArcaBit i MKS pod 
pisały umowę, na mocy której MKS zobowią: 
zał ię do dystrybucji ArcaVira Jednocześnie, 
na mocy innej umowy zawartej pomiędzy fi 
mami, rożwój mks_vira miał być zatrzymany 
na wersji 2005, Spadkobiercy, pomimo iż mieli 
wgląd w treści umów, dość późno zoriento 
wali sę, że firma MKS całkowicie uzależnia 
się od ArcaBitu. Na ich wniosek 23 listopada 
2005 roku zarządca masy spadkowej odwo- 
tał Włodzimierza Banaszaka z funkjipreze 
sa. Na jego miejsce powołał najpierw Annę 
Radyńską Janas, a po miesiącu Kazimierza M. 
Kędzierskiego. 





Jedną z pierwszych decyzji prezesa Kędzier- 
skiego było odcięcie ArcaBitu od infrastruktury 
MKS-u. Tym sposobem z dnia na dzień współ- 
praca fm się zakończyła. Kalejnym posunięciem 
nowego prezesa było złożenie do warszawskiej 
prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu po- 
pełnienia przestępstwa przez byłego prezesa 
Włodzimierza Banaszaka. Pod jego adresem pa 
ły zarzuty o działanie na szkodę firmy MKS po- 
przez podpisanie z ArcaBitem wiełu iekorzst- 
nych umów handlowych. W oświadczeniu zarzą: 
du MKŚru czytamy, że działania te miały a celu 
miszczenie firmy i bezprawne przejmowanie jj 
produktu. Włodzimierzowi Banaszakowi zarz 
«a się min. zgodę na ponoszenie zbyt wygó 
rowanych opłat na rzecz Arcabitu za obsługę 
bieżącą programu, podpisanie umowy zobowią 
zującej firmę MKS do nierozwijonia progromu 
mks_vir ponad wersję 2005, zaprzestania dza- 
łalności produkcjnej I oktualzacyjnej nad pro- 
sgramem i na koniec: zobowiązanie MKS-u do 
promowania | sprzedaży programu antywiruso- 
wego ArcaVir 

Najpoważniejszym jednak oskarżeniem, ja- 
kie wysuwa: MKS wobec Banaszaka, jst przy 
puszczenie, że ujawnił on tajemnicę przedsię: 
biorstwa, udostępniając ArcaBitawi kody żró- 
„dłowe do programu antywirusowego mks_vi. 
Zarząd MKS-u twierdzi, że programistom z Ar- 
caitu trudno byłoby przygotować całkiem nowy 
skaner antywirusowy w parę miesięc. 


Teoria podobieństwa 
ArcaVir 2005 | mks_yir 2005, choć różnią się 
niektóryi wbudowanymi funkcjami, mają też 
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CHIP: O ilu nowych wirusach dowiaduje się Pan 
kadego dnia? Jak wiele znich jest naprawdę 
groźnych? 

MG; Zdarzają się dni. gdy wypuszczamy kl- 
ka aktualizacji dotyczących nawet 100 nowych 
sygnatur. W ciągu miesiąca powstaje zwykłe od 
300 do 400 naprawdę grożnych wirusów. 

CHIP: Gdyby przeszedł Panda konkurencji miałby 
Pa zająć się modyfikacją engine'u skanera antywi- 
 rusowego, to ile czasu trwałoby wdrażanie się do 
zespolu zapoznawanie sięz nym produkem? 
MG: Wszystko zależy od jakości dokumentacji pro- 
jektu programistycznego — z tym często nie jest 


Właściciele ArcaBitu konstatują, iż niepo- 
trzebnie sztucznie podtrzymywali przy życiu 
mmks_ira Z perspektywy czasu i stawianych im 
zarzytów stwierdzają, że dzić nie mieliby żad- 
nych problemów, góyby w 2004 roku, po śmier- 
<i głównego autora programu, ogłoli upadłość 
spółki. 





Kij ma dwa końce 
Byli pracownicy MKS-u (obecnie zatrudnieni 
w ArcaBicie) wykazują też iż spadkobiercy sa- 
mi działali na własną szkodę. To oni nie chcie- 
li porozumieć się z pracownikami po śmierci 
Marka Sell, czym dopuścili do powstania sy- 
tuacj, że MKS zmu- 
szony został do ko- 


nalepiej, Kiedyś zrezygnowałem z możliwoci kie 
wara komtynacją dużego projektu informitycz 
ego wani po zapoznaniu się ze stanem doku 
smenac. twierdze, że latwiejsze byłby napi 
sanie aplikacji od początku. lei opisy w kodzie 


żrdłowym byłby dobr, to potrzebowałbym od. 
„miesiąca do trzech, aby „wejść” w program. 
CHIP: Jakie doświadczenie powinien mieć czło- 
wie, który mialy kierować zespolem pracującym 
nad engine'em skanera antywiusowego? ie jest 
takich osób w Polsce? 

MG: Potrzeba c najmniej paru lat prac, nai 
piej w firmie produkującej oprogramowanie anty. 
wirusowe. W Polsce nad rozwojem takiego opro- 
gramowania pracuje sę jedynie w laboratoriach 
Arabii naszym. Wszyskie pozostałe czące sę 
w branży firmy mają u nas tyko swoje przedsta 
wiietwa handlowe. Odpowiednich osób któ- 
1e prostaoby temu zadaniu, znam nie więcej niż 
cisi. 








wym forum internetowym, jednak spółka przez 
ponad dwa tygodnie nie ustosunkowała się do 
tej informacji 





Na rozstaju dróg 
Obecnie ArcaBit promuje | sprzedaje skaner an- 
tywirusowy ArcaVir 2006. MKS chce w marcu 
wprowadzić na rynek program mks_vir 2006. 
Zarządy obu spółek poświęcają jednak wiele 
czasu na przygotowywanie się do batali praw: 
nel, co z pewnością odbija się na bieżących 
działaniach związanych z rozwojem I promocją 
samego oprogramowania. 

konfikt między obiema firmami jest poważ- 
ny. O tym, kto ma rację, rozstrzygnie zapewne 
sąd. Strony zaprezentowały CHI-owi swoje s 











1 )W Polsce nie było jeszcze rzystania z usług - nowiska, podpierając się... różnie brzmiącymi 
i tak ważnego sporu o prawa firmy ArcaBit. Po- - umowami. Poza tezami merytorycznymi do gło- 
do własności intelektualnej. nadto nowy, obecny. su doszły też argumenty, które wkraczają w śfe- 

a zarząd MKS-u roz- rę prywatną stron konfliktu. 
k Piotr Waglowski, autor serwisu prawnego począł swą działal Prawnik Piotr Waglowski podkreśla, że pra- 
b aa ność od odsunięcia wo dotyczące szeroko pojętej własności inte- 


wiele wspólnego. Przede wszystkim oba potra- 





„Arcabitu od świad. 
czenia usług na 
rzecz MKS-u — aktualizacji baz danych wiru- 





lektualnej burzliwie zmienia się w całej Euro- 
pie i trudno dzie ocenić, jak zakończy się ten 
konflikt. „Jeżeli obie strony są zdeterminowane, 









Ę fa korzystać z tych samych baz sygnatur wini- sów mks_yira. aby walczyć, to zapowiada się jedno z najbar- 
- swa Według spadkobierców sprawa jest lrow- Samo posunięcie nowego prezesa jest do dziej kluczowych orzeczeń sądowych na prze- 
n na i prosta — podejrzewają, iż prezes Banaszak wytłumaczenia — wychodząc naprzeciw żąda- strzeni ostatnich paru lat. Teoretycy prawa 
- przekazał Arcaitowi kody śródłowe mks_ira. _ niom spadkobierców, chciał przywrócić firmie spierają się, jakie przepisy mogłyby znaleść za- 
- Pracownicy spółki Arcabit zaprzeczają —twier.__ MKS samodzielność i niezależność. Niestety. stosowanie w podobnych przypadkach Tak na- 
i dzą, że kody były dostępe tlko Markowi Se _ podjął tę decyzję w momencie gdy MKS nie prawdę wszystkie takie dywagacje są zawieszo 
- low i że po jego śmierci ne mieli możliwości _miał wykwaiikawanych pracowników, którzy _ne w próżni, dopóki sądy nie zaczną orzekać 
y korzystania z nich. Zgodnie utrzymują, że pro- _ byliby w stanie natychmiast przystąpić do two- _ w konkretnych sprawach”, 
j gram ArcaVir napisali sami od podstaw, bazu- rzenia nowych szczepionek. Tym samym dopu- W tym sporze widać jednak, że nie wszy- 
- jąc na swej wiedzy umiejętnościach i długoet- _śi:do sytuacj, w której kieci firmy przez po- sc poje dee głoszone prez założyciela Army 
J nim doświadczeniu. Mało tego, podkreślają, iż nad dwa tygodnie nie mogli korzystać z aktu- MKS. LJ 
) sprzedaż ArcaVia przynosiła MKS-owi znacz: _aliaci programu Później nowe bazy sygnatur 
- ne dochody. a współpracy obu fm nie można wirusów zaczęły ię pojawiać bardzie regular [I[ Więcej informacji 
- Araktować jako dziaania na szkodę MK$wu. Ar-__ nie Niemniej po miesiącu użytkownicy progra- | Arci sp 10.0. 
j gumentem są przychody te ostatnie rmy, tó- mu mks_vir odkryli iż aktualizacje różnią się | M /lworwearcabi com.pl 
k re w roku 2005 były niemal o 100% wyższe niż — między sobą jedynie datami, a nie zawartością. ryk m 

w roku. 2003. Zostało to nawet zasygnalizowane na firmo- | "Piw mks.com.pl 
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W skrócie 


> Półprzewodniki do przodu 
1DC przewiduje w 2006 roku wzrost 
wartości światowego rynku półprze- 
wodhików o 8% —do sumy 240 mid 
SD. W ubiegłym oku był to ok. 
224 miliardów. Wcześniej analtycy 
przewidywali spadek o 2,5%. Zmia- 
ma tendencji wynika z dużego popj- 
tu na komputery, telefony komórko- 
we elektronikę użytkową. W roku 
2008 wartość rynku półprzewodhni: 
ków osiągnie 309 mid dolarów. 
info: wwwidecom 





> Homo internetus? 
Wedlug firmy analitycznej Jupter- 
Research Internet staje ię najwa 
niejszym medium dla oraz większej 
grupy lud, Statystyczne spędza- 
my w Sieci 14 godzi tygodniowo, 
podobnie jak przed telewizorem. 
Internet wypiera inne media, takie 
jak radi, prasa i książki Te ostatnie 
tracą najwięcej: aż 37% użytkow. 
ników Sieci twierdzi że czyta coraz 
mmniej właśnie z powodu surfowania. 
info: www jupitermedia.com 





CD za drogi: 
80% respondentów ankiety agencji 
Associate Pres i magazynu „The 
olin Stone" rozważa możliwość 
nielegalnego kopiowania muzyki 
zlnternetu, ale aż 92% deklaruje, 
że niy tego nie robo Trzy czwarte 
mitośników muzyki twierdz, że płyty 
€D są z drogie, a 58% uważa, że 
pmuzyka ogólnie stała sę mniej inte 
resująca. W2005 roku sprzedżno 
618,3 miliona krążków, co oznacza 
wyraźny spadek w porównaniu 
22001 rokiem, kiedy nabywców zna 
lało 762.8 miiona alkumów. 
Tymczasem szełowie wielkich 
wytwórni płytowych konsekwentnie 
4d wiel lat zakiją rzeczywi 
stość, twierdząc z uporem mania- 
ka, że ceny nie mają wpływu na 
liczbę sprzedanych płyt Jak widać 
na przykładzie serwisu Tunes, 
zarówno sposób słuchania muzyki, 
jaki kanały jej dystrybucji będą 
śię zmieniały Nasuwa sę jedynie 
pytanie, kiedy BMG, Sony Music 
czy Warner zauważą, że rynek sę 
zmienia, dostosują swe oferty do 
wymagań swych „żywicieli” 
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"Mamy coraz więcej komputerów 


Pecety trafiają pod strzechy | * 


Według raportu GUS-u.40% polskich 
gospodarstw domowych ma kompu- 
tery osobiste, a co trzecia rodzina 
(20%) dysponuje łączem interneto- 
wym. Odsetek skomputeryzowanych 
gospodarstw zwiększył się z 36% 
w roku 2004 do 40% w 2005 roku. 
Natomiast dostęp do Internetu rok 
wcześniej miało 26% rodaków. 
W porównaniu 2 2004 r. w Posce 
przybyło prawie 1,5 min użytkowni- 
ków komputerów. 

Ponad połowa gospodarstw, któ 
re mają dostęp do Siec, korzysta z łą: 
zy szerokopasmowych (GUS określa 
ich szybkość na więcej niż 128 lob 
ów na sekundę). Rok wcześniej była 
10 tyko jedna trzecia. 


Bezpieczeństwo w Sieci 


Atak spamu 


Wedlug ankiety firmy Top Layer Net 
works zajmującej się bezpieczeń- 
stwem internetowym większość 
przedsiębiorstw, które w swej dzia 

łalności wykorzystują Internet, stała 
Się w ubiegłym roku ofiarami cybe- 

rataków. Badanie wykazało, że 54% 
firm doświadczyło ataków z Sieci. 
21% tych zagrożeń spowodowało 
straty większe niż 100 tys. USD, 
a 11% ataków kosztowało firmy 
więcej niż 500 tys. dolarów. 

W ciągu roku pracownicy małych 
firm korzystający Internetu dosta: 
wali dziennie średnio po 50 wiado- 
mości zawierających spam. Oznacza 
to wyraźny wzrost — w 2004 roku 
było to 36 wiadomości. W wielkich 
firmach te liczby są znacznie miej- 
sze, choć tu widać wzrost z3 wia 
„domości w 2004 roku do 12 infor 
macj-śmieci w 2005. 









| rewwwym śś 


za 


Dobra sprzedaż oprogramowania antywi 


Zwiększyła się również grupa 
osób, które wykorzystują Internet 
do komunikowania sę (to zdecydo- 
wanie najpopułarniejsze zastoso- 
wanie tego medium). Obecnie 
przez Sieć „rozmawia” 30 procent 
Polaków w wieku od 16 do 74 lat 
(0d 2004 roku liczba porozumiewa- 
jących się za pośrednictwem Sieci 
wztosła o 6%, czyli o prawie 
18 min osób. 

Tokże umiejętności informatycz- 
ne rodaków się poprawiają. Ponad 
połowa mieszkańców naszego kraju 
(53%) potrafi uruchomić myszką wy. 
brany program. Rok wcześniej umia 
ło to zrobić tylko 43% osób. 
info: GUS, www.gazeta.pl 


pozej 
= | 
zee 
| spam najczęściej dotyczy prze- 
zozwzyeyinad 


] lub jest związany z oszustwami 
| finansowymi. 


Mimo stosowania wciąż ulep 
zanych fitrów antyspamowych, 
blokujących np. słowa „free” czy 
„opportunity” okazja, autorzy a 
kich wiadomośc nie składają broni. 
Coraz więcej stów będzie zawiera 
ło odpowiednio spreparowane piki 
graficzne. W bieżącym roku spame- 
rzy będą działali na nowych polach, 
takich jak komunikatory interneto 
we, telefonia IP oraz urządzenia 
mobilne 

info: wyrw. emarketer com 


Fi najczęściej kupowane oprogramowanie 





rusowego jest zapewne. 
spowodowana szumem medialnym wokół zagrożeń internetowych, 
| a takie kampanią reklamową firm antywirusowych i Microsoftu. 





| Wbrew pozorom tonie gry, 
| a Internet jest głównym powo- 
dem wzrostu liczby pecetów. 


Telefonia komórkowa 


Coraz więcej 
aparatów 


Zgodnie z kwartalną analizą IDC 
w ciągu ostatniego roku na świecie 
przybyło 183% telefonów koórko 

wych. Rynek ustanowi też kwarta 
ny rekord sprzedaży- 245,2 milona 
sztuk Natomiast w 2005 rokuspze- 
dane na świece 825,5 milona apa- 
ratów, czyl o 167% więcej niż rok 
wcześniej, gdy liczba ta wyniosła 
700,3 miliona sztuk Według analty 

ków taki wyraźny wztost sprzedaży 
jest spowodowany kombinacją dzia- 
lań marketingowych, pojawienia sę 
w ostatnim roku wielu nowych mo- 
eli oraz dobrych metod stosowa. 

nych przez handlowców. 

info: wwwcide.com 


Rynek gier 
Game over? 


Według raportu firmy NPD Group 
w ubiegłym roku w USA rynek gier 
osiągnął wartość 953 milionów 
USD, co oznacza spadek 6 14%. 
W 2004 r Amerykanie wydali na gry 
14 miliarda USD. Liczba gier, które 
znalazły nabywców, zmalała 0 19% 
z 467 milionów w 2004 roku do 
38 milionów w 2005 roku. Pierwszą 
trójkę najpopularniejszych gier 
tworzą World Of Warcraft, The 
Sims 2: University Expansion Pack 
oraz The Sims 2. 

info: wwwezdnet.com 








AKTUALNOŚCI M Google w Polsce 





To dopiero początek 


Czy w neszym kraju powstanie centrum technologiczne Google'a? O tych 
i o innych planach rozmawiamy z szefem biura w Polsce Arturem 
Waliszewskim i dyrektorem pionu sprzedaży Michałem Lorencem. 


Adam Chabiński, Dariusz Nawojczyk 


arszawskie Centrum Finansowe. Diesiąte 

piętro szklanego drapacza chmur. Wcho- 
zimy do niewiekiego pokoju, w którym siedzą 
cztery osoby — to siedziba Google Polska. 


CHIP: Słyszeliśmy, że w Połsce ma wkrótce po- 
wstać centrum technologiczne Google'a? 
'Artur Waliszewski: Celem naszej frmy jst bu 
dowanie centrów w miejscach, gdzie mamy do- 
stęp do wykwalifikowanej kadry. Polska poprzez 
qakie konkursy jak Top Coder udowadnia, że na 
światowej mapie informatyki jest wyróżniającym 
się państwem. 

CHIP: Czy mogliby Panowie podać przykła- 
dy analogicznych centrów technologicznych 
Google'a na świecie? 

Michał Lorenc: Tego typu ośrodki znajdują się 
min. w Zurychu, Dubie, Bangalore i kiku mia 
stach w Stanach Zjednoczonych 

CHIP: Które usługi Google'a zostaną przystoso- 
wane do wymogów polskiego rynku? I kiedy? 
ML: Globalna strategia Google'a zakłada loka: 
lizację wszystkich produktów i usług. W niektó- 
rych wypadkach wymaga to jednak lokalnych 
umów i współpracy z wieloma partnerami na te 
enie danego kraju. W naszym interesie leży jak 
mjszbsze zokalizowanie usług ale nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć, nad którymi zacznietny pracę 
w pierwszej kolejności 

JAW: Proszę wziąć pod uwagę, że poonizacjata- 
kich usług jak Earth, Local czy Maps jest bardzo 
skomplikowana i czasochłonna. Serwisy. których 
„tłumaczenie” nie wymagało takich nakładów 
prac, ujrzały światło dziene w pierwszej kolej 
ności. W stosunkowo niedługim czasie polskim in- 
termautom oddaliśmy do dyspozycji wyszukiwarkę, 
katalog grupy dyskusyjne, Gmaila oraz aplikację 
do obróbki zdjęć - Piasę 

CHIP: Jak duży ma być docelowo zespół 
Google Polska? 

JAW: Myślę, że do końca tego roku zespół będzie 
liczył kikanaście osób odpowiedzialnych głównie 
2a marketing i sprzedaż Biorą jednak pod uwa- 
ge wszystkich tych, którzy pracowali i pracują nad 
lokalizacją naszych produktów, np. w Dubinie 
i Mountain View, liczba ta urasta da setek osób. 
CHIP: Gdzie są lokalizowane poszczególne usłu- 
gi Google'a? 

MIL Głównie w Stanach Zjednoczonych, ale pra- 
«ją nad tym również Polacy 
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JAW: W Polsce będziemy tłumaczyli np. strony. 
WVWW zawierające poc do naszych usług Trud 
mo jednak wskazać konkretne miejsce, w którym 
będą trwały prace nad danym produktem. Wszyst- 
ko zależy od wymagań projektu. Poza tym Google 
nie est frmą scentrakzowaną. Jeli nie ma po- 
trzeby koncentracji sł, prace nad rozwojem usług 
przeznaczonych dla konkretnego rynku mogą od- 
bywać ię w różnych częściach świata. 

CHIP: Czy polski oddział Google'a przygotowu- 
je kampanię reklamową, która powiększy gro- 
mo użytkowników jego usług? 

JAW: Nie. Wychodzimy bowiem z założenia, że do- 
bre produkty sprzedają się same. 

MIL: Jest to szczegiłnie ważne w wypadku usług, 
które zyskują na popularności dzi rekomenda: 
<iom przekazywanym z ust do ust. 

CHIP Czy takie podejście sprawdza się również 
w wypadku usług AdSense i AdWords? 

AW: Wbrew pozorom tak. Reklamodawca jest 
bowiem takim samym klientem jak użytkownik 
wyszukiwarki. Nasza strategia zakłada, że se- 
arch engine jest mechanizmem łączącym trzy 
elementy użytkownika, reklamodawcę i publka- 
tora, którym jest zarówno profesjonalny serwis 
imformacjny jak i autor bloga. Chcemy pozwolić 
tym trzem grupom skuteczni się komunikować. 
Uważamy, że dobrze spozycjonawana reklama 
jest również pełnowartościową, informacj 
CHIP: Google News gromadzi informacje po- 
chodzące z różnych serwisów internetowych. 





Niektórzy twierdzą, że jest to działanie bez- 
prawe. 

AW: Naszym głównym zadaniem jest dosarcze. 
nie internavtom informacji pochodzących z wie- 
lu różnych żródeł w sposób szybki i przystępny. 
"o nasz nadrzędny cel. Poza tym serwis Google 
News jest również formą promocji dla pubika- 
torów, kóre w każdej chwii mogą zrezygnować 
2 tej formy współpracy z nami, Jeśli dojdzie do 
procesu i go przegramy, wtedy zweryfkujemy. 
naszą politykę. 

CHIP: Czy casus udostępnionej polskim inter- 
nautom Picasy to początek wejścia Google'a 
ma rynek aplikacji typu desktop? 

JAW: Mamy nadzieję, że tak. 

CHIP Przeglądarka stron WYW również jest 
aplikacją typu desktop... 

ML: Tak, Firefox jest świetny (uśmiech. 

CHIP: Czy możemy liczyć na pojawienie się pa- 
kietu aplikacji biurowych? 

„AH: Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to py. 
tanie. 

CHIP: Dlaczego Google odmówił udostępnie- 
nia Departamentowi Sprawiedliwości Stanów 
Zjednoczonych logów ze swoich serwerów? 
JAW Kwestia poufności danych jest da nas proy- 
tetowa. Nie możemy sobie pozwoić nato by ktoś 
pomyślał, że go szpegujemy 

CHIP: Jak w takim razie interpretować współ- 
pracę Goolge'a z chińskim reżimem? 

AW: 7 ba trudna decyzja - mieliśmy do wyboru 
albo nie udostępniać ponad 100 milionom Chif- 
<zyków żadnej wersji wyszukiwarki, albo pójść na 
kompromis z rządem Państwa środka. 

CHIP: Uważa się, że Google I Microsoft są god- 
nymi siebie rywalami. Jak Searchaila zamie- 
rza konkurować z Sofzilą? Czy Google pracuje 
mad aplikacjami typu desktop? 

JAW: To prawda. Konkurujemy z Mirosoftem. To 
hyba dobrze, bo dzięki temu produkty obu firm 
będą lepsze 

MIL Jeśli w systemie Vsta znajdą sę mechaniemy 
utrudniające dostęp do naszych usług i produk: 
tów, zrobimy wszystko, aby to zmienić m 


i 
Trzon Google Polska (od lew): Artur Waliszewski (szef oddziału) i Michał Lorenc 
(menedżer pionu sprzedaży). 








m Specjaliści IT poszukiwani 


Piotr Wojciechowski 


ać roje 
jących pracowników nietylko wśród kadry ie 
rowmiczej. Dobrze wykształcony specjalista już na 
starcie swojej kariery może czyć na pensję w wy: 
sokości ok. 3 tysięcy zotych brutto oraz uczest 
nictwo w proesjonalnych szkoleniach. Jego przy 
chody warstają zarówno w wypadku awansu na 
wyższe stanowisko, a także wtedy. gdy podnosi 
swoje umiejętności i zdobywa kolejne certyfikaty 


Ń Informatyk czy teleinformatyk: 
Płanując karierę, powinniśmy się zastanowić, 
<zy w przyszłości chcemy zajmować ię obszara 
); mi typowymi da informatyki, jak bazy danych lb 
j systemy operacyjne, czy również aspektami tee 
komunikacyjnymi. Obie te dziedziny mocno się 
przenikają, tworząc nórt teleinformatyki. Wyrać 
nie widać to na przykładzie sieci komputerowych, 
które służą już nie tyko do transmisji danych, lecz 
także pozwalają na nawiązywanie połączeń gosc 
wych i wideo, Także programiści tworzący apa. 
cje telekomunikacyjne muszą uzbroić sę w wie 
zę o tranmicji sygnałów czy usługach świadczo 
mych w sieciach telkomunikacjnych. 

Beż względu na to, którą ścieżkę obierze- 
my. o znalezienie w przyszłości pracy nie po- 
winniśmy się martwić. Według analiz firmy 
10G w 2008 roku w obszarze technologi sie- 
<iowych wystąpi w Polce ponad 16-procento 
wy niedobór informatyków! Podobna tendencja 
wytworzy się także w innych dziedzinach i bę 
dzie miała charakter globalny. Oprócz obecnie 
poszukiwanych zawodów pojawią się również 
nowe. Przykładowo: jeszcze trzy lata temu nikt 
nie słyszało spejaistach do spraw przesyłania 
sźwięku i telefoni internetowej, 








Specjalizacja zawodowa 
informatyka jest na tyle szeroką nauką, że nie 
uda nam sę być specjalistą w każdej dziedzinie 


Projektant baz danych 
Database ACA = Database ACP 





Wymaga wee brak Waga węg ACA 
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Studia wyższe i certyfikaty pomagają w znalezieniu pracy 


Zostanę informatykiem 


Branża IT rozwija się dynamicznie i tworzy rocznie tysiące nowych 

pracy na całym świecie. Wysokie zarobki, dostęp do najnowocześniey: 
szych technologii oraz możliwość pracy w renomowanych firmach kuszg 
specjalistów. Podpowiadamy jak zdobyć taką intratną posadę. 


— Database ACM 













kariera programisty stawia przed nami zupe 
inne wymagania niż ksztaceni się w kiersek 
projektanta baz danych czy administrator zp 
temów. Nie ni soi na przeszkodzie, aby spega 
lizować się w kilku znich, lecz na pewno nie we 
wszystkich. Pozostaje więc odpowiedzieć za 
na pranie, zy chcemy być biegi w tyłka jem 
dziedzinie czy dobrze poruszać się w klku. 

Każda z obranych ścieżek ma swoje we 
dy i zalety. Specjalizacja w jednym lub dac 
zagadnieniach pozwoli nam na lepsze zgędie” 
nie tajników danej sztuki. Projektantowi see) 
nie jet potrzebna wiedza o zawłościach gaze 
gramowania w środowisku Windows. Z drugiej 
jednak strony informacje o instalacji adm 
racji systemami działającymi w intranecie ge 
mogą mu lepiej projektować sieci pod konkretne 
zastosowania, Próba zgębiena zbyt szerolóega 
wachlarza zagadnień spowoduje, że będziemy 
mieli ogólną wiedzę na temat każdego z ice 
lecz w żadnym nie będziemy specjalistami 

Wybór ścieżki kariery zależy przede wszyst. 
od własnych zainteresowań, oczekiwań obecnega 
lub przyszłego pracodawcy oraz czasu który je 
Steśmy w stanie przeznaczyć na naukę, Dosc 
4o poziomu prłesjonalisty nie mówiąc ju o ek 
perckim, wymaga setek godzin spędzonych aś 
książkami oraz pracą ze sprzętem czy oprogra* 
mowaniem. Zdobytą wiedzę należy też system 
ycznie odówieżać i uaktualniać. Po prostu roz 
technologii systemów wymusza stałe dokszaez” 
mie się, jeżeli ni chcemy wypaść z rynku. 


Kiedy zacząć pracę? 
W informatyce praktyka jest ważniejsza od wie 
dzy teoretyczne, Biegłości w konfigurowanie: 
urządzeń, czytaniu logów czy pisaniu kodu ne 
zdobędziemy, czytając książki. Co więcej, bez: 
praktyki nie będziemy w stanie skutecznie rez 
wiązywać problemów. Niejednokrotnie tear: 


Special Acereditatioz. 
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nieco rozmija się z praktyką I przykłady omówio- 
ne w książkach nie zawsze odpowiadają rzeczy- 
wistości. Dlatego firmy Inwestują we własne la 
oratoria, w których testują swe usługi 

Czasy, gdy pierwszą pracę rozpoczynało się 
po studiach, przeminęły szczególne jżel cho- 
„dzi o informatykę. Pracodawcy zwracają uwagę 
nie tyko na ukończone studia czy certyfikaty, 
ale też na praktykę, jaką kandydat już ma. War: 
to więc już w trakcie studiów wykonać pierwsze 
kroki zawodowe i podjąć się prostych zeceń, 
takich jak tworzenie stron WWW czy instalacja 
małych sieci komputerowych, przechodząc do 
coraz większych projektów, ukierunkowanych na 
'obraną przez nas specjalizację. Najczęstszą for- 
mą zatrudnienia jst w takich wypadkach umo- 
warzlecenie. 
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podejmując pracę w dobrej, międzynarodowej 
firmie, i to na pełny etat. 


Studia informatyczne 
Jeżeli zdecydujemy się na karierę w branży I, 
pierwszym ważnym krokiem jest wybór uczeni, 
na której zdobędziemy przynajmniej tytuł inży- 
niera. Do wyboru mamy naukę w szkole prywat- 
nej lub państwowej. Nim podejmiemy decyzję, 
powinniśmy jednak zwrócić uwagę na kadrę dy 
sdaktyczną oaz zapiecze techniczne uczel. Do 
bra szkoła zagwarantuje dostęp do wykładow: 
ców o znanym nazwisku, którzy przekażą nam 
wiedzę teoretyczną, oraz praktyków zajmują- 
cych ię przedstawianą technologią na co dzień 
Uczelnie prywatne niejednokrotnie zatrudniają 
do prowadzenia zajęć laboratoryjnych informa: 


) Do egzaminów można przygotowywać się 





amodzielnie, jednak samo studiowanie litera- 


tury nie wystarczy do otrzymania certyfikatu. 
krzysztof Szczypiorski, kierownik Akademi Regionalnej ico TU-TE 


„ 


Wiedza udokumentowana cartyfkatami po- 
winna być poparta także praktyką zawodową, 
Nawet jeżeli w naszej pracy wykorzystywali- 
śmy tyłko nieliczne umiejętności zdobyte pod- 
czas kursu, zawsze działa to na naszą korzyść 
Dla pracodawcy będą sę czył nasza. chęć do 
pracy, zdobywania wiedzy, współpraca z ze- 
społem czy funkcjonowanie w strukturach kor: 
poracji, Niskie zarobki z tego typu zatrudnie- 
nia zrekompensujemy sobie po kiku latach, 


na Politechnice Warszawskie. 


tyłów z renomowanych firm, którzy oprócz pod 
stawowej wiedzy pokażą nam różne niesporyka 
ne w podręcznikach „sztuczki. 

Równie ważne jak kadra pedagogiczna jest 
zaplecze techniczne uczelni. Dostęp do po- 
wszechnie stosowanych technologii (np. w ra- 
mach umów partnerskich uczeni z producenta 
mi) oraz dobre programy nauczania pozwalają 
na kztakenie wysokiej kasy specjaistów. W ta- 
kich szkołach studenci bardzo często mają do- 








stęp do najnowszych urządzeń oraz mogą odby- 
wać praktyki zawodowe w najlepszych firmach. 
Przed rozpoczęciem edukacji warto te informacje 
dokładnie sprawdzić. 

Wśród proponowanych przez uczelnie spe- 
jaizacji znajdziemy kika podstawowych nur- 
tów. Są to sieci komputerowe, telekomunika- 
<ja, bazy danych, programowanie oraz gra 
ka i multimedia. Jeżeli kdą na uczelnię, wiemy 
już, którą specjalizację wybierzemy, pozostaje 
nam tyko znaleść szkołę mającą najlepsze za- 
plecze w tej dziedzinie, Wybór uczelni nie jest 
zadaniem prostym, dlatego. pomocne mogą. 
okazać się różnego rodzaju rankingi oceniają 
<e oferowane przez szkoły kierunki (patrz: ta- 
bela „Najlepsze uczelnie kształcące specjal 
stów z branży IT) 


Certyfikaty 
Dobre studia o profil informatycznym dają nam 
solidne podstawy do daszego, już specjaitycz- 
nego rozszerzania nasze wiedzy ej potwierdze- 
piem są zdobyte przez nas certyfikaty Pamiętaj 
my jednak, że aby certyfikat miał wartość, musi 
być poparty zdobytą przez nas praktyką i ucz 
wie zdanym egzaminem. W Siei znajdziemy wie 
le testów zbudowanych na bazie pytań występu: 
jących w rzeczywistych egzaminach. Nie wyst 
czy sę ch nauczyć na pamięć. 


Sieci komputerowe Tak zdobyty „papierek* ma 
CENA — w s-Sh ce niewielką wartość, a praco- 
dawca, zadając kilka pytań, ła- 
marorajszaką || aron (ESA 
komputerowych i obsługi urządzeń roslegych, tchu oai wszystich technologii i usług otaż two sprawdzi naszą faktyczną 
sieciowych tozwązywaniu klopotów z siecą.. konfiguracji urządzeń wiedzę na dany temat. 
FEG EZ EE moca 
EM - SER basów Pers tt wa 


wiane przez międzynarodowe. 
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narzucony przez certfkujące- 
9o w minimalnym wymaganym 
środowisku laboratoryjnym, in- 
ne rozszerzają program naucza- 
nie, oferują większe i bardziej 
zróżnicowane laboratorium lub 
więcej godzin pracy ze sprzę- 
tem. Studenci niejednokrotnie 
mogą odbyć kur za niewiekie 
pieniądze w ramach zajęć na 





wiedza 2 zakre- Projektowanie aplikacj dziłających Budowa „działających 
SERY r wzw, 
mni MaaE | DIRZRWISRYNEĆ | Sidowsrecakii 
palonej REG” Rażenia paw żkdai rei LoŁ 
Wyewka wgrie bik "Wymagania wstępne MCTS. "Wymagania wotępoe MCP. wiązań sieciowych. Jej certyfi- 
zbędne dla danego poziomu zaawansowania, — odbywa się ona na rzeczywistych urządzeniach. _ ciej studenci. Jest on potwierdzeniem znajo- 


oraz umiejętność poruszania się w środowisku 
programowym i sprzętowym stworzonym przez 
firmę wystawiając certyfikat. Najbardziej znane 
<ertyiaty z tj grupy wydawane są pzez Cisco 
oraz Microsoft. Oprócz nich istnieją certyfikaty 
niezależnych ośrodków, takich jak CompTIA, któ- 
1e potwierdzają wiedzę ogólną z danego zakresu, 
na przykład Linuksa ko całości, nie zaś konkret 
mej dystrybucj) Niestety tego typu szkolenia są 
mało znane w Polce, przez co ich wartość w na- 
szym kraju jest niska. 

Zdobycie certyfikatu poega na zdaniu jedne- 
go lub klku egzaminów. Sprawdzają one zarówno 
wiedzę teoretyczną kandydata, jak opanowanie 
praktyki. Najczęściej mają postać testu z wykazy: 


ff Najlepsze uczelnie kształcące specjalistów z branży IT” 


Do egzaminów przygotujemy się samodzielnie 
lub ma autoryzowanych kursach. Wybór metody 
zależy od naszych preferencji możliwości finan 
sowych i polityk szkoleniowej pracodawcy (e- 
żeli to on finansuje kurs) Warto też zauważyć, 
że większość cetykatów zachowuje swoją waż- 
ność prez pewien okres, zazwyczaj trzy lata. Wy. 
"musza to na mas stale wtrwalanie zdobytej wie- 
dzy jej aktualizację. 

0 ile ceny egzaminów są ustandaryzowane 
przez firmę wydającą certyfikat o tyle ceny au- 
toryzowanych kursów są bardzo zróżnicowane. 
Okrodki kztacąc specjalistów oferują szkolenia 
a różnym poziomie i z odmiennym zapleczem 
technicznym. Niektóre realizują jedynie program 
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mości podstaw działania sieci komputerowych, 
zarówno lokalnych, jak i rozległych, oraz pod- 
stawowej konfiguracji urządzeń Cisco, Kolejne 
poziomy wtajemniczenia, Professional | Expert, 
są iuż profilowane pod konkretną specjaliza- 
«ję. O trudności ich zdobycia i zakresie wiedzy 
niezbędnej do opanowania niech świadczy fakt, 
że w Polsce obecnie jedynie około 100 osób do 
te pory uzyskało najwyższy z nich — CCIE. 

ajpoważniejszą obecnie konkurencją dla Ci- 
sco są produkty firmy Juniper, zdobywające s0- 
bi coraz większe grono zwolenników. Podobnie 
jest z certikatami tej firmy. W odróżnieniu od 
wydawanych przez Cisco są one bardziej nasta- 
wione na współczesne technologie sieciowe I nie 
poruszają zagadnień uznawanych za wychodzą 
ce zużycia (przykładowo: w ramach Akademii Ci 
5x jeszcze do niedawna omawiano protokół |PX/ 
SPX0. Poszczególne egzaminy obejmują pytania 
teoretyczne oraz zadania praktyczne wykonywane 
na symulatorach routerów z konkretnej sei. Od 
poziomu Professional praktykę zdaje się w trakcie 
ośmiogodzinnych egzaminów w laboratoryjnych 
środowiskach na rzeczywistych urządzeniach, 
dzięki czemu pracodawca ma gwarancję, że pra- 
cowmik uczy się zagadnień praktycznych i potrafi 
swoją wiedzę wykorzystać. 


Windows i spółka 

Centikaty firmy Microsoft obejmują główni za 
gadnienia związane z programowaniem i admini 
stacją produktami tej firmy. Podstawowy z nich 
- MCP — wymaga zdania jednego z egzaminów 
specjalstycznych, obejmujących administrację 
systemami Window 2000 i 2003, serwerem SQL 
<zy znajomość technologi NET: Kolejne pozio- 
my certyfikacji obejmują bardziej szczegółową 
tematykę, podziełoną na konkretne specjaliza- 
je. Wśród nich wyszczególniono ścieżki da zd- 
inisratorów systemów (MICSA), integratorów 
(MCSE), programistów (MCAD) czy projektantów. 
baz danych (MCDBAJ. Ciekawym certyfikatem 
jest MCDST, przeznaczony da osób zajmujących 











j 


się udzielaniem pomocy technicznej użytkow- 
nikom w zakresie obsługi sprzętu i środowiska 
Windows. 


Nie tylko Windows 
Firma Red Hat proponuje wiele certyfkatów dla 
administratorów (RHCE) i projektantów syste- 
mów bazujących na środowisku Linux (RHCA) 
oraz osób zajmujących się zagadnieniami bez: 
pieczeństwa (RHCSS). Ścieżka certyfikacji jest 
płaska, co oznacza, że z danego zagadnienia 
uzyskujemy tyko jeden certyfikat. Ponadto fir 
ma oferuje kursy specjalistyczne niezakończo 
ne certyfikatami, lecz dyplomami ich ukończe- 
nia. Obejmują one specjalistyczne zagadnienia 
programistyczne, takie jak programowanie ste 
rowników czy modułów jądra systemu, admini 
strcję systemami I obsługę aplikacji (np serwe- 
"m WWWW Apache). Szkolenia i egzaminy bazują 
na systemie Red Hat Linux Enterprise autorstwa 
tej firmy, lecz podobieństwo różnych dystybu: 
cji powoduje że zdobytą wiedzę wykorzystamy 
także w innych odmianach Pingwina. 

Certyfikaty Oracie'a przeznaczone są dla 
osób zajmujących się bazami danych i dotyczą 
poszczególnych wersji bazy danych oferowanych 
przez tę fimę. Dostępne ścieżki obejmują zagad: 
nienia związane 2 administracją bazą danych, 
serwerem aplikacji oraz programowaniem w ję 
zyku PUSQL. Dla każdej znich wyszególnione 
zostały trzy poziomy wtajemniczenia, które zdo 
bywa się w określonej kolejności. Z braku sinej 
konkurencji na tym polu ścieżka certyfiacyjna 
jest w zasadzie obowiązkowa dl każdego przy 
sałego specjalsty baz danych. 


Czy warto? 
Decyzja o wyborze ścieżki zawodowej nale 
ży do najtrudniejszych. Sprawę mamy ułatwi 
na, jeżeli poprzez naukę realizujemy naszą pa: 
śję. W przeciwnym wypadku należałoby prze. 
analizować, akie spejalzacje będą pożądane za 
kika at gzie będziemy mie największe szanse 
na zatrudnienie. W wyborze zawodu mogą po- 
móc raporty firm badawczych, na przykład takie 
jak pytaczana na wstępie analiza IDG. Według 
niej w najbliższych latach będzie zapotzebowa 
nie na specjalistów od bezpieczeństwa, sieci 

przewodowych oraz telefoni internetowej. Będą 
ani także bardzo dobrze opłacani. Godny odno: 
towania jest też fakt, że 72% pracodawców uwa: 
ża certyfikaty potwierdzające wiedzę za ważne 
zwłaszcza przy rekrutacji. Nie pozostaje nam nie 
innego, jk sę szkolić i szukać pracy. u 
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m Bill Gates w Polsce 


Relacja z wizyty Ó 


prezesa rady nadzorczej Micfosoftu w Polsce 
»OELULIAAILE) 


Któż był bardziej zainteresowany wizytą Bila Gatesa w Polsce niż media 





związane z branżą IT? Tymczasem podczas zorganizowanej dla nich kon- 
ferencji prasowej nie można było zadać nawet jednego pytania. 


Adam Chi 





iński, Dariusz Nawojczyk 


= rżecia wizyta Bila Gatesa w Polsce by 

Ia panowana przez Redmond od miesię 
Jednak media zostały powiadomione otym 
fakcie dosłownie na kika di przed jego przy 
jozdem. Zarówno przed, jak i w czasie pobytu 
prezesa rady nadzorczej i głównego architek 
ta oprogramowania Microsoftu panował cha 
5 Informacjny, Wiadomości uzyskiwane przez 
as — dienikazy - bądź z ust predstawicie- 
1 agencji PR obsługującej Microsoft bądź pa- 
cowników polskiego oddziału frmy z Redmond 
były niekompletne i sprzeczne. 


Co wolno, a czego nie 
Spotkanie z prasą trwało bardzo krótko, a sama 
wypowiedź Bila Gatesa zamknęa się w nieca 
lych dwóch minutach. Mimo zapewnień przed: 
stawicieli Microsoftu i agencji PR, że przewi- 
dziano rundę pytań, żadnemu z dziennikarzy 
nie pozwolono zadać nawet jednego. 
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Jedni twierdzii, że podczas konferencji dla 





dziennikarzy w warszawskim hotelu Sher 
nie będzie możliwości robienia zdjęć. Inni, że 
sposobność taka będzie, ale w Kancelami Prezy 
denta RP. W Sheratonie okazało się, że zdjęcia 
robić można do woli 


Więcej mówił Dorn 
Zupełnie niezrozumiałe wydało się nam tak 
że exposć Gatesa. Nie dość, że lakoniczne, to 
jeszcze ogólnikowe. O wiele więcej dowiedzie 
liśmy się z ust wicepremiera Ludwika Dorna 
Poinformował on przede wszystkim o utworze 
niu w Polsce Centrum Innowacji i Oprogramo- 
wania, które będzie się zajmowało rozwijaniem 
aplikacji Microsoftu. Dodał też, że decyzja ta 
została podjęta głównie przez wzgląd na do: 
obek polskich naukowców w dziedzinach ta 
kich jak logika, matematyka i teoretyczne pod 
stawy informatyki Stąd też zapewne inicjatywa 











Wizyta i jej rezultaty 
) Udział w konferencji poświęconej bezpieczeń 
stu systemów informatycznych, która odbyła 
się w hotelu Bristol z okazji Dnia Bezpiecznego 
komputera. Podsumowano współpracę Miro 
ofu z instytucjami rządowymi w ramach pro 
ramu Government Security (udostępnianie kodu 
tródłowego Windows rządom państw) 
)> Spotkanie z polskimi informatykani. Wzię: 
ły w nim udział osoby mające tytuł Microsoft 
Mast Valuable Professional, studenci najlep 
szych polskich uczelni zarządzający grupa: 
mi „NET oraz zwycięzcy konkursów Mistrz.NET 
i Strażnik Systemu. 
>>. Udział w pierwszej w Polsce konferen: 
c poruszającej kwestie związane z modelem 
1 przyszłością kształcenia studentów w regionie 
Europy Środkowo Wschodniej 
>>. Uruchomienie w Warszawie Centtum Imo: 
waj I Oprogramowania zapewniającego obsłu 
ge techniczną systemów i apikacj biznesowych 
wykorzystywanych przez Microsoft jej part 
merów z regionu EMEA (Europa, Biski Wschód 
1 lika). Centrum ma zatrudnić 40 osób. 
>> Spotkanie z Kysztofem Dzieniakiem, któ 
1y w 2004 r. w ciągi 100 dni samotnie przeje 
chł na rolkach dystans 5600 km, pokonując 11 
stanów Ameryki, aby osobiście zwróci ię do 
twórcy Microsoft Corporation o wsparcie da 
dwóch chorych dziewczynek z Polsk. 
)» Przyznanie Polsce grantu w wysokości 438 
tys dolarów na realizacj trzech nowych projek- 
tów społeczno-edukacyjnych w ramach Forum 
Edukacji Microsoft. Granty przyznawane są 
prez Microsoft Corporation co roku, w ramach 
globalnego programu o nazwie Unlimited 
Potential, którego celem jest zmniejszanie zj 
wska „wykluczenia informacyjnego” 





ufundowania przez wicepremiera stypendiów 
i wyróżnień dla najbardziej utalentowanych in 
formatyków oraz specjalnej nagrody imienia Al 
freda Tarskiego I Jana Łukasiewicza. 

Wracając do kwestii organizacyjnych, do 
dajmy, że mówiono nam wielokrotnie, iż plan 
odwiedzin Gatesa w naszym kraju jest nie 
zwykle napięty (co bez wątpienia było praw 
dą) I nie udzieli on żadnego wywiadu mediom 
(nasze usilne starania spełzły na niczym). Jak: 
się jednak okazało, była to nieprawda. Znala- 
zby się stacje telewizyjne, które nadały interview 
2 szefem rady nadzorczej Microsoftu. Nawiasem 
mówiąc, niektóre pytania były wręcz żenujące, 
np. „czy śpi Pan z komputerem?" 


Może następnym razem 
Z jednej troy wizyta Bla Gatesa okazała się 
bardzo owocna (patrz: ramka „Mizyta I jej re- 
zultaty*). Cieszymy się, że Microsoft wybrał 
właśnie Polskę na siedzibę kolejnego centrum 
technologi oprogramowania, bo to gwarantu 
je rozwój naszego rynku usług IT i dodstkowe 
miejsca pracy. Z drugiej jednak czujemy powa 
ny niedosyń, bo chcieliśmy naszym Czytelnikom 
dać wiedzę nie tyko na temat tego, z czym lub 
2 kim sypia Bil Gate u 








Zmiany i modyfkacje BIOS-u 





ware kart graficznych: 
Większa wydajność za darmo 





Aparaty cyfrowe: zwiększamy 
funkejonalność cyfraka 


Nagrywarki DVD<RJRW: 
Czy warto zmieniać firmware 


Odtwarzacze DivX: Wymiana 
firmware'u w sprzęcie RTV 





Routery Wi-Fi: Funkcjonalność 
isco za niewiekie pieniądze 





































Po wymianie firmware'u sprzęt może zmienić się nie do poznania 


Oprogramowanie 
w krzemie 


Nie ma chyba użytkownika komputera, który by nie słyszał o podmianie BIOS. 
Obecnie modyfikacje wewnętrznego oprogramowania sterującego da się przepro- 
wadzić nie tyłko w komponentach peceta, ale też np. w cyfrakach. 





zńkowsi 


WYUyrzne oprogramowanie sterjące pracą tto komóawego kons do gie ciowego pa 
sprzętu elektronicznego — w tym I poszczegól: - ratu fotograficznego, kamkordra czy wreszcie oda 
nych podzespołów peceta — nazywane najczęściej firm- -_rzacza DYD/DIYK oraz playera MP3 dostał zatem do ręki 
ware'm lub BIOS-em (od ang. Basic Input 
tem), ma na celu za 
go działania urząd 
sposób, jak założyli to sobie. 
jego konstruktorzy. Obec 

nie firmware zapisuje się 
najczęściej w progran 
nych kościach pamięci fash 
d temu istnieje możli 
wożć podmiany tego spec. 
ficznego software'u nie tył 
ko w serwisie, ale również 
w. warunkach domowych. 
Każdy użytkownik peceta, 
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nowoczesne narzędzie pozwalające łatwo i szyb 
ko zwiększy funkcjonalność wykorzystywanego 
sprzętu Ale w jakich urządzeniach warto to robić 
i jak przeprowadzić operację podmiany frmware- 
'u, by niczego nie zepsuć? Na te pytania postara- 
liśmy sę odpowiedzieć na naszych łamach w kil- 
ku kolejnych artykułach w dziale „Temat numeru: 
BIOS firmware” 


Kiedyś nie było tak łatwo 

Jeszcze pod koniec at siediemdziesątych ubie- 
lego wieku komputer i piesze miktokompu- 
tery produkowane był z podzespołów specjl- 
nie projektowanych i wytwarzanych na ich po- 
rzeby Trudno tu mówić jakiejkotwiek uifkacji 
- każda platforma sprzętowa stanowiła odręb- 
ną zamkniętą całość. Niskopoziomowe procedu- 
ny sterujące podstawowymi parametrami pracy 
komputera, takimi jak komunikacja z klawiatu- 
r stacją dysków, procesora z pamięcią czy ukła 
dem generującym sygnał dla monitora lb tel- 
wizora, zaszyte były a stale w kościach pamięci 
ROM (Read-Only Memory) i dostosowane do pra 
6 z Jednym typem urządzenia. Jedynym sposo- 
bem na zmianę czegokolwiek w procedurach we 
wnętrznych komputera było wyłutowanie ROM*u 
i zastąpienie go inną kością. 

W latach osiemdziesiątych sprzęt kompute 
rowy oraz szeroko pojętą elektronikę użytkową 
zaczęto montować z tych samych uniwersalnych 
podzespołów. Pozwoli to nie tyko znacznie 
zmniejszyć koszty produkcj, ale również skrócić 
czas projektowania poszczególnych urządzeń. Do 
takiego podejścia do problemu konstruowania, 
zwłaszcza w świecie komputerów, przyczyniła 
śię decyzja firmy IBM o udostępnieniu wszystkim 
chętnym całej dokumentacji technicznej maszy- 
ny IBM PC. o właśnie dzięki temu powstały do- 
brze nam znane pecety - komputery o otwartej 
architekturze, a my bez przeszkód możemy diś 
sami „dłubać" w BIOS-ie i inych ustawieniach 
sprzętu do niedawna zarezerwowanych włącz: 
nie da serwisu. 

Wraz z urządzeniami montowanymi z stan- 
dardowych układów scalonych pojawiły sę rów. 
iż w nich różnego typu pamięci EPROM (Erasa- 
ble Programme Read-Only Memory), w których 
zaczęto umieszczać niskopoziomowe oprogramo- 
wanie sterujące pracą sprzętu. Zaszyty w nich 
software można już było wymieniać, poslugując 
się specjalnym programatorem. Taka podmiana. 
firmware'u nie była zatem jeszcze dostępna dla 
szerokiego grona użytkowników, ale już pozwa- 
lała na naprawę sprzętu w małym serwsie, gdzie 
wgrywającwyjączniesam firmware, można sę by- 
ło pozbyć np. programowych niedoróbek i części 
krytycznych błędów bez potrzeby wymiany kom- 
putera na nowy. 


Czas pamięci flash 

Na możliwość domowej aktualizacji oprogramo- 
via sterującego pracą urządzenia jako pierwsi 
zdecydowali sę producenci płyt głównych Było 


to podyktowane przede wszystkim potrzebą do- 





nymi Pentium i Pentium I okazał się bowiem, 
że kolejne wersje procesorów i oraz pojem- 
niejsze „twardziele” wymagały nowych pro- 
cedur ich obsługi. Jedyną radą ma tę bolączkę 
wynikającą z bardzo szybkiego postępu tech- 
nicznego było zastosowanie programowalnej 
pamięci, a użytkownikowi pozostawienie możli 
wości samodzielnej modyfikacje zawaności za 
pomocą specjalnego oprogramowania (progra- 
mu fashującego). Nowe wersje BIO5-ów obsłu- 
gjących kolejne modele procesorów i napędów 
HDD oraz poprawiających wykryte przez użyt- 
kowników niedoróbki producenci płyt głównych 
zaczęli regularnie umieszczać w swoich witry- 
nach WWW. 

W ślad za wytwórcami płyt głównych szybko 
posz producenci kontrolerów SCS, kant graficz- 
nych napędów opłycznych. CI ostatni głównie po 
10, by nadążyć za firma robiącymi pyty CD-RW. 
Tak sę bowiem składa, że do wypalenia krążka 
o dobre jakości przydatna jest znajomość param 
rów technicznych płyty Wówczas nagrywarka wie, 
z jaką moc i z jakimi prędkościami wypalić nośnik. 
— aby tak był, trzeba co jakś czas uaktualniać 
zaszytą w frmwarze napędu tzw tabelę strategji 
zapisu. Na przestrzeni ostatnich lat do produce: 
tów fashowalnego sprzętu dołączył również wy- 
twórcy sprzętu sieciowego i elektronicznego Zmia 
ma firmware'u w stacjonarnym odrwarzaczu DVD 
(trz: 244) cyfaku (236) i odtwarzaczu MP3 ni- 
kogo ju nie dziwi. 





Po co wymieniać firmware? 

2 upgrade'em firmware'u i BIOS-u wiąże się 
wiele korzyści dla użytkownika. Może on nie tyl 
ko zastosować oryginalne oprogramowanie do- 
stępne w firmowej witrynie WWW, a co zezwa- 
la producent, ale również software przerobie 

ny przez entuzjastów, który znacznie zwiększa 
możliwości sprzętu komputerowego i elektro- 





Kiedy wymieniać firmware lub BIOS m TEMAT NUMERU: BIOS I FIRMWARE 


Korzyści wynikające 

ze zmiany firmware'u 
Podmiana wewnętrznego oprogramowania 
sterującego zazwyczaj niesie ze sobą wiele 
korzyści dl użytkownika sprzętu. Oto klika 
powodów, dla których warto w naszych urzą: 
dzeniach podmienić firmware na jego najnow- 
szą wersję: 
|» wyeliminowanie ewentualnych błędów. 
w działaniu urządzenia (np znikają jego przy- 
podkowe zawieszeni); 
+ optymalizacja pracy sprzętu; 
poprawa funkcjonalności podzespołu (poa- 
wiają się min. nowe opcje); 
>> dostosowanie sprzętu do współpracy z nowy- 
mi modelami urządzeń lb nośników procesory, 
yty CD-RiDYD2RIAW); 
>> ulepszenie ergonomi użytkowania (lepszy 
rozkład funkcji w menu, pojawienie się języka 
poskiego; 
>> przyspieszenie pracy sprzętu (np większa 
prędkość nagrywania, możliwość ustawienia 
wńszych częstotliwości zegara); 
>» uaktywnienie celowo zablokowanych przez 
producenta opcji (np. dwukierunkowa praca 
snazd Freie, kzba potoków graficznych. 





nicznego. Co więcej, użyie odpowiednio zmo- 
dyfikowanego oprogramowania daje nam do- 
stęp do funkcji zarezerwowanych dla urządzeń 
2 wyższej półki lub niemożliwych do uzyskania 
w inny sposób (np. obsługę polskich znaków 
krytycznych w odtwarzaczach DIYX — 44) 

2 taka lub podobną poprawą funkcjonalności 
mamy do czynienia w przypadku routerów sie: 
ciowych (1246) oraz wspomnianych aparatów 
cyfrowych i odtwarzaczy DVDJDIvK. 

Oczywiście, wykorzystując alternatywne 
oprogramowanie naley ię liczyć z utratą gwa: 
and podobnie jak w wypadku overcockingu. 
„leczy skórka nie jest warta wyprawki? Da czę: 
ci czyteników będzie to argument za, dla więk- 
szośc przeciw. 0 tym, zy robić upgrade frmwa- 
ge'wi czy wykorzystać oryginalne lub alternatyw: 
ne oprogramowanie. każdy musi zadecydować 
sam. My zaś zapraszamy do lektury bieżącego 
tematu numeru. u 








Taki lub podobny 
komunikat poja” 
wiając się na ekra- 
nie podczas próby. 
wypalenia płyty 
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Sztuczki z firmware'em płyty głównej 


BIOS od kuchni 


Słowo BIOS dla wielu brzmi obco i tajemniczo. Staramy się tam zbyt dużo 
nie zmieniać, aby nic nie zepsuć. Wiedza o konfiguracji BIOS'u zarezer: 
wowana jest dla starych wyjadaczy, ale znajomość kilku trików z BIOSem 
może wyratować nas z niejednej opresji 


Marek Budny 


Die o% kontowaco sos pyty 
głównej to zadanie ponad ich siły: Uwa: 
ają one, że na pewno zmienią którąś opcję nie 
tak. jak trzeba, i komputer się zepsuje. To je 
den z krążących mitów, który nie ma żadnego 
uzasadnienia. Po pierwsze, możemy co najwy. 
ej sprawić, że komputer będzie się zawieszał 
lub przestanie się uruchamiać. W takiej sytu 
acji z pomocą przychodzi nam zworka do rese 
towania ustawień firmware'u, specjalna funkcja 
w BIOS-ie płyty głównej przywracająca z powo 
tem prawidłowe, fabryczne ustawienia lub wy- 
<iągnięcie bateri. Osobiście zachęcam wszyst 
kich do zapoznania się z tajnikami BIOS-u — 
Niewiele da się zepsuć, a znając podstawowe 
zasady konfiguracji oraz kilka ciekawych sztu 
czek, można polepszyć działanie peceta, pod- 
nieść nieco jego wydajność oraz rozwiązać po. 
ważne problemy w sytuacjach kryzysowych 


Jak działa BIOS 

BIOS (Basic Input Output System) jet niewie 
kim programem mieszczącym się w kości pamię- 
Gi FlashROM. BIOS to — oprócz systemu opera 
«yinego, sterowników i aplikacji — następny 
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rodzaj oprogramowania, jakie znajdziemy w pe 
cacie. lego zadaniem jest aktywowanie do pra. 
<y i trzymanie pieczy nad wszystkimi elemen: 
tami płyty głównej, portami oraz podzespołami 
zainstalowanymi w pececie. 

Zaraz po uruchomieniu maszyny BIOS kon 
figuruje podsystem graficzny, sprawdza własne 
ustawienia, następnie ładuje tablicę przerwań 
1 procedury obsługi niektórych urządzeń, usta 
wia początkowe wartości rejestrów oraz włącza 
System zarządzania energią, a później testu 
je. czy wszystkie urządzenia działają popraw- 
nie. wykonując procedury POST (Power On Self 
Test). W następnym kroku BIOS wykrywa napę 
dy pamięci masowej. Najważniejszym zadaniem 
BIOS-u jest jednak rozpoczęcie ładowania syste- 
'mu operacyjnego. W tym celu odnajdywany jest 
sektor startowy w pamięci masowej, z którego 
rozpoczyna się wczytywanie O5-u. 

Zadania realizowane przez BIOS to podsta- 
wowe czynności, pozwalające uruchomić kom 
putec Oprócz nich BIOS pełni także funkcję swo. 
istej konsoli sterowania, gdzie użytkownik mo- 
że zmieniać parametry pracy niemal wszystkich 
podzespołów. Często usprawnienie działania 


komputera wymaga wgrania do pamięci Flash 
ROM nowej wersji BIOS-u, którą znajdziemy na 
stronie WWW producenta płyty głównej 


Nowy rozkład jazdy 

„Aktualizacja firmware'u to bardzo prosta czyn- 
ność i może ją wykonać każdy. Wystarczy tył- 
ko pobrać z Internetu program do aktualizacji 
BIOS-u, uruchomić go i wskazać plik z kodem 
binarnym BIN. nowego. BIOS-u, który chce- 
my wgrać do pamięci. Aktualizacji dokonuje 
się zwykle w systemie operacyjnym DOS, jed 
nak coraz częściej producenci dołączają do 
płyt głównych oprogramowanie do aktualizacji 
BIOSu działające pod Okienkami, a w dodatku 
automatycznie pobierające najnowszy plik bi- 
narny z Internetu. Warto zachować starą wersję 
BIOS-u ponieważ czasami zdarza się, że nowy 
firmware nie działa poprawnie. Wtedy najlepiej 
wgrać do pamięci FlashROM poprzedni BI0S. 
Każdy program do aktualizacji firmware'u ma 
funkcję, która pozwala zapisać na dysku pro- 
gram BioS-u w postaci piku BIN. 

Jedyne trudności, jakie możemy napotkać 
Przy wgrywaniu nowego BIOS-u, to prawidło- 
we określenie modełu posiadanej płyty głów. 
nej, w której chcemy zaktualizować firmware. 
W tym pomoże nam jednak aplikacja AMI Mo. 
herboard Identifianion Utility którą opisałem 
w ramce. „Przydatne programy”. Przed wgra 
niem nowego BIOS-u do płyty głównej musiny 
Się upewnić, czy wersja firmware'u jest prawi- 
dłowa. Wgranie niewłaściwego BIOS-u może 
spowodować unieruchomienie urządzenia. Pze- 
ważnie nie powinniśmy się tym zbytnio przejno: 
wać, ponieważ programy do fashowania BIOSu 
zwykle ostrzegają, gdy próbujemy wgrać do pa 
mięc niewłaściwy kod binarny. Niemniej jednak 
ostrożność jest wskazana, dlatego też uważ: 
nie czytajmy komunikaty, jakie pojawiają się na 
ekranie, by nie popełni błędu 

„ktualizację BIOS-u powinniśmy wykonywać 
zawsze, kiedy producent udostępni nową wer 
sje firmware'u z istotnymi poprawkami, usunię- 
1ymi wcześniejszymi usterkami oraz dodaną ob- 
sługą nowych urządzeń (np. dysków twardych 
© dużej pojemności lub nowych typów proce 
sorów). Czasami zaktualizowany firmware ma 
też rozszerzony zaktes częstotliwości taktowa: 
nia pamięci, magistrali FS i większe możliwo- 
ści tuningu. 


Koło ratunkowe 
Zdarzają się jednak nieszczęścia, więc jeli sę 
pomylimy i w pamięci znajdzie się nieprawi 
dłowa wersja BIOS-u, nie wpadajmy w panikę. 
BIOS może zostać uszkodzony również 2 powo- 
du zaniku zasilania podczas procesu aktual 
zacj, ataku wirusa czy innych eksperymentów 
(np. przez nieumiejętną edycję, patrz: ramka 
„Przydatne programy”, 227). Z awaryjnej sy- 
tuacji jest kika dróg wyjścia. Producenci płyt 
głównych w instrukcjach obsługi lub na stronach 283 









BenQ - monitory LCD 
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TEMAT NUMERU: BIOS | FIRMWARE 


Przydatne programy 
CBROM 6.06 
tti stormpagescemicazs 


Za pomocą DO$-owego programu CBROM możemy podmie. 
niać moduły składowe BIOS-u i m.in. edytować logo wyświe. 
lane podczas startu peceta, 
Program wyciek do Siec wr 

trznej struktury BIOS 
s do zmiany logo 
ekranu. CBROM używany jest 
w BIOS sterowników kontrolerów S 
ciowych. Jego dystrybucja 
ła z nowszymi BI0S-ami wy opis apikacji procedury 
ny logo zamieciiśmy w piku PD „BIOS-terapia* na dołączonej 
numeru pcie CD/DVD. 


AMI Motherboard Identification Utiity 1.4 
httpawww. 


„AMI Motherboard dentification Ulity 1.4 szybko rozpozna, OUUSZUGOY 


jaką płytę główną mamy zainstalowaną w komputerze. 


Niewiek program autorsta firmy Ameican Megaeds lc. pt Czas reakcji GTG tylko 4 ms! 


















dukującej BIOSy, działa w środowisku DOS | pon rozpzna 

model prodcania ph głównej. Przyda się wszyskim 

kom, którzy ie wiedza, Ak pt m kona 

tet, Gród zali do nej nowszy BI m starą 

wersję femware'uCzkcowo dzka ©” 

CnosPwd 47 SETISEYE” m AMA (Adanced Medoo Acaiaj 

httplwwwecgecutyorj szybciej i płynie wywi orz ni bały LGD. Ręka 
dei aiz co dj lrakród GA 

p 





CmosPwd 4.7 to uniwersalny program łamiący hasła zabez- 
pieczające dostęp do 8105-u komputerów i laptopów. = 


mm kb ie za has do Bou komp b bploga. Alka 
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BIOS | FIRMWARE m Wszystko o BIOS-ie płyty głównej 


BIOS-y firm Award i AMI to już standard. Są najbardziej popularne i najczęściej wgrywane do 
płyt głównych. 


"WYW zamieszczają szczegółowe procedury jak 
postępować w przypadku awari BIOS-u, więc 
zanim przystąpimy do reanimacji, warto spraw. 
dzić, co tzeba zrobić. Gdy ich nie znajdziemy, 
spróbujmy użyć jednej z poniżej opisanych me- 
tod reanimacji BIOS. 

Jeśli po przeprowadzonej próbie aktualizacji 
komputer się nie uruchamia, a świeci się dio 
da w stacji dyskietek, to znak, że zachował się 
Boat Block BIOS-u i możemy spróbować ponow: 
nie wgrać poprawny kod do pamięci FlashROM. 
W tym celu musimy włożyć do stacji FDD dys 
kietkę startową z programem flashującym i p 
kiem BIN z BI05:em. Dysketkę startową może- 
„my utworzyć za pomocą jednego z programów 
dostępnych na stronie http/wymebootds com. 
Następnie wgrywamy na nią plik zBIOS:em np. 
B10S_NEWABIN, po czym tworzymy w Notatni 
ku pik AUTOEXEC.BAT, w którym wpisujemy I 
nijkę kodu: 

„iawdftast exe bios_nevxbin (py /sn 
gdzie awdfioshoxe jest nazwą programu do 
aktualizacji BIOS-u. Po restarcie maszyny pro- 
<es wgrywania BIOS-u automatycznie zacznie 
stę od nowa, 

Powyżej opisany sposób dotyczy płyt głów. 
nych z BIOS-em firmy Award. Da BI0S-ów AMI 
procedura wygląda nieco inaczej. Nie musimy 
tworzyć dyskietki startowej, tłko zmienić nazwę. 
pliku binarnego z BIOS-em na AMIBOOTROM 
| podczas uruchamiania peceta wcisnąć kom- 
binację klawiszy na klawiaturze [Ctl] + Homel. 
Po kiku chwilach komputer wyda cztery krótkie 
dźwięki, sygnalizujące koniec procedury wgry- 
wania BIOS-u. Po restarcie maszyna powinna. 
znów działać prawidłowo. 

Niektóre płyty główne mają wbudowa: 
ną specjalną funkcję Recovery BIOS (np. płyty 
główne firm Asus, Intel, AOpen), która pozwala 
jednak uruchomić komputer po nieudanej aktu- 
alizacji BIOS-u. W tym przypadku również wy. 
Starczy ponownie włożyć dyskietkę z BI0S-em 
do stacji odtworzyć poprzednią wersję firmwa: 
'u. W komfortowej sytuacji są posiadacze płyt 
głównych z dwoma „scalakami” z BIOS-em (ma 
je np. kika modeli urządzeń Gigabyte'a i AOpe- 
1). W razie nieudanej próby wgrania kodu do 
pamięci głównej BIOS kopiowany jest z kości za 
pasowej i komputer nadał działa. W przypadku 
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tego typu płyt głównych ryzyko, że coś popsuje- 
my podczas aktualizacji, est bliskie zera, 


Hot Plug BIOS-u 
Druga metoda reanimacji BIOS-u jst bardo ry 
zykowna, Jeśli opisana powyżej procedura nie 
przyniesie pozytywnego skutku, możemy spró 
bować przeprogramować kostkę z BIOS-em na 
tzw. „podmiankę”. Do tego potrzebny nam bę- 
dzie taki sam model płyty głównej, jaką mamy. 
NUłd musi być też zamontowany w podstawce, 
a nie przylutowany, ponieważ trzeba go będzie 
przełżyć do drugiej płyt. Procedura reanimacji 





jest następująca: uruchamiamy drugą płytę głów: 
mą z dyskietki startowej, na której znajduje się 
program do aktualizowania BIOS-u | pi binary. 
2 firmware'em. Następnie uruchamiamy fasher, 
rozpoczynamy procedurę wgrywania. nowego 
BIOS-u 1 gdy apikacja popros o potwierdzenie 
<hęi zapisu, ostrożnie wyciągamy kostkę z BIOS- 
-em z podstawki (komputer jst cały czas włą- 
czony) instalujemy w jej miejsce układ z uszko- 
-dzonym BIOS-em. Po zaprogramowaniu wyłącza 
my peceta i drugiej wymiany dokonujemy już bez 
podłączonego zasilania do komputera. 

Użytkownicy. którzy nie lubią ryzyka, mogą 
oddać płytę główna do serwisu komputerowego, 
który z niewieką opłatą wczyta program BIOS-u 
do kości w specjalnym programatorze, Sprawa. 
sie nieco skomplikuje, jeśi pamięć FachROM jest 
ma stałe włutowana w płytę główną. Wtedy ko- 
nieczna będzie wizyta w serwisie, który dyspo- 
nuje odpowiednim sprzętem lutowniczym i po- 
dejmie się naprawy urządzenia 


Bez lecytyny 
kady na pewno doskonale wie, że dostęp do 
BIOS i syste operacyjnego meżra zabez 
pieczy za Pomocą dwóch hasel Ca zrobić, gdy 
te hasa zaporniny abo kolagazaoż Je ram 





Optymalizacja ustawień BIOS-u 


Zmiana kiku opcji w 8105-e może przyspieszyć 
uruchamianie i zwiększyć wydajność orzputra. 
Trzeba tyko wiedzie, o i jak zmodyfikować, nie 
narażają komputera ra utratę stabilności pracy. 
Poniżej zejdują sę ops kk opi BIOSu, które 
każdy użytkownik peceta powinien znać. Uwaga 
nazwy opisanych funkcji mogą mieć różny zapis 
w płytach głównych 

First Boat Device, Second Boot Device i Third 
Boot Device albo Boot Device Priority — za 
omacą tych funkcji ustawiamy kolejność spraw 
dzania napędów pamięci masowych w poszukiwa 
niu sektora startowego. Domyślnie BIOS najpierw 
próbuje odczytać dane z dyskietki umieszczonej 
w napędzie FDD. Proponuję zmienić tak usta 
wienia, aby w pierwszej kolejności bootowanie 
odbywała sę z dysk twardego. Skóc to o kika 
sekund procedurę uruchamiania peceta. Nieuży- 
wane kanał DE Serial ATA można wyłączy. to 
dodatkowo przyspieszy stat peceta. 

"Quick Power on Self Test lub Quick Boot —usa- 
wienie tj funkcji na [Enabled] spowoduje pomi- 
nięcie procedury szczegółowego testowania 
pamięci RAM, W ten sposób można skróci czas 
artu peceta o dodatkowe kilkanaście sekund. 
Boat Up Floppy Seek - opcję wyłączamy na sta- 
łe [oisbied, wtedy BIOS podczas każdorazowe. 
go uruchomienia maszyny ie będzie testował st- 
i FD. zmiana nie wyłącza opcji wczytywania 
Systemu z dyskietki. 

SMAR. monitoring — tę opcję radzę włączyć 
[Enabled]. SMART. (Sel-Monitorng. Analysis 
and Reporing Technology) to system wczesnego. 
ostrzegania di dysk twardego Jeśli z „twardzi 
lem" zaczne dziać się oś niedobrego, zostaniemy 
otym poinformowani komunikatem wyświeianym 
ma kranie przez mechanizm monitoringu będów. 





CPU Lock Fee — funkcja ta odbokowaje moż: 
zw niektórych procesorach Intela (Pentium 4) 
„mieszając mnożnik I podnosząc częstotliwości 
zakioaia mail FB, możemy podnieś o l 
ka procent wydajość komput. 

CPU Frequency, DRAM Frequency, CPU Vcore 
Voltage, Memary Voltage -t opcje, do któ 
nych często zaiądają overdodke. ah pono 

<q zwiększamy częstotliwość taktowania napi. 
ce zasania procesora raz pamięci RAM (o pod: 
kuęcaniu. CPU RAM-u pisaliśmy w numerze 
212006 CHIP-a, 268). 

Hyper-Threading Technology — 1ę pozycję obo 

wiązkowo włączamy nabled, jeśli mamy prace. 
śr Pentium 4 z Hyper Thradingiem, zi hiper 
wtkowością która znacznie przyspiesza działa 

nie komputera podczas pracy z dwoma i więcej 
programami jednocześnie 

158 20 Conrler i USB 20 Contrler Mode -10 
funkcje sote di posiadaczy drukarek, odtwarza: 
czy MP, pamięci Rash tp Pierwsza opcja musi być 
sawiaa na [nabed a druga na [Ki śpecdj. 
zapew zjoką wymianę danych (480 Mb) kom 

put z rządzeiami paryiernym. 

„AGP Fast Wte Capabity - umożliwia urucho- 
mienie szybszego wybu tanomiji danych di kar 
1y gracze Musi ona obstgiwać standard Fast 
Write, w przeciwnym razie system może działać 
ietabiie. 

SDRAM CAS Latency SDRAM RAS to CAS Dozy, 
SDRAM RAS Precharge Delay, SDRAM Acive 
Preharge Dezy — wymienione turcje odpoia 

dają z ustawienia ómingów panięci RAM. Ich 
skrócie poprawia wydajność pamięci oper 

nej zatem umiejętne dobrani wartośc tych par 

merów zyk podesi szybkość pracy komputera 
(gate: CHIP 712005, 3142. 
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Komunikaty dźwiękowe błędów 
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dla żaru? Jest ika bardzo prostych metod ih obejścia. Pierw 
sza polega na zresetowaniu ustawień BIOS-u za pomocą zworki 
CMOS Clear znajdujące sę na płycie głównej. Można też na Ki- 
ka mit wyjąć okrągą baterię podtrzymującą zawartość pamię- 
<iEEPROM. 

Jeśli nie możemy dostać się do wnętrza komputera, pozostają 
nam jedynie metody czysto hakerskie. Pierwsza z nich polega na 
wpisaniu uniwersalnego hasła (dla BIOS-ów Awarda są t np. dągi 
znaków: award, award_sw, awards, da AMI np: passward, amr 
mi, amp), które bez problemu znajdziemy w Internecie. Niestety 
w wielu płytach głównych hała te nie działają, więc musimy uciec się 
0 innej metod. W Itenece znajdziemy kika programów, które po- 
trafią odgadnąć hasło patrz ramka „Przydatne programy", 227) 


Dla fanów 
Tak jak w przypadku innych podzespołów komputerowych, w ln- 
Lernecie znajdują się alternatywne wersje BIOS-ów do płyt głów: 
nych, które np, odblokowują ukryte funkcje lub rozszerzają moż- 
liwości urządzenia. Są one modyfikowane przez zaawansowanych 
użytkowników i overciockerów. Czytelników zainteresowanych tym 
tematem zapraszam do lektury następnego artykułu, w którym pi- 
szemy o nietypowych firmware'ach do pyt głównych. U 


Więcej informacji 
Wszystko o BIOS-ie 
http://www.technik.swiebodzin.pl/edukacjafinformatyka/bios/ 

jade himi 
kutplcompuiechowstuftwoks<omubios him 
Kody POST sygnały dźwiękowe BIOS-ów 


tt/rrwebioscentral.com) 


htt/Awwmegatrende.comi 
hte/rrw.phoenir com 


„Archiwalne artykuły na temat konfiguracji, 
optymalizacji ustawień i modyfikacji BIOS-u płyty 


JK rowe 10 w prac gównych 
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Zadowolenie Isatystakcja 

Wysokie ceny materiałów eksploatacyjnych producentów drukarek nadwyężają 
Twj budżet? Używając produktów InkTec obnżaszcakowt koszt drukowania 
nawet o EDS. Nike koszty matenałów eksploatacyjnych InkTec Wraz Ich 
pezawonoćcią są powodem zadowolenia saysakcj wielu naszych klientów. 


Wiarygodność i zaufanie 


W lkec każdy atrament przechodzi kilkadziesiąt testów od gęstości I napięcia 
powerzcniowego po Jeskoś i odporność na blaknięcie, kofcząc na zgodności 
z właściwościami fizyko-chemicznyni atramentów" wytwarzanych przez 
producentów drukarek. Zastosowane. opatentowane technologie druku 
obrazowania, pozwy wytworzyć produkty warygodne cieszące ię zawłaniem 
 klentów w porad 100 krajach 


Łatwość użytkowania 
Zestawy InkTec do uzupeiania kartydzy. zawierają niezbędne akcesoria 
potrzebne do napełniania, dzięki czemu proces uzupełniania atramentu odbywa 
sę wręcz automatyczne intucyjni dia uzytkownika. 


Zamów bezpłatny katalog produktów na www. lnkec.l - zobacz pozostałe 
alerty ekslosacye do drukarek używaj najlepszego towaru w mieście 
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BIOS-y overcłockerskie są dla odważnych użytkowników 


Kręcenie BIOS-em 


Wydajne chłodzenie, podatne na podkręcanie podzespoły, zasilacz 
o dużej mocy - to wszystko jest potrzebne do overciackingu. Dodatkowe 
megaherce uzyskamy też, jeśli wgramy do płyty głównej specjalny BIOS. 


Marek Budny 


verclockazy to grupa użytkowników, która 

e cofnie sę przed niczym, aby tyko za 
pownić komputerowi dodatkowy pzytost mocy. 
Sięgają oni nawet po ekstremalne metody, jak 
chłodzenie procesora wymjlnymi wentylatora 
mi, stosowanie skomplikowanych i drogich ukła 
dów chłodzenia wodnego czy nawet przeróbki 
ingerujące w elektronikę podkręcanego podze 
spolu. Wymieniłem tylko „zewnętrzne” metody 
podrasowywania komputera, ale pomysłowość 
użytkowników nie zna granie, uciekają się oni 
bowiem do jeszcze bardziej wymyślnych me- 
od. W światku overclokerów powstała grupa 
osób, która zajmuje się przeabianiem oryginał 
nych BI05-ów do płyt głównych Cel mają taki 
sam: dokonać takich przeróbek, aby na danej 
płycie głównej można była jeszcze bardzie pod 
kręcić procesor lub pamięć RAM bądź uspraw. 
nić pracę komponentów zainstalowanych we 
vwnątr komputera. 


BIOS inny niż wszystkie 
W obszarze zainteresowań użytkowników prze- 


rabiających BIOSy są płyty główne cieszące się 








Eistremalnie wysokie częstoliwości magistrali systemowej 
łatwiej uzyskać, gdy do płyty głównej wgramy specjalny BIOS, 
zmodyfikowany pod kątem overclockingu. 


dużą popularnością oraz takie, które uznane 
zostały za bardzo dobre platformy do overcioc 
kingu. Ma to bardzo proste uzasadnienie — im 
więcej użytkowników danej płyty głównej, tym 
więcej potencjalnych betatesterów chętnych za 


darmo przetestować nietypowy 8105. Autorzy 
3I05-ów owerdockerskich puikują swoje wer 
Sj Frmware'ów najczęściej na forach poświęco- 
mych owecickingowi. Tam znajdują wiele osób, 
które wgrywają poprawione BIOSy do swoich 


do płyt głównych 




































maszyn, zgaszają autorowi błędy I sugerują, 
jakie poprawki powinny być jeszcze zrobione 
W ten sposób powstają BIOS-, które cał czas 
są rozwijane, a co więcej zyskują, funkjonal- 
ność, której nigdy nie zapewni producent py- 
vy głównej. 


Nowe funkcje 
Co takiego znajduje się w przerobionych. 
BIOSrach do płyt głównych? Po pierwsze, 
w zmodyfikowanych firmware'ach do. nie- 
których urządzeń możemy, 
znależć wartości często 
wości magistrali FSB, kó- 
1ych nie ma w fabrycznych 
BIOS-ach. Dobrym tego. 
przykładem jest zmodyfi- 
kowany BIOS do płyty ECS 
K755A, do którego doda: 
no obsługę magistrali FS. 
166 Mit. 

To nie jedyne mody: 
fikacje, z jakimi możemy. 
się spotkać. Bardzo czsto 
po wgraniu poprawionego 
BIOS-u płyta główna. pr 
«uje. bardziej stabilnie 
a szczególnie, gdy, jest 
żywana do overclockingu 
zainstalowanych na. niej 
podzespołów. BIOS over 
-clockerski pozwala też 
mp. bardziej podkręcić pax 
mięc lub spowodować, że 
komputer będzie pracował 
poprawnie z wyższą czę: 
Stotliwością FSB lub HTT 
Typową czynnością przeprowadzaną przez 
modderów BIOS-ów jest również wgrywa: 
nie zaktulizowanego modulu programu da 
firmware'u odpowiedzialnego za obsługę kar: 
1y sieciowej. Po zastosowaniu tego rodzaju 















Alternatywne BIOS-y do wybranych płyt głównych 
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BIOS I FIRMWARE 


triku bardzo często karty sieciowe osiągają większą prędkość 
transmisji danych podczas pracy. 

To tylko jeden z kilku kierunków obranych podczas modyfika- 
cji BIOS-ów. W Internecie krążą również BIOS-y, które przerobiono 
w zupelnie innym celu. Do wielu płyt głównych znajdziemy firm- 
ware'y, w których np. wymieniono BIOS kontrolera Serial ATA na 
nowszą wersję. W efekcie płyta główma bardziej efektywnie zarzą 
dza pracą dysków, przez co wzrasta prędkość transmisji danych, 
a tym samym komputer działa szybciej. 

W przypadku starszych płyt głównych ze złączem Socket A 
spotkamy się również z wersjami BIOS-ów, które po wgraniu do 
urządzenia sprawiały, że mobilne procesory AMD Athlon XP-M 
były prawidłowo rozpoznawane przez płytę główną. Taka mo- 
dyfikacja była konieczna tylko w nielicznych przypadkach, po 
nieważ w większości modeli wspomniany procesor pracował 
poprawnie, ale nie wyświetlała się jego nazwa podczas star 
tu komputera. 

Bardzo ciekawą przeróbką jest też ta, która pozwala na 
zmniejszenie poboru mocy przez chipset. Po zmianie BIOS-u na 
wersję zmodyfikowaną układy sterujące mniej się nagrzewały, 
dzięki czemu płyta główna pracowała bardziej stabilnie | moż 
na było osiągnąć lepsze rezultaty podczas overclockingu (patrz 
tabełka, 230). 


Szukajcie, a znajdziecie 
Prezentowane w tabeli obok zmodyfikowane BI05-y są kompaty: 
blne ze starszymi modelami płyt głównych. Dla nowych płyt głów: 
nych (głównie z gniazdem Socket 775) takich BIOS-ów nie ma, 
ponieważ użytkownicy nie zdążyli się im jeszcze bliżej przyjrzeć 
i nie opracowali poprawek. Jedynym wyjątkiem są tu urządzenia 
dla procesorów AMD Athlon 64, a to ze względu na bardzo du- 
ży potencjał overclockerski, jaki tkwi w tych układach. To główna 
przyczyna, z powodu której zaawansowani użytkownicy zabierają 
się za poprawianie BIOS-ów. Cel został jasno określony: podkręcić 
jeszcze bardziej podzespoły przy jednoczesnym zachowaniu sta 
blności komputera 

Gdy zdecydujemy się na wgranie zmoddowanego BIOS-u do 
płyty głównej, wcześniej zróbmy kopię BIOS-u, który obecnie 
mamy wgrany do urządzenia. W razie jakichkolwiek kompllka 
cji podczas pracy płyty głównej z przerobionym firmware'em 
będziemy mogli wgrać do pamięci FlashROM jego poprzednią 
wersję. Na. pytanie, jak zreanimować BIOS w przypadku awa- 
ri komputera, odpowiadamy również na 228 w artykule „BIOS 
od kuchni” 

"a koniec chcę wszystkich zachęcić do skorzystania z wyszuk 
wark i sprawdzenia, czy przypadkiem do posiadanej płyty głów- 
nej nie pojawiły się w Sieci zmodyfikowane wersje BIOS-u. W ta 
beli obok przedstawiłem przeróbki BIOS-ów tyko do najbardziej 
popularnych płyt głównych. Nawet jeśli nie napisałem w artykule 
o zmodyfikowanym BIOS-ie do konkretnego modelu płyty głów 
nej. może się on znajdować w Sieci. Zachęcam również do szu- 
kania firmware'ów użytkowników, którzy niedawno kupili nowe 
rządzenia. Może ktoś gdzie już przerobił BIOS do płyty głównej 
iumieścił go na swojej internetowej stronie WWW lub na grupie 
dyskusyjnej? LJ 


Więcej informacji 
Forum owerlockerów 
tpforum.tweakpll 
Alternatywne BIOS-y do płyt głównych 
mpc hwrtwakers netjposp59354 hum 

tp forum.oweciackrspliewtgicph ?:-6887 
tp orumdeloo de forumyshowbread hę 62068 
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http:/helion.pl 
Informatyka w najlepszym wydaniu 
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Niektóre karty graficzne można przerobić na szybsze modele 


Ukryta moc 


Wydobywanie większego potencjału z kart graficznych nie wymaga sto: 
sowania czarnej magii. Wystarczy bykko poznać kilka trików. które tchną 
w akcelerator dodatkowe si. 


Marcin Lisiecki 


Wizytator 30 
zapewne wiedzą, że mogą w prosty 
sposób podnieść ich wydajność przez progra: 
mowie zwiększenie prędkości taktowania rózenia 
graficznego oraz pamięci. Takiej modyfikacji do 
konamy bez specjalistycznej wiedzy ani dodat- 
kowego oprogramowania. Najczęściej wystar 
czy aktywować odpowiednią opcję w sterow 
nikach I za pomocą suwaków dokonać zmian. 
Taki sposób nie zawsze jednak daje satysfak- 
conujące wyniki 

W wielu przypadkach nie jesteśmy skazani 
jedynie na samodzielne zwiększanie liczby me- 
gaberców naszego GeForce'a czy Radeona, a to 
dzięki możliwości ingerencji w BIOS sterujący pra 
<ą kanty. W nim bowiem zapisano takie informa. 
de jak prędkość taktowania podzespołów czy 
wartość napięcia zasiającego chip graficzny i- 
minąć pamięci operacyjnej RAM. Często również 
BIOS jest odpowiedzialny za blokadę nepozwala- 
jaca na zwiększenie taktowania lub ograniczającą 
liczbę aktywnych potoków renderującyc. 

W dalszej części artykułu pokażemy, w ja 
Ki sposób zmusić kartę graficzną do szybszego 
działania, nie. pustosząc przy tym naszego 
portfela. Pamiętać jednak należy o tym, że nie 
wszystkie egzemplarze będą podatne na takie 
zabiegi, a nieumiejętnie przeprowadzona mody- 
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fikacja może trwale uszkodzić akcelerator Czę 
sto też wgranie BIOS-u od innej karty powoduje 
utratę gwarancji 


GeForce 6200=6600? 
Bardzo popularna i mająca wysoki stosunek 
możliwości do ceny sera kart z rodziny Gefor 
ce 6200 i 6600 znalazła w naszym kraju wielu 
nabywców wśród użytkowników komputerów. 
Nie jest to tylko zasługa niewygórowanej ce 
ny i przyzwoltej wydajności, ale 
przede wszystkim mocy drzemią: 
cej w samym procesorze NV43, 

Dla. przypomnienia: model 
widia Geforce 6200 ma 4 poto 
ki renderujące, a 6600 i 6600 GT 
-8. Procesor GPU I pamięci w Ge- 
Forsie 6200 i 6600 taktowane są 
takimi samymi zegarami, któ 
rych wartości wynoszą odpowied 
nia 300 i 250 Mz (DDR). Układ 
graficzny i pamięć operacyjna za 
instalowana w Geforsie 6600 GT 
pracuje zwykle z częstotliwością 
równą 500 Mik. 

Jeśli mamy kartę graficzną 
GF 6200, sprawdźmy, czy da się 
ją przerobić na model Geforce 


BIOS 1 FIRMWARE m Modyfikacje BIOS-u w kartach graficznych 





, 
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5600, odblokowując dodatkowe 4 potoki ren 
sderujące. Pierwszą przeszkodą, jaką możemy 
napotkać, jest blokada sprzętowa przed mo 
dyfikacją. Sprawdzimy to, uruchamiając pro 
gram RivaTuner, który poda nam, jaka wersja 
chipsetu est zainstalowana na karcie (zakładka 
Main), Blokada została wprowadzona dopiero 
w układach od wersji Ad i nowszych, jeśli więc 
zauważymy w polu modelu chipsetu taki napis, 
to niestety nie uda nam się niczego odbloko- 
wać. Warto też pamiętać, że najpierw pojawiły 
się kanty z interlejsem PCI Express, a dopiero 
później wprowadzono modele z AGP i most. 
kiem HSl. Dlatego też właściciele kart AGP ra- 
czej nie mają co liczyć, że wersja GPU będzie 
starsza niż Ad. 

Jeśli jednak dysponujemy kartą z ukła 
dem w wersji starszej niż Ad, spróbujmy od 
blokować brakujące 4 potoki. W tym celu uru- 
<chamiamy program Rivałuner i klkając opcję 
Customize w polu Target Adapter, wybiera 
my opcję Low-level System Settings. W nowym 
oknie przechodzimy do zakładki NVStrap Driver 





Taki efekt ujrzymy na ekranie monitora, jeśi odblokowana. 
jednostka Pixel Shader jest uszkodzona. Ten defekt całkowi 
sie dyskwalifikuje kartę w oczach gracza. 














| klicamy Instal. Po tej operacji okienko zmieni 
wygład, po czym w polu PCI DenicelD setings 
należy zmienić wartość opcji Graphics Adapter 
ldentińcaton na Custom. Teraz musimy jeszcze 
w lice poniżej wybrać zapis 0141 (Nvidia Ge- 
Force 6600) Pozostało już tyko odblokowanie 
nieaktywnych jednostek. Dokonujemy tego, zmie- 
niają w polu Graphics Processor Configuration 
wartość Active PielVertex Unit Configuration na 
Custom i klikając Customize. W następnym oknie 
aktywujemy w pierwszej ni dodatkowe jednost 
1iPS bit 00, pół nit 0) poprze ich zaznacze- 
pie i naciśnięcie spacji lub zaznaczenie opcji po 
prawej stronie. Po tych wszystkich zabiegach po- 
zostaje jeszcze kikrąć OK i zrestartować kompu- 
ter Kiedy system zostanie ponownie załadowa- 
my, uruchamiamy Rvarune i w zakładce Main 
sprawdzamy rezultaty naszej modyfikacji 
Jeżli wszystko przebiegło poprawnie, powin: 

niśmy mieć aktywnych 8 jednostek cieniowania 
piksel. Może się tak zdarzyć, że odblokowane. 
jednostki będą generować błędy w wyświetlanej 
srfce. Powodem tego są częściowo uszkodzone 
W procesie produkcyjnym układy Należy wtedy 
2 powrotem zablokować uaktywnione potoki. 


Siódme poty z GeForce'a 6200 
Skoro rdzeń GF 6600 GT jest taki sam jak w GF 
46200 i może pracować z prędkością 500 MHz, 
10 dlaczego GF 6200 również nie mógłby działać 
2 podobnymi wartościami ustawień? Wystarczy 
tyko podkręcić częstotiwość GPU do odpowied: 
niej wartości. Producent był jednak zapobiegi 
wy I zmniejszy napięcie, jakim zasilany jst pro- 
cesor GPU, a to, ak wiadomo, bardzo ograni- 
cza możliwości overclockingu. 

Nie gdzie indziej, tylko właśnie w BIOS-ie 
zapisana jest wartość napięcia. jakim ma być 
zalany chip graficzny. Ponieważ stieje moż: 
liwość jego modyfikacji aktualizacji, spróbuje: 
my tego dokonać za pomocą specjalnie do te- 
go celu stworzonych aplikacji — NVFlsh i Nidia 
BIOS Modifier (znajdziemy je bez trudu w In- 
ternecie). Wcześniej musimy przygotować dys- 
kietkę startową, góyż część operacji wykonuje 
Się w DOS-ie. 

Na dyskietce FDD startowej umieszczamy 
wcześniej pobrany program nyflash i urucha- 
miamy z niej komputer. Po starcie peceta wy- 
dajemy polecenie nfash -b nazwa.rom i po- 
twierdzamy je klawiszem [Enter]. BIOS naszej 
karty graficznej zostanie zgrany do piku o po- 
danej przez nas nazwie. Powracamy teraz do. 
Windows | uruchamiamy Nvidia BIOS Modifie- 
ra, do którego należy załadować zapisany przed. 
<hwilą pi z BIO5-em. Jeśli wszystko przebiegło 
pomyślnie, trzeba tyłko w zakładce Voltage Ta- 
ble zwiększyć napięcie ze standardowego dla 
GF 6200/6600 1,3 V do 1,4 V, którym jest zas 
lany chipset w kartach GT. Nie zapisujemy jesz: 
cz nowych ustawień i przechodzimy do zakład- 
ki Thermosensor 8 Timings, gdzie dokonujemy. 
aktywacji diody termicznej (wystarczy zaznaczyć 
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liwości taktowania RAM-u. 
GeForce 5900. 


Dzięki odblokowaniu dodatkowych potoków udał sę zwięszyć wydajność GF 6200 do poziomu kant 
2 sei 6600 (rednio o okoła 40%). Wyniki testów po podkręcaniu procesora do 500 M prezentują 
się jeszcze lepiej Docelowo udał się uzyskać dwukrotny przyrost wydajności — to bez zmiany często: 
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nym wydaniu. 





Liczby mówią sam za siebie —zmodyfkowany GF 5900 osiągnął wydajność GF 5950, Ograniczona 
'0 połowę wielkość pamięci nie wpłynęła znacząco na wydajność GF 5900 w nowym, bardziej agresyw- 

















opcję Temperature Senso). Ułatwi to późniejsze 
monitorowanie temperatury podczas podkręca- 
mia rdzenia graficznego, W taki termometr stan- 
dardowo wyposażony es tyko GF 6600 GT. Na 
koniec utrwalamy efekty naszej pracy, kkając 
„Apply Changes. 

Jeśli NBM ni rozpozna naszego firmware'u, 
pola z parametrami pozostaną nieaktywne i nie- 
stety nie będziemy mogi dokonać modyfikacji 
Wjściem z sytuacj może ię okazać użycie now 
szej wersji NEM lub innego BIOS-u. np. prze- 
anaczonego do takiej samej karty, ale innego 
producenta. Opisywana modyfikacja wiąże się 
jednak: ryzykiem zepsucia akceleratora. 

Ponownie uruchamiamy komputer z dyskiet- 
kl startowej DOS i za pomocą NYFasha api 
kujemy karcie zmodyfikowany BIOS. Wgrywamy 
rowy 8105 komendą myfash - 5 5 nazwa rom 
i zatwierdzamy operację klawiszem [Yj, jeśli 
program o to poprosi. Kiedy proces dobiegnie 
końca, odpalamy peceta w Windows i spraw- 
<zamy, do jakich wartości uda nam się zwięk- 
szyć taktowanie GPU. Zapewne będą oe sporo 
wyższe niż w przypadku napięcia 1,3 V. Na ko- 
niec dodam tylk, że karcie nalży zapewnić do- 
bre chłodzenie, fabryczny radiatat, montowany 
zwykle na GF 6200, nie poradzi sobe bowiem 
2 odprowadzeniem nadmiaru ciepła z bardzo 
grzejącego się procesora. 

Ponieważ w GF 6200 montowane są wolniej 
sze pamięci w obudowach typu TSOB nie uda 





o przeprowadzenia stów wydmy że podlasowany R950 ma detyczną wcojność co A9700, Wan 
kiem osiągnięcia takich rzutów jst obecność 256-btowej majstra pamięci na karcie graficznej 

















nam się ich podkręcić do wartości takiej jak 
w Geforsie 6600 GT z modułami typu GA. 
Spotykane są natomiast GF 6600 z szybkimi 
pamięciami GDDR3, które da się przetaktować 
do poziomu częstotliwości odpowiadającemu 
temu w kościach pamięci RAM na karcie Ge- 
Force 6600 GI. 


GeForce 5900XT/5800 jak Ultra 
kolejne modyfikacje dotyczą kart z serii GF 
5900 skonstruowanych na bazie układu grafcz 
nego NV35 (wyjątkiem jest tyko GF 9550 Uta, 
ma pokładzie którego znajduje się chip NV38) 
Płytki PCB kart z układami NV35 I NV38 są ta 
kie same. W takiej sytuacji prawdziwy miłośnik 
overclockingu natychmiast sprawdzi, czy da się 
przerobić karię na droższy model. Ponieważ 
wszystkie akceleratory z seri 5900 mają wydaj: 
fe aktywne chłodzenie, ne trzeba będzie Inwe- 
stować w nowy radiator i cooler 

Podkręcając zegary taktujące akcelerato- 
rów 5800XT i 5900, na ogół bezproblemowo. 
uzyskamy wydajność GF 5800 Ultra, ale to nie 
wszystko co można wycisnąć z tych urządzeń. 
Tajemnica sukcesu drzemie oczywiście w BIOS-ie. 
Jedyne, czego potrzebujemy, to oryginalny firme 
wae od GF 5950 Ultra Znajdziemy go bez trudu 
w internecie lub możemy zgrać go na dyskietkę 
2 kanty kolegi za pomocą aplkacjiNVFlash I ko- 
mmendy nyfash -b nazwa rom. Następnie zapisu- 
jemy na dyskietce startowej program NVFlash 34% 
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Dla ambitnych — modyfikacja 


Bezpośedną modyfikację BIOS-u przeprowadzimy za pomocą programu X:305 Edo Po wszytaniu 
o edytora pliku z oprogramowanie frmowym dokonany zmian, używając heksadecymalnego edto- 
1a. ując w ten sposó BIOS kart GFSBOOKT, możemy zienić oryginalne timingi pamię, wyrażsne 


BIOS-u karty graficznej 
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zmodyfikowany li wgrywamy do pamięci flash 
liwości karty graficznej. Aplikacja 
„nych dla chipsetów Hd, 








szesnastkowo jako ciąg 07 03 0F 03, na wartości 07 00 OF 40, zapewniające lepsze wyiki podczas 
podkręcania. Używają funkcji Find, odnajdujemy wszystkie 8 wpisów i zastępujemy je nowymi. Tak 


5 Editor współpracuje z większością frmware'ów przeznaczo- 


już możemy przystąpić do testowania nowych mot- 








raz plik z nowym BI05-em. Uruchamiamy kom. 
puter w DOS'ie i w pierwszej kolejności two- 
rzymy kopię zapasową BIOS-u znajdującego się 
w naszej karcie, używając komendy nyfash exe 
+b nazwal. Taki backup przyda się w przypad 
ku kłopotów z nowym oprogramowaniem, atak 
że pozwol na przywrócenie poprzednich para- 
metów pracy karty 

Teraz przystępujemy do wgrywania BIOS-u 
GF 5950 Ultra do naszej karty W trakcie ope- 
racji komputer może sprawiać wrażenie, że sę 
zawiesi, ale wtedy nie wolno go restartować. 
7o normalny objaw podczas zapisywania BIOSu 
kanty graficzne. BIOS uaktualniamy: wydając ko- 
mmendę nyash exe nazwa.rom. Czasami zdarza 
się. że VFlsh odmówi współpracy, gdy wyty 
je. że wgrywany B10S ni jest przeznaczony dla 
naszego układu graficznego. W tej sytuacji wy 
starczy podać ika dodatkowych parametrów 
w ii komend: nvflash.exe - nazwa.rom -u 
p kóre nakażą apikacji zapis bezwarunkowy 
Kiedy proces wczytywania dobiegie końca, re- 
startujemy komputer i sprawdzamy poprawność 
działania naszego akceleratora. 

Zarówno w sterownikach ForceWare, 
jek i w programie RivaTuner_nasz Geforce 
5900/AT/Uira będzie widoczny jako 5950 Uta 
Co ciekawe, zmianie ulegnie także wyświela- 
na nazwa GPU i zostanie on teraz wykryty jako 
NV3B. Jeśli sę dokładnie przyjrzymy, zauważy- 
my też że zegary zostały podniesione do po- 
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ziomu 475 MHz dla GPU i 950 Mikz dla RAM-u, 
czyli do takich wartości jak na kartach z GF 
5950 Ulra. Również napięcie rdzenia automa: 
tycznie zwiększyło się z 1,3 do 1,4 V. Dodatko 
wo zostały zoptymalizowane timingi pamięci, o 
umożliwia ich jeszcze lepsze podkręcanie, ale 
to będzie możliwe po przyklejeniu radiatorów 
do kości. 


Radeon też potrafi 
Karty z układami ATI Radeon rów. 
nież da się zmusić do „udawa: 
nia” droższych odpowiedników. 
Za pierwszy przykład posłuży 
nam Radeon 9800 Pro, którego 
spróbujemy podrasować do wer 
Sj SBOGKT. Taka modyfikacja jest 
możliwa tyko w kartach z proce- 
sorem R360. W każdym R9800XT 
znajduje sę chip R360, ale nie- 
którzy producenci stosują go 
również w modelach S800Pro, 
modyfikując BIOS tak, aby pro- 
<esor był widziany jako tańszy 
R350. W celu upewnienia się, ja- 
ki układ ma akcelerator, należy 
zdemontować radiator i odczytać 
oznaczenia na GPU. Jeśli jest to 
R360, zaczynamy upgrade. Pro- 
cedura przypomina podmianę 
BIOS-u w kartach GF 580. 
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"ym razem musimy zaopatrzyć się w narzę- 
dzi o nazwie FlashROM (odpowiednik NYFa 
sha Nvśi) i firmware do karty R3800XT (naje- 
piej pochodzący z karty tego samego producen- 
ta, co nasza karta graficzna. Pii zapisujemy 
ma dyskietce startowej, a następnie tworzymy 
kopię zapasową BIOS-u kanty graficznej (komen- 
a flashrom -s O nazwa.bkęp. W celu wgrania 
nowego BIOS-u do pamięci fash wydajemy po- 
lecenie fiashrom -f -p nazwa.rom. 

Jeśli operacja się uda, po uruchomieniu 
Windows karta powinna zostać wykryta ja 
ko Radeon 9800KT, a wartość taktowania GPU 
1 pamięci wzrośnie do poziomu odpowiedniego 
dla R9800XT. Dzięki temu zyskamy około 10% 
więcej na wydajności 

Jeżeli wgramy zły BIOS (np nie od tego pro 
ducenta, co trzeba) i po restarcie komputera 
karta nie działa, nie wpadajmy w panikę. Moż- 
1a wszystko naprawić, musimy tylko mieć pod 
ręką starszy model arty graficznej ze złączem 
PCI. Instalujemy ją w komputerze i zmieniamy 
opcje w BIOS-ie, tak aby podczas startu komu: 
ter użył jj do wyświetlania obrazu. Następnie 
w karcie AGP przywracamy oryginalny firmware, 
którego kopię wcześniej zrobiliśmy. 


Tanio i szybko 
Karty z układem Radeon 9550 wyposażone są 
w jeden z dwóch chipów: RV350- (znajdują: 
<y się również w Radeonach 9600/9600 Pro) 
lub RV360, który stosuje się też w R9600XT. 
88550 można podkręcić, uzyskując wydajność 
kart 9600/Pro/X1, jednak część producentów 
wprowadziła blokadę niezezwalającą na taki 
zabieg. Wyjściem z tej sytuacji jest podmiana 
BIOS-u na taki który blokady nie ma. Procedu- 
rę podmiany BI0$-u przeprowadzamy tak samo 
jak w przypadku Radeona 8800 Pro. Oczywiście 
wgrywany do Radeona 9550 BIOS musi pocho: 
dzić z karty wyposażonej w układ R9600. 
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Dzięki aplikacji RivaTuner w prosty sposób uaktywnimy 
dodatkowe potoki renderujące w GeForsie 6200, pod warun- 
kiem że producent nie wyposażył go w sprzętową blokadę. 
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Modyfikacje BIOS-u w kartach graficznych m TEMAT NUMERU: BIOS I FIRMWARE 








EH Programy do tuningu BIOS-u 


Ra: Radeon BIOS Tuner 





Nvidia BIOS Modifier 
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Narzędzie ułatwia modyfkację BIOS-u w różnego 
typu kartach z procesorem ATI. Wystarczy zgrać 
firmware do pliku | załadować go do RaBiFa. 
Jeśli program poprawnie rozpozna 8105, możli 
we będą następujące operacje: zmiana często 
wości taktowania procesora graficznego, mody. 
fikcja timingów pamięci i szerokości magistra 
li Odblokujemy też funkcje odpowiedzialne za 
obsługę wyjść TV, VIVO, DVI czy dodatkowych 
standardów telewizyjnych. 

hvtp/rusjaznarod ru/ 








Użytkownicy, którzy kupili kiedyś Rade. 
ona 9500, mogą spróbować przerobić go na. 
Radeona 9700. R9500 to tak naprawdę zubożo- 
na wersja R9700, któremu „wycięto” 4 potoki 
renderujące oraz zawężono do 128 bitów sze. 
rokość magistrali przesyłającej dane pomiędzy 
pamięcią i GPU. W części Radeonów 9500 pozo- 


Program jest odpowiednikiem RaBI-aprzeznaczo 
sp do modyfikacji BIOS-ów stosowanych w akce- 
leratorach z chipsetem firmy Kvdia. Aplikacja 
ma podobne możliwości co RaBi, a obsługa nie 
nastręcza żadnych trudności. Ni BIOS Modi 
fir ie obsługuje oczywiście wszystkich dostęp 
mych BIOS-ów, a w niedoświadczonych rękach może 
przyczynić się do uszkodzenia kanty graficznej i ut 
1y gwarancj. 

http /downoadź gurużd.com/downioad. 

phpzdet=t118 








stawiono jednak 256-bitową magistralę i w tych 
egzemplarzach da się odblokować dodatkowe 4 
potoki i zrobić z nich R700. Wersje ze 128-bto- 
wą magistralą można przerobić na R9500 Pro. 
Do modyfikacji użyjemy ponownie RivaTuner. 
Po uruchomieniu aplikacji sprawdzamy w zakład. 
ce Main, czy nasza karta została wyposażona 





w 256-bitową magjstalę pamięc. Jeśli nie, nadal 
możemy odblokować potoki, jednak wydajność 
ie będzie dorównywała prawdziwemu Radeono. 
wi 8700. Następnie zamykamy RivaTunera, w ka 
talogu C/Program FlesfRvatuner/Patchscript/ 
Ai odnajdujemy patch o nazwie SFRSx00 wk: 
1 uruchamiamy go. Przed kliknięciem przycisku 
Continue upewniamy się, czy wybrana jest opcja 
Force Radeon 9700 Capablies. Po zatwierdze 
niu poprawki zostaną wprowadzone w jednym 
z plików sterownika, co pozwol karcie korzystać 
z dodatkowych Pine Shaderów. 

Modyfikacje BI05-ów w kartach graficznych 
przynoszą zwykle kikudziesięcioprocentowy 
wzrost wydajności karty graficznej. Jeśli tylko 
mamy możliwość, warto je stosować, nie zapo. 
minając o zapewnieniu procesorowi GPU i pa: 
mięciom RAM odpowiedniego chłodzenia. 18 


FH więcej informacji 


| Rainer 
| ktptwwwnywonócw 
| nyfash 
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Nowe technologie w życiu prywatnym 
izawodowym 





z] "dt do kompute. 


10 nowych funkcji 
po upgradzie firmware'u 


Najciekawsze funkcj, tóre możemy zyskać po 

aktualizacji firmware'u w aparacie cyftowym: 

)> zapis w formacie RAW, 

)» sprawniejsza praca autofokusa, 

) kaószy czas zapisu pików na kartę pamięci. 

) obsługa bezpośredniego wydruku 
PitBidge lub DPOF, 


obsługa kart pamięci o dużych 
pojemnościach, 

)» większa kontrola użytkownika nad wyostze. 
niem, nasyceniem i kontrastem zdjęć, 

)» możliwość aktywowania funkcji usuwającej 
cyfrowy szum, 

) dłuższy czas pracy na bateriach 

>» usunięte blędy w menu, 

) likwidacja nieprawidłowego zapisu danych 
ma karcie pamięci lub podczas przesyłania 











Chcesz mieć RAW-a lub szybszy autofokus — zmień firmware! 


Ulepszanie cyfry 


Zamiast kupować nowszy aparat, można zwiększyć nieco jego możli 
wości przez upgrade oprogramowania sterującego. Usunie to usterki, 
a w pewnych przypadkach także doda nowe funkcje. 


Piotr Dębek 


pre kia tama dl 0a 
ratów cyfrowych naprawia biędy w dzia 
łani sprzętu, niekiedy pozwała zmienić język 
menu aparatu na polski, w pewnych przypad. 
kach dodaje jednak także nowe funkcje. Może 
się zdarzyć, że brakującą nam funkcjonalność 
uzyskamy, instalując oprogramowanie sterują: 
ce Nie trzeba będzie wówczas kupować now. 
szego modelu 

Najczęstsze błędy, poprawiane w apara 
tach cyftowych przez upgrade firmware'u, 
to niepoprawne działanie elementów me- 
nu zbyt wolny lub błędnie działający pomiar 
ostrości oraz niepelne lub nieprawdziwe in 
ormacje w nagłówkach EXIF pików ze zdję- 
ciami. Zdarzają się też poważniejsze usterki 
jak problem z poprawnym zapisem danych 
na kartach pamięci, nadmierne zużycie prą 
du z akumulatorów czy wręcz zawieszanie się 
<yfraków. Praktycznie niewiele jest proble- 
mów, których rozwiązanie wymaga odesłania 
cale pari sprzętu do producenta 

Nowe wersje firmware'u nie tyłko napra- 
wieją biędy, ale także dodają funkcje niedo 
Stępne wedlug orysinalnej specfikacj. Mogą 
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to być np. udostępnienie drukowania w stan- 
dardzie Pictbridge (Olympus C-300, €-400, 
740 i C-750), zapis zdjęć w formacie RAW 
(Nikon Coolpix 5000 i 5400), redukcja cy- 
frowego szumu na zdjęciach (Olympus SP- 
310, Olympus C-5060) czy obsługa kart pa. 
mięci o dużych pojemnościach (Fojiflm Fine. 
Pix 89500). Z pewnością warto sprawdzić na 
stronach producenta, czy do używanego mo. 


delu aparatu dostępne są poprawki i co one 
zmieniają w działaniu sprzętu. 

Użytkownik może samodzielnie zaktualizo 
wać oprogramowanie sterujące na dwa 5poso- 
by: uruchamiając specjalny plik EXE na kompu. 
terze, do którego podłączony jest cylrak, lub 
kopiując pik z firmware'em bezpośrednio na 
kartę pamięci, a następnie uruchamiając apa- 
rat. Przenoszenie bezpośrednio na kartę pa- 
mięci może odbywać się za pomocą połącze” 
nia kablowego z pecetem (HP) lub czytnika. 
kart (Conor. W niektórych przypadkach moż: 
na samodzielnie wybrać sposób postępowa- 
nia, częściej jednak producent pozostawia tyl- 
ko jedną drogę. 





Zrób to sam 

Najprościej ta operacja wygląda dla użyt: 
kowników lustrzanek cyfrowych systemu 4/3 
Olympusa — modeli E-1, E-300 oraz E-500. 
Tu wszystko odbywa się automatycznie — nie 
trzeba nawet samemu szukać firmware'u na 
stronie producenta ani sprawdzać zajnstalo 
wanej obecnie wersji. Wystarczy podłączyć 
aparat do komputera, uruchomić dołączony 
przez producenta pakiet do zarządzania zdję 
ciami Olympus Master, Olympus Viewer lub. 








Złącze FireWire za darmo 
W przypadku niektórych starszych kamer cyfro- 
wych sieje możliwość uzysłania modelu 2 wyż 
szej płk za pomcą wymiany fi 
ware'u Zdarzało sę, że prostsze 
kamery od droższych i bardziej 
zaawansowanych różnił się 
m, że. wprawdzie 
miały złącza Firlire, 
ale nieczyme. Można 
Le gniazda aktywować 
poprzez wgranie speca 
nie spreparowanych, nieoijalnych wer- 
si firmware'u Nie jest to jednak operacja, 
kabą latwo przeprowadzi w domu, bo dostęp 
do gniazda umożliwiającego wymianę oprog 










mowania jest utrudniony. Instalację nieofcjat 
nego oprogramowania sterującego przepro: 
wadzają serwisy, oczywiście te nieautoryzo- 
wane. W ten sposób można 
poprawić funkcjonalność 
np. Sony DHR-1000, Cano- 
na DH-MV2O i JVC GR- 

-DLV9600. 

Opisany powyżej tnk ma 
zastosowanie tyko w przy- 
padku starszych kamer cyfr 

swych, bo praktycznie wszystkie 
nowsze, nawet najtańsze, są 

wyposażone we w pelni funkcjo 
nalne złącze Freie. 
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Zmiana oprogramowania w aparatach cyfrowych M TEMAT NUMERU: BIOS | FIRMWARE. 





Olympus Studio i z menu Pomoc wybrać opcję 
„Aktualizacja firmware'u. Aplikacja sama pobierze 
z Internetu najnowszą edycję programu steru 

jącego i zainstaluje ją w aparacie. Jeśli nie za 

rejestrowaliśmy się wcześniej na stronie produ: 

centa, trzeba to będzie zrobić w trakcie operacji 
aktualizacji oprogramowania sterującego. Cie 

kawostką jest, że w ten sposób można doka. 

mać upgrade'u także obiektywów promowanego 
przez Olympusa systemu 43. 


Nowsze i gorsze? 
Na internetowych forach przeczytamy opinie 
zgodnie z którymi niekiedy aparaty zdaniem 
swoich użytkowników działają gorzej po uaktu 
alieniu firmware'u. Kontrowersyjne opinie ma 
np. wersja 2.0 A I B oprogramowania sterują 
cego do Nikona D70. W przypadku tego mode 
Hu ni stanowi problemu zainstalowanie na po- 
wró starszej wersji, w razie gdyby nowsza nie 
spełniała oczekiwań. Co więcej, każda z części 
firmware'u (A oraz B) odpowiedzialna jest za 
inne funkcje aparatu, a można zainstalować 
tyko jdną z nich. Choć takie łączenie starsze 
go I nowego oprogramowania ne jst zalecane 
przez producenta, nie uniemożliwia to normal 
nego korzystania z lustrzanki, a pozwala zal 
stalować tyko część poprawe, pozostałe funk: 
cje pozostawiając w wersji oryginalnej 
Zdarzają się jednak także aparaty cyłro 
we, w których nie ma możliwości powrotu do 
poprzedniej wersji sterowników (np. Olympus 
Camedia C-5060 Z0om, C-8080, 5P-310). Na- 
leży wówczas zawczasu sprawdzić, czy rzeczy 
wiście potrzebujemy zmian oferowanych przez 
aktualizację, a także poszukać opini użytkowe 
ników, którzy zdecydowali się na instalację 
poprawek. 














Nieoficjalne oprogramowani 
Tak jak inne urządzenia cyftowe, także apa 
raty doczekał się nieoficjalnych wersji firm. 








Pobrany rosyjski lub holenderski plk z ie 
ajalnym firmare'em earth. kopiujemy za 
pomocą czytnika a pustą, świeżo słormatowa 
ną kartę pamięc Compacilsh 


EJ Wady karę CF do aparat I włączamy 
399. Na ekranie LCD pojawia się pytanie, czy chce 
my zainstalować nowy frmwate Wiemy s 
wekając przycisk SET 


El Wytonojemy kije pojawiające się polce 
mi, za katóym razem wybierając Yes 









Suceessfully 


I) edy ukaże się napis: „Firmware Replaced 
Successful”. wyłączamy aparat, wyjmujemy. 
kartę pamięci, kasujemy ej zawartość, wkłada: 
my z powotem do cfaka I włączamy go. 


Jedi chcemy przywróci oryinnyfrmare, 
powtarzamy procednę z pikem er Ar pora 
mym ze strony Canona 








ware'u, które udostępniają więcej funkcj, niż 
chciałby tego producent. Niewątpliwie naj 
słynniejsze jest rosyjskie oprogramowanie 
sterujące do Canona 300D, zainstalowanie 
którego wzbogaca aparat o wstępne podno- 
szenie lustra, wybór trybu pracy autofokusa 
(ciągły ub jednokrotny), regulację korekcji si 
ły błysku flesza, czułość 3200 150 i jeszcze 


kalka innych drobiazgów. Nieco później poja- 
wił się oferujący te same udogodnienia, rów. 
nie nieoficjalny firmware holenderski. Wbrew 
obiegowym sądom instalacja tych firmware. 
łów, zgodnie z opinią uzyskaną od Michała 
Szymczaka, pracownika autoryzowanego ser 
wisu Canona, nie powoduje utraty gwaran: 
cji. „Oczywiście jeśliby nieofijalny firmware 383 
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spowodował uszkodzenie płyty głównej apa. 
matu, to użytkownik będzie musiał zapłacić 
ża naprawę” — zastrzega Michał Szymczak, 
przyznając równocześnie, że taki scenariusz 
jest do tej pory czysto teoretyczny. Co wię- 
cej, w przypadku Canona 300D w każdej 
chwili można wrócić do oryginalnego opro- 
gramowania sterującego, które dostępne jest 
na stronie producenta. 

Nieoficjalnego. firmware'u, dodającego 
możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW, do- 
czekali się także użytkownicy Minolty 22. Gru 
pa fanów pracje też nad poprawką do Nikona 
D70, która pozwoliłaby uzyskać w tej lustzan: 
< funkcję wstępnego podnoszenia lustr i czu 
dość 3200 150, ale na razi ich wyk pozosta 
ja bez efektów, 


Prawo Murphy'ego 
Zgodnie z obiegową mądrością, gdy coś się 
może nie udać — to się nie uda. W rzeczywi 
stości przypadki nieudanej aktualizacji firm: 
ware'u zdarzają się sporadycznie i są efektem 
błędu użytkownika. Do katastrofy może do. 
prowadzić nagie odcięcie zaslania w trakcie 
procesu wymiany oprogramowania, np. przez 
wyjęcie bateri, przedwczesne wyłączenie apa: 
ratu lub — w przypadku korzystania z zasila 
cza sieciowego — przerwa w dostawie prądu 
do mieszkania. „Dwa lub trzy razy w ciągu 
półtora roku zdarzyło się,że do serwisu trafi 
Sprzęt unieruchomiony w efekcie próby zmiany 
firmware'u przez użytkownika” — mówi Michał 
Szymczak. Biorąc pod uwagę liczbę cyfraków 
tego producenta na polskim rynku, takie zda 
zenia to zapewne ułamek promila. Pracowni 
cy serwisów innych frm również potwierdza 
ja, że przypadki wystąpienia problemów przy 
aktualizacji firmware'u przez użytkowników są 
bardzo rzadkie. 

Gdyby jednak tak pechowe zdarzenie na 
tąpiło, można spróbować wyłączyć aparat 
- najlepiej przez wyjęcie baterii | odczeka- 
nie kilku minut, a następnie uruchomienie 
go i próbę ponownej instalacji oprogramowa. 
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M aktualizacja firmware'u w Nikonie Coolpiksie 5400 


Ze strony producenta pobieramy pik 
5400 1den.ae, rozpakowujeny go do wydra: 
nego katalogu | przygotowajemy pustą kar- 
ię Compacfash, którą wkładamy do aparatu 
podłączamy cfaka kablem UC-E! do port USB 
komuiea. 


El wączny spac jest on wdiany przez ss 
tem jako kolejny dysk. Kopiujemy na Coolpiksa 
katalog Firmware, w którym powinien się zaje 
wać pi fra bn. Po zakończe kopiowania 
rozłączamy aparat i wyłączamy go. 


Przestawiamy pokęto rybów Coopic 
3a 5400 na Setup | włączamy aparat. menu 
wybierany cję Firmware version. 








nia. Można też spróbować ponownie wgrać 
oryginalny, starszy firmware. Dopiero jeśli to 
nie odniesie skutku, niezbędna będzie wizy. 
ta w serwisie. 

Warto też uwzględnić, że nie zawsze pro 
ducent akceptuje przeprowadzenie przez uży 
kownika takiej operacji. Dla właścicieli sprzętu 
Canona samodzielny upgrade firmware'u jest 
dozwolony. Natomiast ta sama operacja na 
aparatach Nikona, zgodnie z informacjami uzy 
skanymi od Leszka Markowskiego, szefa serwi. 
su Nikona, w przypadku gó się nie powiedzie, 
jest równoznaczna z utratą gwarancji. Co cie 
kawe, przez polską witrynę Nikona można bez 
trudu dotrzeć do instrukcji samodzielnej insta: 
lacji firmware'u. 








Zasady bezpieczeństwa przy aktualizacji 


Zanim __przystąpimy 
do instalacji firm: 
re'u, trzeba zapoznać 
się z instrukcją opisują: 
<atę czynność, dostępną na 
stronie internetowej producenta. 

Ney eż sę upewnić, czy bate- 

ra w aporacie jst w pelni nałado- 

wana. Producenci jako alternatywę zaleczją 
skorzystanie z zaslacza sieciowego, ale nie jest to 
najlepsza droga — chwilowy zanik napięcia w sieci 
może przynieść katastrofalny efekt. Z tego same- 
o powodu lepiej instalować upgrade, przenosząc 
dane za pomocą karty pamięci a nie bezpośrednie. 
go połączenia z pecetem. W tym ostatnim przypad 
ku eset komputera lub jego zawieszenie się może 
mieć także opłakane skutki. 





Gdy instalację przeprowadza. 
my przy wykorzystaniu pece. 
ta z Windows XP lub 2000, 

trzeba być zalogi 
wanym do_ syste- 
„mu z uprawnieniami 
administratora. Nie. 
kiedy aparat należy 
podłączyć bezpośrednio 
80 gniazda USB w pececie, 
bez pośrednictwa huba USB. W 
trakcie instalacji ni wolno pod żadnym pozo 
rem wyłączać aparatu, wyjmować z niego bate- 
ri ani kary pamięci. Nie należy także naciskać 
przycisków, chyba że w danej chwil tak nakazu 
Ja instrukcja Instalacji lub polecenia wyświetlane 

ma ekranie LCD. 



























El w trakcie instalacji wyświetlony jest komuni: 
kat: „Updtin..Wamingi Do not tur camera of 
during update” 


IE o zakończeniu operacji na orne widzimy 
rapis:„Done. Tum off camera o compite upga 
de” łtączam teraz aparat kasom zawar 
tość kart pamięc, władamy z powrotem kartę 
CF i włączamy cyfraka. 





Jeśli ktoś jednak nie czuje 
się na siłach, by tę operację przeprowadzić 050 
bicie, może zwrócić się do serwisu. Niekiedy 
usługa ta jst darmowa (Nikon — zawsze, Canon 
- gdy sprzęt jest na gwarancji) lub kosztuje od 
50-60 zł (Canon) do 206 zł (Olympus) 


Czas decyzji 
Uaktualnienie firmware'u w cyfraku prawd: 
podobnie znacznie zwiększy komfort używa 
nia go, a tym samym pomoże podjąć decy 
zję o wstrzymaniu się z kupnem nowego mo 
delu. Warto z pewnością sprawdzić, czy do 
używanego przez nas aparatu dostępne jst no 
we oprogramowanie sterujące. Jego aktualiza 
ja nie jest rudna, a może nas uchronić przed 
sporym wydatkiem. u 


więcej informacji 
Rosyjski firmware do Canona 3000 
potęyłsano marod.ujeiidex him 
Holenderski firmware do Canona 3000 
krt/wwwegpik/300d/ 

Oficjalny firmware do Canona 3000. 


ktplweb non. jpłlmagingeosdigital 
E3kr_firmware-e.htm 
Nieoficjalna obsługa RAW dla Minolty Z2 
hitpltester3.nm rulnikoniż.zip 
Firmware do Nikona Coolpiksa 5400 
ftp tp. nikon euro.com/Firmwiare/ 
NYWIBXADJE5400v14ćn.exe 





CHF | MARZEC 2006 























TEMAT NUMERU: 





BIOS | FIRMWARE m Firmware dla nagrywarek DVD 


Aby napęd DVD£RW służył długo, warto regularnie 
aktualizować jego firmware 


Nagrywarka 
odrodzona 


Nawet najlepsza nagrywarka zacznie szybko sprawiać kłopoty. jeśli nie 
zadbamy o aktualizację firmware'u. Zamiast więc złorzeczyć producenta: 
wi sprzętu, lepiej wymieńrny jej wewnętrzne oprogramowanie. 


Tomasz Borukało 


dybyśmy mieli wskazać podzespół kom. 

putera, w wypadku którego aktualizacja 
oprogramowania wewnętrznego przynosi naj: 
więcej korzyści, z pewnością byłaby to nagry 
warka DVD. Zmiany w nowych BIOS-ach płyt 
głównych mają zwykle na celu eliminowanie 
błędów, z którymi niewiele osób ma da czynie- 
nia. Obsługa nowych procesorów zwykle też po 
zostaje niewykorzystana - mało kto montuje je 
do starych płyt, Zaktualizowany firmware w na- 
grywarce zasadniczo zaś wpływa na codzienną 
eksploatację tego urządzenia. Mało tego — jeżeli 
zaniechamy aktualizacji firmware'u nagrywarki, 
to możemy być pewni, że szybciej zostaniemy 
zmuszeni do zakupu nowego napędu. 





Na każdą płytę jest metoda 
Firmware jest bardzo stotnym elementem na 
grywari że względu na ogromną liczbę typów 
czystych płyt dostępnych na rynku. Ponieważ 
niemal każdy wytwórca pustych krążków używa 
innej kombinacji chemikaliów (których waścio 
ści są w dodatku regularnie zmieniane) to płyty 
pochodzące z różnych fabryk i sei produkcj 
mych powiny być odmiennie wypalane. Dobór 
parametrów zapisu dysków, a więc moc lase 
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1a, sposób jego modułowania czy dopuszczalna 
prędkość, jest właśnie jednym z podstawowych 
zadań firmware'u. W wewnętrznym oprogramo: 
waniu napędu przechowywane <ą więc specja: 
ne tabice. Kodom identyfikacyjnym płyt (są one 
wytłoczone na początku każdego czystego dys: 
ku) są tam przypisane parametry zapisu, okre 
Słane fachowo mianem strategii. W tym miej 





scu zaczynają się kłopoty: wytwórca nagrywarki 
mógł w firmwiarze zapisać szczegóły dotyczące 
tyłko nośników dostępnych w momencie pro- 
dukcji sprzętu. Jeli po pewnym czasie fabryki 
czystych płyt zaczną opuszczać dyski o zmie= 
nionych parametrach, napęd nie będzie potrafił 
ich wypalić w optymalny sposób. Zamiast tego 
użyta zostanie tzw. strategia domyślna, która 
co prawda pozwoli nagrać prawie każdą płytę, 
lecz z ograniczoną prędkością i jakością 

Rieceptą na opisane wyżej problemy są ak- 
walizacje firmware'u, Często zmiany wptowa- 
dzane przez producentów do ich nowych wy- 
dań sprowadzają się tyko do modernizowania. 
| rozszerzania tabel srategi zapisu. Dzięki te- 
mu nośniki, które były wcześniej zapisywa: 
ne z mniejszą prędkością, mogą być wypalane 
szybciej. Przy okazji maleje izba niskopoziomo 
wych błędów, określanych skrótami PIE (Party 
inner Error I PIF (arity Inner Failure). Chociaż 
są one korygowane za pomocą odpowiednich. 
danych nadmiarowych, to powinno nam zależeć 
ma tym, aby było ich jak najmniej. Dzięki temu. 
wzrastają szanse, że mechanizmy korekcji bę: 
dów okażą się wystarczające, gdy na nośniku. 
pojawią się dodatkowe uszkodzenia, spowodo: 
wane np, porysowaniem dysku. 


Zosie samosie 
Najprostsza metoda aktualizacji nagrywa! 
wizyta ma stronie internetowej jej producenta 
1 pobranie odpowiedniego programu, który po. 
uruchomieniu zapisze uaktualnioną wersję firm: 
ware'u w pamięci napędu. Wiaśccielom nowych. 
napędów firm NEC i Lite-On polecamy drogę 
wymagającą nieco większego wysiłku, ale za to 
dającą więcej korzyści. Okazuje się, że w Inter 
mecie można znależć dla tego sprzętu przerobie 
ne firmware'y. Takie wydania zawierają dodat 
kowe poprawki, których próżno szukać w orygi 
nalnym oprogramowaniu wewnętrznym. 

Zakres zmian jest inny dla różnych napędów. 
Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze 
są dwa rodzaje poprawek: dodatkowo zmody. 
fikowane strategie zapisu niektórych płyt oraz 





to 





)> Szybszy zapis płyt — nowsze firmwaie'y zawie 
rają definicje strategii zapisu większej puli nośi 

ków. W rezultacie dyski, które wcześniej byłyby 
nagrywane 2 domyślnymi parametrami i ograni- 
czoną prędkością (np. 6), często mogą być wypa 

lane z szybkością 1x lub 16% 

) Lepsza jakość zapisu — znajdujące się w fim: 

warze nowe lub poprawione strategie zapisu 
dla określonych krążków pozwalają wypalać je 
w optymalny sposó I tym samym zmniejszyć icz 

bę niskopoziomowych błędów powstających na 
każdym dysku podczas nagrywania 

)> Możliwość przestawiania poła bookctype — 
w wypadku nośników typu „plus* pozwala to na 
zwiększenie zgodności nagrywanych płyt ze sta 

nymi czytnikami, w szczególności stacjonarny 
mi odrwarzaczami DVD-Video. 


Korzyści z aktualizacji firmware'u nagrywarki 


)> Likwidacja ograniczenia rp-lock — jego usu 
męci poza na ripowanie krążków DVD-Video 
2 maksymalną prędkością (w wypadku nowych 
napędów zwykle 16x da krążków jednowarstwo- 
wych i 1zx dla dwuwarstwowych). Urządzenia 
z aktywnym ograniczeniem zwalniają do prędkości 
rzędu $x-8x podczas odczytu lmowych dysków. 
)> Brak blokady regionalnej — uniemożliwia ona. 
odnwazanie Fmów DVD Video kupionych w innym 
obszarze geogyaficznym niż napęd (amerykańskich 
krążków przywiezionych do Europy). Zdjęcie tego 
ograniczenia ze sprzętu przstao mieć jednak zna" 
cenie —dostępn dzi aplikacje (AnyDVD, DYDIdle 
Po) potrafią oszukać mechanizm kontroli regionu 
miezaeżnie od frmwre'u. Usunięcie bokady sprzę- 
towej bo jednak niezbędne w wypadku starych 
technik omijania zabezpieczenia 

















BIOS | FIRMWARE 


j aj EJ 


2, Vas 








Nero InfoTool to idealne narzędzie do tego, aby ustalić typ 
nagrywarki oraz aktualną wersję jej firmware'u. 





usunięta blokada riplock. Zmiany 
lają na szybsze wypalanie niektórych płyt w stosunku do oryginal 
nych definicji (np. 12x zamiast 8x) Poprawki te są efektem eks 
perymentów prowadzonych przez użytkowników, którzy dzieą się 
doświadczeniami na forach dyskusyjnych, a w szczególności club. 


ązane ze strategiami pozwa 





cdfreaks.com. 

Usunięcie ograniczenia rip-lock to modyfikacja bardziej kon. 
trowersyjna. Blokada ta ma na celu zmniejszenie prędkości odczy 
tu I hałasu generowanego przez napęd podczas odtwarzania płyt 
DVD-Video. Przydaje się ona podczas oglądania filmów, ale przy 
okazji wydłuża czas potrzebny na zripowanie dysku DVD-Video 
w celu jego dalszej obróbki lub powielenia. Zwolennicy firmwa 
n'ów z usuniętym rp-lockiem argumentują, że wyłączenie ogra- 
aje użytkownikowi więcej swobody. Kopiowanie nagrań 














trwa szybciej, w celu ograniczenia hałasu wystarz 
gramu AnyDVD lub DVDIdle Pro, które m.in. potrafią wymuszać na 
napędzie niższą prędkość pracy. 

Oprócz tego w niektórych alternatywnych frmware'ach można 
zmależć dodatkowe funkcje. Użytkownicy sprzętu NEC mogą np. 
liczyć na dodany mechanizm przestawiania wartości pola book: 
1ype na wypalanych płytach typu „plus”. W ten sposób warast 
nieco zgodność dysków ze starymi czytnikami, a przede wszyst 
kim stacjonarnymi odtwarzaczami DVD sprzed kilku lat. Dla przy 
kładu: wygrywając do napędu NEC ND-3550A zmodyfikowany firm. 
ware Liggy ś Dee 1.Y4, zyskujemy szybszy zapis kilkunastu typów 
płyt w stosunku do najnowszego wydania oryginalnego, możliwość 
przestawiania pola book-type na dowolnym krążku „plus” i brak 
sprzętowej blokady regionu. 

Warto też zwrócić uwagę, że istnieją aplikac 
do samodzielnego modyfikowania frmware'ów. W. 
do przerabiania oprogramowania dla napędów Ben świetnie na 
daje się MediaCodeSpeedEdit, do modyfikowania firmware'ów li 
te-On idealny zaś jest Omnibatcher. Tego typu operacje to jednak: 
domena pasjonatów. W przeróbki i eksperymenty należy bowiem 
włożyć wiele czasu i wydać niemało pieniędzy na czyste płyty wy. 
palane w celach testowych 

















szczególności 


Białe kruki 
Firmware'y przerobione przez użytkowników dostępne są tyfko dla 
najpopularniejszych nagrywarek. Istnieją też napędy, dia których 
nie tyko próźno szukać nasyconych poprawkami wydań alternatyw 
nych, ale brakuje też zwykłych uaktualnień od producenta. 420 
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Właściciele takih konstrukcji ne stoją na cał 
kowice straconej pozycji. Okazuje sę, że wiele 
egzotycznych modeli est wytwarzanych przez 
największych producentów, a od popularnych 
konstrukcji różnią się one tyko naklejką. Dzię- 
ki temu otwiera się droga do tzw. ross-flasho- 
wania, czyli operacji polegającej na zapisaniu 
w pamięci napędu firmware'u przeznaczonego 
dła teoretycznie innej nagrywarki. 

Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba 
ustalić, c jet pierwowzorem używanego przez 
nas modelu. Z pomocą przychodzi tu witryna 
internetowa www.rpelorg. W dziale Down- 
load firmware znajdziemy zestawienie paktycz- 
nie wszystkich kiedykolwiek wyprodukowanych 
napędów optycznych wraz z ewentualnymi in- 
formacjami o klonach sprzedawanych pod in- 
nymi markami. 





Odnajdywanie firmware'u 
<Chcemy więc uaktualnić firmware nagrywarki. 
Zabieramy się do dzieła! W pierwszej kolejności 
należy ustalić typ używanego napędu oaz aktu- 
ala wersję jego oprogramowania. Do tego celu 
najwygodniej jest użyć programu Nero Infotoi, 
stanowiącego część pakietu Nero, a także do- 
stępnego osobno na zasadach freeware. 
Następnie musimy wybrać między alterna- 
tywnymi wydaniami z dodatkowymi popraw- 
kami, a nową wersją oprogramowania fabrycz- 
nego. Na te pierwsze mają szansę właściciele 
napędów DVD+RW fim NEC oraz Lite-On - 
polecamy wizytę w witrynach autorów przero- 
bionych firmware'ów. Użytkownicy sprzętu NEC 
muszą ięgnąć po najówiesze wydania opisane 
jako „Ligoy 8 Dee”, a właściciele Lte-On-ów 
powinni wybrać oprogramowanie zgromadzo- 
ne w wiynie codeguys.rpel.org. Nie sposób 
tu podać nazw konkretnych pików do pobrania 
— nagrywarek jest zbyt wiele, a nowe wydania 
firmware*ów pojawiają się zbyt często. 



















TEMAT NUMERU: BIOS | FIRMWARE m Firmware dla nagrywarek DVD 








W początkowym obszarze każdej płyty DVD znaj 
dują sę dane (nazywane book type) określejące 
je yp. Czytnik sięga po nie tuż po umieszczeniu 
wnim dysku i na tej podstawie ustaa,czy ma do 
czyienia np z krążkiem ioczonym (DVD-ROM), 
nośnikiem wieckrotnego zapisu „minus” (DVD-R) 
albo wypaoną pyą dwuwarstwow (DVD+R DU. 
Na tej podstawie możliwe stają się szybka kalbra- 
<ja napędu dopasowanie parametrów pracy lse- 
ra do charakterystyki nośnika. 

sperymenty dokonywane prze uytkowników 
pokazują jednak, że odpowiadająca prawdzie war 
tość pola book type wcale nie gwarantuje najep 
szej zgodności nośników z czytnikami W wypadku 
starszych odtwarzaczy DVD powszechnym zjawi 
skiem jest lepsza obsług płyt DVD+, które noszą 
teoretycznie błędną sygnaturę DVD-ROM. ak spo 
rządzone nośiki nie stanowią też najmniejszego 
problemu dł nowszych czytników. Dobrym pony 
łem jes więc wymuszenie na nagrywarce„fałszo- 


Zmiana book-type — poprawa zgodności płyt z czytnikami 


wania" zawartości pola book type — ni w ten spo- 
sób nie tracimy od czasu do czasu cś zyskamy. 
W tym celu spenić należy jedak klka wani 
ków. Napęd musi zawierać firmware wyposaż 
my w fukaję modyfikacji booktype'u. W wypad. 
ku niektórych urządzeń jest to standardem (nowe 
ragrywarki BenQ) Ime musz zostać przeproga- 
owane z pomocą alternatywnego firmware'u, 
stworzonego przez użytkowników (NEC) Tzeba też 
pamięta, że modikowanie typu nośnika jest moż 
liwe tyko na krążkach typu pls”. Poprawki nale- 
ży wreszcie wprowadzić w opcjach Nero Buning 
ROM, gdzie kikamy Nagrywarka | Wybór nagry 
swaki i przestawiamy opcję Ustawienie Typu Księgi 
na DVD-ROM. Od tej pory wszystkie wypalane pły- 
1y „pł będą oznaczane ako DVD-ROM. przeko- 
mać się otym można choćby za pomocą narzędzia 
Nieto CD-DVD Spec, gdzie dane o zawartości pla 
book type są wyświetlane na karcie Disc Info. 











Jeżeli nie mamy ochoty na eksperymenty 
z alternatywnymi, mocno przerobionymi wy- 
daniami, odszukujemy oryginalny firmware od 
producenta. Zamiast jednak odwiedzać witry- 
nę wytwórcy, lepiej zajzeć na wspomniany już 
serwer wwwapct.org — frmware'y do wszyst 
kich napędów zebrane są tam w jednym miej 
scu, a zestawienie jest na bieżąco aktuaizowa: 
ne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
szukać firmware'ów w witrynach producentów 
sprzętów. 


Przeszczep duszy 
Po pobraniu uaktualnienia pozostało tyko za- 
pisać go w pamięci napędu. W wypadku two- 
rzonych dz frmware'ów niemal zawsze mamy 
do czynienia z wygodną aplikacją dla Windows, 
którą wystarczy uruchomić i wskazać napęd. 
W dołączonych informacjach niekiedy można 
znależć ostrzeżenia nakazujące np. wcześniej 

sze odinstalowanie se 
zowników IDE firm tn 
tel i Nvidia. Większość 
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użytkowników nie stosu- 


sl 














je sę do tych zaleceń i 
wszystk działa popraw. 












Użytkownicy nagry- 
warek twarzyi kika 
świetnych narzę- 

dzi do modyfikowa- 
nia I programowania 
urządzeń. inlash, 
OmniPatcher czy 
MediaCodeSpeedzdit 
pozwalają modyfiko- 
„wać firmware i prze- 
stawiać niektóre para- 
„metry pracy sprzętu. 
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nie. Zdroworozsądkowy 







































kompromis między czasochłonnymi przygoto: 
waniami, a bezpieczeństwem aktualizacji wy 
maga, aby programowanie przeprowadzić tuż 
po uruchomieniu Windows. Dodatkowo należy 
wyjąć z napędu krążek oraz zamknąć programy 
odwołujące się do nagrywarki, jak np. wspo: 
mmniany już AnyDVD. 

Procedura aktualizacji może być bardziej 
skomplikowana w wypadku starych napędów, 
dia których nawet najświeższy firmware czy s0- 
bie kika lat. Tutaj spotkamy się nieraz ze szcze- 
gółowymi wymaganiami dotyczącymi podłączenia 
nagrywarki (np. praca w trybie Single na oddzie 
nym kanale IE), systemu operacyjnego (np. ył 
ko Windows 981) albo wręcz programami pracu- 
Jacymi z Wiersza poecenia w DOS-e. 

Co należy zrobi, gdy operacja ię nie po- 
wiedzie i napęd przestanie być rozpoznawany? 
Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Tego 
1ypu usterki zdarzają się sporadycznie | prawie 
zawsze udaje się je naprawić. W tym celu uży. 
wa się albo oryginalnej aplkacji do ashowania 
napędu z dodatkowymi parametrami wymusza: 
jacymi programowanie napędu „w ciemno”, al- 
bo specjalnych programików narzędziowych. 

„Aktualizacja firmware'u nagrywarki niesie ze 
sobą małe ryzyko i przynosi wiele korzyści Nie 
zaniedbujmy więc wymiany firmware'u, a zyska: 
my pewność, że sprzęt będzie sprawnie wypalał 
płyty przez dlugi czas. U 


Więcej informacji 
Największa kolekcja firmware'ów 
hntpr//www.rpct.org/ 

Alternatywne firmware'y Lite-On oraz 


 OmniPatcher 
htt lcodeguys.zpeorgi 
Alternatywne: 






























TEMAT NUMERU: BIOS | FIRMWARE m Firmware dla odtwarzaczy DivX/XviD 


Stacjonarne odtwarzacze DVD to też komputery 


Filmowa nowa fala 





Każdy właściciel odtwarzacza DVD/DivX miewa kłopoty z niektórymi 
filmami. Czy jest: na to rada? Oczywiście - instalacja nowego firmware'u 
pozwala zapomnieć o większości problemów. 


Tomasz Borukało 


Gsm ciara DODA ie pry 
pomina 2 wyglądu komputera. A jednak 
w środku można znaleźć procesor, pamięć RAM 
1.. oprogramowanie sterujące jego pracą. O ile 
Jednak komputerowy 8105 stanowi tylko maj 
niższą warstwę sterującą pracą peceta, a za 
większość funkcji odpowiadają Windows i pli 
kacje, o tle firmware odtwarzacza DVD bar- 
dziej przypomina kompletny system operacyjny 
z wbudowanym zestawem bibliotek i progra- 
mów. A ponieważ nie ma bezbiędnych aplikacji 
aktualizowanie wewnętrznego oprogramowania 
„odtwarzaczy DVD ma spore znaczenie. W wielu 
przypadkach operacja ta w sposób przełomowy 
zwiększa wygodę obsługi sprzętu. 


Bo wszyscy to jedna rodzina 

Teoretycznie producent odtwarzacza powinien 
zapewniać nabywcom dostęp do zaktualizowa- 
mych wydań firmare'ów. W rzeczywistości by- 
wa ztym różnie, a najczęściej. le. Polski rynek 
jest zalany tanimi konstrukcjami sprzedawanymi 
pod markami, o których prawie nikt nie słyszał. 
Odtwarzacze DVD z funkcją DvX/K6D mają też 
ww swojej ofercie znani producenci. Wystarczy 
jednak przejrzeć fora dyskusyjne, aby się prze- 
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konać, że ich użytkownicy również dalecy są 
od zadowolenia z pomocy udzielanej przez wy. 
twórców. Tymczasem lista problemów trapiących 
stacjonarne odtwarzacz jest długa — klopoty ze 
stabilnością pracy, konfiguracja, wygodą obsłu 
gi a przede wszystkim obsługą napisów z pli 
ków tekstowych są powszechne. 

Na szczęście użytkownicy nie stoją na sra 
conej pozycji. Okazuje sę, że niemal wszystkie 
Sprzedawane dziś odtwarzacze wykorzystują je- 





HE korzyści z aktualizacji 


Oto najczęściej wprowadzane poprawki do. 
nowszych wydań oprogramowania dł stajo 
marnych odtwarzaczy DYDIDIX: 

) lepsze wyświetlanie napisów z plików teksto- 
wych do filmów DivX — zmiany mogą obej 
.mować wyraźniej widoczne kroje liter lepiej 
dobrane kolory częst funkcję wyboru między 
kalkoma wielkościami czcionek czy zmiany ich 
położenia, 

)> rozpoznawanie większej liczby formatów 
plików tekstowych z napisami i automatyczne. 
łamanie długich nik tekstu, 

)>zmiany w systemie menu odtwarzacza, mają: 
ce na celu przede wszystkim wygodniejsze 
przeglądanie zawartości pły, tworzenie play. 
list MP3, dobór napisów do filmów Divk/AvD, 
>> dodatkowe funkcje uaktywniane. poprzez 
dłuższe przytrzymanie przycisków pilota 
(op. włączenie spowolnionego lub przyspieszo 
nego odtwarzania), 

) brak blokady regionalne, a więc możlwość 
oglądania filmów DVD kupionych na dowolnym 
kontynencie, 

>> pomijanie pokazów rekam, jakie powszech- 
mie umieszczane są na firmach DVD dołącza 
nych do gaze, 

)>-stabilniejsza praca odtwarzacza, szybsze 
reagowanie na polecenia użytkownika, 

)» zmiana projektu graficznego menu (inne 
tapety tp 














den z dwóch procesorów: MediaTek 1389 lub 
55 Vibrato I które to kości kryją w sobie nie 
mal wszystkie elementy systemu. Najciekawsze 
jest jednak to, że oprogramowanie do obu kości 


jest od dłuższego czasu analizowane przez wi 
lu pasjonatów i zostało dość dobrze „tozpraco- 
wane”, W rezultacie w Internecie znajdziemy 
sporo witryn poświęconych konkretnym urzą 
dzeniom I zawierających nieoficjalne firmware'y, 
które mogą zawstydzić producentów. 

Czego więc można oczekiwać po wymianie? 
Z. pewmością najwięcej powodów do zadowole. 
nia mogą mieć właściciele sprzętu na proceso- 
rach MediaTek. Układy te są stosowane m.in. 
w popularnych odtwarzaczach Pioneer (DV-380, 
.DV-585, DV-2850 , DV-470 i DV-575) oraz Philips 
(DVP-3040, DVP-5100, DVP-55005, DV?-7205). 
Przerobione frmware'y dostępne w Sieci za- 
pewniają min. znacznie 
lepszą obsługę napisów 
(dłuższe, wieloinijkowe l 
sty dialogowe, nowe for- 
maty), dodatkowe funkcje 
dostępne za pomocą pllo- 
ta (np. regulacja prędkości 





MTK ReMaker, 
MtkWindows,Patcher 
to dzięki tym stworzo 
nym przez użytkowników 
narzędziom możliwe stało 
się tworzenie alter 
tywenych, przerobionych 
wydań firmware'ów dla 
„odtwarzaczy DVDIDIvX. 


























Firmware dla odtwarzaczy DivX/XviD_m TEMAT NUMERU: BIOS | FIRMWARE 








odtwarzania materiau, zmiana jasności wyświe- 
tłacza), brak blokady regionalnej i oczywiście 
bardziej stabilną pracę. Kości MediaTeka były 
też powszechnie używane jakiś czas temu przez 
mniej znanych wytwórców (dziś stosują oni ra 
czej tańsze procesory innych firm). Choć w wy: 
padku takich urządzeń jak np. Ela 8883 czy 
Yamada DVX-6600 nie znajdziemy firmware'ów 
przerobionych w równie dużym stopniu jak dla 
Phlisa i Pioneera, to wciąż alternatywne wier- 
sje stworzone przez użytkowników wydają się 
lepsze od oryginałów. 

Firmware'y dla modeli opartych na chipsecie 
55 są zmieniane przez użytkowników w mniej 
szym zakresie w porównaniu do konstrukcji 
z rodziny Medialek. Najpopułarniejszymi sprze. 
<dawanymi w Polsce urządzeniami na kościach 
ESS są odtwarzacze Manta (Emperor, Emperor 
2, Prince), Bellwood (301, 301A) i Wiwa (HD. 
138, HD 228). Dla przykładu: instalując w Man 
«ie DVD-007 Emperor 2 najnowsze wydanie 
firmware'u 6.5, poprawione przez użytkownika 
pod pseudonimem reklar, zyskujemy w stosun: 
ku do pierwszej wersji m.in. możliwość wybo: 
u kliku lepiej widocznych krojów Inter obsługę 
napisów uójinijkowych o długości do 40 zna: 
ków, możliwość ich przesuwania I poprawne 
otwieranie napisów w wypadku sekwencyjnego 
odtwarzania klku plików XwD. Ulepszono też 
system menu, czyniąc go nieco wygodniejszym, 
oraz dodano obsługę Nero Digital i poprawiono 
stabilność pracy. 

Zajmując się kwestią poprawek wprowadza: 
nych przez nowe wersje oprogramowania, nie 








„Aktuslizace firmware'u w odtwarzaczach DVD. 
obarczone są małym ryzykiem — gprogramowa- 
mie jst min. zabezpieczane sumami kontrolny 
mi, sprawzanyi prze urządzenie przed rozpo: 
częiem aktualizacji. Nie istnieje więc niebezpie- 
czeństwo, ż awaria astąi a skutek problemów 
2 odczytem płyt lub złego wypaenia krążka eli 
nowy firmware nie spełni naszych oczekiwań, 
zawsze możemy kolejny raz przeprogramować 
urządzenie — kości as stosowane do przechowy. 
wana kodu w odtwarzaczu wytrzymują, ak dkla- 
nują producenci wkładów, o najmniej 100 tysięcy 
yk zapisu. 

Nieszczęście może sę przydarzyć tyko w dwich 
spacjach: gdy aktualizacja zostanie przerwana 
w efekcie przerwy w dopływie prądu albo gdy 
rzeprogramujemysprzę firmware em przeznacza- 
mym da Inego urządzenia. Elektem tego jest ca 
kowe nieuchomienie odtwarzacza. Nawet wów- 


came wszystko jet jescze stracone. „Martwy 
sprzęt wykorzystujący procesory Mediafek można 
przeprogramować po podłączeniu go do peceta za 
pomocą specjalnego kabia. Odpowiednie gniazd. 
ko jet jednak umieszczone na płytce drukomanej 
odtwarzacza, co oczywiści wymaga zdjęcia jego 
obudowy, często także wymontowania napę: 
du DYD. Schematów połączeń i oprogramowania 
najepi poszkać a forum dyskusyjny http 
forum.divx.pl.. Oprócz tego potrzebny jest jeszcze 
yo pl frmwrae u, który zamierzamy wgrać 

2 konstrukcjami 2 rodziny ESS nie jest już tak 
łatwo — w tym wypadku pozostaje zwykle meto 
4 inwazyjna: wyltonać kład fash,przeprog 
mowa go za pomoc specjalnego programatora 
4 ponownie wltonać, Do tego potrzebne s jed: 
nak doświadczenie w lutowaniu oraz kosztujący co 
najmniej kilkaset złotych programator lub... wizyta 
w serwisie (ok. 100 zł), 











sposób pominąć jednej z najważniejszych cech 
odtwarzacza: zdolności do prawidłowego od 

warzania jak największej gamy formatów audio 
wideo. Niestety, w tej dziedzinie nikt nie może 
liczyć na duże usprawnienia. Proces dekodowa- 
ia obrazu dźwięku jest realizowany sprzętowo 
1 na obsługę zupełnie nowych standardów kom. 

presji albo lepsze odtwarzanie zacinających się 
filmów XviD nie ma raczej co liczyć, Ograniczo 

na wydajność procesorów, brak ich zgodności 
2 niektórymi najbardziej zaawansowanymi funk: 

cjami kodeka XwD oraz nie zawsze wystarczają: 
ca ość pamięci są przeszkodami, których żadne 
oprogramowanie nie pokona. 





Coś z nowości proszę! 

Jak zatem zabrać się do aktualizacji 
firmware'u? Najpierw musimy odna- 
leżć oprogramowanie przeznaczone 
dla konkretnego sprzętu. Adresy in- 
ternetowe witryn użytkowników, po- 
święcone popularnym odtwarzaczom, 
przedstawiamy obok. W wypadku 
"marek, których nie wyszczególniiśmy 
w zestawieniu, polecamy wizytę na 
odpowiednim forum, gdzie odnajdzie- 
„my użytkowników także innych urzą: 
dzeń. W szczególności udać się tam 
powinni właściciele Philipsów — al- 
termatywme firmware'y przeznaczone 
dla różnych modeli tego producen- 
ta są publikowane w wielu różnych 
witrynach. Może się też zdarzyć, że 
nas odtwarzacz opatrzony jest mar: 
ka, o której mało kto słyszał. W takiej 
sytuacji zajrzyjmy na stronę niejakie- 
go Mtz, gdzie znajduje się spora ko- 


Struktura menu - po tym najłatwiej rozpoznany, jaki pro- lekcja firmwate'ów dla nietypowych 
cesor umieszczono wewnątrz odtwarzacza. Rząd ikonek _ model na kościach Medialek 


w górnym panelu i związane z nimi poszczególne <zę- 


ści menu są charakterystyczne dla Medialeka (na górze). Remnont kina 


Poszczególne kategorie, zebrane w układzie pionowym 
i rozwijane po prawej stronie okienka, to znak firmowry 





ESS (na dole). 


Gdy uzyskamy już archiwum z firm- 
ware'em, rozpakujmy je. Dwa. razy 





sprawdmy też, cy jest ono przeznaczone da 
neszego sprzętu — czasem znaczenie ma jedna 
tera (np Ea 8883 | Ea 883A to nie to ża 
mo) W tou znajdziemy pojedynczy pk na 
ley go wypalić na jednośesyjnej łych CDR lub 
CD-RW systemom plików ISO 9960, bez rż 
szerzenia Joliet, sfnalzować zapis. W wypad- 
ku niektórych urządzeń może dodatkowo ist 
nić potrzeba nadania płycie specjalnej nazwy, 
o zawsze opisane jes w instrukcji dołączonej 
do firmware'u (np. PIONEER dla nośników dla 
sprętu tego producent), Tak przygotowaną 
płytę wkładamy do odtwarzacza. Zotanieny 
wtedy zwykle poyrozeni o potwierdzenie chę 
c aktualizacji frmware'u z pomocą odpowied 
niego przycsku na locie, poczym cała pe 
racja zostanie przeprowadzona automatycznie 
W innych modelach konieczne może być zś wy. 
danie odpowiedniego polecenia z meu 
Programowe rwa kika minut. Ne należy 
wtedy wyłączać sprzętu ani usuwać pły, 0- 
warzacze na kościach Mediarek wystwają pły 
tę z frmware'em kika chwil po jej włożeniu 
ie oznacza t jednak końca proces aktualka- 
si! W każdym przypadku należy oczekiwać na 
stosowny komunikat r ekranie dopiero wtedy 
wyłączyć sprzęt. LJ 


więcej informacji 
Forum o odtwarzaczach Divk/kiD 
kręta dw 

Zmodyfikowane firmware Pioneera 
kt pioneetrazorponel 
Zmodyfkowane firmware LG 
mt few gocies zomiiosh/ 
ktpwpretcabopudhammej 
Zmodyfikowane firmware Manty 








hutp/beliwood.olek waw.pl 
Kolekcja firmware'ów dla sprzętu 

z procesorami MediaTeka 

hutp/lmtz softpedia.comi 

Zestawienie odtwarzaczy | ich chipsetów. 
hotplywwrwahe czyni 
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Zmiana firmware'u w urządzeniach sieciowych nie jest trudna 


Cich ólnik 
W przypadku urządzeń sieciowych zmiana firmware'u na nowszą wersję 
nie tylko poprawia ich funkcjonalność, ale zwiększa również bezpieczeń 


stwo naszego LAN. 
Bartłomiej Bojarski 


WSP 
firmware kojarzy ię z popularnymi urzą: 
dzeniami peryferyjnymi, np. nagrywarkami DVB. 
Oprogramowanie sterujące, które można zak- 
alizować, jest zaszyte niemal w każdym kom- 
.ponencie komputera. Podobnie jest w przypad 
ku urzadzeń sieciowych, w tym routerów zapew. 
niających dostęp do Internetu w firmie czy też 
w domu. Akwalzacja firmware'u jest operacją, 
którą warto przeprowadzić nawet w przypadku 
całkiem nowych urządzeń. Okazuje się bowiem, 
że zanim sprzęt trafi do użytkownika, producent 
zdąży przygotować już nową, poprawioną wer. 


ję oprogramowania. Zdarza się, że przyniesiony 
z sklepu nowy sprzę po uruchomieniu nie dia- 
łata, jak powinien — brak w nim wieka funkcj, 
a te, kóre s, działają inaczej niż można ię spo- 
dziew. Oczywśie est to skrajny przykład, jed: 
mak mie się to też zdarzyło. Wolna od błędów 
4 łeująca nowe funkcje wersja oprogramowania 
pojawia sę dopiero po kk tygodniach, a czasa 
mi nawet miesiącach od premiery urządzenia 


Życie wewnętrzne 
Jak ważnym elementem routera jest jego we 
snętrneopregamowanie, można sę przekonać 


1OS | FIRMWARE m Zmieniamy firmware w routerach Wi-Fi 





próboją skonfigurować urządzenie. W odróżie- 
miu np. od nagrywarek nawet njprośsze routery 
(6 użytku domowego) są wyposażone w firma: 
re, który ma inteij użytkownika Jest to konecz 
ne ze względu na funkcje, jakie spełni router 
Uaktualnienie wewnętrznego mikrokodu mo- 
że czasami zdziałać cuda. Większość routerów po 
aktualizacji firmware'u znacznie zyskuje przede 
wszystkim na funkcjonalności. Routery po „lin 
gu” umoliwiają np. lepsze i szybsze fitrowanie 
pakietów danych. Inną korzyścią może być np. 
zwiększenie zasięgu działania sieci WF cz też 
wos bezpieczeństwa transmisji danych 


Jak i co aktualizować? 
Najbardziej rozpowszechnioną metodą ak- 
twalizacji firmware'u routerów jest update 
oprogramowania za pomocą przeglądarki inter- 
netowej i wcześniej pobranego ze strony produ: 
centa binarnego obrazu firmware'u urządzenia, 
Bardzo często firmy dostarczają specjalne apli. 
kacje, umożliwiające bezproblemową podmianę 
mikrokedu routera. 

Przed przystąpieniem do aktualizacji opro* 
gramowania sterującego pracą routera musiny 
pobrać ze strony producenta nowy BIOS do 





H Jakczaktualizować firmware w routerze Wi-Fi 








Ell 70 pierwsze, musimy sprawdzić wersję firmware'u. Kolejnym krokiem jest [EJ Następnie trzeba zapisać plik zawierający informacje o istniejącej już 

pobranie najnowszej wes oprogramowania sterującego ze stroy produce. kofiguajrowtea les to ważne, gdyż po aktualizacji nie będziemy musie- 

ta routera lub ściągnięcie firmware'u atermatywnego. 4 ponownie konfigurować rowtea rcznie — wystarczy wczytać pzygotowa- 
my wcześnie zbióc 

















sari krokiem jest ponowne urychomieie routera skanigurośa 


El z poziomu przegądat ub za pomocą specjalnego oprogramowania oz 
Poczynamy proces update frare'u. Pamiętajmy © zachowaniu szczegól mie wszytkich op. Możemy oczywicie wać wcześniej zachowany plk 
rej ostrożności. W przypadku zerwania komunikaj z roterem lub odącze- - konfigucny. 

miu go od zasiaia sprzęt może ue nieodyacalnemu uszkodzeniu. 
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H Linux w routerze wi-Fi 
| "Oprócz firmware'ów tworzonych przez producenta 

użytkownicy niektórych moi routerów mogą kzyć 
| tkże ra atematye oprogramowanie do noch 

urządzeń, Różnica między teki B05-6m atm 
porowanym przez producenta może być zasadni 
cza. Większość aemappnych firmie torzo 
me jest na bazie jądra Linusa. Dzi emu rowery 
zkują na ukcealności a w niektórych pzypać 
kach zostaje ona zupe niona. Co więcej a 
to sami możemy przekompłowaćfrmwe tai 
spod (ema zawsze dostępne są kody żódowe, 
ab pea o nasze oczekiwania 

Decydując się na podmianę BIOS-u route 
a, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że ne do 
wszytkich moda dosepnych na rynku są orz 
e atematyme firmware Napopulamiejszymi 
urządzeniami, do któych est aoc zamiennego 
programowania teączgo.jst sp firmy Lake 
sys a szczególnie mode WRTS4g | jego pochod 
ne (tej di niego gnubo ponad setka rżnord 
nych BIOS ów Właściciele rowerów inych produ- 
centów nie powini czuć sę jednak poszkodowani, 
gó cage tworzone ą nowe uaktualnienia rów 
nież do nietypowego sprzętu 


'Altarnatywna rewia możliwości 
Dobrym przykładem tego, co dzieje się w świe. 
ce alternatywnych firmware'ów da routerów W 
A, może być oprogramowanie sterujące stwo- 
rtone przez mę Śveasoft które dodaje dzesąt- 
Ki nowych funkcj niedostępnych w standardowym 
oprogramowaniu. Użytkownicy routerów Link 
sys WRT546, WRTS4GL, WRTS4G5, a także Bufa 
| lo WBR2-654 i Bekin F5D7230-4 po zainstalowa: 
niu aernatywego firmware'u mogą się cieszyć 
np. możliwością zniany mocy nadajnika W niektó 
rych routerach dostępna jst funkcja wybor anteny 
nadawczej, Oprogramowanie Sveasof dodaje także 
np funkcjonalność WOS (Wreles Distribution js 
tem), Kolejną ciekawą opcja jst możliwość logo 
wania się do routera za pomocą protokołu 55H. 





Open Source w akcji 
Bardzo ciekawą dystrybwcją Links zardekowo 
mą speqalie do domowych routerów W, jest 
OpenWAT. Pomimo teo że nz sugnije współ 
prac tyko z urządzeniami Linksysa, okazuje sę, że 
użytkownicy innych urządzeń znajdą też coś dł sie. 
bie. Na sronach WWW projektu OpenWRT może- 
my zmaeżć tabelę nazwami wszyskich obgwa 
mych prze tę dytyucję moc rwterów. Co wię. 
cej, możemy sę dowiedzial est obecnie status 
prac nad frmware'em do danego urządzenia 

Użytkownicy model firm Asus, Linksys, Bet 
ki, Bufale, D-link, US Robotics I wia jescze 
innych mogą ściągnąć i zainstalować dystrybucję 
OpenWRT na swoim routerze Niestety, operacja | 
ta ni est prosta. W założeniach OpenWAT miala | 
być dystnybucją „odehudzoną”,dysponajaą tyko | 
ajpowebnieszymi funkcjami. Dzięki temu fm 
ware miał być dokładnie dostosowany do potrzeb 
użytkownika. Zaowocowało to złożonym proce. | 
sem instalacj Na szczęce na stronach projektu 
OpenWRT mamy dokładny ops etapów instalacj 
dła każdego modelu routera 

Oczywiście oprogramowanie firmy Sveasoft 
4 projekt OpenWT nie są jedynymi dystybocjami 
firmware'u przeznaczonymi da rowterów. Bardzo 
ciekawymi projektami s tet HyperWRT I DONAT. 
Jak można się domyślić, skierowane są one przede 
waszym do urządzeń Likssa. Poniżej podajemy: 
kdo najpopularijszych aenatywnyc uk 
sowych firmware ów [m też na bierząco akuai. 
zowana jst sta obsługiwanych rowerów | 
>> Sreasoft 
kt frwsweasot com | 
)> OpenihkT 
haski oper o sbeO Hardware 
>> HyperRT 
tp iw hperer.or Download sami 
>> DONAT 
Hr dd- w rue cod wi 

nd płk dt 








naszego modelu. Zwykle jest on spakowany 
w pliku ZIę w którym oprócz firmware'u często 
znajdują się również informacje, co i jak zmie 
niło się w firmwarze w stosunku do poprzed. 
nich wersji oraz poradnik, jak bezproblemowo 
przeprowadzić proces aktualizacji oprogramo: 
wania. Jeżeli wskazówek informujących o tym, 
jak dokonać upgrade'u, nie ma w pliku ZIP, na 
leży poszukać ih na stronie WWW producenta 
Obecnie używaną przez urządzenie wersję firm 
ware'u można sprawdzić, logując się do opro- 
sgramowania sterującego routera. Niestety, czę- 
sto znalezienie firmware'u do routera ne jest 
łatwe, szczególnie wtedy, gdy mamy starszy, już 
nieprodukowany model. W takim wypadku mo- 
głoby się wydawać, że stary sprzęt nie nadaje 
się już do niczego i musimy pomyśleć o kupnie 
nowego. Jak się okazuje, wcale tak nie 
Dobrym żródłem, z którego można pobrać 
aktualizacje firmware'u, są serwisy interneto. 
we oferujące szereg alternatywnych BIOS-ów 
do urządzeń sieciowych (patrz: ramka powyżej) 
Najczęciej alternatywne firmware'y budowane 
są na bazie jądra Linuksa. Dzięki temu dostępne 








są dla nich także ih kody źródłowe. Dysponu: 
jąc odpowiednimi umiejętnościami, można zatem 
stworzyć własną „dystrybucję” firmware'u. 


Na wypadek awarii 
Wymiana firmware'u nie zawsze przebiega jednak: 
zgodni z oczekiwaniami. Wszystko jest w porząd 
ku. go urządzenie nie odmawia posłuszeństwa 
i po zmianie oprogramowania daje się uruchomi. 
Sprawa się komplikuje. gdy sprzęt przestaje pr 
cować. W przypadku gdy dokonywaliśmy zmian 
zgodnie z instrukcją przewidzianą przez produ- 
cena urządzenia, nie powinno być problem. ek 
jednak takowe wystąpią, możemy zwrócić się do 
serwisu producenta. Gdy użtómy atenatywnego 
firmware'u sprzedawca zapewne odmówi darmo- 
wej naprawy. iemiej mom zdaniem warto zaj 
zykować, by poprawić funkcjonalność rotera. I 


F więcej informacji 
Firmware do routerów 
mtpfartsag oh o 
tp nadriwng pl 
pre rt.com 
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W DZIALE 


Tunery TV: 
Test 22 wewnętrznych tunerów 
PCI I tunerów mobilnych 


Karty graficzne: 
Testy akceleratorów 3D 
bazujących na układach ATI 
Radeon X1800 XTX, X1900 XT 
1 Nvida GeForce 7800 512 MB 


Tonery do „laserówek”: 
Tajemnice czarnego proszku 


Nowe urządzenia: 
Test M produktów 


Rankingi: 
Nagrywarki DVD, karty graficzne 
PCI Express, pamięci DDR2 


Kino domowe: 
Pecet w roli zestawu kina 
domowego 


Telewizory LED; 
Test 18 odbiorników TV 
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HARDWARE M Pierwsza lustrzanka z podglądem obrazu na żywo 





Lustrzanki wreszcie mają podgląd na żywo na wyświetlaczu LCD 


Oczami matrycy 


Wielu właścicieli lustrzanek cyfrowych ze 
Cyfraków w zasadzie tyłko jednej opcji. C! 
sceny na ekranie LCD. Nowy Olympus E 


Marcin Bieńkowski 


o 


soby interesujące się fotografią 
cyfrową dobrze wiedzą o tym, że 


konstrukcja lustrzanki cyfrowej (ang. Di 
gal Single Lens Refiex Camera - Digital SLR 
Came) nie pozwala na wyświe. 
tlanie na żywo na ekranie LCD 


podglądu fotografowanej sceny 
Na przeszkodzie stoi bowiem lustro, 
które zasłania matrycę kieruje wiązkę 
Światła z obiektywu do wizjera optyczne 
90. W trakcie robienia zdjęcia lustro to jest 
odnoszone, otwiera się migawka i światło tra 

la na matrycę. Montowany w lustrzankach cyfrowych 
ekran LCD służy jedynie do obejrzenia zdjęcia po jego 
zrobieniu 





Jak ominąć lustro 

Oczywiście pozbycie się lustra z lustrzanki niejest maż 
liwe, gdyż staclibyśmy wówczas najistotniejszą funkcję 
tych aparatów — bezpośredni widok kadrowanej seny, tak 
jak rysuje ją obiektyw. Co więcej, matryca, która cigie re 
jestuje obraz, nagrzewa się znacznie bardziej szumi. 





zazdrościło właścicielom kompaktowych 
hodzi o podgląd na żywo fotografowanej 
330 już to umożliwia! 


Olympus £-330 jest następcą lustrzanki E-300 Jako. 
pierwszy na świecie aparat z tej klasy sprzętu może 
wyświetlać na ekranie LCD na żywo podgląd foto- 
grafowanej sceny. 


półprzepuszczale lustro patrz: schemat obok) i włożono 
dodatkową matrycę CCD. To właśnie ona rejestruje ob 
1a na żywo I przesyła go na wyświetlacz LCD. Ten dwu 
"matrycowy system otrzymał nazwę Live View, zapewnia 
92% pokrycie kadru, ale nie ma na nim podglądu głę- 








Konstrukcja systemu Live View Olympusa 


Matryca systemu 


ówma 
gle 





By uzyskać w lustrzane możliwość elektronicznego podglądu 
otogafowanej sceny Olympus zastosował drugą matrycę CCD 
Zamontowano na drodze wiatła wędrującego o wee 


bi ostrości. W E-330 zastosowano też 
drugi sposób kadrowania na żywo bez 


pre tiew powyższych wad przy wykorzystaniu 
„matrycy głównej Dzieje się tak po pod: 
niesieniu usta, ale tracimy wówczas 
możliwość korzystania z autofokusa. 
„je 


Co aparat może 


póbrepuzczane 


an ogoiskjący 





Co zatem zrobić np. przy fotografowaniu sceny, któ 
rq trzeba uchwycić ponad głowami tłumu? Właściciele 
kompaktów nie mają ztym kłopotów - wystarczy odchy- 
lićekran LCD i unieść wysoko apart, a wszystko, co się 
dzieje w polu widzenia obiektywu, widać na wyświetla 
czu. Na pomysł, jk pod tym względem upodobnić lu 
strzankę do kompaktu, wpadli konstruktorzy zjapońskie- 
go Olympusa. W najnowszym modelu cyraka - Oympus 
1-330 - tuż przed okienkiem wijera umieszczono kolejne 


komunikuje sę za pomoc złącza USB 
20.330 zgodny js systemem obiektywów £5ys 
tem, Aparat można nabyć samodzielnie (1000 euro) 
badź z obiektywem Zuo Da 14-45 mm (skviwalent 
28.90 mm dia aparatu 35 mm) za kwotę 100 eur. m 
Fi więcej informacji ] 
Dane techniczne Olympusa E-330 
hr iwraypuzjoen/nes/ 
2006apróEDRZER ZAD c ót-1ónr=1 
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| apeeryc=ce KENA 
Żegnaj, Pentium? 











2 obrazki na płycie 
Intel zdecydował się po- jego największy proce- Poke cal JE 
woli wycofywać swoją sorowy rywal, korpora- -AIGŻU), która WE light 
najstarszą I najbardziej <ja AMD. Zmiana han BA 
cenioną markę — pon dlowej marki może bo patiaa i za 
formował serwis T6 Da 6] wiem przydągnać uwagę one pł CDYDVD, Nagrywarka, podob: 
ly. Według niepotwier- z viszej liczby integre- mi jak poprzednik - model SH-WIGŻC - ote- 
dzonych informacji na- 70) torów systemów ku pro- Zasilacze dla systemów SLI muje l6kotneprędkościnagywania noś 
we układy amerykań: 4uktom Advanced Micro "i GroseFire: Enermax Liberty wd WRA 
skiego producenta ne byłby już . Deices. Wolność KA AE 
sygnowane znakiem Pentium, lecz Informacje podane przez TG PRAWNA 
przykadowa Intl D 20 lu na Daly dementuj zarówno rake zagjjąnia jasło ery 


672. Kevin Krewel, analityk firmy ting manager Intel Polska Łukasz rat zaś 20 minut 
ImStaMDR, sugeruje, że marka _ Kowali, jak i rzecznik prasowy tej - Liberty to nowa seria zaslaczyfirmy cena; 175zł 
pentium się zestarzała i wymaga firmy Radosław Walczyk. Jak wyn-. Enermax. Urządzenia są przeznaczo- __ infos wwwsamsung.pl 


odówieżenia. ka z najnowszej roadmapy Intela, ne dla pecetów, w których znalazły 
qderle, analit zmian taki m się dwie karty graficzne pracujące 2 Skaner z Sigmą 

Z. klei Rob Endate, analtyk do zmian takich na pewna ni dj. sę dwie kant graficzne pracujące "| emy Una WE, 

Enderle Group, uważa, iż na takiej — dzie w tym roku. w systemie SI (Wyda lb Cross, Wel frmy dna tia poj ERIE, 

decyzji Intela może jedynie zyskać info: www.tgdaiły.com Fire (AT). Na początek do sprzeda. | fARSÓC: pjecn pe 


ży walą trzy modele urządzeń Ener- | czość optyczną wynoszącą 9600*4800 dpi 
maksa — Liberty ELTAOOAWT o mocy oraz diową gębę kaarów. Zastosowana 
Cytrow aparaty fotograficzne: Pentagram Photon 834 "Dwa pęduetwa Ubry | wikniednj SgaśE<C pzypieia 
Oś H ik: l f ELTSODAWT oraz Liberty ELT620AWT skanowanie I poprawia głębię ostrości, funkcja 
śmiomegapikselowy foton ow esó e. Gistewarinekaeniya 
Rodia pantów twych Pn pików, zma znane na ar. staro wonckow, mi. adzykwe wych aw 
tagram powiększa się o nowy - tach SecureDigital (SD). metrowy wentylator wyposażony ósma kakao ca! 
mod Pham 834 Zamkowy  Penogam Pet BA wyo- w ukł misnwycznj rodzi | GYDEOETORCE NAJ, 
w aliiowej obudowe cyk sony zastał w wne LCD om akty sim Pons. JięEPE Węa darwik 
jest wyposażony w ośmiomega- © przekątnej 2,5 cala i rozdzielczo- odpinane kable. mów Komunikacja z komputerem odbywa się 









piksełową, matrycę. CCD ści 258 tysięcy pisa. Apart ofe. _cena:90USD(400W),115USD zapokedidwemaączaU$B 20H Speed 
ę = nuje trzykrotny z00m optyczny — (500 W). 190 USD (620 W) czna: 500. 
3 -- zakre ogniskowych od 7,5 do info: wwwienermaxcomiw _ "sfotwimamnigl 
H 22,5 mm (odpowiednik 36-108 REP. 
i mm dia formatu 35 mm). tyb Firma rt Lebedeu Studi rozpocz produk 
Ą Macro umożliwia. wykonanie. Dyski twarde: ję kiawatur OLE nazwe Opis Kkd 
j zda z deg 5 m fer WD Car SE16 80008 zje posta żotwio. 
tagram Photon 834 pot PI 5 wyświeocz, kóry wzaldnoścd używa 
| team Piana uk Dół terabajta mamo ana 
1 że nagrywać filmy, a wbudowa: e 
pd pa a ag Ds gn poremówwywazjęą EBI Kkdgaw ip 
mie kt notatek dźwiękowych ych dysk o pojemności 500 GB do- |, 1 TE w. 
o przekątnej 1/18 cala Zdję. -opisących każdą fotografię. aczya firma Western Dial Model Mises 
j cia, które można robi z maksy- cena: k. 90024 WD Car SE16500 GB przenacz. wsad ę 
malną rozdzielczością 32542480 info: wwwwmmwpl oda mra wonna GRAanih 
Ą Wożzzki jay Podczas gry w Quake'a 
i trona w intetjs Seal ATA Ta OAM 
| leze „wardzeła” kręcą się z pręd ipo 
i H Rynek obudów w Polsce kością 7200 obci. Howością są jące poszczególne rodije boi 


| Producenci najczęściej kupowanych obudów w 2005 roku | specjalne elementy mechaniczne, cena nieustalona 
które zachowają stałą temperaturę __ info: wwwrartlebedev.com 





x swoj 
psa + Samsung już go ma 
Ź Samsung zakończy już prace nad napędem 
Mode Com Toa Bluray Urządzenie pozwala zapisać na jed- 
mej warstwie krążka do 25 GB danych. Kore- 
ańskie napędy ai na ynekjużw marcu 


Będą one odczytywał pyty DVD CD, al nie 
umożliwi jc zapisu Pomiędzy kwietniem 

a sierpniem (producent nie określi daty) 

w slepach znajdą się nagrywarki drugiej 
generacji, mające wypalać dane na wszyst. 
kich rzech wymienionych typach nośników. 
info: wwedykardware.net 





Codegen 


W zeszłym roku w Polsce sprzedano ok. 1 250 000 obudów. Głównie 
wybierano modele typu miniwieża z zasilaczem od 300 do 400 W. 
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*> Maleństwo SD 
Transcend wyprodukował kartę 
pamięci micośD o pojemności 256 


megabajtów. Urządzenie jest wielko- 

ści połowy karty SIM telefonu komór: 

kowego Pozwala ono na transfer 

tów A uelntać 
1a 

adapierowi nowej katy można uży 

wać ze złączem kart SD. 

«ena: nieustalona 

info: www transcendusa.com 


> Wielka matryca 
Firma Vita zaprezentowała apa- 
at cfrowy o nazwe VviCam 80. 
W urządzeniu zamontowano matrycę 
CCD 1/18 cala o ozdzeczści 10 





optycznym 
więdnk 37-11 mm, 2.84. 
Aparatem zrobimy zdjęcia w trybie 
Macro (dm) oraz nagrany fimy 


A mnie jest 
szkoda analogów 
Sao się to, czego wszycy od ak 
goś zaś się spodzie Nkzn, 
jo piesza z dużych fr oto 
gańcznych, poblko 60 atach 
zakończył produkcję aparatów 
analogowych. Wszystkie analogi 
akcesoria do ich dostępne będą 
do wyczerpania zapsów. Jedynym 
wyjątkiem są tyko wcąćprodukawa- 
ne prołsonane lustrzanki analogo- 
we modele rodziny F6 oaz sera 
FM. Przedstawicele Nikona eko 
zasadnienie swojej ecz podali 
wa powod. brak zanteresonania 
Sprzętem aalogowym ze stony 
kupujących i wars popyt a urz 
dzenia cyfrowe, stanowiąc obecne 
35% produkcji kora 

Szkoda, bo za Nikonem z pewno: 
ścią pójdą ine fimy kóre też uk 
<zspumiezrzsaną produk ana" 
logów Mój schowany w szafe stary 
Zest się więc zabykiem ró 
caniekupię permie do niego nawet 
izy ach ka się wok kę... 
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Kanscle do gier: Xbox i Xbox 360 


Software'owe łamanie 
Xboksa r użytkownik mógi się przełączać 


pomiędzy pracą a legalną wer 
W Internecie poja- sja konsoli żeby korzystać min. 
wła się informacja 2 gier łączących się usługą Live. 
9 pełnym, programo- Obecnie pojawił sę wyspe- 
wym złamaniu zabez: <galizowany firmware, który — jak 
pieczeń koni Miro twierdzą hakerzy — w stu prcen 
soft Xbox. Do tej po 


tach potrafi obejść 
1y_ użytkownicy tego zabezpieczenia 





urządzenia, aby ko- | urządzenia. 
rzystać np. z zapaso- Co - więcej 
wych kopi gier, dec łamane opr 


dowali się na sprzętowe modyfika-  gramowanie pierwszej wersji Xbok- 
<je konsali. W tym celu trzeba było sa jest bardzo podobne do tego, 
zamontować w nej tzw. modrchipy. - jakie zastosowano w Xboksie 360. 
Ich zadaniem było ominięcie zabez- Czyżby więc zabezpieczenia miały 
pieczeń zastosowanych przez Mi- zostać zhakowane znacznie wcześ- 
<rosoft. Na rynek trafił konstruk- niej, niż zakładał to Microsoft? 

je z przełącznikami, dzięki którym "info: www.xboxhackernet 


Karty graficzne AGP: GeForce 7800 GS 


Reanimacja „AGiePa” 


Da tych, którzy już przestali wie- _ 375-megahercowym zegarem, Układ 
rzyć, że jeszcze kiedykolwiek poja- wyposażono w 256-btowy interfejs 
wią się szybkie karty graficzne dla pamięci współpracujący z 1200-me. 
łącza AGP 8%, Nvidia przygotowała _ gahetcowymi kośćmi GDDR3. We- 
miłą niespodziankę — układ Geforce _ dług testów producenta Geforce 
7800 65. Kość współpracująca z por- - 7800 G$ AGP w 3DMarku 05 osią 
tem AGP wykorzystuje 16 potoków _ gnał 3957 punktów, a Geforce 6800 
piksel i sześć potoków werteksów. _ GT - 3509 pkt. Wśród frm wytwa: 
Rdzeń taktowany jest rzających kany graficzne bazu- 
jące na GF7800 GS znajdą 
Się min. XFX, MSI, Giga 
byte i Pont of Vi 
info: wwwenyśdia.pl 








Odtwarzacze MP3: iRiver H10 Junior 16B 


Czas na Juniora 


Rozpoczęła się w Polsce sprze- _ oraz JPEG — wyświetlane są one 
daż odtwarzacza iRiver H10 Junior _ na 1.2-calowym wyświetlaczu LCD. 
168. Nowy „grajek” różni się od - Wbudowany akumulator towo-pol 
większego modelu HIO nie tyko - merowy pozwała na 40 godzin prac. 
rozmiarami i masą — waży 50 gra- . Do urządzenia można dokupić stację 
mów i ma wymiary dokującą Dzięki niej na- 
71.8x42,5x16 mm 4 tedujemy akumulator 
ale przede wszyst- 7) w odtwarzaczu prą: 
kim wykorzystaniem dem z gniazdka, a nie 
pamięci fash zamiast 2 portu USB. W sta- 
dysku twardego. cję wbudowano tak- 
Zastostwana pojem- że wyjście I wejście 
ność pamięci to 1 GB. HO liniowe oraz gniaz- 
Junior odtwarza wszystkie do USB. 
popularne formaty audio: cena: 650zł, stacja 
MP3, WMA, ASF OGG. dokująca — 155 zł 
Radzi sobie z plikami TKT. info: wwwirvezpl = 














Produkcja półprzewodników 
Moore 
zadziałał 


Intel zaprezentował pierwsze. na 
świecie działające układy pamięci 
SRAM (Stati Random Access Ma- 
soy) wykonane w procesie techno 
logicznym 45 nanomtrów. o we 
dług przedstawicieli Intea pier 
szy krok do rozpoczęcia w 2007 
roku produk 45-nanomerowych 
procesorów na 300-miimerowych 
waftach kremowych Kontynuacja 
dalszego rozwoju procesorów bę 
<dzie więc wcią przebegaa zgod- 
ie z prawem Moore'a 

Wstępne prace związane z wdro 
eniem procesu technologiczne 
o 45 nm są obecnie prowadzone 
w zakładzie DID w Oregonie. ln- 
te poinformował również o pla 
nach uruchomienia dwóch fabryk 
produkujących na masową skalę 
układy SRAM w pracsi technolo 
gicznym 45 nm w Arizonie (fab 32) 
oraz w eraeu (Fab 2). 
info: www.ntel.pl 


czterordzoniowo 


Proceeczy 
Socket F dla 
czterech CPU 


Korporacja Advanced Micro Devi: 
<es poinformowała, że prace nad 
czterordzeniowymi procesorami 
prowadzone są zgodnie z planem, 
Pierwsze układy tego typu mają 
się pojawić pod koniec 2006 ro: 
ku. Czterordzeniowe mikroproce. 
sory będą montowane na płytach 
głównych 2 gniazdem Socket F. 
Złącze to przeznaczone było pier 
wotnie dla maszyn 2 procesorami 
Opteron, a jego debiut zapowiada- 
my jest a I kwartał nowega roku. 
Czterordzeniowe chipy AMD będzie 
można wykorzystać w konfigura 
Gi 32-procesorowej. Nowe układy, 
mają zostać zaopatrzone w pamięć 
„podręczną trzeciego poziomu. 
info: wwwwdallytech.com 





elewizja 


niż wszystkie 


Tunery telewizyjne to już nie tyko słabo wyposażone karty PCI. Powstało 


wiele urządzeń przenośnych USB i POMCIA z nowoczesnymi technologia: 


mi poprawiania jakości obrazu. Zobaczmy, co potrafią dzisiejsze karty TV. 


Tomasz Duziak 


Tm niet pca ma to 
medium będące jednym z największych do 
stawców informacji, Dla wielu z nas oglądanie 
programów to także doskonała rozrywka | spo. 
sób na spędzenie wolnego czasu. Aby móc korzy 
stać z zalet telewizji niekoniecznie trzeba dyspo- 
nować telewizorem. Dla użytkowników komput. 
rów dobrym substytutem odbiornika TV może się 
Stać karta tunera TV zainstalowana w PC. Urzą 
dzenia tego typu są tworzone z mylą o osobach 
chcących oglądać programy na ekranie monitora 
lub wykorzystać peceta do rejestacji materiału 
wideo. Jednakże na tych funkcjach nie kończą się 
możliwości wspomnianych kar. Tunery TV ofer 
Ja także dostęp do wielu dodatkowych opej ła 
twiających i uprzyjemniających korzystanie z te 
lewizjina pececie. 

Na rynku dostępnych jest wiele tunerów po- 
zwalających na odbiór przekazu TV za pomo- 
cą peceta. Różnią się one nie tylko interfejsem, 
ale także budową, jakością obrazu i dźwię 
ku oraz funkcjonalnością. Oferują szereg opcji 
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dodatkowych takich jak możliwość zapisu obra 
zu l dźwięku na dysk, time shifing, czyli odtwa. 
rzania obrazu z opóźnieniem, oraz ine funkcje 
poprawiające wygodę oglądania programów TV. 
Aby móc odpowiedzieć na pytanie, jaki tuner 














Dla każdego coś dobrego 
Od wilu 





są na 
tego samego 
systemu przekazu wizji (u na: PAL), i w forma. 
cie przesyłu foii nie doszło do rewolucji. Wyda. 
wać by się mogł, że tunery telewizyjne nie po 
winny podlegać dużym zmianom. Ta jednak tak 
nie jest. Ewolucji legło zarówno oprogramow 
nie — powstały aplikacje typu Media Center — jak 
budowa urządzeń. ch funkcji znacz 
nie poszerza możliwości zapisu materała wideo. 
Zdecydowana większość tunerów dostęp 
nych na rynku to wewnętrzne kany TV wpina 

















Standardy telewizyjne 
PAL (phase Alemating Line — syste telewi 
zyj stoonany niemal na cym świece, uk 
de w Poke, W PAL każda kk składa się 
dwóch póobrazów zawierających co drugą 
Linię obrazu. Łączna laka śni jes sta I wynosi 
608 częstość odówieżnia to 50H Wd 
go ekun wyświetlanych jes 25 ranek. 

r5 (latina Tales System Comme) 
= dół podobnie do systemu PA, l wydwie 
danych jest tyko 525 ini obrazu, Prędkość 
wyświetlania ramek wynoi 2897 ls. Obraz 
odbwieżany jet z częstotiwością 59,38 Hz 
Szerokość kanalu TV wynosi 5 Mk, Sytem 
ten wystęoje min. w USA, Kanadzie, Japoni 
i Ameyce Środkowej 
SECAM i Skueniel Couleur Atc Mómotn) 
ku. OdPALu SECAM bi ię systemem kodo 
waia koi 
BIG, DK standardy nadznania foi, wk 
dy cęstotiwość różnicowa foni równ jest 
WDK 6,5 Mz WBIG -55 Miz 
alile) —frna cyftowego przekazu dźwię 
| ku stereo W oe stosowny jest w secach 
sej kablowej oraz naziermj.Fonia est 
prókowana z doiadnośią 32 MHz kodonana 
dokładnością 1 bów.Sstom NICAM ro 
wadzono w Posce na początku 1997 rku. 

A — system asmis dźwięk stero. Jego 

zasada dzałana poego na dodaniu czolo 

ści podnośne o czstaiwści 574 MHz wk 
se przepony jest prawy ana fon 








ne da szyny PCI. Ze względu na swoją budowę: 
s one przeznaczone dla użytkowników kompu- 
terów stacjonarnych lub maszyn typu barebone. 
(w przypadku, gdy karta jest niskoprofilowa 
opatrzona w dodatkowe, krótsze mocowa: 
nie). Wewnętrzne tunery telewizyjne od czasu 
powstania pierwszych konstrukcji przeszły dużą 
metamorfozę. Dziś już niemal każda z przete 
stowanych kart TV pozwała na odbiór dźwięku 
stereo NICAM i A2. Zauważyć także można ten 
encję do stosowania w nowych konstrukcjach 
wspomnianych wcześniej sprzętowych koderów 
MPEG:2. Znacznie zmniejszają one obciążenie 
procesora w czasie kompresji obrazu oraz po- 
zwalają zapisywać obraz na dysk (patrz wykres 
obciążenia procesora, %57). Najnowsze ukła 
dy zostały także wyposażone w fitr grzebie. 
niowy 3D (patrz: CHIP 11/2004, 250), umoż 
anie 2 szumów składowych 
pory był on spotykany 

















liwiający oc: 
sygnałów wizji 




























Cyfrowe tunery DVB-T 
Teleija Pos w maju 199 «postanowiła wprowa 
ai naziemna telewizję frową DVBT (Dal Vdzo 
rodcasting — Teresa) na trenie naszego kaju 
= początku testowo, Wed to podpisano prczu- 
zmienie, w którym nakreślono podstawy stosonania 
pakau cyfrowego sygnału TY. maę tę podpisali 
mi. Kajowa Rada Radiofonii Telewizji oraz mi 
Ster łączności. Póniej powstało eszcze kika planów. 
leona też okres prześiowy w kórym jednocze 
Śnie będą nadawane sygnały analogowy cyfrowy 
Zawierają one te propozycje działań popułaryzją 
tych sandar DVB-T w naszym raju. 

W ole na razie dostępne są jedynie testowe 
kanaytelewiji cyfrowej. Pieszy przekaż w tech 
pologi DVB: nastąpi 9 lstopada 2001 w War 
sze, ego celem było przeprowadzenie badań 
1 testów w celu optymalnego skonfigurowania 
parametrów pracy nadajników. Następne stacje 
nadawcze zostały uruchomione w czercu 203 
swe Wrocawiu, a kolejne w styczniu 2004 (Rze. 
stów Sucha Gra i Wła Skrzyczne) 


oz ela oo 
wane są W Forma © 

Se” MPEG, ra D 
Śzej w MPEG, przy e 
<a sodari MPEG powah AL 
ma przesle wake wsze zby 
Kara TY ni w przypadku MPEG. Obok gnu 
MTV w DVB dostępną że usu doda 
we, rp. EP6 lini ogame Gude) kt 
ion przewodni po kanalch kb sry 
uiermace. DYST wykorzytay e ok ani 
pobierania danych z Sieci. 

Podczas lestów tune ybydowch(gbe 
pławye zetor owi zalgewy I dowy 
DNA) sprawiał, ak kość obrazu zapew: 
ma sardar DVB. Sygnał cprtwy odbwnakny 
2 nadajnika Wrodaw ówna, Kżd z testo 
wanych tunerów oda zy saje TY VP. 
TYSZ I progam regionalny 1V93). Jakość oba 
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wizyjne występują w wer- 
sjach PCI (Gigabyte Digital Theater Hybrid 
TV Card GC-PTVTAF - po prawej) 1 USB 
(Pinnacle PCTV 310e). 


ui dźwięku była na bardzo wysokim poziomie, 
dostępny był także teletekst. Żadnych zastrzeżeń 
nie mam też do przechwyconego I zarejestrowane- 
90 na dysku twardym obrazu, który pod względem 
jakośc nie ustępował oryginałowi 

W Polsce telewizja cyfrowa wciąż jest w fazie 
testów. Sygnał DVB-T trafia tyko do nielicznych 
odbiorców w wybranych rejonach kraju (wykaz 
stacji znajduje się pod adresem hip radioposka. 
bydnet.piwykazpolskadyhtm). 





jedynie w telewizorach wysokiej klasy. Jednym 
2 układów mogących się poszczycić takimi ele- 
mentami, jak sprzętowy koder MPEG-2 oraz 
funkcje oczyszczania obrazu, jest procesor wi 
deo ATI Theater 550 Pro, zastosowany w tune 
rze Sapphire Theater 550 Pro. Fit grzebieniowy 
niema! całkowicie usuwa przeplot oraz zakłóce- 
ia z sygnałów wizji zarówno z obrazów sta 
tycznych, jak i dynamicznych. Kolejną nowinką 
w tunerach TV jest zastosowanie złączy Fieiire 
(w karcie Leadtek Winfast DV 2000), umożliwia 
jących podłączenie np. kamery DV. 

Chyba najbardziej istotną zmianą jest po 
wstanie tunerów hybrydowych, stanowiących 
odpowiedź producentów na tendencję zmia- 
ny. przekazu analogowego na cyfrowy. Do na: 
szych testów trafił trzy urządzenia pozwalające 
ma odbiór sygnału DVB-T (Digital Video Broad 
casting — Terrestria): dwa produkcji Pinnacie'a 
(wtym jeden zewnętrzny) oraz jeden firmy 
Gigabyte. Przetestowane karty TV bazowały 
na procesorze (sygnału analogowego) Philips 
SAAZIBIE, jako demodulator sygnału cyfrowe. 
go posłużył natomiast układ Philips TDA10046. 
Obydwa urządzenia dobrze radziły sobie z od- 
blorem przekazów cyfrowego i PAL, jednak 
że w przypadku tunera Gigabyte każdorszowe 
przejście z sygnału DVB-T na analogowy (lub 
odwrotnie) wiązało się z koniecznością zmiany 
ustawień w oprogramowaniu. 

Z pewnością urządzenia hybrydowe będą 
coraz częściej gościły na sklepowych półkach, 
zastępując tunery analogowe. Związane jest to 
z tym, że zmiana systemu nadawania nie. na- 
stąpi dnia na dzień — na pewno będzie okres 
przejściowy, w którym stacje telewizyjne bę 
dą transmitowały jednocześnie sygnał cyfrowy 
i analogowy. 


Mobilność i wygod: 
Producenci tunerów telewizyjnych stworzirów- 
nież wiele tunerów podłączanych do komputera 

















za pomocą interfejsu USB. Ich zaletą jest uni 
wersalność: możemy je podłączyć zarówno do. 
komputera stacjonarnego, ak i do notebooka. 
Walorem tego typu tunerów jest prostota mon- 
tażu, która nie powinna sprawić problemów 
nawet największemu laikowi. Także mobilność 
tunerów nie pozostaje bez znaczenia - można. 
je zabrać ze sobą w podróż służbową lub na. 
wakacje. Tunery USB, podobnie jak karty we 
wnętrzne, wykorzystamy do rejestracji materia 
łu wideo na dysk. Mimo że urządzenia tego ty 
pu nie mają sprzętowych koderów MPEG.2, peł 
nią również funkcję cyfrowego magnetowidu, 
ale kompresja obrazu odbywa się programowo, 
znacznie obciążając procesor. 

Osobną grupą urządzeń zewnętrznych, stwo: 
rzonych niemal wyłącznie z myślą o użytkowni 
kach komputerów przenośnych, są tunery te 
lewizyjne z interfejsem PCMCIA. W tym przy- 
padku ich niekwestionowaną zaletą jest duża 
wygoda użytkowania. Po wpięciu do portu nie 
trzeba ich odinstałowywać na czas transportu 
komputera, a później na nowo podłączać. Ta: 
że przeprowadzone przez nas testy oceny ja- 
kości odtwarzanego obrazu wykazały, że nie 
odbiega ona od oferowanej przez tunery USB. 
Tunery zewnętrzne mają też zwykle wejścia ni 
skiej częstotliwości (S-Video, kompozytowe), 
umożliwiające podłączenie odtwarzacza DYD 
lub kamery 

0 ile montaż testowanych urządzeń nie 
sprawił większych problemów (każde z nich 
wystarczyło wpiąć do portu USB 2.0 i ewen- 
walne podłączyć dodatkowe zasilanie), to 
w czasie instalacji oprogramowania było już 
garzej. Produkt firmy Grandtec — Grand TV USB. 
2.0—w żaden sposób nie potrafił zainstalować 
automatycznie sterowników. Dopiero manualne 
ich dodanie przyniosło zarnierzony efek. 

Wadą zewnętrznych tunerów TV jest niedo: 
stępność wielu opcji np tunera radiowego FM. 
czy odbioru dźwięku stereo NICAM (nie ma ich 


w tunerze Piac S0e). Tego typu braki mo 
8a odstraszać potencjalnych nabywców, którym 
przyjdzie za urządzenie zapłacić okło 300 zł 
Zastrzeenia wzbudza równie fakt, że wciąż 
stneją produkty wymagające do swego dzia 
nia wspomnianego wcześniej dodatkowego za 
silania Znacznie ogranicza to mobilność -— do- 
datkowy kabel powiększa I tk już dużą pląa 
ninę przewodów 

Wród tunerów USB ciekawość wzbudzają 
dwa urządzenia Army Compro, Pierwsze z nich 
= VideoMate UB80 - mimo doś ograniczonych 
smowości, mn. braku wejść wide, tunera FM 
4 dbęku stereo, zasługuje na uwagę ze wzgl 
du na wymiary zbliżone do tych, jakie ma du 
ży pendrwe, oraz masę, któr wynosi zaledwie 
31 g. To najejszy model spośród wszyskich 
testowanych urządzeń. Drugi z produktów 
- U900 o nieznacznie większych wymiarach - 





Tunery TV z interfejsem PCMCIA to doskonały 
sposób na telewizję z notebooka. 
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Dane techniczne i wyniki testu tunerów TV 
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został wyposażony w możliwość odbioru fonii 
w systemie stereo NICAM I AZ oraz wejścia wi- 
deo niskiej częstotliwości. ak wykazały prze- 
prowadzone przez nas testy, obydwa urządzenia 
świetnie wyświetlały obraz TV. Ponieważ mają 
niewiełkie wymiary, są bardzo dobrym produk 
tem dla właścicieli notebooków. 


Dzięki zewnętrznemu tunerowi TV możemy oglądać 
telewizję bez peceta. Karta TV pełni wtedy rolę odbior- 
nika TV podłączanego do panelu LED lub projektora. 
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W czasie testów sprawdziliśmy także karty 
telewizyjne PCMCIA. Co ciekawe, pod wzglę- 
dem jakości wyświetlanego obrazu prezentują 
Się one lepiej niż urządzenia USB. Tuner AVerTV 
Cardbus Plus E-500 Plus uzyskał znacznie lepsze 
aty od droższego produktu Leadtek Winfast 
TV USB II Delune. Wszystkie przetestowane tu- 
nery PCMCIA odbierały foię stereo Ni- 
CAM i AŻ oraz miały zintegrowany tu- 
ner FM. Jedyne kłopoty sprawił Prolink 
PixelView Play TV Mobile, na którym 
była słychać wyrażne zakłócenia pod- 
czas słuchania stacji radiowych. 


Nie tylko obraz 
W czasie testów sprawdżiiśmy, ak u- 
nery TV dekodują standardy wizji o- 
ni. Z wizją nie było w zasadzie żad- 
nych problemów, ponieważ niemal każ 
de z urządzeń potrafio w prawidłowy 
Sposób obsłużyć jedymy dostępny u nas 
System PAL. Pod względem jakości wy- 


świetlanego obrazu karty TV prezentują bardzo 
wyrównany poziom. Wyjątkiem są dwa mode: 
le firmy Prolink: PlayTV Pro 2 oraz PixelView 
Play Pro Ura High Definition, które wyświe- 
tlały obraz daleki od doskonałości 

Z prawidłowym odtwarzaniem dźwięku by- 
ło już znacznie gorzej. Powodem są dwa funk- 
cjonujące w Polsce standardy nadawania, róż- 
niącesię między sobą częstotiwością kanału TV 
1 szerokością pasma sygnału audio. Ustawiając 
wyszukiwanie stacji TV przez tuner, zazwyczaj 
"mamy do wyboru jeden z systemów nadawania 
(PAL DK LPAL B/G) lub profi kraju. W praktyce 
przy wyszukiwaniu stacji mamy do wyboru tylko 
jeden system nadawania. Co prawda urządze- 
nie odnjdzie nam wszystkie dostępne stacje, 
jednakże fonia będzie prawidłowo odtwarza- 
na jedynie w tych zgodnych z systemem, który 
wcześniej wybralismy. Problem można obejść, 
edytują ręcznie stę znalezionych programów 
i ustawiając dla każdego kanału właściwy stan- 
dard nadawania TV. 
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EH procedura testow: 


Platforma sprzętowa użyta do testu tunerów 
telewizyjnych składała się z płyty głównej 
Intel D875PBZ, procesora P4 3,4 GH, 1 GB 
„pamięci RAM, karty graficznej Geforce 4280. 
oraz dysku twardego WD Raptor WD 80 GB. 
Wszystkie pomiary zostały wykonane w sys- 
temie operacyjnym Windows XP Professional 
SP2. Tunery podzielimy na dwie kategori: 
wewnętrzne i mobilne oraz wyliczylśmy dla 
nich wspólne oceny. 


Jakość (45%) 

W tej kategori sprawdzaiśmy, jak tuner oraz 
dołączone do niego oprogramowanie radzą sobie 
2 wyświetdaniem, przechwytywanie oraz nagry- 
waniem obrazu. Za pomocą każdego tuner reje 
strowaliśmy sceny z filmu, a następnie oceniali 
śmy jakość nagranego materiau. Sprawdzimy 
rówież, e klatek tuner gubi w czasie rejestracji 
materiału z odtwarzacza DVD iz telewizji 


Oprogramowanie (35%) 
Istotnym czywikiem branym tu pod uwagi była 
funkcjonalność oprogramowania dołączonego 
do tunera TV. Sprawdzimy także, czy aplikacje 
dobrze radzą sobie z zapisem obrazu na dysk, 
jaki formaty kompresji obsługują I czy można. 
zmieniać parametry kodowania audio-wideo. 


Budowa i wyposażenia (20%) 

Tutaj sprawdzaiśmy czy urządzenie ma wbu* 
dowany tuner radiowy FM, cz odbiera cyfrową 
telewizję naziemną jakie obsluguje standardy 
fonii. Badalśmy jaki sprzętowy lub programo- 
wy) rodzaj kompresji (MPEG-2 I NPEG-4) wystę: 
puje w tunerze. Punktowone były wejścia I wy 
ścia audiawideo. Ocenialkmy rówież funkcj 
nalność pilota. 


Ocena ECONO 
cenę ECONO wyliczyli, dziąc notę POWER 
prze cenę urządzenia. Następnie pzesalowa 
Limy wyniki w taki sposób, by najlepsza karta 
TV otrzymała 100 punktów. 




















Opisany powyżej problem nie występu- 
je w urządzeniach firmy Leadtek, gdzie mamy 
możliwość wyboru obu systemów transmisji 
Nie lada problem pojawi się natomiast podczas 
wyszukiwania kanałów przez tuner Gigabyte'a. 
Pomimo wyboru profi kraju (Polka) tuner nie 
„odbierał dźwięku; dopiero przestawienie. opro- 
gramowania na profil Czechy spowodowało, że 
z głośników popłynął dźwięk: 

W czasie testów sprawdziiśmy również, jak 
komputerowe urządzenia do odbioru telewizji 
oraz dołączone do nich oprogramowanie radzą 
sobie z obsługą teletekstu. Niestety, żaden tu 
mer nie potrafi prawidłowo wyświetlić polskich 
znaków diakrytycznych. Bardzo ciekawą funk 
cję ma natomiast oprogramowanie dołączone 
do tunerów Pinnace'a. Analizuje ono cały do- 
stępny teletekst na danym kanale, a następnie 
tworzy na jego podstawie zakładki. Klikając je, 
możemy bardzo szybko dotrzeć do najbardziej 
interesujących nas informacji umieszczonych. 
w telegazecie. 


'Nagrywać każdy może 

Z wyjątkiem jednego programu, dołączone- 
ga do tunera PoeView PłayTV Pro Ura High 
Definition, każda z aplikacji dodawanych do 
tunerów oferowała zapis obrazu i dźwięku 
w formatach MPEG-2 i MPEG- 2 możliwo- 
ścią wyboru profili DVD lub VCD. Często spo- 
+ykana była także opcja kompresji materiału 
„do postaci MPEG-4 (m.in. w oprogramowaniu 





Filtr grzebieniowy w tunerze TV, usuwający efekt przeplotu (drobne, czarne kreski na ekranie), 
to jeden z czynników poprawiających jakość wyświetlanego obrazu. 


najdującym się w pudełkach z tunerami Lead 
tek oraz Compro). Dużym plusem wielu aplikacji 
było tworzenie własnych profi zapisu z możli: 
wiością wyboru kodeka, rozdzielczości obrazu 
oraz liczby rejestrowanych klatek. Wiele progia- 
mów dołączonych między innymi do urządzeń. 
Pinnacie' i kilku tunerów firmy Leadtek oferu- 
je opcję bezpośredniego zapisu materiału wideo 
na dysk DVD-Video lub VCD. 
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4kofiąwacj nagrywana, dołączone 
programowanie do edycj materiałów 


wk "materiał wideo bezpośrednio na dysk 
twardy lub płytę DYDICO, 

© brak oprogramowania do obsługi Zaletą Compro VideoMate 

tekekstu 50 jest również możliwość włącza: 


nia i wyjączania komputer za pomo. 
> Compro VideoMate X500 bazu- cą pilota zdalnego sterowania, 
je ma. procesorze wideo Conexant 

023883 z dziesicibitowym prze 
twornikiem_ obrazu. Urządzenie 


wyróżnia się doskonałą jakością 


td TY onet OZIABI 
Standardy wizje: Pt, SECAM, NTŚĆ 
Standard toni steree: NICAM, 32 TSC 


wyświetanego obrazu az z une- Tamer Flet ror 
rem dostajemy ergonomicznego, - Złącze: Ki 
bezprzewodowego plota, pozwala- Wear toręozowe 5 dra snierowe 
jącego zdalnie sterować wszystkimi . Gwarancja: 2 miesiące 
funkcjami oprogramowania. Neste- _ Dostawca www 












CHIP-Tip zo d) me rozpoznawanie dostosowywanie 
Tunery TY wewnętrzne | sę ue do ada foniuiy 
nego w sieci kablowej 
Fot zdalnego sterowania jest 
bardzo ergonomiczny i podobnie 
jak w większości produktów 
Lezdteka, zapewnia dosięp 
„do większości funkcji opro- 
gramowania. Obraz wyświe. 
Alany przez opisywany tuner TV 
cechuje się dobrą jakością -na eka- 
nie widoczny był jedynie drobny 
przegot 
Wraz z kartą telewizyjną otrzy: 
jemy aplikację Winfast PA sterują: 
<a tunerem I funkcjami telewizyjnymi 
oraz pozwalającą zapisywać materiał 
wideo na dysk, Oprócz zdeiniowa: 
nych przez producenta pro jakoci 
rejestrowanego obrazu możemy sami 
ustawiać parametr komproj 


Cena: oł 
cmaogóa POW KENA) 
O —__J 
Mice: ego pry: 





otuzazoweć 
Km»  wufimąMatci 
|- mzbępaajgiz = ważniejsze, jet bardzo tani. Za nie 
*dlwięku stereo «o ponad 100 złotych pozwała zamie. 
nić domowy komputer w odbiornik 

dzenie zostało zbudowane na bazie  Standarój wizyjne: _PAl. SECAM, NTSC 
demi muk—zozki 








FH ce-Tip „owa GD było widać zadnych szumów | ust: 


Mobilne tunery TV jek. Opisywany, tmat 
telewizyjny do pra 
<y nie wymaga sto 
sowania _ zasilacza, 
ponieważ prąd czerpie 
1 komputerowej magi 
stali szeregowej USB 2.0. 
W zestawie znajdują się 
dwie bardzo użyteczne aplikacje 
„multimedialne: Pinnacle Media. 
Center i Pinnacle Studio QuickStat 
Pierwsza znich zarządza pracą tune. 
ra telewizyjnego, odrwarzaniem pi 
ków multimedialnych znajdujących 
Się w pamięci komputera i zapisem 
obrazu nadawanego przez stacje TV 
lub z magnetowidu na dysku twa 
dym komputera. Materiał wideo eje- 
strowany jest w formacie MPEG-4, 
jednak użytkownik nie może usta- 





Pinnacle PCTV 3100 
cena: 35021 
xeo PO OEB) 
Sic tcoNO1 EET LIT 
Moje zemreg= | rmy") 
1 możlwość odbior nazieej 
tiwi cyfrowej, apiiacj Pimscie 


Medaente oprogramowanie do wić własnych parametrów nagry- 

dy wideo wania. Aplikacja o nazwie Pinnacie 

1 oganiconemotiwościzmiany | Studio Quickśtart służyteż do edycji 
paraetów zap wideo plików wideo. 

kład TY: a 


+ Moby tuner TV Pinnacle PCTV 
aloe, zaprojektowany z myślą 
o użytkownikach, którzy chcą pod- 
Jączać go do różnych komputerów, 
odbiera także cyftowy sygnał tee- 
wii naziemnej DVB-T Z wyświe- 
dlaniem obrazu urządzenie radzi 
sobie doskonale — na ekranie nie 














pełny zakres częstotliwości = stacje 
nadawane drogą naziemną i przez 
Sieć kablową, obsługuje dźwięk ste: 
1eo; NICAM i A2, ma także wbudowa: 
ny tuner radiowy FM. Tuner pozwala 
nam również na skorzystanie z opcji 
teletekstu. Urządzenie wyróżnia się 
bardzo dobrą jakością wyświetia- 
nego obrazu Trochę gorzej radzi 
sobie z zapisem wideo, na którym 
dostrzec można drobne zakłócenia 
Waz z tunerem dostajemy aplikację 
onestech TV do odtwarzania kana- 
łów TV z różnorodnymi funkcjami, m.in. 
nagrywaniem wideo. 

W zestawie razem z tunete sprze 
dawany jest niewiekich rozmiarów 
pilot, który pozwała na zdalne zarzą: 
dzanie pracą urządzenia 

Podsumowując, malutki. tuner 
telewizyjny Pralinka to wręcz ideal 
ny produkt dla wszystkich użytkow 
ników notebooków, którzy chcieliby 
rozbudować możliwości multimedia 
ne laptopa. 

*>W rankingu ECONO mobilnych 
| tunerów TY zwyogzcą został Prolink 
PoelView Play TV Mobile ze złączem 
PCMCIA, przeznaczony dla użykow- 
ników komputerów przenośnych 
Aż tnudno uwierzyć, że tak mała 
karta telewizyjna ma wszystk funk 
e jaki powinien mieć tuner TBro- 
ini Poe Pizy TV Mobile odbiera 








Garza: 2 miesiące 


Dostawa: wa 
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Hobciążenie CPU podczas rejestracji obrazu przez tuner TV 


W czasie testów sprawdziliśmy, aka jest różnica w obciążeniu procesor podcza rejestracji obrazu za 
pomocą różnego typu tunerów lak pokazują wyniki, karta TV bez sprzętowego dekodera MPEG.2 | tune- 
1y USB w podobny sposób obciążają procesor — średnia wynosi około 36%, Leadtek Winfast PR 2000. 





w 


I OnciecU 
podczas zapisu 
obatuparznne 50 
Usa 


BB Otiacie CPU 
podczas zapisu 
obrazurze tuner 
ze orzęowym 
kodowaniem MPEG2 0 





2 sprzętowym dekoderem MPEG-2 zajmował jedynie 4% czasu obliczeniowego procesora 














Każda z dołączonych do tunerów telewizyj 
nych aplikacji miała funkcję oglądania z opóż: 
nieniem (tzw. time shifting). Opcja ta pozwala 
na zatrzymanie obrazu programu TV, w mo- 
mencie gdy na przykład zechcemy sobie zro 
bić kawę lub herbatę — obraz telewizyjny jest 
w tym czasie automatycznie rejestrowany na 
dysk. Po powrocie z kuchni możemy wznowić 
przerwane oglądanie audycj, nie tracąc z niej 
ani sekundy. 


Idealnie, jeśli zdalnie 

Przydatną opcją tunerów TV jest włączanie 
1 wyłączanie komputera za pomacą pilota zdal 
nego sterowania bądź też automatycznego za- 
kończenia pracy peceta po ukończeniu nagry 
wania wideo. Wyłączyć PC_ po zakończeniu 
zapisu obrazu na dysk mogą niemal wszystkie 
karty TV, a uruchamianie maszyny za. pomo. 
«cą pilota dostępne jest tylko w kilku produk= 
tach, do których należą między innymi urzą: 
dzenia Leadtek Winfast 2000 XP Export Edi- 
tion, Compro X500 | Compro VideoMate TV 
GOLD+2. W dwóch ostatnich tunerach zasto- 








„Aplikacja Pinnacle MediaCenter automatycznie katalo- 
o AZ do głównych 
informacji. 





sowano specjalne przejście z głównego włącz 
nika komputera. Złącza przycisku Power podłą: 
czamy do pinów na karcie tunera, a te następ 
nie łączymy z płytą główną 


TV w Media Center 
ostatnio coraz głośniej mówi się o kompute- 
gach typu Media Center PC z zainstalowanym 
systemem Microsoft Windows XP Media Center 
dion 2005, w którym min. możemy za po- 
moc pilota sterować odtwarzaniem i nagrywa: 
niem wideo, przeglądać zdjęcia, słuchać muzyki 
jp. Niestety wadą takich maszyn est stosun- 
kowo wysoka cena, przeważnie przekraczająca 
3000 zl Jeśi decydujemy się sami poskładać 
takiego peceta, dodatkowe utrudnienie stanowi 
niekompatybilność większości tunerów z Win- 
dow MCE. Na stonie internetowej Mieroso- 
ft znajdziemy stę obsługiwanych tunerów TV. 
Problem w tym, że w Polsce wymienione tam 
modele bardzo trudno kupić. Spośród wszyst 
ich przetestowanych przez nas urządzeń jedy- 
nie Leadtek Winfast PUR 2000 znajduje sę na 
wspomnianej lie. 

ia szczęście w. komputerze 
można zainstalować też inne opro- 
„gramowanie obsługujące wyświe- 
lanie plików multimedialnych i za- 
rządzające pracą tunera TV, które 
coraz częściej jest dodawane do 
kart telewizyjnych. Wraz z urządze- 
niami Pionacie'a dostajemy pro- 
gram Pinnacie MediaCenter do te- 
stowanych produktów Sapphire'a, 
Gigabte'a oraz Club 3D dołączany 
jest natomiast software firmy Cy- 
bertink. Aplikacje te oferują nie- 
mal peną kontrolę nad funkcjami 
związanymi z nagrywaniem oraz 
oglądaniem TV pozwalają przeglą- 


Test tunerów TV m HARDWARE 


dać zdjęcia, a także odtwarzać filmy i muzykę. 
Co więcej. pracą tych programów sterujemy za 
pomocą pilota zdalnego sterowania. 


Alternatywne aplikacje 
Jeżli dostarczone przez producenta oprogra 
"mowanie nie spełni naszych oczekiwań, mo- 
żemy użyć innej aplikacji, np. wYCR. Program 
ten pozwała na ustawianie kanałów na pod- 
stawie zadanej częstotliwości lub wyszukuje 
je automatycznie oraz umożliwia regulowanie 
parametrów wyświetlanego obrazu (rozdziel: 
<zość, proporcje). Główną zaletą iuVCR jest 
miana ustawień niemal wszystkich parame- 
rów zapisywanego obrazu, Wybrać możemy 
nie tylko dowolny kodek wideo zainstalowany 
w systemie operacyjnym, ale także modytko: 
wać takie opcje, jak rozdzielczość, prędkość 
bitrate'u, lzbę zapisywanych klatek na seku. 
sę czy ustawienia zapisu sygnału audio 
Aplikacją wartą uwagi jest też DScaler, 
który wyposażono w programowe filtry popra 
wiające jakość wyświetlania obrazu (np. przez 
usunięcie przeplotu). Wśród innych godnych 
uwagi funkcji DScalera jest również obsługa 
teletekstu. 


Nie tylko z anteny 
Dostępne są inne typy produktów pozwalają: 
ych na oglądanie telewizji na ekranie monto- 
1, np. karty graficzne typu Alkin'Wonder za 
opatrzone w zintegrowany tuner TV, a także 
karty DVB-S, umożliwiające odbiór cylrowego 
sygnału z satety. i DVB-C do cyfrowych siec 
kablowych Wśród urządzeń zewnętrznych moż- 
na wytóźić jeszcze jedną grupę: tunery stajo 
name. Dzięki nim możliwe jest oglądanie TV na 
ekranie monitora bez konieczności podłączania 
tunera do komputera, Są o modele pracują: 
ce całkowicie autonomicznie i wyposażone we 
własn system zaslania. 

Jeśli dokonamy trafnego wyboru karty TV, 
może nam ona służyć przez wiele at. Zmiany 
w dziedzinie przekazu TV nie s częste a naj: 
nowsze tunery TV obsługują technologie tee- 
wii cyfrowe, które w Polsce są dopiero w fa- 
zie testów. Gdy zdecydujemy się kupić tuner 
DVB, będzie on także w pelni funkcjonalny 
za patę lat u 


Więcej informacji 

Naziemna telewizja cyfrowa DVB: 

http/wwwemitel.pl/ 

httplówwwkrit.gov pl 

alternatywne programy do tunerów TV 

htt /Ąwwwialabicomi 

htt /Awuwdscalercomi. 

Lista kart TV zgodnych z Windows MCE 

htt. microsof.comiwindowsyai 
mediacenterlpartnersdiectorynspx 


OJEJ gów dne anime 
tunerów TV i wyniki testu 


Hardware | Tunery TV 
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JWARE M Test najszybszych kart graficznych z chipsetami ATI i Nvidii 


Najnowsze akceleratory ATI i Nvidii sprostają każdej grze 


Władcy klatek 


Nowy Radeon X1900 i GeForce 7800 GTX to dwa najszybsze ferrari 
wśród kart graficznych. Zmierzyłiśmy ich prędkość maksymalną. 


Jarosław Cichoszewski 


d czsu premiery procesora Geforce zna- 
czenie jednostek cieniujących Pie i Vertex 

Shader dla wydajności przetwarzania scen 3D 
w grach stale rośnie Nic więc dziwnego, że dwaj, 
najpoważnies gracze na rynku układów graficz 
nych RT Nvidia — starają ię w każdej klejnej 
generacji swoich GPU zwiększać wydajność cz 
bę tego typu jednostek przetwarzających 

Do niedawna znaczącą przewagę miał na 
tym polu układ Geforce 7800 GTX, wyposażo- 
ny w aż 24 jednostk cel Shader i osiem Verlex 
Shaderów. Konkurent ze stajni ATI - Radeon. 
'X1800 z 16 jednostkami cieniowania. pikse- 
1 i ośmioma odpowiedzialnymi za cieniowanie 
werteksów — dotrzymywał kroku jedynie perw- 
szej wersji GF 7800. Po wprowadzeniu wersji GF 
7800 współpracujące z 512 MB pamięc stało się 
jesne że aby dotrzymać kroku konkurencji, ATI 
ms przedstawić nowego lidera swojego zespołu. 
Tak pojawi się Radeon X1300 — ukad, któy swo- 
imi parametrami pod względem cieniowania pik 
ali niewiele różni ię od kości jaką AT stworzyło 
dla najnowszej konsoli xbox 360 Microsoftu 


Grzejemy silniki 

Porównanie wydajności najnowszych zabawek 
dla pasjonatów grafiki 3D rozpoczniemy od 
pojedynku kart pracujących w parach (2 x GF 
7800 GTX 512 MB ŚLI i Crossfire: Radeon 
X1900 + X1900X1). ironią lośu jest fakt, że 





budując najdroższy akcelerator, Nvśdia tyko na 
chwilę odzyskała pozycję idera na rynku kart 
graficznych. W zależności od typu aplikacji te- 
stowej lub gry szala zwycięstwa przechya się 
raz a stronę Radeonów, raz układów GeForce 
(patrz: wyniki testów na następnej stronie). 

Wąskim gardłem w wypadku platform 
SU i CrossFire stają się nie karty, lecz proce- 
sor. Jednordzeniowy Athlon 64 3800+ o czę: 
stotliwości taktowania 2,4 GHz, którego uży. 
liśmy w testach, ledwie nadążał za obiema 
parami kart. Próbne testy przeprowadzone 
po wymianie procesora na dwurdzeniowego 
„Athlona 64 X2 4800+ w najnowszym teście 
3DMark06 pokazały, jak wieki potencjał drze- 
mie w najnowszych kartach Jeśli tyko progra 
miści zdecydują się w pełni wykorzystać możli 
wości procesorów wyposażonych w więcej niż 
jeden rdzeń, możemy spodziewać się kolejnej 
rewolucji w dziedzinie przetwarzania grafiki 3D. 
Widać również, że po zastosowaniu szybszego 
procesora w rywalizacji między obiema plat 
formami zarysowuje się przewaga Radeonów 
X1900 pracujących w trybie Crossfire nad GF 
7800 GTX 512 MB SLI. 

Biorąc pod uwagę różnicę w cenach obu 
akceleratorów, nikt nie powinien mieć wątpli- 
wości, które urządzenie wybrać. Kupić na ra 
zie można jedynie parę kart Geforce 7800 GTX 
S12 MB. W wypadku ATI CrossFire modele 


Wyniki najszybszych kart graficznych w teście 3DMark06 
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|rok 


Cena: 3200 2ł 
cena ogó (FOMEY >= HERNONEWNOONN 
Opisać tecowo: IM [ITI] 
Miejsce: mm | ramy” | 


1 wyka wydajność bogate wyposażenie, moliwość 
prac wybie s 
1 bardzowyśka cena 








|| „Radeon X1900 XTX 512 MB 


Cena: 2600 zł 

"Oem ogóna (POWER:  KOEWNNNNNNNNNNNA 

Opłcośticowo: sM [DT] 

sie mmm | ramy) 

1 bardzo wysoka wydzność, ha prac wte 
galianym20 

1 ya cena 


td grafezny: „AR Rodeo 190 TX 
eba Pi Vertex Shader. 48 


Radeon X1800 XT czy nawet XTX są dostępne, 
ale wersja CrossFire Edition jak do tej pory nie 
trafił do polskich sklepów. Równie teoretyczne 
są rozważania o wydajności dwóch Radeonów 
X1800 XTX (prezentowana konfiguracja składała 
się z dwóch Radeonów X1900 XT, które zapew- 
ne pokonały karty Nvidi. Zaletą karty AT jest 






[E wyniki testu kart graficznych Radeon X1900 i GeForce 7800 GTX 
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[| Podwójna moc - wyniki testu kart pracujących w trybach SLI i CrossFire 
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amacaniecichsza praca, zwłaszcza w rybie 20. 
Co prawda po zamontowaniu kart i pierwszym 
uruchomieniu systemu zostajemy oszołomieni 
dmuchawami schładzającymi układ graficzny 
| pamięci, ale po instalacji sterowników oraz re- 
starcie peceta szum ten niemal zanika i nawet 
pod dużym obciążeniem nigdy nie staje się do- 
kuczliwy. Widać tu znaczny postęp w stosunku 
«do Radeonów X180, które o wiele bardziej ha- 
łasowały. Choć Nvidia wykorzystuje w swoich 
kartach ciekawszy system chłodzenia, karty ba 
zujące na jj układach nie pracują tak cicho jak 
Radeony X1900 ani w 20; ani w grach. 


Pojedynek indywidualności 
wydajność Radeona X1900 XTX est znacznie lep- 
sza od droszego GeForce'a 7800 GTX 512 MB. 
Poza nielicznymi wyjątkami to układ ATI dzi. 
ży palmę pierwszeństwa w testach Sytuacja ta 


pewnie nie potrwa ługo, gdyż do premiery na- 
stępcy układu Geforce 7800 GTX Nvidia nie po 
zwol nam długo czekać (G71 ma mieć swą pre- 
.mierę na tegorocznym Cebii). Dlaczego powin: 
niśmy się ztego cieszyć? Oczywiście ze względu 
na zwiątane z premierą nowego modelu obniżki 
cen kart bazujących na jego poprzednikach. Jeli 
tył kolejne nowości nie będą pojawiały sę je 
dynie na papierze, możemy być niemal pewni, że 
prezentowane dziś modele znacznie stanieją 
Nieustanna rywalizacji obu firm sprawia, że 
również inne, tańsze karty ewoluują. Stają się 
szybsze, nowocześniejsze, zużywają mniej ener. 
gi a przez to wymagają też mniej hałaśiwego 
systemu chłodzenia. Oczywiście ATI i Nvidia ma- 
ją swoich zagorzałych zwolenników oraz prze- 
ciwników. Jednak na ostatecznym zwycięstwie 
jednego z producentów żadnemu użytkowniko 
wi zależeć nie powinno. Już prędzej powinniśmy 








życzyć sobie, by obu rywalom wyrosła konku. 
rencja, która nie tło rzuci im rękawicę na po- 
lu wydajności, ale również zaoteruje zbliżone 
jakość i wydajność po znacznie bardziej racjo- 
malnej cenie. 

Niestety, firmy ATI i Nvidia wywindowa: 
ły ceny najpopularnieszych modeli akcelera- 
torów niemal do grani absurdu. Za Radeona 
1900 XTX trzeba zapłacić 2600 zł. Kosztują: 
«y średnio 3200 zł GeForce 7800 GTX 512 MB 
przekroczył już granice zdrowego rozsądku. Za 
taką cenę można kupić nie tyłko przyzwołtego 
peceta z monitorem LED czy wydajnego note- 
booka, ale równie jedną z najnowszych konsoli 
do gie, choćby wspomnianego wcześniej Xbok- 
3a 360, i to z kompletem niezłych gier Stach 
pomyśleć, jakie wydatki czykają na użytkownika 
mozważającego zakup dwóch najnowszych akco- 
leratorów Nvidii do platformy ŚL O 
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Budowa nowoczesnych cząsteczek tonera, 
zarówno tych kolorowych CMY (Cyan, Magenta, 
Yelow) jaki czarnych (lak) przypomina war 
stwowe ukształtowanie Ziemi. Wewnątrz znaj- 
duje się woskowe jądro otoczone powłokami 
o różnym przeznaczeniu i strukturze, Wszystkie 
one mają jeden cel -końcowy wydruk ma być 
jak najlepszej jakośc. 


z 


roz 


W niepozornym tonerze ukrywa się znacznie więcej 
technologii, niż można by przypuszczać 


Magiczny proszek 


Z czym kojarzy się toner do drukarki laserowej lub kserografu? Najczęś- 
ciej z czarnym proszkiem, którym bardzo łatwo się ubrudzić, a trudno 
go zmyć. Mnie natomiast z zaawansowaną, kosmiczną technologią. 


Marcin Bieńkowski 


Hyo ore a pocz ych pz 
anaczonych do urządzeń kserograficz 
nych, późnij da drukarek laserowych, zaczyna 
Się w... 1938 roku. Wówczas to Chester Car- 
son wykonał pierwszą fotokopię dokumentu na 
opracowanym przez siebie powielaczu elektro 
totogaficznym. Idea działania tego urządze- 
nia wykorzystywała do druku zjawisko elek- 
iostatycznego przyciągania cząstek barwnika, 
nazwanego przez wynalazcę tonerem, do na- 
świetlnej selenowj płyty, Następnie ów toner 
przenoszony jest na papier i utrwalany, tworząc 
powielany przez urządzenie wzór — zdjęcia, ry- 
sunkl lub tekst. O zasadzie druku laserowego, 
która praktycznie nie zmieniła się od 1938 roku, 
pisaliśmy już na naszych łamach (patrz: CHIP. 
2/20, 288, I CHIP 12/2001, 2120). 
Pierwszym tonerem zastosowanym przez 
SChestera Carsona były sproszkowane skrzydeł 
ka ciem. Pyłek znajdujący się na nich nadawał 
przenoszonemu na papier wydrukawi kolor i od- 
.powiednie w barwach szarości odcienie. Reszta 
materiał ze skrzydełek po podgrzaniu i „zapra- 
sowaniu” zabezpieczała uzyskany rysunek na 
kartce przed roztarciem i rozsypaniem, tworząc. 
powłokę ochronną. Oczywiście przy wydrukach 
mateiłów na większą skalę niż pojedyncze fo- 
tokopie użycie owadzich skrzydeek nie było Już 
możliwe. Dlatego dość szybko pozostawiono 





CHIP | MARZEC 2006 


my w spokoju. Ich skrzydełka zastąpiono mie 
szaniną sproszkowanego węgia (mielonego gra- 
fw lub roztartej sadzy), opiłków metalu (tzw. 
wywoływacza — ma on na celu równomierne 
rozprowadzenie oraz utrzymanie drobin węgla 
w tonerze, a przede wszystkim poprawę jego 
właściwości elektrostatycznych) i sproszkowa- 
nej żywicy sosnowej. Ta ostatnia służyła zać do 
przylepienia tonera na stałe do papieru oraz je 
90 utrwalenia po podgrzaniu kartki 


W drodze ku nowoczesności 
Opisany powyżej klasyczny skład tonera prze- 
trwal do początku lat siedemdziesątych. Pó 
niej wraz z rozwojem kserografi, a następ: 
nie również drukarek laserowych sukcesyw- 
nie zmieniał się także skład produkowanych 
tonerów. Przede wszystkim konstruktarzy 
zastąpi naturalne żywice bądź to zmielo- 
nym polimerem, bądź też syntetyczną żywicą 
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akrylową wymieszaną ze styrenowym wypeł 
niaczem. Sproszkowany graf, sadza oaz opił 
kl metalu są z powodzeniem do dzić stosowa. 
ne w najbardziej popularnych czarnych tone: 
rach Dzieje się tak głównie ze względu na ich 
dużą trwałość, bardzo dobre krycie (dotyczy 
to zwłaszcza sadzy) oraz doskonałe właściwo: 
ści elektrostatyczne, umożliwiające bezproble. 
„mow przenoszenie na. papier w przyzwoitej 
rozdzielczości nawet najbardziej skomplikowa- 
nych rysunków. 

Najważniejszym problemem, z którym tze- 
ba się było uporać, okazała się coraz większa 
ozdzieczość pracy drukarek laserowych i kse- 
rokopiarek. Jak wiadomo, dokładność odwzo- 
rowania dowolnej cienkiej lini zależy ni tyko 
od możliwości samej drukarki, ale też przede 
wszystkim od jakości wykorzystywanego. „tu: 
sau". Ów tusz w tym przypadku toner, nie mo- 
że rozsypywać ię poza wyznaczony obszar I ne 
.powinien tworzyć poszarpanych krawędzi oraz 
białych, niewypełnionych obszarów na druko- 
wanym wzorze. Warunek ten będzie spełniony, 
jeśli drobiny wchodzące w skład tonera są wy- 
Starczająco małe gładkie. Im mniejszą zatem 
średnicę będą miały elementy, z których zrobio- 
my ist toner, i im ich powierzchnia będzie gład- 
sza, tym lepiej Dlatego przy udoskonalaniu to- 
merów inżynierowie i chemicy wzięli na pierwszy 
ogień właśnie kształ oraz wiłkość sproszkowa- 
nych składników tonera. 

Najłatwiej było wygładzić i zmniejszyć dro- 
biny polimerowego wypełniacza. Mechaniczne 
rozdrabnianie plastiku bądź żywicy akrylowej 











Podnikkosłepem sakiemnowym wyvzżnie widać rESRERTIENN A oaicznym (po kowej) 


itradycyjnym (po prawe). Drobiny tego drugiego są nieregularne, » ich krawędzie poszarpane. 
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bardzo szybko zastąpiono co prawda bar- 
dziej skomplikowaną, ale dającą znacznie lep- 
sze rezultaty termiczną metodą rozdrabniania. 
W sposobie tym rozgrzany, płynny plastik wy- 
<dmuchiwany jest pod wysokim ciśnieniem do 
komory, w której panuje niska temperatura, 
przez dysze o niewielkiej, mikronowej średni 

«cy W ten sposób żywica, gwałtownie stygnąc, 
tworzy w miarę równe, mikroskopijne, gład. 

kie kuleczki. 








Kolejny wymiar produkcji 
To jednak był dopiero początek zmniejszania 
rozmiaru drobin i iepszania kształtu cząste- 
czek wchodzących w skład tonera. Na przeło- 
mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku usprawniono metodę produk- 
ej równych drobin metalu używanego do pro 
dukcji tonera. Większość firm wytwarzających 
komponenty do tonerów ztezygnowała ze sto 
sowania żelaznych bądź aluminiowych opłków 
na rzecz miedzi 

Do produkcji w miarę gładkich, o rów. 
nej wielkości drobin metalu I grafitu zaczę- 
to też coraz częściej stosować nie mechanicz 
ne rozdrabnianie, ale metody fizykochemicz 
ne. W technologii tej bardzo drobno zmielony 
metal, sadza czy też rozpuszczone barwniki 
do kolorowych tonerów CMY w odpowiednich 
warunkach same równomiernie „rosną”. two 
rząc agregaty cząsteczek. Dzięki temu udało 
śię zmniejszyć wielkość ziaren do średnicy po 
niżej 25 mikrometrów przy zachowaniu w mia 
1ę foremnych, często sferycznych kształtów dro 
bi tonera. Do tonerowego proszku zaczęto też 
w trakcie procesu agregacji dodawać inne sub 
stancje chemiczne poprawiające właściwości 
elektrostatyczne, proces nanoszenie barwnika, 
uwypuklające kolor oraz pochłaniające nadmiar 
wilgoci przeszkadzającej w druku w wysokiej 
rozdzielczości 

Jak można się domyślić, poszczególne et: 
py produkcji ora szczegółowy skład fizykoche 
miczny tonerów objęte są tajemnicą, którą firmy 
skrupulatnie chronią — dla przykładu: amerykań 
ski Xerox dysponuje obecnie ponad 15 tys. pa- 
tentów związanych z tonerami. Wielu wytwór. 
<ów alternatywnych materiałów eksplotacyj 
nych stara się odtworzyć oryginalne receptury 
ale nie jet to proste. Dlatego najczęściej go- 
towe tonery kupuje się w wyspecalizowanych 
koncernach chemicznych I jedynie napełnia nimi 
własne kasety do drukarek 


Kosmiczne technologie na start 

W opisany powyżej sposób wytwarza się obec- 
nie większość alternatywnych tonerów. ich 
producentom udało się uzyskać wymiar dro- 
bin poniżej 10 mikrometrów. To w zupełności 
wystarcza, by swobodnie drukować z rozdzie|- 
czością do 1200 di. ednak najwięksi produ- 
cenci drukarek i mechanizmów do nich (m.in. 
Xerox, HP, Canon, Oki, Epson i Konica Minol- 





Toner tradycyjny 


Toner chemiczny nie tyko lepiej 


strukturze cząsteczek znacznie dokładniej wypełnia zadrukowywaną przestrzeń. Cienkie linie 
są znacznie bardziej równe. a krawędzie obiektów ostre. 


j odwzorowuje kolory, ae przede wszystkim dzięki regularnej 











ta) zdążyli pójść już o krok dale, rozpoczynając 
produkcję nowej generacji tonerów — tonerów 
chemicznych. 

Co ciekawe, metody ich produkcji wywodzą 
się wprost z laboratoriów badawczych pracują: 
cych na potrzeby przemysiu kosmicznego. To 
mery chemiczne powstały po to, by poprawić 
przede wszystkim laserowy druk barwny. W ko 
lorowych drukarkach laserowych pojawiały się 
bowiem kłopoty z trwałością używanych do dru- 
ku barwników organicznych. Podczas termiczne- 
go utrwalania wydruku pigmenty blakt, barw. 
miki potrafił się mieszać, nie dając tam, gdzie 
potrzeba, ostrych przejść tonalnych na goto- 
wym wydruku, a kolry po krótkim czasie potra- 
fiy wypłowieć. Trzeba więc byo zacząć osłaniać 
barwnik woskami niewpływającymi na. proces 
„druku laserowego, a zabezpieczającymi utrwa 
lone na kartce litery czy rysunki — stąd notabee 
ne bierze się lekko błyszcząca powierzchnia ko 
lorowych kserokopii i wydruków pochodzących 
2 drukarek laserowych. 

Nałożenie wosku na toner nie jest sprawą 
prostą, dlatego w większości starszych kon: 
strukci drukarek laserowych stosowano oddziel 
ne smarowanie zadrukowywanej powierzchni 
olejem silikonowym. Nanoszono go z dodatko- 
wego pojemnika znajdującego się w kasecie 
Pod koniec ubiegłego wieku naukowcy zajmu: 
JRcy się tonerami wpadli na genialny pomyst: 
zamiast nakładać wosk na cząsteczki barwnika 
lepiej nałożyć barwnik na woskowe mikrokuiki 
— wosk w trakcie utrwalania termicznego wy- 
„druk i tak się wytopi, tworząc warstwę zabez- 
pieczającą toner 

Taki toner nosi miano chemicznego, gdyż 
wykorzystuje się tu tzw. chemiczne metody je- 
go „hadowii” — wszystkie związki, które mu- 
szą przyczepić się do woskowej kulki, nanosi 
się za pomocą skomplikowanych reakcji che- 
micznych. Co ciekawe, identycznymi meto- 
dami pokrywa się odpowiednimi substancja- 
mi syntetyczne włókna używane później do 






produkcji kosmicznych kombinezonów — tych 
służących kosmonautom do spacerów w otWar 
tej przestrzeni okołoziemskiej! 


Co dalej z tonerem? 
Tonery chemiczne używane są w drukarkach la- 
serowych już od kilku lat. Producenci drukarek 
sygnują je własnymi znakami marketingowymi 
—$ Toner (Canon), Simitn (Konica Minolta), Acu- 
right (Epson), Microfine i Ufaprecise (HP) czy 
Miofine Encapsulated Sphericl Toner (Oi) Choć 
wszystkie pochodzą z róźnych zakładów chemicz 
nych, są bardzo zbliżone do siebie pod względem 
budowy i rozmiarów proszku. Wszędzie w środku 
jest woskowy polimet, otoczony płaszczem barw: 
nika C, M, Y lub Ki warstwą zewnętrzną 

W październiku 2005 roku firma HP zapre 
zentowała toner chemiczny nowej generacji - 
ColorSphere. Od klasycznych tonerów chemicz 
nych różni się on wprowadzonymi do warstwy 
barwnika dodatkami zapewniającymi równo: 
mierne tworzenie barwnej „skorupy” na kart 
ce. Dzięki temu większa jst trwałość wydruku, 
a odwzorowanie tonalne barw płynniesze. Jak 
podaje producent, tonery z sei ColorSphere za 
pewniają lepszy o 40% połysk niż dotychczasowe 
produkty HP z sei Utraprecise i Microfine. 

Specjaliści zajmujący się drukarkami twierdzą, 
że wojna o dobre tonery dopiero się rozpoczyna 
Jej stawką jest fotograficzna jakość druku kolo 
rowych zdjęć porównywalna lub lepsza od tych 
z drukarek atramentowych. W najbliższym cza 
sie firmy produkujące kolorowe drukarki lasero- 
we chcą wydać łącznie ponad miliard dolarów na 
rozwój technologii związanych z tonerami. Moż- 
ma powiedzieć, że historia wynalezionego niemal 
70 lat temu proszku dopiero się zaczyna! M 






Więcej informacji 
O py ariwale atest 


druku laserowego 
O+ Iedroloia tortu 
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W TESTACH 


Nagrywarki DVD: 
Plextor PX-750A, 
1 GSA-4168 


Pamięci RAM DDR: 
|mRo DDR2-533 2 x512 MB 
Głośniki: 

Creative Inspire Monitor MBO 
Słuchawki bezprzewodowe 
Philips SHG8100 


Manipulatory do gier: 
Saltek X52 


Odtwarzacze MP3: 
Creative Zen MicroPhoto 8 GB. 
Procesory: 

Intel Celeron D 341 2,93 GHz 


Odtwarzacze DivX: 
K5SDP-558 

19-calowe monitory Lt 
Belinea 101927 


Klawiatury i myszy: 
Logitech Cordless Desktop 

MX 3000 Laser, 

Logitech Cordless Desktop 5 510, 
Logitech Cordless Desktop. 
$510 Media Remote 













Procedury testowe stosowane. 
A) przez cHiplab: 
(Ob Hardware | Procedury testowe 


















900: 
9001:299 
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cs obs płyt DYD-RA, dodatkowy czary port, bogate 
programowanie 
ED problemy kopiowaniem zabezpieczonych płyt wysoka cera 


|-> Różne formaty zapisu, duże prędkości nagrywania, 
zastosowanie nowych technologii bogate wyposaże- 
 nie--to podstawowe czynniki, którymi wabią klientów 
producenci nagrywarek DVD. Nie naczej postąpił fi 
my 6 i Plestor 

G5A-41668 to pierwsza nagrywarka wewnętrzna 
rmy 6, która obsługuje technologię Lightscribe, po- 
 zwałając na wypalanie grafik oraz tekstu na górnej 
powierzchni płyty. Funkcja ta daje ciekawe efekty ma 
iż dużą grupę zwolenników wód osób przeciwnych 
Imazani po płytach markerem. Atutem urządzenia jest 
także bardzo dobra wydajność, potwierdzona wyni 
kami testów i trzecim miejscem w rankingu POWER. 
Niestety. zdarzyły się też problemy. Nagrywarka nie 
poradziła sobie z odczytem niektórych zabezpieczo- 
nych płyt Krążek CD-Audio chroniony technologią key 
 Łaudio nie był w ogóle rozpoznawany przez napęd, 
 a nośnik zabezpieczony SafeDiskiem .9 nie został po- 
prawnie skopiowany. 

PX-750A to najnowszy model nagrywarki DVD Ple- 
sora. To pierwsze w histori urządzenie tej irmy, wy. 
paające płyty DVD-RAM. Podobnie jak LG GSA-41668, 
[model Pletora ne sprawiał większych kłopotów w 
czasie testów. Wszystkie krążki po nagraniu byy po- 
zbawione błędów. Również wyniki testu korekcji są 
bardzo dobre. Starsze modele firmy Plextor często 
miały z tym spory problem. Niestety podczas testu 
ujawnił site same wady co w modelu LG. Płyta au- 
di zabezpieczona Keyudio nie dała sę odtworzyć, 
a próba skopiowania gry chronionej systemem Safe- 
Disc 2.8 ne udała sę. 

Mimo że oba napędy trafiły do nas w wersji Box, 
o i tak do najtańszych nie należą. W przypadku LG 
|G54-41668 cena 260 z za wersję pudełkowa est jesz- 
cze do przyjęci. Płacimy bowiem za dobre parametry 
Imożliwość wypalania pyt w technologii Lightscribe, 
dołączone oprogramowanie, instrukcję obsługi w języ- 
ku polskimi taśmę do połączenia napędu z płytą głów 








ną. 3402ł za PX-750A to cena zbyt wygórowana. War- 











1 techniogia Lys. nagrywanie pt DND-RAM 
1 problemy z kopiowaniem i odczytem pły zabezpieczonych 
spam Saebic 2. Kep2Auio 


t jednak dodać, że w pudełku z nagrywarką Plextora 
prócz śrubek montażowych, dokumentacji taśmy IDE 
znajdziemy także dodatkowy czarny pani, szikę do 
awaryjnego otwierania raz drugą pytę z oprogramo- 
waniem (lezec Professional i wersje testowe apika- 
cjiPinmacde, Sonici Cyberlink). W przypadku obu napę: 
ów ważna jest też 2- miesięczna gwarancja w systemie 
401 dor. Dzięki nej w raze problemów nie będzie. 
my musieli dostarczać urządzenia do serwis. 

Chociaż oba napędy w czasie testów spisywał się 
bardzo dobrze, za zakupem LG 6541668 przem 
ja głównie niższa cena lepsza wydajność Nagrywarkę 
Pletora wybiorą na pewno użytkownicy ceniący sobie 
solidność wykonania ora niemal legendarną „nieznisz- 
czalność” napędów tej fimy. artos Futy 
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E słuchawki bezprzewodowe 








Imo DDR2533 2 x 5I2MB Creative inspire Monitor M80 Philips SHGB100 

Cena: 255 zł Cena: 200zł Cena: 380 zł 

ocena ogóno Owen: SENNA ||). | Pozo doba ość dźwięk. ekanorane e duty zsę nodaaka, sytem Sonic Vibe ldowaka 
agpwyzne goniów mad podączenia wdowa w nadajk 
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a anakcja cena, motiwość obniżenia timingów 
w trybie DOR2-533 
e przeciętne możliwości podkręcania 


> Imo to nowa marka pamięci RAM na polskim 
rynku. Jeśli jakaś firma wprowadza nowości do 
sprzedaży, są to zwykle moduły drogie, z dobry: 
Imi parametrami i przyciągającym wzrok kolo- 
rowymi radiatorami. Firma Imo przyjęła nieco 
inną strategię i sprzedaje moduły których głów= 
nym atutem jes przystępna cena. Do testów ra 
fly dwie sparowane kości typu DDR o pojem. 
noci 512 MB każda i nominalnej częstotliwości 
pracy 533 MHz. 

Pamięci najlepiej sprawdzą się w kompote 
rach wykorzystywanych głównie do prac biuro 
Iwych. Kości mRo DDR2-533 słabo się podkręca 
i więc użytkownicy lubiący wyciskać ze swych 
komputerów siódme poty raczej nie będą nimi 
zainteresowani. Najlepsze timingi, jakie uda- 
fo sę ustawić przy taktowaniu częstotliwością 
(533 Mz, wyniosły 3-3-3-8. Maksymalna czę- 
stotliwość po przetaktowaniu RAM-u, przy ja- 
kiej pamięci pracowały stabilnie, równa była 
820 Mz, ale taką wartość zegara taktujące- 
go udało się ustawić przy stosunkowo niskiej 
częstotliwości F5B, równej 205 MHz (napięcie 
zasilania 2 V). Praktycznie więc można ich jesz 
cze używać w komputerach z CPU pracującym 
z FSB 200 MHz 

ImRo DDR2-533 512 MB nie znajdą miej- 
sca w pecetach overclockerów, ale na pewno 
lsą atrakcyjnym kąskiem dla wszystkich, którzy 
chca złożyć sobie komputer jak najmniejszym 


> Głośniki Creative Inspire Monitor M80 skła 
dają się z dwóch dwudrożych drewnianych ko: 
lumni są wyposażone w specjalnie profilowane, 
stożkowe kopułki, poprawiające odtwarzanie 
dźwięków o wysokich i średnich częstotliwo- 
ściach. Głośniki nisko- i wysokotonowe zostały 
tak dobrane, aby nie inteferowały między sobą 
na swoich częstotliwościach pracy. W celu pod- 
niesienia jakości basów z tyłu obudowy każde. 
go głośnika znajdują się dodatkowe profilowane 
otwory bass reflex. 

Na jednej z kolum umieszczono poktętła do 
regulacji natężenia dźwięku, basów oraz wyso: 
kich tonów. Do tego głośnika podłączymy nie 
jedno, ale dwa urządzenia, z których chcemy 
słuchać muzyki, ponieważ wbudowany wzmac: 
niacz ma dwa wejścia audio. M80 są ekranowa: 
ne magnetycznie, dlatego bez problemu można 
ie umieścić obok monitora. 

Creative Inspire Monitor M80 zapewnia 
bardzo dobrą jakość dźwięku w aplikacjach 
multimedialnych, grach oraz podczas siucha: 
nia muzyki zapisanej w formacie MP3 lub 
|CD-Audio. Najlepiej sprawdzają się głośniki wy- 
sokotonowegenerująceczystyi soczysty dźwięk. 
[nochę gorzej jest z odtwarzaniem średnich 
niskich tonów. Niestety, największą wadą ze 
stawu jest dość marne odtwarzanie basów, 
które ledwo słychać. 

Prezentowany zestaw jest solidnie wykona: 
ny i w porównaniu z innymi zestawami w drew- 
nianych obudowach niezbyt drogi. Za 200 złdo- 
stajemy głośniki dobre do odtwarzania muzyki 








> Granat wybuchł bardzo blisko. Od eksplozji 
aż zatrząsł się hełm nałożony na głowę Zarz, 
zaraz, jaki hem? Przecież to słuchawki. A opi- 
sywane zdarzenia to nie wspomnienia dziadka 
z czasów Il wojny światowej, ecz efekty z gry 
komputerowej. 

Dzięki słuchawkom SHG8100 firmy Philips 
usłyszymy nie tylko warkot przejeżdżającego 
obok czołgu, ale także go poczujemy dzięki sys: 
temowi SV5 (Sonic Vibes System), który potrafi 
Iwprawić urządzenie w drgania, gdy sq odwa: 
rzane basowe dźwięki. Technologia ta znako: 
micie sprawdza się w grach. Podczas słuchania 
Imuzyki SVS nie bardzo zdaje egzamin trzęsą: 
ce się słuchawki nieco irytują, ale SVS można 
[w każdej chwili wyłączyć. 

Bezprzewodowa transmisja sygnału do słu: 
chawek to duża zaleta urządzenia. Dzięki temu 
możemy ich używać w dowolnym domowym po: 
pmieszczeniu, a nawet w przydomowym ogród: 
ku, ponieważ zasięg nadajnika dołączonego do. 
 SHGBIOO wynosi aż 100 metrów. 

Transmisja bezprzewodowa jest najlepsza, 
gdy pomiędzy nadajnikiem a słuchawkami nie 
[ma żadnych ścian. Mimo to, gdy znajdujemy sę 
winnym pomieszczeniu, z odbiorem nie ma kło 
 potów, czasami pojawiają się jedynie charakte: 
ystyczne trzaski Plusem nadajnika, pełniącego. 
równie funkcję stacji dokującej, jest wbudowa: 
na ładowarka akumulatorów, 

Niestety transmisja bezprzewodowa spra 
wia, że dźwięk nie ma wysokiej jakości -to za 
pewne zmartwi wielu melomanów. 

aber Krpiewski 



































kosztem. Nubert Kurpiewaki - | oglądania fimów. Mało zadowoleni będą jedy- 
lnie fani mocnych basów. laeekStodniski | Zaięgwanomiji 3 10 merów, doły 3605 

Tppamięci 764200 0082:535) zniekształcenia THD: 

Pojemność: Moc zamięnowa RMS: Pasmo przenoszonych częstatiwości: 

Napięcie zasjąc 12V | Pasmo przewozenia: Zasanie taj bazowej: zaiac  V200 A 

Standardowe timingi 355% | Rozmiar (wyaszeczgjęk) Zasłaie łochawek: dwa akumulatory typu AMA 

Gwarancja: mecza Jumiesąct | Gwarancja: = 

Dostawca: wama gi gieopę este com | Dostawca: 
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HARDWARE m Testy nowych produktów 








Manipulatory do gier 





Funkcjonalny 
1 zdużymi możliwo- 
ciami: Satek X52 

to manipulator dla 





Saitek X52. 
Cena: 550 zł 
ca toto wszechstronna konfguacja, wbudowany. 
wyświetla, regulacja położenia punktu 
paca doi 
e brak owego sprzężenia zwrotnego (force feedbach) 


> Nawet mało doświadczony amator symula 
torów lotniczych wie, że skomplikowana pod. 
niebna ewolucja może niejednokrotnie uchro 
nić wirtualny odrzutowiec przed rakietą wroga. 
Równie oczywisty jest fakt, że wykonywanie tak 
efektownych manewrów wymaga nie tyko spo: 
rych umiejętności ale też możliwości bardzo pre: 
cyzyjnego wpływania na zachowanie samolotu 
len drugi warunek pomoże spełnić tylko specjal 
ny manipulator 


Jak w myśliwcu 

(Odpowiedni model kierowany zwłaszcza do pa 
sjonatów współczesnych samolotów wojskowych, 
znajdziemy w ofercie firmy Saitek. Oznaczony 
symbolem X52 jest czym znacznie więcej niż tylko 
radycyjnymdżojstkiem. Oprócz drążka serowe- 
gootrzymujemy bowiem także przepustnię. Oba 
te elementy tworzą tzw. zestaw KOTAS (Hands 
lon Throtle and Stick). System ten jest stosowa: 
ny w nowoczesnych samolotach bojowych, a je 
 go zadaniem est uproszczenie pilotażu. Jednym 
 zjego elementów jest odpowiednie rozmieszcze- 
nie przełączników i innych ważnych elementów, 
tak by pilot podczas lotu jak najrzadziej odrywał 
ręce od steru dźwigni przepustnicy. 





Wzarowe sterowanie 
irzeba przyznać, że X52 w rli manipulatora da 
gier spisuje się bardzo dobrze. Mnogość pro 
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gramowalnych, podźwietianych 
przycisków pozwala łatwo ste 
rować awioniką i systemami bro- 
mi bez konieczności ciągiego ko- 
rzystania z klawiatury. Sam drążek 
sterujący został wyposażony w jed 
maście przycisków tradycyjnych oraz. 
dwa wielokierunkowe (przydatne do. 
rozgłądania się w kabinie samolo- 
tu lub przełączenia się pomiędzy 
widokami 2 poszczególnych 
kamer). Jakby tego było ma 
ło, pod najmniejszym palcem 
prawej dłoni znajduje 
się dodatkowo prze- 
łącznik pozwalają: 
cy zdublować ich 
funkcje (tzw. pin- 
kie switch). Cie 
kawie prezentu 
je się dwustop. 
niowy spust, 
do którego mo: 
żemy przypisać 
np. dwa rodzaje 
działek i w bardzo prosty sposób przełączać się 
między nimi, nie przerywając ognia. W górnej zę: 
Ści drążka znajdziemy też przycisk umieszczony 
pod specjalną klapką mającą zabezpieczyć przed 
jego przypadkowym wciśnięcie. Choć wpierw. 
szej chwili może wydać się on mało przydatny, 
polecam go szczególnie pilotom zabierającym na 
pokład samolotu broń nukle 
arma — ten niewiełki kawa 
tek plastiku może zapobiec 
prawdziwej katastrofie. 
Przyciski umieszczone są 
w przemyślany sposób, tak 
by dostęp do nich nie wy. 
magał angażowania drugiej 
d. Jedynie w przypadku 
trzech dwustanowych prze- 
łączników znajdujących się 
we dolnej części podstawy 
niezbędne jest oderwanie 
dłoni od samego drążka lub 








Sam drążek podczas odchylana stawia bardzo 
niewiełk opór, co będze zaskoczeniem dla gra 
«zy mających wcześniej do czynienia ze zwykle 
znacznie „twardszymi” dżojstkami. 

Podczas lotu ewa ręka pilota spoczywa na do- 
rze wyprofilowane przepustnicy. Wbudowano 
w nią dwa pokrętła, suwak (idealny do dokładnej 
kontroli położenia klap), przycisk wielokierunko- 
wyraz dwa tradycjne przyciski programowalne. 
System HOTAS został w przypadku X52 wdrożony 
nawet z nawiązką: W przepustnicę wbudowano 
bowiem minidżojstkdosterovania wskaźnikiem 
mysz (podobnie do stosowanego w niektórych 
notebookach) oraz dwa klawisze pełniące funk 
cjeje przycisków, Wieu graczy z pewnością do: 
ceni możlwość zmiany oporu stawianego przeż 
przepustnicę podczas regulacj ciągu. Dokręca- 
jąc niewiekie pokrętło z lewej strony, zwiększa 
my sę, której musimy użyć, by zmienić prędkość 
samolotu Precyzyjna kalibracja tego elementu 
zabezpieczy nas przed przypadkowymi jego od- 
chyleniami, co może mieć kluczowe znaczenie 
podczas wykonywania precyzyjnych manewrów 
np. tankowania w powietrzu lub wykonywania 
innych trudnych ewolucj) 


Pod kontrolą 

W podstawie przepustnicy znajdziemy też kolejny 
nietypowy element —wyświetlcz LCD. Możemy. 
na nim odczytać godzinę, ustawić stoper oraz 
zmienić aktualny profi ustawień. Na szczególną 
uwagę zasługuje ostatnia z wymienionych funk- 
cji. Dołączone oprogramowanie 
pozwala tworzyć profile ustawień 
(funkcji przypisanych do poszcze- 
gólnych przycisków), które później 
możemy zmieniać nie opuszczając 
ani na moment gry. 

82 jest stosunkowo niedrogim 
zestawem. Jego cena w odniesieniu 
o tradycyjnych dżojstików może 
jednak szokować, tym bardziej że 
drążek ze sprzężeniem zwrotnym 
którego zabrakło w X52 — jest do 
nabycia już za połowę ceny, jaką 
musimy zapłacić za Saiteka X52. 


też od przepustnicy. Wyświetlacz na przepustnicy Z drugie strony brak systemu for- 
Drążek wyposażono _pokazje aktualna godint. "c fedbac korzystnie wpływ ra 
w podprkę o rgulonanej kranem zninta sę profi precyzję mnipiatora. Mod en 


wysokości, na której moż 
na oprzeć dłoń. Dzięki te- 
muz pozoru mało stotnemu elementowi gracze 
o nawet stosunkowo niewielkich dłoniach mogą 
uzyskać bezproblemowy dostęp do wszystkich 
przycisków. 

Regulacja położenia steru pionowego odbywa 
się poprzez skręcanie drążka wokół jego osi. Na 
szczęście tę niezbyt lubianą przez doświadczo- 
nych graczy funkcję można zablokować za pomo: 
caniewielkie zapadki. Niestety nawet wówczas 
może się zdarzyć, że podczas gwałtownych wy- 
chyleń nieznacznie zmienimy położenie orczyka. 


pracy manipulatora. 


dobrze się sprawdza we wszelkiej 

maści symulatorach, choć jego ob: 

sługa wymaga nabrania pewnego wyczucia. Po 

alku godzinach zabawy z X52 nie będziemy chcie 
ligo zamienić z powrotem na klawiaturę. 

ace Wójtowicz 
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| Odtwarzacze MP3 









reative Zen MicroPhoto 8 GB 





oce ogó (POWER: 76 


 opłaloś (con: o KIEKEKEEENN 
Miesz: rm 


e kolorowy ekran OLED, wyświedanie 
cwganasynconiaacja dnych z Outlookiem 
wysoka ena, saba jakość nagrywanego dźwięku, 
obsluguje tyko Windows X; brak zalacza w zestawie 





jena: 115 zł 











> Microphoto to następca popularnego Zena 
Micro. Oprócz zwiększonej pojemności Micro 


ektan OLED (128128 piksel) o przekątnej 1,5 ca 
a. Dzięki niemu player zyskał możliwość wyś 
lania zdjęć w formacie JPG. Mniejsza prądożer 





 pojemniejszego akumulatora (830 mAł) wydłu 
ył czas pray urządzenia do 15 godzin. 


|Microphoto jest dobra. Brzmienie można zmo- 
dyikować, wybierając jedno z ośmiu predefinio 





czułość I poprawnie odtwarza stacje radiowe. 
Bardzo przydatne mogą okazać się dodatko 
[we funkcje Zena MicroPhoto. Dane 2 wbudowa: 


można synchronizować z Outlookiem. 
Szkoda, że do zestawu nie dołączono zas 


to Zen Mierophoto to udana, lekko zmodyfiko 
wana, nowa wersja playera 


mete 5820 wespeed 
| Pojemność 36% 
bstugiwane formaty dłwięku WP. WIA 
Wyposażenie 

wymiary 
Ma 








Zula władonjsh 


Cas prac: 
"Obtugówane systemy: 
Gwarancja: 12miesęcy 








Dostawca: wortal 


Photo ma kolorowy (262 tys. barw), organiczny 


ność OLED-owego wyświetlacza zastosowanie 


Jakość dźwięku odtwarzanego przez Zen 


Iwanychlub tworząc własne ustawienie korektora 
barwy dźwięku. Wbudowane radio FM ma dobrą 


nego organizera (kalendarz, zadania i kontakty) 


lacza sieciowego, który stanowi alternatywne 
żródło prądu, gdy wyczerpią się baterie. Mimo 


krzysztt Ca 





intel Celeron D 361 
Cena: 355 zi 





bardo dobre osiągi w zastosowaniach barowych 
atrakcja cena 
przedętne wyp w gach 


+ cło 31 zatem Pec Zs6tktonany 
gaamiś83 Matdnsęc poprzednika mo. 
au 340 ostat 6.btowch 
|34 oiąga zakonie wyników teach 
|kopsiomowych gz uda musi pokonanie 
|ęytoSemproy 2600 2800 le eż acne 
iroszego Pentium A. Najslniejszstrooą 
o 31 spice owe tuo pramyjesięba 
co dł w kob do aś zasośowń zes 
cpoekiowany Wym wypad egowycjcść 
est porywa z here 64300 

CU ate mimo dość wolne magia sy: 
|kemowe 58533 Mi baku Hyper trad. 
adobe okaz komercją zac |uides 
ka soo zostały słonęreowane poz Cae 
ona da formatu MPa 042 sekunó szybcejnia 
rzeż Semprona 260+ (15% szybciej) 
|" Rjabszą stroną CU s nieset gry u 
|taj jest znacznie słabszy od porównywalnych 
cenowo wspomnianych wczeieSenpronów 
 260+ 128004. Ne bądźmy jednak pesymista 
-55 kk w Doomie to niet samo, c 63145 
w przypadku Semprona (wyik zmierzone na 
karcie Gefrce 68006) alt tak wystarcza 
oo ozęwikcy Prat. 














Gwarancja: 36 mię 
Dostawc: wrz. 
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HARDWARE M Test nagrywarki z 





technologią Labelflash 








Labelflash ułatwia tworzenie etykiet na nośnikach 


e DVD 


Po systemie LightScribe światło dzienne ujrzała nieco lepsza 


technologia Labelflash. Preznteujemy 
nagrywarki z nową funkcją. 


Bartosz Fiuty 


roducenci sprzętu komputerowego wpro- 

wadzają do swoich urządzeń nowe funk: 
cje, po to aby zachęcić do kupna podzespołów 
większą liczbę klientów. Taką samą politykę sto 
suje NEC, który zaprezentował niedawno naj 
nowszą nagrywarkę DVD. ND-4551A wyposa: 
żoną w system Labelflash. Jest to odpowiedź 
na technologię Lightscribe autorstwa Hp Label 
flash, choć działa podobnie, jest nieco lepsza 
od LightScribe'a 


tykiety graficzne 
ma nośnikach Labelflash są wyraźniejsze 

niż na krążkach Lightscribe, gdyż mają one 
większą liczbę odcieni. Nadruk na płytach 
Labeltash nagrywarka wypala na głębokości 
0,6 mm, dzięki czemu jest on odporny na ście- 
anie i blaknięcie. 


Niebiesko mi 

System Labeflash wywodzi się z technologi opra 
cowanej przez Yamahę — DiscTG2, a także jest 
„owocem prac Firmy Fujifilm. Działanie funkcji la 
bellash polega na wypalaniu na płycie DVD ety- 
kiety graficznej przez laser nagrywarki W prze 
ciwieństwie do LightSeribe'a Labelfash wykorzy 
stuje 256 odcieni szarości zamiast ośmiu, przez 





zalety i wady pierwszej 


potrzebny na wypalenie grafiki jest uzależniony 
od jakości obrazu, którą chcemy uzyskać. W tny 
bie Fast Mode utworzenie grafiki na płycie trwa. 
około 7 minut, po wybraniu opcji High Quality 
Mode obrazek powstaje natomiast w czasie 27 
minut. W nagrywarkach z Lightścnbe'em manie. 
sienie grafiki najlepszej jakości trwa nawet 35 
minut. Korzystając z Labelfasha, etykiety można. 
wypalać na raze tylko na specjalnych nośnikach 
DVD-R lub DVD+R. 

Dużą zaletą Labelftasha jest możliwość na 
noszenia obrazków i napisów na stronie płyty 
przeznaczonej do zapisu danych. Musimy tylko 
uważać, aby grafia nie zachodziła na wypalony 
obszar z danymi 

Niestety, obecnie są bardzo duże trudności 
w zdobyciu płyt DVD, na których można wypa- 
lać etykiety Labellash. Dostępne są tyłko nośni 
ki firmy Fujifilm. Wspomniane krążki pokryte są 
niebieską warstwą ochronną, ktra po naniesie- 
niu graiki daje całkiem niezły efekt wizualny. Ce. 
na jednej płyty wynosi od 5 do 7 złotych (sprze. 
dawane są one przeważnie w opakowaniach po 
pięć sztuk). Konkurencyjne nośniki Lightscribe są 
wiele tańsze — jedna płyta DVD kosztuje oko 
ło trzech złotych, co więcej, oprócz płyt DVD+R 
dostępne są także krążki CD-R. 

Tak jak w przypadku nośników Labelfiash, 
możemy mieć też kłopoty z kupnem właściwe. 
90 oprogramowania. Obecnie płyty Labelfiash 
potrafią wypalać tyłko specjalne wersje aplikacji 
BHA Nero. aostatnia jest zwykle dołączana do 
nagrywarki w wersji „pudełkowej” (BOX). Jeli 
zamierzamy kupić urządzenie typu OEM, zapy. 
tajmy wcześniej sprzedawcę, czy aby na pew- 
no sprzedaje nagrywarkę Labelfash z właściwą. 














co wypałana etykieta ma lepszą jakość. Czas _apkacją 

Porównanie technologii Labelfiash i Lightscribe 

tabelach T Lighnserbe 
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NEC ND-4551A_ 
Cena; 200zł 
sea pore: GENNEEEEEA ||] 
m IAE 
Miejsce: zmie) ramye| 


1 technologi Labels, szybki zapis, obsuga 
DVD-RAM 


1 soba korekcja błędów 
mete LUrakTAB 
Butor: Zosi 
Ody CDFOWD: ABU6x 
Zapis pł CO-RICD RWE SB 


Zagi płyt DYO4RRARW AWA DUR DURAN: 
IAB 





aidosępu COO Momttdns 
Technologia gwarantowanego zapis 
Butt Und Preseton 
2 miesiące (oto dos) 


Co z nagrywaniem? 
ND-4551A, podobnie jak ND-4550A (ta ostatnia nie 
obsługuje technologii Labelfask), wypala wszyst: 
kie formaty płyt DVD, w tym równie krążki DVD- 
RAM, Jak przystało na najlepszy model w oerie 
firmy parametry NO-4551A są też bardzo dobre. 
Na uwagę zasługują możliwość zapisu dwuwar: 
stwowych płyt DVD+R z ośmiokrotną prędkością 
oraz pięciokrotna szybkość wypalania krążków 
DVD-RAM 

rządzenie jako jedno z nielicznych utwór chro+ 
niony technologią Key2Audio i ścieżkę zabezpie 
czoną systemem CD5-200 skopiowało z stupto- 
centową jakością, Jednak nie obył siębez małych 
problemów. ND-4551A nie mogła odczytać późnej 
cej zawartości krążka z systemem CDS-200. 

Napęd niestety nie poradził sobie testem ko 
rekcji błędów. Specjalnie przygotowana do tego 
celu płyta została odczytana dopiero po sześciu 
godzinach —t0 stanowczo za długo 

Biorąc pod uwagę możliwości NEC ND-4551A 
oraz jego cenę widzimy ż est to bardzo ciekawa 
oferta dia wszystkich użytkowników archiwizują: 
cych dane na płytach DVD. Równie te osoby, któ- 
re ie chcą mazać pisakiem po nośnikach, mogą 
skorzystać z zalettechnologi abelfach. m 


[E więcej informacji 
Tecmnologia Labeliash 
mt ec com Secons Rees 
Spalicasp Arce 15802 
retro cda comaroci249 
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HARDWARE m Najlepsze urządzenie. 


Rankingi sprzętu 


W tym numerze CHIP-a prezentujemy bieżące rankingi nagrywarek DVD, kart graficznych ze złączem PCI 
Express i pamięci DDR2. Zestawienie wszystkich kategorii urządzeń publikujemy w Internecie na stronie 
http;//rankingichip.pl// oraz na CHIP.CD i CHIP-DVD w dziale Hardware | Rankingi sprzętu. 
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Kino domowe z PC 


Zamiana peceta w zestaw kina domowego nie jest trudna 


Komputerowy 
kinomaniak 


Nie ma już chyba nowego komputera, który nie obsługiwałby dźwięku 
w standardzie 5:1. Dlaczego zatem nie wykorzystać tych możliwości i nie 
zamienić peceta w zestaw kina domowego? 


Piotr Lewandowski 


Donie domowego paca. którego 
na co dzień używamy do surfowania po In 
termace, grania czy pisania prac semestralnych, 
w namiastkę kina domowego nie jest trudne. 
W zasadzie wystarczy dokupić i podłączyć do 
komputera zestaw głośników 51 lu — jeśli mamy 
2 tyłu obudowy odpowiednie wyjścia — 7, a a: 
stępnie skonfigurować właściwości odtwarzania 
dźwięku w Panelu sterowania i ewentualnie w do 
łączonym do płyty głównej oprogramowaniu. 
Słowa „namiastka” użyłem przed chwią ce- 
lowa, gdyż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że 
jakość dźwięku oferowana przez tańsze zestawy 
głośników pozostawia wiele do życzenia. Nie ma 
Się co oszukiwać — na ich bazie zbudjemy ki- 
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no domowe, które bardzo dobrze spelni swoje 
zadanie w. pokoju, w którym stoi komputer, ale 
już w sakonie z telewizorem i kanapą nie bardzo. 
Niemniej wielu osobom takie kino wystarcza, tym 
bardziej że głośniki 51 dobrze sprawną się rów. 
nież w grach. Zobaczmy zatem, <o trzeba wie 
dzieć o dźwięku, na co zwrócić uwagę i jak przy. 
gotować sprzęt, by mimo wszystko być zadowoło- 
nym z kompoterowego zestawu kina domowego. 


Dźwięki 3D wokół nas 

W realnym Świecie przestrzenne położenie przed. 
miotu, który emituje dźwięk, lokalizujemy na 
podstawie natężenia i opóźnienia dźwięku (patrz 
CHIP 12/99, 2148). Nie wdając się w szczegó. 





Wymagania sprzętowe 
dla „kinowego peceta” 

) proceso 800 M lub szybszy 

) karta dźwiękowa 51 lub zintegrowany 
na płycie układ $1 

> napęd DYD 

> 256 MB RAM 

> głośniki 51 

)> Wow 95 lub nowszylnun 




















JZZGIEEEE=H| 
By włączyć system dźwięku 5.1, wystarczy wejść 


do menu Zaawansowane właściwości audio 
i wybrać Głośniki systemu Sorround Sound 51. 


ty, możemy powiedzieć, że jeśli ródło dźwięku 
znajduja się po naszej prawej stronie, wówczas 
prawe ucho usłyszy dochodzące do nas odgło- 
sy a włamek sekundy szybciej i nieco głośniej niż 
ucho lewe. Na podstawie tych niewielkich róż. 
mic masz mózg jest w sanie dość dobrze określić 





HARDWARE 





EH Dźwięk w kinie domowym i grach 

EX (vionmental Audio Extensions - wprowadzony 
mę Cresie Labs stand oprogramowania da procesów 
kowych realzjących fu 










niu strumieni 
|| sound 30). EKCto zbiór technik pogłosu, pozwalających na symułację 
rozchodzenia się dźwięku w różnych środowiskach. Tworzenie środo 
wiska dźwięku polega na wyborze jednego z predefiniowanych jego 
modeli i nałożeniu odpowiednich fitrów, np. HRTE lub IDT (pat 
CHIP 1219, *148) 
Dolby Digital (AC-3) -najpopułamijszy system kodowania 
ku stosowany na nośnikach optycznych z filmami I muzyką or 
M w kinach opracowany prez Dolby Laboratories lc. Dolby D 
wykorzystuj pięć pelnozakresowych kanałów oraz kanał efektów 
niskotonowych LFE) przenoszący najniższe częstotliwości (da 120 Ha) 



































Rozszerzenie Dolby Dieta stanow! jego najnowsza, sie 
W porównaniu z koncepcją 51 zaimplementowano 
w niej dodatkowo jszcze jeden kana: tylny centralny 
DIS (Digital Theater Systems) system kodowania dźwięku zap» 
nego na nośnikach optycznych DVD z fimami wideo i muzyką, ate 
natywa dla Dolby Digital (AC-3). Oparto go na pięciu pełnozakre 
sowych kanalach i jednym niskatonowym, przenoszącym pasmo do 
ROH W 


(61) wersja © 

















Dita algo 








ytmy kompresji danych Średia kompresja jest czterokrotnie mnie 
sza (8:1) niż w Dolby Dial (2:1). W efekcie DTS oferuje 
wierniejsz odwzorowanie dzwięku Podobni jak w wypadku Dolby 
Digta, także tutaj stieje wersja systemu 61 (DTS-ES). | 


THX (Tomlinson Holman eXperiment) - zbiór norm stan 
akustycznych, które musi spełniać sala kinowa lub sprzęt audio 











| opracowany na początku lat osi 
im przez Tomknsona Holmana. 





w wytwórni Lucas 
zast THX est 
tylka przyznawany dla sprzętu 0 najwys 


— 
= 
modyfkacje standardu — THX Ula, opracowany z myślą o audit 
lach, I THX Select dla osób miej wymagających Dzięki temu cetyf 





ość rygorystyczny w pewnym sensie stanowi ce 








kat THX przyznawany jest nie tyko superdrogiemu sprzętowi, ale też 
temu, z którego korzysta zwykły Kowalski 








położenie przedmiotu wydającego dźwięki. Dodatkowo w prec 


„określenia miejsca, skąd dochodzi fala akustyczna, pomaga nam 
j 





również anatomiczna budowi 
2 kolei dźwięk przestrzenny wykorzystywany w filmach I grach 





tualnego środowiska, 





komputerowych bazuje na stworzeniu w 





w którym widz lub gr 
ty otaczają go ze wszystkich st 
zyka czy inne dźwięki są tak nagrane lub na bieżąco modulowane 





ajduje się 








m. Odgłosy, hałas, mu 





pr 
czywiście uczestniczy w walce, wyścigu samochodowym i rozmo 





2 program i sterowniki, by użytkownik miał wrażenie, żer 


wie bohaterów filmu. 
„Aby osiągnąć powyższy efekt, przez lata opracowano kikana- 
kie systemów dźwięku. Obecnie naj 
powszechnie używanego w radiu, te 
dźwięku stereofonicznego — są stosowany 








szymi z nich — opróc 





wj czy na płytach CD-Audio 
grach EAX oraz fimo 






(AC-3) i DTS — pa żej. Oczywiście, 
aby z nich skorzystać, musimy wyposażyć nasz komputer w kartę 
dźwiękową, która zdekoduje sygnał, oraz podłączyć do niej odpo 
wiedni zestaw głośników. 


mka powy 





Co nieco o głośnikach 
Jak już wspomniałem, obecnie za standard 
je się system 51 niezbędny do odtworzenia dźwięku AC-3, DTS 
skład zestawu 51 wchodzą cztery głośnik ate 
tylnych), głośnik centralny, zwany też dałogow 
subwoofer Tak skomponowany zestaw jest w stanie dosyć 
osy 
749 



















e 


Sprawdź monitory EIZO! 


odtworzyć i pozycjonować wszeakiego 
wystrzałów, szmer wody, liści, rozmowy. 
wolnym powietrzu, w pomieszczeniach czy np. w jasani 











Targi Film Video Foto 
6 - 8 kwietnia 2006, Łód: 

















sali koncertowej itp. Roższerzeniami systemów 
DTS i Dolby Digital są Dolby Digital EX i DTS- 
-E5, bazujące na dźwięku w systemie 61 I 7. 
Dodatkowe głośniki poprawiają wierność gene- 
towanej sceny 3D. 

Większość zestawów 5.1 (i większych), prze- 
amaczonych dla pecetów, nie ma wbudowanych 
dekoderów dźwięku przestrzennego, Wszelkie 


HE Głośniki w systemach 
54, 61171 


Żeby uzyskać odpowiedni efekt przestrzen- 
my da odtwarzanago z filmu lub gry dźwię- 
Ku, trzeba poprawnie rozmieści głośni- 

ki Satelity powinny być ułożone na planie 
okręgu, tylne zaś trochę bliżej słuchacza, 
na wysokości ok. 60 em nad jego głowa 


W zestawie 61 dodano tylny głośnik cen- 
*ralny, który powinnien znaleść się za su- 
skacze w tej samej osi c głośnik dalo- 
„gow. Położenie subwoofera, podobnie jak 
wsystemie 54, nie ma znaczenia - może on 








stać w dowolnym miejscu. 





System 74 przypomina zestaw 51 — ma 
on dodatkową parę satelitów tylnych. 
Pamiętajmy też © tym,że niezależnie od 
systemu głośniki komputerowe nadają się 
do nagaśniaia tyko małych pomieszczeń. 
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operacje związane z dekodowa- 
niem sygnału bierze wówczas na 
siebie pecet, a sygnał przesyłany 
jest do głośników drogą analogową. 
Droższe zestawy głośnikowe, szcze 
gółne te zgodne z THX (patrz: ram- 
ka 275), mają własne dekodery Do- 
Iby Digitał oraz DTS 4 wbudowane 
ałącza cyfrowe. Sygnał przesyłany 
cyfrowo pozbawiony jest zakłóceń 
- wtedy dźwięk ma lepszą jakość 

Gdy mamy w domu sprzęt do 
kina domowego kasy hi-fi (ampl 
tuner wraz z zestawem głśniko 
wym), warto podłączyć go do pe- 
«eta. Jeli chcemy; w tym wypadku 
-ekodowaniem sygnału przestrzennego może się 
zająć karta dźwiękowa. Ampltuner będzie wów. 
zas pełni funkcję wzmacniacza. Na ogół nawet 
typowe tanie kino domowe przewyższa parame. 
tami I jakością to, które jesteśmy w stanie zbu 
dować, wykorzystują peceta 


Czy płyta główna mi wystarczy? 
odpowiedź na powyższe pytanie niestety brzmi 
niel Otóż dobry system dźwiękowy do kina do 
mawego i gier powinien bazować na wyspecjl 
zowanym procesorze sygnałowym DSP (ang Di 
gta Signal Processor). Ten układ scalony odpo 
wiada właśnie za dekodowanie sygnału EAX, DTS 
czy AC-3 oraz może dodawać do niego różne 
efekty takie ak np. echo. pogłos, chór czy zmia 
my wysokości barwy głosu. To wszystko wymaga 
jednak sporej mocy obliczeniowej. Niestety, do 
|bre procesory DSP nie są tamie, dlatego trudno je 
znależć na pocetowych płytach głownych. 

Wyjątkiem byy modele bazujące na chise 
<de Nvidia nForce2, gdzie w mostku południo 
wym zaszyto moduł Soundstorm (patrz: CHIP. 
3/2002, 286). Owszem, zintegrowane z płytami 
głównymi karty dźwiękowe radzą sobie 2 wy. 
konywaniem większości zadań, ale jak poka: 
zują testy. ih jakość sygnału ne jst tak do 
bra jak w zwykłych kartach dźwiękowych PCI 
(patrz: CHIP 2/2006, 246). Poza tym część 
operacji związanych z obróbką dźwięku obstu 
giwana jst tylko programowo, a nie sprzęto 
w, dlatego obliczeniami musi zająć się proce 
ot. Przy oglądaniu filmu nie ma to większego 
anaczenia, gdyż moc współczesnych CPU wy- 
starcza do dekodowania dźwięku i odtwarzania 
filmu. Gorzej bywa jednak z grami. Tu może się 
zdarzyć, że moc CPU okaże się za mała i gra 
zacznie woliej działać. O tym, jak wymagają: 
«a bywa obróbka dźwięku. świadczą parametry 
techniczne najnowszego układu dźwiękowego 
firmy Creative — Sound Blaster X-Fi. Otóż cał 
kowita moc obliczeniowa wszystkich zawartych 
w X-Fi modułów wynosi 10 340 MIPS —to wy- 
dajność obliczeniowa taka jak procesora Pen: 
tium 4560 3,6 GHz! 

Jakość generowanego dźwięku jet głównym 
argumentem przemawiającym za tym, że lepiej 





Do konfiguracji systemu 51 warto wykorzystać dołączone 
do płyty głównej oprogramowanie, w którym sprawdzimy 
poprawność połączeń i wykonamy testy dźwięku 3D. 


jest kupić do budowy kina domowego nawet ta 
nią karę dźwiękową 5.1 (mam tu na myśli mo: 
dele za 100-150 z, np. Audigy SE) iż bazować 
na wbudowanym w płytę główną systemie 5. 
Producenci płyt głównych najczęściej montują 
na nich kodeki AC '97 lub High Definition Au: 
do. W tym drugim wypadku mamy próbkowa- 
nie dźwięku z dokładnością 24 bitów i często 
wością 192 kHz. Dla laików parametry te wydają 
się oznaką sporych możliwości i zarazem wyso- 
kiej jakości dźwięku. Nie bardziej mylnego! 

Kodek najczęściej współpracuje z bardzo 
słabymi jakościowo przetwornikami sygnałowy: 
mi, bo są one po prostu tanie, W efekcie głów. 
ne parametry decydujące o jakości oferowane 
go dżwięku, takie jak np. stosunek sygnału do. 
szumu, są na niższym poziomie niż w kartach 
dźwiękowych PCI 





Jeżeli zdecydowaliśmy się na kupno karty dźwię 
kowej, to okazuje się, że obecnie nie mamy 
wiełkiego wyboru. Rynek kart dźwiękowych dla 
komputerów PC został niemal całkowicie zdo 
minowany przez produkty z seri Sound Blaster 
firmy Creative. Stał się tak głównie dlatego, że 
producent ten sukcesywnie przejmował konkuru- 
jących z nim wytwórców. Inżynierowie z Creat 
we'a też nie zasypiali gruszek w popiele i sami 
intensywnie rozwijali własne dźwiękowe rozwią 
zania. W efekcie obecnie wyłącznie karty dźwię. 
kowe Creative'a mają możliwość dekodowania 
najnowszych wersji systemu dźwięku EAX. Z a- 
twością radzą sobie one też z dźwiękiem DTS 
1 Dolby Digital we wszystkich odmianach. 

| to chyba wszystkie najważniejsze informa: 
cje, mogące nam pomóc przy budowie kompu- 
terowego zestawu kina domowego. Warto to 
zrobić, nawet na pececie używanym do prac 
biurowych, tym bardziej że prosty zestaw gło 
śników 5.4 można kupić za mniej niż 150 zł. m 


więcej informacji 
CEJ Artykuły archiwalne na temat 
inia dżwięku 


| kino domowe z PC 
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M Test telewizorów LCD 
*-. 


Telewizor LCD to już dojrzały produkt, który zaczyna na poważnie konkurować z „plazmą” 


kidgateie (telejwizja © 


temy, 

dzielczość ekranu, 
lini technologia HDTV - 
on). W tym s 


pu wyniosła około miliarda 
rów Miniony rk to około 3 miliardy. Natomi 
wartość sprzedaży w roku 2008, w 

firm badawczych, ma wynieść już 15 milardć 
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FH co oznacza HD ready 


Specyfikacja HD. ready ustanowiona została 
pe zrzeszeni firm z branży aekomuniacj. 
ej rozrywki cfrowej CIA (EuopesnIforma- 
on 8 Comic Techelogy Industry Aoso- 
cator,Smbelem HD ra oznaczane s zaów 
mo odbiomik TY ak projektor Logo HD rady 

w wypadku telewizorów (w tym modei LCD ona 

ca produkty spekiaąc nasęującekyeńa 

> chan: minimalna rozdziczość natywna 
odiamik powinna wynosić 720 ini poż 
mych be przeplot 720. 

b aąza: telewizor powinien mieć możlwość 
wyświetana sjgok wyroki rzdzikzości 
pre złącza analogowe komponent (YPŁP) 
ora ofowe DV lub KOMI, 

» interfejsy powy obsługiwać rstęujące 
roadzikzoś 
1280720 pis przy 50160 Hz 
(720 = progresyeme słanowane, 

1520:1080 pis przy 50 60 kz 
(180 -zprzełoem), 

 oftowewęjśi tdewzsców (DV, KOMI) mszą 
obsługiwać antypirackie zabezpieczenie HDCP 
ih Bandwidth it Content Prsecn) 











podstawę zestawu kina domowego, ta radzi 
bym rozważyć zakup płaskiego telewizora LCD 
zgodnego z systemem HDTV. W wyborze od. 
powiedniego urządzenia z pewnością pomo- 
że nasz test 18 modeli dostępnych w polskich 
sklepach. 


Trudne początki kryształu 
Ekrany LCD do niedawna stosowane były nie 
mal wyłącznie do produkcji monitorów kompu 
terowych, choć trzeba zaznaczyć, że od chwil 
pojawienia się pierwszych kolorowych matryc 
iekłokrstaicznych co rusz podejmowano pró 
by wykorzystania ich do produkcji płaskich te 
lewizorów. Zalet ekranu LCD trudno bowiem 
ie docenić: są one lżejsze od tradycyjnych ki 
neskopów, stabilny, pozbawiony efektu migo 
tania obraz nie męczy wzroku. Panel zużywa też 
miej energi niż tradycyjna lampa CRT. 

Oczywiście „elcedeki” mają też swoje wa 
dy - mniejszy niż w tradycyjnych konstrukcjach 
kontrast i słabsze odwzorowanie barw. Poda: 
wane przez producentów kąty widzenia też 
nie mają czasami wiele wspólnego z rzeczywi 
stością Nie chodzi przecież, by na ekranie by. 
o widać cokolwiek, ale żeby było widać do: 
brze. W panelach ciekłokrystalicznych nie da 
się też ma razie całkowicie wyeliminować efek 
tu smużenia 








Imponującalizba gniazd w telewizorze LCD wcale nie jest nad- 
miarowa. Zazwyczaj po podłączeniu magnetowidu, komputera 
i odtwarzacza DVD okazuje się, że zaczyna brakować nam złączy. 


Dzisaj lepszą jakością obrazu mogą się po- 
chwalić telewizory plazmowe (patrz: ramka 

78). Jednak ciągie dopracowywana technolo- 
gia ciekłokrystaiczna, większa uniwersalność 
panel i gwałtownie spadające ceny wyświetla 
czy powodują że telewizory LCD zaczynają od 
rebiać straty w wyścigu o palmę pierwszeństwa 
ma rynku RTV. Co więcej, wielu producentów za 
czyna rezygnować z produkcji skomplikowanych 
1 drogich wyświetlaczy plazmowych, stawiając 
na „eledeki”. 


Mierz siły na zamiary 

Wybierają telewizor LCD, trzeba odpowiedzieć 
sobie na kika pytań. Zacznijmy od przekąt- 
nej ekranu — jej wiełkość powinna zależeć od 
wiełkości pomieszczenia oraz odległości, w ja 
kiej najczęściej będziemy oglądać telewizję. Im 
większa przekątna ekranu, tym większe są two 
rzące go piksel. Przy podobnej rozdzielczości 
dla przekątnej 23 cale wiłkość plamki wynosi 
około 0,37 mm, dla 27 cali - 06, a dla 32 ca- 
li to już 0,51 mm. Wraz z wielkością przekąt 
nej panelu powinna więc wzrastać odległość, 
2 jakiej podziwiamy ruchome obrazy, Nie chce 
my przecież widzieć każdego piksela z osobna, 
a zbytnie oddalenie od odbiornika, zwłaszcza 
dla osób ze słabszym wzrokiem, te nie jest ko 
rzystnym rozwiązaniem. Przyjmuje się, że naje 
piej oglądać telewizję na panełu LED z odległo 
ści wynoszącej okoła czterokrtności jego prze 
kątnej ekranu. 

kolejnym kryterium wyboru powinna być 
obecność złączy. którymi będziemy mogii do- 
starczyć sygnał jak najlepszej jakości z dodatko 
wych, najczęściej wykorzystywanych przez nas 
tródeł (odtwarzacz DVD, kamkorde magneto 
wid itp). Jeśli chcemy, aby nasz nabytek służył 
również jako monitor komputerowy upewniny 
się, czy jest wyposażony w odpowiedni złącze 
D-Sub lub lepiej cyfrowe DVI. Oczywiście brak ta 
kiego gniazda nie oznacza, że nie ma możliwości 
wyświetlenia obrazu z karty graficznej na tee- 
wizorze ale sygnał np. z wyjścia $*ideo nadaje 
się co najwyżej do gier zy obejrzenia fimu. Do 
pracy z programami biurowymi jest już niewy. 
starczający.Z testowanych przez nas egzempla- 
zy komputerowego złącza nie miały oba modele 
Sony, Panasonic TX-28LX50P i Actina 30L31. st 
nieje o prawda możlwość zakupu prześciów. 
ki konwietuącej sygnał z wejścia D Sub na wej: 
ście Component, które jest dostępne w więk- 
szośc telewizorów, rzecz jednak w tym, że po 

pierwsze, musimy się czyć 
2 kosztem około 300 zł, 
a po drugie, konwerter ta 
ki ni jest niestety w Polsce 
sprzedawany. 

Podobny problem z pod 
łączeniem komputera doty. 
zy najmniejszych spośród 
testowanych wyświetlaczy 
(20-calowe modele iyama 











Czytniki kar lash czy porty USB coraz częś- 
ciej stają się standardowym wyposażeniem 
nowoczesnych telewizorów LCD, W naszym 
teście tak bogatym zestawem złączy dyspo- 
nował Hyundai Q320. 





1 ViewSonic), ale tu z kolei przeszkodą do wy. 
godnej pracy z komputerem jes zbyt mała nomi- 
malna rozdzielczość ekranu (640x480 piksel). 
Jak pokazały nasze testy, wiele telewizorów 
mimo obecności wejść PC ma problemy z usta 
wieniem natywnej ub zbliżonej do nij rozdzie 
czości ekranu, W odbiorniku iiyama C320WT 
(rozdzielczość maksymalna 136768 pikseli) 
udało nam się uzyskać obraz tylko w trybach 
1280x768 lub 1280x1024 punkty. Efektem tego 
przeskalowania były niezbyt czytelne czcionki 
widoczne na ekranie. Inne telewizory wymaga: 
ty z kolei dużej cierpliwości, by właściwie do: 
siroić obraz UVC, Hyunda). Na pochwałę zasłu: 
guje zaś LG 32LPIR, który przy wykorzystaniu 
ałącza D-Sub pozwalał na wybranie nominalnej 
rozdzielczości (1366768 piksel) nawet z me 
nu telewizora. Problemów nie sprawiał również 
odbiorniki firm Samsung, Loewe, Philips, Fuji 
su Siemens i Acer. Gdy urządzenie dysponuje 


Symbole na telewizorach LCD 
zse SRS Surround — odbiornik 


wyposażono w jedną funkcji 
uprzestrzepniania dźwięk. 
Harm 


MOMI - taki symbol znajdziemy 
na telewizorach wyposażonych 
w cyforwe złącze nowej genera 
cji HDMI High-Definition Multi 
media Iterace). 


HD ready — logo informuje, że 
telewizor spelnia kryteria dla 
„odbioru sygnalu HDTV. 


SD — telewizor jest wyposażony 
wizyt kart Śp. 


DVB — jedna z tych ikonek 
intormuje otym, że w urządze: 
nie wbudowany został tuner do 
odbioru telewizji cyfrowej. 
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Dane techniczne i wyniki testów telewizorów LED 






































































PL J ENER ED I 
HH=SAE) PARREEIRSLILUL-. 3 
s6| m ssie mód |) szok | 16 | ozna | not | eocśm | amm |znmnz | 3 | 00 35 cin 
PRZE OCZNE | 
s|a|ajęmniwcam  |wi JE) zaw is | ozaapwm | moi | sam |ioo jnonz| 4 |ae wci 
ARJ OESIE BE sie 
| as|-4s|waoacnonicaw | asi [ff] naw | a | ooeoartoa| mi | ocen |nmna| 2 |00 Gai 
Kor=-u" ERZE ZAOBE aż 
| 64) 6 | Phitężóręonac CH 68 | 159 | UdDodA psa | 001 | 0cdw | inw |wioma | 2 |0O EE 
|REZSAE| ENEZECZAHE m 
|a| n|ionaczo sa (Ó) | 26 s | tozapas | 01 | szacie | cnn |ononz | 2 | 00 PM 
|PRECZOWAC) OREZZEEZE"HE zz 
z| 5|o| ©|acuzno ai | | mo | s | neóenajie | mó | siew | ino | tno | 2 | oe asd 
PREZSR FOCZREPEINE sm 
| s| | 7 araaow stó | za 153 | nowka | sto | socim | too |ooma | 1 | oto s/n 
| 8) 58] 38 | Panasonic TX-23ŁX50P. 403 Bele | 63 | DSGs68pkuć | M0) | bi. 000 |do | 1 | we 457 cl 
v|-3|sa|-n|eaoecier | 2oss U] ia | 3 eos ma | oda | too imo | 2 | a raj 
ARPZ=JNE) OHEZZECZEEINE mz 
16] 16 | 50|_ 5 | Aetiom Actina ot 39008 3008 | 53 | n80:6ł kwi | 6001 | ców | owo |inowa | | |0e 352 cdi 





wejściem cyfrowym DVIHDMI, wówczas zni- 
kają wszelkie problemy związane z synchro- 
nizacją sygnału I ustawieniem odpowiedniej 
rozdzielczości. 


Are you HD ready? 
Głównym czymikiem, dla którego warto zasta- 
nowić się nad kupnem telewizora z systemem 
HDTV - poza wspomnianymi przyczynami zwią: 
zanymi z płanami rozpoczęcia za kika lat emisji 
programów w tym systemie — jest podwyższo 
na rozdzielczość wyświetlanego obrazu. System 
PAL zapisane w tym formacie fimy na pach 
DVD to obraz o rozdzielczości zaledwie 720x576 


pikseli, podczas gdy materiały HDTV nagrane są 
w rozdzielczości 1280720 lub 1920x1080 punk 
tów. Obecnie na telewizorach spełniających wy 
mogi standardu wysokie rozdzielczości umiesz- 
«za się logo HD ready — patrz: ramka, *77. 
Jednak normy ustalone przez konsorcjum 
EICTA mówią tylko o liczbie linii w poziomie. 
Dlatego też logo HD ready pojawia sięna te- 
Lewizorach o rozdzielczości 1024768 pikseli 
Oczywiście pelnowymiarowy film HOT musi być 
wówczas przeskalowany, co odbij się na jego. 
jakości. Najlepiej więc, by wybrany przez nas 
"model telewizora dysponował matrycą o co nj- 
mniej 1280 pionowych liniach. Co ciekawe, logo. 








|H Porównanie telewizorów plazmowych i LCD 


Przekątne ekranów w telewizorach plazmowych 
zaczynają się praktycznie od 37 call. Wartość ta 
związana esz minimalną wieścią piksela, który 
W przypadku plazmy jst dość duży (rozmiar płam- 
kito ok. 1 mm, W panelach LED piksele są znacz- 
nie mniejsze (ok. 04 mm), w związku z tym takie- 
9o ograniczenia nie ma. Na plus „elcedeków" zapi- 
sać można lepszą stabilność obrazu brak migotania), 
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a także mniejsze zużycie prądu (o okoła 20% do 


50%) Z ks zakty ekranów plazmowych o bardziej 
żywe kolory brak znanego z urządzeń LCD efektu 
„dwiecącej czem”. Do wad technologi [CD zalczją 
śię te spory spadek kontrast na obrazie oglądanym. 
pod znacznym kątem, a także widoczne smużenie. 

Produkowane dziaj „płazmy” mają wyższą 
jasność i kontast niż rządzenia LCD, jednak osią: 


W .plaznach” nowej genera znacznie (ok sześć 
raz) wydłużono ih żywotność. Obecnie osiągane 
wartości to60 ps. godz, cz te, e wynosi czas 
pracy dł pani LCD. od względem ceny iczonej 


kalor ma gębszą czeń, a to, co się dzieje na ekra- 
nie, widać pod szerszym kątem. Niemniej wyświela- 
ce LCD pod względem technicznym już ją dogania- 
JĄ, a ih największymi zaletami są wyższe rozdz 





ości i may rozmiar plamki. 
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HD ready nie oznacza automatycznie, że po za- 
kupie takiego odbiornika będziemy od razu mo- 
gli cieszyć oko telewizją KDT. Do skorzystania 
2 zalet tego systemu potrzebny będzi jeszcze 
tuner cyfrowy, zdolny przetworzyć sygnał wyso 
kiej rozdzielczości 

Producenci wraz ze standardem HDTV 
wprowadzają też nową wersję cyfrowego 
złącza sygnałowego — HDMI (High-Detini- 
tion Multimedia Interface). Pozwala ono na 
przesyłanie cyfrowych sygnałów wysokiej roz- 
dzielczości wraz z dźwiękiem przy użyciu tył: 
ko jednego kabla, Sygnał HOMI nie jest też 
kompresowany, c wpływa na poprawę jakości 
wyświetlanego obrazu. 





Może jednak poczekać? 
70, co jest największym atutem nowego stan- 
dardu, jednocześnie sprawia dzisiaj wiele pro- 
blemów. Kiedy zakupisz wymarzony odbiornik 
HDTV, może się zdarzyć, że po podłączeniu go. 
w domu przeżyjesz gorzki rozczarowanie. Jak 
pokazały nasze testy, wykorzystywany obecnie 
obraz o niższej rozdzielczości (PAL, DVD) prze- 
skalawany na matrycę o znacznie większej cz 
bie piksli nie odpowiada temu, co zobaczyć 
można ma demorstracjnych filmach prezento- 
wanych w skepach czy na targach, 

Elekt przeskalowania dobrze widoczny jest 
z niewiekkiej odległości Dlatego przed zaku- 
pem odbionika HDTV koniecznie trzeba popro 
sić o włącznie standardowego sygnału PAL tak 
by samemu się przekonać, jak radzą sobie za- 
stosowane przez producenta mechanizmy prze- 
skalowania | wybrzć taki model, w którym znie- 
kształcenia mie będą nam przeszkadzać. Wielu 
produczniem dzje się bowiem uzyskać bardzo 
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Test telewizorów LCD M HARDWARE 





modłoodbomika TV LC zażył się ceny cząst 
kowe z nasępujcych grup pomiarów: 


Jakość obrazu (40%) 
W tej kategori sprawdzamy jakość wyświetla: 
nych kolorów po podłączeniu telewizora do kom- 
putea. Następnym testem była subiektywna ocena 
brazu wyświetlanego z różnych źródeł (telewizja, 
odtwarzacz DYD, komputer). Ocznialiśmy zarówno 
kolorystykę, ostrość, jak smużenie. estom pod 
dalśmy także tuner Sprawdzimy jakość genero- 
wanego obrazu da kazdego dostępnego kanału 
po podłączeniu urządzenia do anteny zbiorczej, 

Sprawdziliśmy również takie parametry, jak 
.pobór prądu przez poszczegółne telewizory przy 
wyłączonym i włączonym urządzeniu, szybkość 
nagrzewania (startu) odbiornika oraz to, jak 
dany model radzi sobie ze skanowaniem kana- 
łów. a także czas reakcji na wysyłane przez pilot 
sygnały 








Funkcjonalność | ergonomia (35%) 
Taj na ocnę wphyw miał przede wszyskim noż- 
liwości regu różnych parametrów wyśnielane- 
o ora: klaów, temperatury barwowej poło 
żenia zy wiekości obrazu. Spawdzalómy równi 
obecność i możliwości telegazety, zmiany proporcji 
braz, takie funkcje (tren Fiut), stop 
ai, pri dźwięku tp Naci kdiómy eż ra 
wygodę obslugi telewizora piotem raz możltwości 
rega położenia (w pnie I poziomie panelu 


Budowa i wyposażenie (25%) 

Bodstawami do oceny rządzeni w tj kategori były 
przekątna wydwieliacza orz jego nominalna raz 
dzieczość. Braliśmy pod uwagę także jego rozmiary 
i masę, Dużą wagę przywiązywaliśmy do obecności 
wszskiego rodzaj złączy audi, wideo 1 do spo0- 
bów komunikacji z komputerem, Punkty przyznawa- 
kimy również z dłączonedo zestawu Kabe, szze- 
głowość dokument oraz moliwości pisa. 


Ocena ECONO 
„Ocenę ECONO wyliczył, dzielą notę POWER. 
podniesioną do kwadratu przez cenę urządzona. 
Następne przesalówalkmy wynik w tok sposó, 
by naiepszy odbiamik otrzyma 100 punktów. 











dobre rezultaty: Pod względem przeskalowywa: 
nia w naszych testach najlepiej radził sobie te- 
Jewizory o przekątnej 20* (iyama CSIOT, View- 
Sonie 2010). Oczywiście powyższy problem 
zniknie całkowicie wraz z upowszechnieniem 
Się telewizji HDTV. 


Paski tu, paski tam 
inną niedogodnością związaną ze wszyst 
kimi. telewizorami, nie tyko LCD, są obec- 
nie wykorzystywane formaty obrazów. Naj 
częściej spotykanymi standardami są obrazy 
o proporcjach: ,35:1 (kinowy), 1,78:1 (16:9 
+ taw. szeroki ekran) oraz 133:1 (4: — rady 
cyjny telewizor). System HOTV wykorzystuje 
tylko format panoramiczny 16:9. W nim, ale 
też i kilku innych proporcjach nagrywane są 
filmy na płytach DVD. 

Jak można się domy, w większości no- 
wych telewizorów LCD. stosuje się zgodne 
2 HDTV ekrany o proporcjach 16:9. Oglądając 
telewizję, najczęściej będziemy mieli jednak do 
czynienia z adycjjnym formatem 4:3. iedy na 
sktanie panoramicznym wyświetlimy taki ob- 
1az, po bokach zobaczymy dwa piónowe, czar 
ne pasy niewykorzystanej przestrzeni ekranu. 
Wówczas przydatne mogą okazać się funkcje 
zmieniające format obrazu —patz: ramka, +81. 
Niestety, w zależności od opeji górna lub dolna 
część ekranu zostają wtedy obcięte lub po rz- 
ciągnięciu obraz ma nienaturalne proporce. 

7 kolei szerokoekranowe filmy kinowe po- 
wodują pojawienie sę pasów na górze i do- 
le ekranu. Unikatawą funkcję płynnego zoomu 
w zakresi od 10 do 300% wykorzystano w te- 
lewizorze 32LPIR firmy LG. Reszta modeli od- 
biorników TV pod tym względem dysponowała 








bardzo zbliżonymi możliwościami, polegającymi 
głównie na rozciągnięciu i zdeformowaniu obra: 
zu lub obcięciu „wystających poza ekran" bo- 
ków po jego przeskalowaniu (powiększeniu) 

W naszym teście znalazł się również telewi- 
zory w tradycyjnym formacie 4:3. Są to modele 
20-calowe, które polecić można osobom korzy. 
stającym głównie z ogólnie dostępnych kanałów 
telewizyjnych. 


Telewizja to również dźwięk 
Dobry telewizor wymaga dobrego nagłośnienia. 
większość telewizorów biorących udział w te- 
ie oferowała przeciętna jakość dźwięku. W do- 
bre, bo aż 20-watowe głośniki wyposażyła swój 
odbiornik firma Loewe. Rodzynkiem z wbudo- 
wanym subwooferem okazał się Panasonie TX- 
32LX5008. Dobre brzmienie miały również gło- 
śniki wbudowane w LG 32LP1R. 

Duża liczba modeli dysponuje systemami 
dźwięku przestrzennego, jednak nie da się ich 
porównywać do choćby najmarniejszego nawet 
zestawu 51. Na szczęście do większości telewi. 
zorów możemy podłączyć zewnętrzne głośniki. 
Modele Fujtsu Siemens, iiyama C320WT oraz 
Hyundai dysponowały wyjściami do podłącze- 
nia subwoofera. 

W menu wszystkich testowanych telewi- 
zorów znajdziemy również predefiniowane 
ustawienia, zoptymalizowane do oglądania 
filmu czy słuchania muzyki. Większość urzą: 
dzeń pozwala również samodzielnie ustawić 
poziomy basów I sopranów. Przydatną funkcją 
jest też AVC lub AVL (ang. Automatic Volume 
Control/level), dbająca, by poziom głośności 
po przełączeniu się z jednego kanału na dru- 
gi był jednakowy. 








Jeżeli telewizor wyposażono tylko w gniaz: 
o HDMI, o peceta da sę do nego podłączyć 
„eyrowo”. Trzeba wówczas kupić prześciów: 
kę ze złącza DVI na HOMI (ena: ok. 40 zh) 








Na ścianę go! 
Dużym atutem płaskich telewizorów LCD jest 
możliwość zawieszenia ich na ścianie. Sposoby. 
takiego mocowania definiuje uniwersalny stan- 
<dard FOMI (Flat Display Mounting interface. 
Standard) opracowany przez organizację VESA 
- Video Electronics Standards Association. 
Norma ta zawiera wytyczne dotyczące ze- 
stawu otworów mocujących oraz ułożenia ka- 
bli. Przestrzeganie przez producentów tych 2a- 
sad ma zapewnić łatwy i bezpieczny montaż 
monitorów i telewizorów na ścianie. Standard 
rozróżnia kika rozmiarów głowie mocujących. 
Najbardziej rozpowszechniony definiuje roz- 
mieszczenie otworów w wierzchołkach kwi 
dratu © wymiarach 75x75 mm lub 100x100 
mm. Wszystkie testowane modele wyposażo- 
ne były w odpowiednie otwory montażowe. 
Żaden producent nie dostarcza jednak zesta- 
wu uchwytów do mocowania w komplecie 
z telewizorem. Musimy zatem zaopatrzyć się 
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|Loewe Concept L 32 








|cena: 7000 zł 
| cana ogólna POWA: 
|Opaclnśćecono': saNM| ||) 
ejce: rmy | ramy") 


1 wbudowany une tej cft DYBTDN<, 
ac KOI duż pamięć ela dz kzba 
mołiwychde gia gragamów, wysoka 
rodzelość, dobr toś obrazu 

1 wysoka cera, bak znaczna trzech przycków 
2 przodu panelu 


Pr 


sta 








1 dwa tuna złącze DYNI KOMI, wysoka rzdziekczość, 
wysoki kotast duża pamiętelezety 150 stron) 
obrotowa podktawa. 


| woła cena 





ram” | ramy | 


1 wysoka rodziekczość, czujnik pasnoki, duża pamięć 
teegazy (100) 


1 bokząc ofroego 
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*> Choć seria Concept to najańsze modele 
w ofercie rmy Loewe, tona le innych wyr 
ów wyróżniają się one zarówno jakości, jak 
1 wypośażeniem W Loewe Concept L 32 wbu- 
<dotano tunery DVB-T DVB. które zapewniają 
dodatkowo odbór audycji cyfowych nadananych 
drogą naziemną | poprzez kabówki. Telewizory 
zie sei wyposażono w leze sysemy poprawy 
jokościobazu, mn. wzmocnienia poziomu czer 
ni (BLE), poprawy przejść tonalnych (CT), cyrową 
interpolację linii DL), cttową kontrolę obrysu 
przedmiotów postac (DCC) raz cyftową Inter 
płacę ruchu (DMI Plus). Nadzwyczaj duża jest 
pamięć telegazety - 150 ston. Równie impo 
nująca es liczba odbieranych kanałów cyto 
wych (1680). Na funkcjonalność tego modelu 
złożyły sę także funkcja Pi raz blokada pro 
gramów hasten. 











> UGZALPIR to niewatlwie model dla wymage. 
Jacych użytkowników - świadczą o tym mia. para 
metry techniczne urządzenia | wbudowane dwa. 
tunery TV. Dzięki nim za pomocą funkcji PP (Pic 
ture in Picture) możemy np. oglądać dwa kanały 
jednocześnie. Oba obrazy da się umieścić obok 
Siebie lub drugi program zajmować będzie wyzna 
czoną przez as część ekranu. Dodano także funk: 
cję przenikania się tych obrazów. 

Do jakośc odbioru nie można mieć zastrzeżeń. 
Do jej oprawy wykorzystano technologię XD Engine, 
która optymalizuje wyświetlanie koorów. poprawia 
kontrast jasność zriejsza poziom szumów. Poe 
włączenia obraz ia żywsze olor lepszą ostrość 
Najiepsz jakość obrazu z odtwarzacza DVD zapew 
ia oczywście podłączenie go za pomocą złącza DVI 
lub KOMI. ardzo dobry elekt dał równie podłą. 
czenie telewizora do korrputera. Obraz był bardzo 
ostry W rozbudowanym menu znajdziemy wiel nie. 
typowych ustawień i op regulacj 








tallienie 






tatalnietaktak 


> W ZBcalowym telewizorze Samsunga zabrakło 
przede wszystkim cyfrowych złączy DVI KDM, co 
punktu widzenia zaawansowanego użytkownika 
peceta zmniejsza funktjonalność urządzenia. Na 
szczęście znalazło się w nim złącze D-Sub pozwa: 
lające przynajmniej w analogowy sposób podpiąć 
telewizor do komputen 

W roli odbiornika TV Samsung LEZ3R518 spisu 
je się bardzo dobrze. Fabryczne ustawienia barw są 
zb nasycone, przez o obraz wygląda nienatura 
me Dzięki wielu funkcjom regulacj możemy go jed- 
ak łatwo szybko dostosować do własnych upodo- 
ba. elezor Samsunga wyposażono W znajdujący 
Się na przednim panelu czajnik jasności, dzięki któ 
remu kontrast i jasność obrazu są dopasowywane 
o panujących w pomieszczeniu warunków oświe 
tleniowych — opcję tę można wyłączyć w menu. 
Wsywacjach, gdy sygnał elewiz ny jest zbyt słaby, 
2 pomocą przyjdzie nam system redukcji szumów. 
Niestety, funkcja Pi dostępna es tyko w trybie 
prac urządzenia ako monitor PC. 














w nie osobno, co wiąże się z aczywiście do- 
datkowymi kosztami (ok. 150-500 z). Jeśli nie 
zdecydujemy się na taki wydatek, pozostaje 
nam wówczas zdać sę na firmową podstawkę. 
Na szczęście wiele testowanych modeli miało 
możlwość regulacji położenia ekranu zarówno 
w pionie (regulowana wysokość), jak i pozio- 
mie — obrotowa podstawa. 


PIP, POP, DVB 
Nowoczesne telewizory LCD oferują też wie- 
le dodatkowych funkcji służących wygodzie 
użytkownika. Dwanaście urządzeń wyposa- 
żono w funkcję PiP (Picture in Picture), dzię- 
ki której obraz z innego żródła. zobaczy. 
my w wyświetlanym na ekranie dodatkowym 
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okienku. W odbiornik 32LPIR firmy LG wbudo: 
wano dia tunery. rzy wykorzystaniu trybu PIP 
można oglądać dwa kanały naraz! Unikatową 
funkcją w tym modelu jest także opcja prze 
nikania się obrazów z dwóch kanałów lub żró- 
del. Za sprawą cyfrowego tunera dwa progra- 
my obejrzymy również w telewizorze Hyundai 
Won Q320. 

Coraz częściej spotykane są tunery do od: 
bioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T — za- 
montowano je np. w modelach Loewe i Hyun- 
dai. Z testową cyfrową transmisją naziemną 
spotkać się można jedynie w niektórych re- 
gionach naszego kraju (min. Warszawa, Wro- 
„daw, Rzeszów) I trudno powiedzieć, kiedy z0- 
Stanie ona uruchomiona na stałe. Do 2012 roku 


„m o R 


zgodnie z dyrektywami Uni Europejskiej polscy 
nadawcy naziemni będą jednak musieli całko- 
wice przejść na ten system transmisji sjgnału 
Tv Jakość cyfrowego obrazu nie różni się zbyt- 
mo od tego przesłanego na drodze analogowej 
— pod jednym wszakże warunkiem: sygnał ana- 
logowy musi być wystarczająco siny. W więk 
szości przypadków przy cyfrowym sygnale nie 
zaobserwwjemy jakichkolwiek szumów, zakłó- 
ceń czy cieni, tak charakterystycznych dla od- 
boru tlewizj analogowej. Większa jst też po 
jemność pasma, na którym zmieści się znacznie 
więcej programów. 

"Odbiermk Femy Loewe za dodatkową opłatą 
możemy jeszcze doposażyć w tuner do odbio- 
ru cyfrowej telewizji satelitarnej (DVB-S) oraz 














Nowe telewizory, nietylko LCD, mają 
w! menu coraz więcej interesujących funkcji. 
Przykładowo: w modelu LG 32LPIR można 
regulować geometrię obrazu. 





interfejs CI dla kart kodowych umożliwiających 
dostęp do kodowanych, płatnych programów. 


Poczytajmy 

Wielu z nas zamiast kupować gazetę, wci wer 
towa elektoniczne strony z aktualnymi informa: 
ciami dostępnymi dzięki funkcji telegazety. Jeśli 
<aęst z niej korzystamy — pamięci stro niądy za 
mało. Rekordzistą w tej dziedzinie okaza ię Pa 
nasoie TX-32L1500P pamięcią 2000 stron. Wy- 
„godne przegądanie bardzo ułatwia dobrze zo 
ganizowana obsług podstron teletekstu. Bardzo 
przydatną funkcją jest także możliwość ogjąda 
nia programu i telegazety jednocześnie na po- 
dzielony na pół kranie Nie musimy wtedy re- 
ygnować z jednego, by obejrzeć drugie Z kolei 
Phlps z opcją Pin Page umożliwia przeglądanie 


Test telewizorów LCD m HARDWARE 
















dwóch stro teletekstu jednocześnie (jedna. 
„obok drugie) 


Dla fotografów i filmowców 
Funkcjonalność telewizora: Panasonic 
Ta2LX500P. podnosi wbudowany na 
przednim panelu czytnik kart SD i MMC 
pozwalający na wygodne obejrzenie 
zapisanych na tym nośniku zdjęć (ył: 
ko format JPEG). Mażemy zarejestro- 
wać również program telewizyjny lub 
sygnał innego wyjścia bezpośred- 
nio ma kartę. Jakość zapisywanych 
fimów jest jednak bardzo słaba 
(MPEG-4, QVGA 320x240). Kiedy 
będziemy chcieli wykorzystać kar- 
tę innego typu, możemy dokupić 
odpowiedni adapter i umieścić go 
w złączu PCMCIA znajdującym się 

: przodu obudowy telewizora 

Większe możliwości w tym zakese ofe. 

wuj Hyundai Q320. Zamontowano w nim czyni 
ka kart CFUCFIIMSIMS-ProlSD/xDYMMC/ŚM oraz 
port USB. Dzięki temu w łatwy sposób prej- 
szymy zapisane na kartach pamięc, zewnętz 
mych dyskach czy przenośnych layerach zdęda 
(UPEG), odtuchamy piki MP3, a nawet obej- 
rzymy filmy DivX, iD, MPEG-1/2IA — telewi- 





| Tryby przeskalowywania obrazu stosowane w telewizorach LCD 


Większość nowych eewizorów wyposażonych jest 
w ektany panoramiczne o proporcjach 168. Urz 
dzenia e są zatem zoptymalizowane do wyświe- 
tania fimów nagranych na płytach DYD oraz 
do odbior audycji telewizyjnych nadawanych 
w tzw. panoramie. Niestety gros programów nie 
łk tych uansmitowanych przez TV? ole | ine 
staje polskie raz zagraniczne, wykorzystuje jesz 
ce sat system proporcji ekranu — 3. ak nada 
wana audycja sprawia wile problemów w odpo- 
wednim dostosowaniu obrazu do panoramiczne 
o format telewizora. Aby umieścić zwykły obraz 
a całe powierzchni ekranu, lektroika odbior 
a TV musi go przestalowa. Poniżej przedstawia 
my najczęściej spotłane tryby przeskalowywania 
obrazu raz ih wady zal 


Tryb 4:3 — obraz wyświetlany jst bez przeska: 
owania, ale widoczne są na nim dwa pionowe 
czarne pasy. 

"ryb 169 — funkcja wyświeła obraz :3 na całym 
kranie, ale jest on obcięty doi z góry. 

"Tryb Fallscreen — obraz zajmuje cały ekran, ale 
tracimy jego właściwe proporcje. 

Tryb Z00m różne odmiany tej funkcji pozwalają 
regulować wiekość obrazu w obu osiach 

Tryb Smart (telgentne rozcągoice) - obraz est 
tak zmieniony, by na śośku ekranu zachować natu- 
nale proporcje, a po bokach jest on rozciągnięty. 

Tryb Widescreen — pozwala na wyświetlenie or 
matów szerokoekranowych (np. kinowego) w ch 
właściwych proporcjach. W przypadku ekranu 4:3 
obraz jest powiększony w poziomie. 
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Wygodną obsługę telewizora 





20r ma własny dekoder! Zadbano 
nawet o obsługę napisów, ale bez 
polskich znaków diakrytycznych. Je- 
śli lubimy słuchać radia, to powin- 
niśmy zwrócić uwagę na panele Hy- 
undaia, Loewe i Philipsa, w których 
zintegrowano tuner FM. 


Liczby, wyniki, dylematy 

Przy pomiarach kontrastu liderem na- 
szego testu okazał się model iyama 
CG2OWI, osiągając wynik lepszy. niż wy- 
miałoby to ze specyfikacji. W niczym nie 
ustępował mu Sony Bravia KUŁVZGA1OE. 
2 koli najsłabszy pod tym względem oka- 
zał się model Acina — słabe odwzorowa- 

mie czerni. Po przeprowadzonych pomiarach 
zgodności i równomierności wyświetlania ko- 
lorów matrycy (da pięciu punków) laury należą 
się znów większemu modelowi firmy ifama oraz 
16 RZ-264250 i Viewśonic N20N. 

Podsumowując, można stwierdzi, że obec- 
mie nie ma telewizora kdealnego. Nawet zwy- 
cięzcom testu można zarzucić niedoskonałość 
przy wyświetaniu obrazów o mniejszej roz- 
dielczości, Trudno tu jednak winić produce 
tów, którzy starają się dostarczyć uniwersalne 
urządzenia maksymalnie przygotowane do przy: 
szłych technologi standardów. 

Przed zakupem telewizora pamiętać trzeba 
też koniecznie o tym, by sprawdzić, czy ma- 
ryca pozbawiona jest martwych pikseli (po 
sdobnie jak w przypadku monitorów LCD). Nie 
wszyscy producenci wymienią nam bowiem 
sprzęt na mowy, zasaniając się obowiążujący- 
mi normami. Na szczęście martwe piksele na- 
leżą obecnie do rzadkości 

Jak widzimy sprawa wybor telewizor LED 
nie jst taka prosta. Nowe technologie i standa 
dy ne ułatwiają nam zadania, a na horyzoncie 
pojawiają sę ju odbiorniki pozwalające na wy- 
świetnie obrazu KOTY wysokiej rozdzielczości 
(1920x1080 pikseli). W najbliższych latach czeka- 
ja nas przełomowe zmiany w dziedzinie telewizji, 
ale trzeba będzi jszcze trochę poczekać, by te- 
lewiza nowej generacji o podwyższonej jakości 
obrazu stała się dostępna dla zwykłego zjadacza 
chleba. Czy warto zatem już dziś kupować odpo- 
wiednie odbiorniki? Na to pytanie musimy sobie 
odpowiedzieć sami — ja uważam żetak M 


Więcej informacji 
Telewizja i telewizory HOTV 
pre hdty.com.pi 

p onwwhdtymagazine oni 
http fw ieldoncental com/hdtu/ 





Dane techniczne i wyniki testu 
telewizorów LCD 
Hardware | Telewizory LCD 
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W DZIALE 











Nowość 
Najświeższe informacje 


Zestaw darmowych narzęd: 
zastępujących Nero 7 Premium 


Nagrywanie płyt CDIDVD: | 
Porządki w systemie: ! 
Przegląd deinstalatorów | 
Wojna formatów: 
OpenDocument Format kontra 
Microsoft DOCX 








Zawartość płyt CD/DVD: 
OpenOffice.org 2.0. PL, AVG 7.1 
Professional, Skype 2.0, 
CorelDRAW Graphics Suite X3 


Pełne wersje na CD/DVD: 
Steganos Security Suite 7.1.6, 
Deneba Canvas 8 


Nowe programy ! 
8 apiacji w testach i 
Oprogramowanie inżynierskie: 
Rysowanie diagramów 4 
schematów 
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Wolne Oprogramowanie nie składa broni 


Bastion wolności 


Ruch Open Source działa na zasadach licencji GPL2, opracowanej piętnaście 


lat temu przez Richarda Stallmana. Na początku roku opublikowano jej trzecią, 


roboczą wersję. Czego możemy się spodziewać po GPL3? 


Jacek Petrus 


4d 1991 roku biblią wyznawców ruchu Wolnego. 

Oprogramowania cja GNU GPL (GNU Ge 
meral Public License) w wersji 2. Według jej twórców, 
czyli organizacji Free Software Foundation. a także pro- 
gramistów i zwykłych użytkowników spełnia ona poka: 
dane w niej nadzieje. Jednak świat informatyki zmienia 
ę w dużym tempie i to, co było doskonałe 
dził może wymagać poprawek. Piętnaście lat temu nikt 
nie myślał o takich sprawach, jak DRM (Digital Rights 
Management), aplikacje uruchamiane na zdalnych ser 
werach czy patenty na oprogramowanie. 

16 stycznia br: podczas First International Conte. 
rence on GPLY3 na Massachusetts Institute of Tech 
nology udostępniono do wglądu i konsultacji kolejną 
edycję najsłynniejszej licencji software'owrej. Ostatecz 
na postać GPL3 powstanie prawdopodobnie dopiero 
w styczniu przyszłego roku. Obecnie można z 
swoje propozycje zmian w zapisach licencji. Będą one 
rozważane podczas dwóch klejnych konferencji zapa 
nowanych na 2006 rok 





























Biznesowi mówimy: nio! 
GPL3 wnosi kika istotnych zmian. Wśród najważniej- 
szych nowinek Stalmman wymienia 

)> ochronę oprogramowania bazującego na licencji 
GPL przed jakich sam nazywa) „piratami uzbrojonymi 
w patenty”. Chodzi tu o to, by żadna firma nie mogła 
doprowadzić do zakazu 

nia typu GPL, składając pozew sądowy według kt 
marusza ono jej patenty, 

)» zasad określające sposoby wykorzysh 
gramowania GPL w urządzeniach 








wykorzystywania programowa: 

















zmy zabezpieczające typu DRM, które mogłyby 
ograniczać swobodne stosowanie Wolnego Oprogra 
owania. Nawiasem mówiąc, twórcy licencji zamiast 
powszechnie znanego określenia używają w tym wy 
padku zwrotu „Zarządzanie Cyfrowymi Restrykcjami”, 
czyli Digital Restnctions Management; 
)> reguły określające, w jaki sposób oprogramowanie 
GPL może być wykorzystywane na dostępnych publicz 
nie serwerach internetowych. Zawsze mogą wystąpić 
niejasności w kwestii, czy oprogramowanie GPL jest 
e tylko w firmie czy też dystrybuowane w Sieci 
Modyfikacje oprogramowania GPL muszą być dostępne 
wówczas, gdy jest ono rozpowszechniane w Inter 
Przykładowo: program bazujący na licencji GPL 
może zostać dostosowany do wymagań firmy, zanim 
zostanie wykorzystany w jakiejs internetowej usłudze 
)» zmiany mające sprawić, by GPL była bardziej zgod 
na z innymi licencjami dotyczącymi Wolnego Oprogra 
mowania i aplikacji rozpowszechnianych na zasadach 
Open Source 

Grupa Free Software Foundation pracuje także nad 
poprawieniem licencji LGPL (Lesser General Pubie Li 
cense), która pozwala na bliższe powiązania między 
oprogramowaniem Open Source a komercyjnymi ali 
kacjami. Robocze wersje LGPL zostaną opublikowane 
po zakończeniu prze nad GPL. u 


F więcej informacji ] 
free Software Foondztion 
ir ww or 
Robocza wersja cenci GLI 
piją steryd) 
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> Corelowe biuro 
firma Carl zaprezentowała nową 
wersję swojego pakietu burotego. 
Jedną. głównych ech Wordperfect 
Ofce'a X est importowanie eks 
portowanie dokumentów tekstowych, 
arkuszy kakulacjnyh prezentacji 
do formatu POĘ Firma z Otawy jako 
jedna z niewiel konkuruje z Miroso- 
item na rynku pakietów biurowych. 
cena: od 79 do 399 U5D 

info: wrwecorehcom 


*> Pomoc po polsku 
Pod koniec 2006 r firma Pinnace 
Systems uruchomiła telefoniczną 
pomo techniczną w języku pol- 
skim dla użytkowników końcowych 
oraz partnerów handlowych. 0d 
poniedziałku do piątku w godz 
nach od-do 7 pod numerem 
telefonu 022 408 88.80 uzyskamy 
informacje o produktach do edycji 
wideo z er Studio i Dazle oraz 
unerach telewizyjnych PTY. 

info: ww.pinnacesys.pl 


+ Trójwymiarowy akrobata 
once Adobe zaprezentował opro- 
gramowanie, które pozwali projek 
tantomi inżynier zapisywać w or. 
made POF wójwyniarowe 

stworzone w popularnych alkacach 
CAD. Pk te można pónie prze 
dać za pocą darmowego Adobe 
Readera. 

ta ce 

info: wwwiadobe com 
GA 
*> Obrazki pod kontrolą CEE) 
Google przedstaw kolejną edycję 
darmowe przeglądarki pików racz 
rych. asa 2.2. została wabogo- 
ona 25 ęyków nej (wtym 
pos) i obsługę dysków sieciowych. 
Poprawiono też współpracę zIE7 oraz 
opcje nagrywania płyt CD. 

info: wwwpiasa.com 


+ (Niedojczekanie nasze 
Wiery już, że spodziewany w drugiej 
połowie roku Serykce Pac 3 da Vin 
dow Pie ukaże sę przed premierą 
Vista swojej stronie Microsoft 
zapowiedział że nowego zestawu 
poprawek da X? możemy oczekiwać 
dopiero w drugie połowie 207 rok. 
info: wyrweextremetech.com 


> Udane zakupy 

Korporacja Autodesk za blisko 

200 min USD kupa firmę Alias, 
producent apiiacji do projekiowa- 
na modeowania obiektów rójny- 
matowych (min, Als Studia rok, 
Mpa Alias MoionBuidef Wzmac- 
ia to pozycję Autodesku w zakresie 
oprogramowania 30. 

info: www autodesk.pl 
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Nowoczesne narzędzia do edycji audiowideo CEIĘ 


W otoczeniu premiera 


Firma Adobe Systems nc. wpto- 
wadzła do sprzedaży nowe wer 
sj swoich czterech sztandarowych 
aplikacji do obróbfimów i dżwię. 
ków. Programy obsłgują technikę 
dobe Dynamic Link, pozwalającą 
na przeniesienie ruchomych gra- 
fik i filmowych efektów specjal- 
nych z Adobe Alter Elets 7.0 do 
innych narzędzi Adobe bez koniecz 
naśi wcześniejszego renderowa- 
mia materiau. Z kle edytor wideo 
-- Premiere Po 2.0 — został wypo. 
sałony w opat na POFie system 
komentarzy ułatwiający przełą: 
danie i zatwierdzanie użytych do 
montażu klipów (technologia Clip 


Zestaw CorelDRAW X3 QHZĄ 
Rysuj z nami 
bosa zosia 
NIERM wesj mie Sz 
dórowego produktu CarlDRAW 
(GRRESwi cmiczonejd sł 
kałem X3. Wyposałoy w porad 
4 nowych funkcj pale skie 
da się z aplacj:CorlDRAW X3, 
Cara Photo Paint X3, Piman 
is RawShocer esetak I Cae 
Czętuie X. Dodatkwo w pode 
kuznojkieny podęank stytow. 
gł oaz bogatą bokotekę kor 
jów, czdanekI aga 

JA nawośd taczzes w 
NE ji modły Coil Pow 
TRACE (ący do koowertnonia 
linę ka postaci wktowj oz 
Image Adastment ta (pozwola 


Notes). Oprócz te- 
go program obsłu- 
guje formaty wi- 
deo wysokiej jakości 
(min. HD, HDV, SD). 
Usprawnień doczeka. 
ły sę także edytor dźwięku Adobe 
„Audition 2.0 oraz służący do profe 
sjonalnego przygotowywania płyt 
DVD Adobe Encore 2.0. 
Wymienione _ narzędzia. wraz 
z Adobe Photoshopem CS2 i Adobe 
llustratorem C$2 dostępne są w ra 
mach pakietu Adobe Production 
Studio. Aplikacje zestawu mają 
dodatkowo ujednolicony interfejs 
użytkownika, poprawioną obsługę 





sy poprawiać łabej jakości obrazy 
rastrowe) Oprócz tego wrzyna: 
ce" min. wprowadzono mechani 
zmy aktywnej pomocy, usprawnio 
m0 pracę z tekstem i dodano nowe 
sekty i narzędzi (np. do kadrowa 
nia zy wypenania obiektów) 
cena: ok.600 euro 

info: wwmw.corel com 





Fi nie kupujemy systemów operacyjnych 
Jaki oryginalny 05 otrzymałeś wraz z komputerem? 


Linux 





Wand 


Windows Me 





Ponad połowa odwiedzających nasz serwis kupiła swój komputer 
bez systemu operacyjnego! Jedna trzecia natomiast zaopatrzyła 
się w Windows 2000 lub XP. Trzeba też zauważyć, że sporą popular- 
nością cieszą się zestawy z preinstalowanym Linuksem. 








OpenGL 2.0 oaz filtry eksportu do 
Fash Vide. 

cena: ok. 2000 USD 

info: wwwadobe.com 


Bezpieczeństwo dla Linuksa 


Ale ochrona! 


Novel udostępnił oprogramowanie, 
które ma utrudnić ewentualne ataki 
na komputery pracujące pod kon- 
„rolą Linuksa. Aplikacja AppArmor 
10 jeden z wielu produktów mają: 
cych pomóc w kontrolowaniu praw. 
dostępu. Ogranicza ona przywileje 
uruchomionych programów do nie 
zbędnego minimum, 

Apprmor pozwala administra 
torowi na tworzenie profili opisu: 
jących, które z pików dane apika- 
cje mogą używać. Dzięki temu, jeśli 
dojdzie do włamania do komputera, 
intruzowi znacznie trudniej będzie 
zaatakować inne zasoby systemu. 
Novel twierdzi, że AppArmor jest 
szybszy I łatwiejszy w użyciu niż SE 
Linux. Profile generuje się automa- 
*ycznie, konfiguracji mażna zaś do- 
konać za pomocą narzędzia Ya$1. 
info: www.novellcom 


Miroscfaodzywki EG 
FAT is back 


„Amerykańscy rzędnej po zbadaniu 
patentu a system plików FAT orze- 
kl że powinien om przysługiwać 
koncernowi z Redmond. Tym sa 
mym zakończony został kikunasto 
miesięczny spór rozpoczęty w kwi 
miu 2004 roku przez Public Patent 
Foundation. kwestionował ona pra 
sa Microsoftu do FAru, twierdząc, 
że ktnieją przykłady wcześniejszych 
zastosowań tej technologi. 

rząd patentowy anulował na- 
leżący do Microsoftu patent, ale 
przedsiębiorstwo odwołała się od 
tej decyzji Po zbadaniu sprawy 
stwierdzono, że w rzeczywistości 
Miczoscitowi patent się neleży. 
nie: wwmimicrosoft.com 





Pingwin kontroluje. 


Super-WAT 


Wydział Inżyniei, Chemii | Fizyki 
Technicznej Wojskowej. Akademii 
Technicznej w Warszawie wzboga 
cał się o nowoczesny superkompu 
ter Posłuży on naukowcom do ana: 
lizy numerycznej obserwacji satel 
tarnych GPS, numerycznego mode. 
lu pogody. modelowania jonosfery 
i propagacji zanieczyszczeń w ob: 
szarach zurbanizowanych. 
Maszyna nazwana FENIX skła 
da się z szesnastu dwuprocesoro- 
wych serwerów HP Server mx1620, 
dysponujących łącznie 32 gigabaj 
tami pamięci operacyjnej. Klaster 
pracuje pod kontrolą 64-bitowej 
dystrybucji Debian GNU/Linux 31 
Sarge, a jego moc obliczeniowa 





wynosi ok. 210 gigaflopów. 
info; wwwuwat.edu.pl 


a 
Kompresja dźwięku 


5.1 po polsku 


Grupa _ polskich programistów 
a technologię Aud-x 





opracowi 
umożliwiającą kompresję dźwięku 
przestrzennego za pomocą 128: 
kilobitowego strumienia danych. 
Do tej pory podobna ilość infor 
macji pozwalała zakodować jedy: 
nie sygnał stereofoniczny. Oprogra 
mowanie może posłużyć amatorom 
filmów DivX do zachowania dźwię 
ku pięciokanałowego przy małym 
rozmiarze pliku. 

info: wwwaudot.com 


> WAVELAB. 





Edytor audio Wavelab 


Szósta fala 


Firma Steinberg przedstawiła szó- 
stą edycję Wavelaba — profesjonal 
nej aplikacji do edycji i masterin 
gu dźwięku. Program pozwala na 

jestrowanie wielościeżkowych 
nagrań stereo i przestrzennych, 
authoring DVD-Audio oraz reno: 
wację dźwięku z płyt czy kaset 
2a jego pomocą można tworzyć 
produkcje na potrzeby filmu. ra 
dia, multimediów itd 

Szósty Wavełab pozwala na prze 
twarzanie sygnału nagranego z czę 
stotliwością do 384 kz i 32-btową, 
rozdzielczością oraz rejestrację pl 
ków o wielkości ponad 2 GB. Po- 
nadto oprogramowanie zawiera 
nowe edytor spektrum (pozwala. 
jący na dokładniejsze odszumia. 
nie nagrań) i zestaw procesorów 
audio. W sumie w nowej edycji 
Wavelaba wprowadzono 127 no: 








wych funkcji i usprawnień! 
cena: 2600 zł 
info: wwrw.audiofactory.pl 


Nowości M SOFTWARE 





O Pro 


Oko na foto 


W sprzedaży pojawiła się rozbudo- 
wana wersja popularnego pakietu 
ACDSee 8.0 kierowana do wyma- 
gających użytkowników, mających 
na dysku bogate kolekcje foto- 
graf Aplikacja pozwala na prze. 
głądanie, katalogowanie, publiko 
sowaną edycję zdjęć I obrazów 
cyfrowych. 

Główne cechy edycji Pro to 
m.in. obsługa wielu typów for 
matów RAW (zapisywanych przez 
aparaty Nikona, Canona, Koni- 
ki Minolty, Olympusa, Fuji in 
me) oraz profili kolorów ICC i ICM, 
oznaczanie zdjęć znakiem wod: 
nym, personalizacja ustawień oraz 
oflagowywanie wybranych plików. 
Dodatkowo aplikacja obsługuje 
stworzony i lansowany przez Ado- 
be negatyw cyłowy (ONG). 





Cena: ok. 160 USD 
info: www.acdsystems.com 


-> Odwarzacz trafi w nasze gusta 
Powstaje technologia, która umożliwi kom. 
puterowi znalezienie piosenek odpowia- 
dających gustwi słuchacza Dzięki porów. 
nan cech charakterstycznych utworów, 
takich jak rytm, tempo czy barwa, oprogr 
mowanie zaproponuje odpowiednie tyu- 
tyz bazy danych składającej sę z milionów. 
plików, Prjekt pod nazwą Semantic Interac 
ion with Muse Audio Content (SIMAC) jest 
elizowany przez pięć ośrodków badaw. 
czych, m.in prez barceloński Universtat 
Pompeu Fabr, 

info: wwnewscientist.com 


POLES 
+ ER 


Pierwsza łata 
„od koniec 2005 roku odkryto bardzo groźną. 
lukę dotyczącą bezpieczeństwa Okien Dzluę 
w Windows Meta Fe niemalże natychmiast 
wykorzystali autorzy wirusów, sporządzając 
różnego rodzju trojan downloadery- api 
kacje służące do pobierania zleci instal 
wania na zainfekowanych komputerach inne 
go szkodliwego oprogramowania 

Jednak w całe tej sprawie najbardziej 
zaciekawi mnie to, że Microsoft przygoto 
wal łaty nie tyko dla Windows XP I Windows 
Servera 2003, ale też dla mającej sę pojawić 
dopiero pod koniec bieżącego roku Visty! 
Doszło więc do sytuacj, w której poprawi 
przygotowywane s jeszcze przed oficjalną 
premierą systemu! 








mm 
ED 
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CZZACMEWAJ 


SOFTWARE m Pakiet darmowych aplikacji zastępujących Nero 7 Premium 




































Marcin Kwiecień 


= „nogę idz 
Nero". prawda? W Posce do 

paj poda za Oy et beze 
nym faktem. zywe przyczyna sę 
40 ego śnie ać progamu; c do 
jeg nie mona mieć wępiwśc At 
la wydan Ho 7 Proc apo 
tn „koaą” mne Czy na 

prawdą abu go mit? 

W momencie pisania rytok najni 
sz can za Nero wyposa 265 l 
niemało, wc dune powiery: te, 
eony Czytaj moża zat 

czę, korzytjc z naszych porad 
Wraczamy bowie dia opat 
ne jedym znaki: freeware Sta 
my sę zebać taką grupę aplikacji 
ża hikjonkie w ak nałęśszym 
stopoli zast Ner. Nie wszysto uło 
sę pienie ale wskazali też słabo 
4d palet zęroponowakiwy marzę, 
kach naszym zacem w nim zabrało 
(patrz: ramka „Sabe | mocne stony Ne- 
ra” ha BT) Chielkmy w en sposób po 
ad kowyrsować niedasznaaśc nasze 
9 zestawu 

Najwaniejzą wadą feenate'owego „pa 
Meu” jst czysta niespójność tej 
programów napisanych prez różnych 
good Zakony o 
chodzeniem wiąże się kljna nie 
<ogodość. Nes jest wyposaż 
p w centr seroania, czy 
StortSmant, które umożliwia 
urichaniawie wszyst 
modułów pakietu Nasz ze- 
v można co najwyżej zebrać 
w jedną grupę skrótów, » 0 e 
ba zrobić ręcznie. Musimy zatem 
pogodzić się z mniejszą wygodą, 
która dla niektórych będzie tym 
Bardziej usąwa, że ireiej 
sy części apiacji nie są spo- 
knizowane Ni zniechęcajny 
się jednak — najpierw rze: 
haspólówać | eezce kd 
pa ao oękśc szbrzoć 
progr są darmowe tyłu 

do użytku domowego 
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Nagrywanie płyt, oglądanie filmów i zdjęć, praca z edytorem 

audio - to tyko kika możliwości, jakie daje pakiet Nero. Czy 
aby na pewno musimy za to wszystko płacić? Nii 
we oprogramowanie jest w stanie konkurować z gigantem 


bo darmo- 





Nagrywanie danych 
SGO peprzypadkowo prezentację naszego ze 
stawu rozpoczniemy ód pij stącch do 
moza da Wspólnie AP 
t taa zalania Nao i prawdopodobnie na 
częci wykorzystywana funkcj pakietu Czym 
więc zasąi? W najprostszym wypadku me 
chanenem wudowanym w Windows X, po- 
znającym na zapis kędków CDICO-R, Star 
Sa wer Okien w ogó nie nazywają pI 
natoiast z oalkani DVD poradzi sobe do 
piero Windows Visa 

Wel osób ni pamięta tyn, że korzysta: 
ją edycji X wystrczy przeciągnąć wybrane 
plk okey na ikonę nagrywarki żeby zali 
cna proce zap. Opcja Włącz nagrywanie 
CD tej stac we wakiwocah napędu et 
domnie zaznaczona tym samym użytko: 
nik może nagrywać: etem dziaania systemo 
wego modu est pyta weoesjna Ve wł 
4awokiah napędu na zakadce Nagrywanie 
ustawy min: prędko zapisu zależną oczy. 
wci od typu krąka (ED czy CDAW), 


Cel! Pal! 

Teraz jednak zmierzmy się z problemem na po” 
ważnie - przedstawimy aplikacje, które radzą 
sobie z większością zadań związanych z zapisem 
krątków CD/DVD. Wybraliśmy dwa główne pro- 
gramy do nagrywania: CDBurneraX? Pr i Deep 
Burnera Free, który ma także wersję zdolną do 
pracy bez konieczności instalacji identyczne in- 
teriejs i funkcjonalność, świetnie nadającą się 
do umieszczenia na pendrive'e. 

Obaj konkureci prezentują się bardzo po- 
dobnie i tak naprawdę w DeepBurnerze prze 
szkadza tylko brak modułu odpowiedzialnego 
za informacje o nożniku umieszczonym w napę: 
dzie (funkcja ta dostępna jest w płatnej wersji 
programu). Nie ma problemu z overburningiem 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to można utworzyć 
płytę CD-Audio, a współpraca z płytami wielo 
sesyjnymi to oczywistość. Potrzebujemy krąż 
ka startowego? Proszę bardzo, wypalimy go po 
wskazaniu bootowalnego obrazu, na przykład 
dyskietki startowej Windows. Czego nie uda 
się zrobie? Ano na przykład nie ma możliwo: 
4d skopiowania płyty — trzeba problem obcho 
dzić dookoła. 











Gadał cesarz do obrazu 
Ważnym uzupelieniem klasycznego programu do 
nagrywania są aplikacje współpracujące z różne- 
go typu obrazami. Zdecyciowanie najbardzie n- 
teresjący jest Imgum 11, który obsługuje kl 
kanaści różnych formatów, w tym oczywicie 
te najważniejsze; 150, BIN, IMG I NG. Apika- 
cja potrafi zamykać otwarte sesje | krążki, do- 
stosowywać automatycznie miejsce przejścia na 
drugą warstwę ub korzystać z informacji w piku 
IFO o miejscu przejścia na drugą warstwę przy. 
wypalaniu płyt Dual Layer, ustawiać pole book 
-type zmieniać kod regionalny. kasować nośni- 
ki wielokrotnego zapisu, zmieniać nazwę płyty 
umieszczoną w obrazie, blokować dostęp do na- 
pędu w czasie wypalania. Duże możliwości pro- 
gramu | przejrzysty ntrtej nie będą dziwić, jeśli 
powiemy, że jego autor napisał wcześniej sław 
nego DVD Decrypera 

Świetne uzupelienie ImgBurna stanowi Fol- 
deals 13, który jst graficzną nakładką na 
program mkisofs, tworzący obrazy w formacie 
150 ze wskazanego folderu. I 1o właśnie fakt, że 
można wybrać tylko jeden folder jest najwięk: 
szą wadą tego narzędzia. Gdyby była inaczej, to 
zwykłe nagrywanie mogłoby wyglądać tak: jed- 
na aplikacja tworzy obraz, a za pomocą drugiej 
umieszczamy go na krążku 


Czy mnie jeszcze pamiętasz? 

Uzupełnieniem narzędzi związanych przede 
wszystkim z zapisywaniem danych na krążkach 
CD 1 DVD jest w pakiecie Nero 7 Premium moduł 
BackltUp. Zastąpiiśmy go aplikacją Simply Sate 
Backup 2005 w wersji darmowej, której możliwo: 
ści przewyższają oferowane przez Nero. Wybrany 








Pakiet darmowych aplikacji zastępujący Nero 7 Premium m SOFTWARE 


prez nas program to „komiaja” 
o bachupów, który rezukat swo- 
jej pracy może zapisać praktycz- 
nie wszędzie: na dowolnym dys- 
ku, zasobie sieciowym, serwerze 
FIE, nośnikach CDYDVO I taśmach. 
Kopie (pelne I przyostowe) maż- 
na szfjiować i zabezpieczać ha- 
stem. Są one tworzone w dwóch 
formatach: wewnętrznym progra” 
mi jako plk ZA Dzięki tej ostat 
rej funkcji dosęp do zarchiwizo- 
wanych danych jest bardzo prosty, 
bo nie wymaga absolutnie nicze- 
9o oprócz dekompresaa pików 
21p Zalety wersji profesjonalnej 
10 między innymi opcja zatrzyny- 
wania wybranych usług systemo- . aż nadto. 
wych przed wykonaniem kopi, 
możliwość zapisania stanu systemu czy backup 
baz serwera MSI 

ine ciekawe funkcje Simply Safe Backupu 
to wyłączanie określonych zasobów z kopiowa- 
nia (ap. pików multimedialnych), dodawanie 
«do nazwy piku dat czasu, rotacja backupów 
«0 3, 7.15, 30 dni — pierwsz znich może być 
kopią pełną, a pozostałe w cyklu przyosto- 
wymi. Oczywiście jest też opcja automatyzacji 
pracy. Co prawda używany jst do tego syste- 
mowy harmonogram zadań, ale niezbędne do 
jego konfiguracji informacje dostajemy jak na. 
tacy. Jedyne ograniczenie funkcjonalności doty 
czy by plików, które mogą znaleść się w jed 
mej kopi nie może ona być większa niż 79 999. 
Nie ma się jednak co przejmować, bo do zasto- 
sowań domowych t aż nadto. 





Hstabe i mocne strony Nero na tle darmowych aplikacji 


Istotną cechą wyróżniającą Ner 7 wóród darmo- 
wych konkurentów jest możlwość zapisu nośni- 
ków Bluray i HD-OVD. Na razi jest to jednak. 
funkcja przygotowana nieco na wyrost, bo na 
rynku dopiero pojawiają się pierwsze urządzenia 
zdolne do zapisu tego typu płyt niemiej jednak: 
warto pamiętać, że Nero już dzi jest gotowe do 
ich obstugi 

Oczywista jest rzecz następna. Wąż ie ma 
da Neo aleratywy jeśli chcemy zakodować film 
w formacie Nero Dita. | prawcopodobnie takie 
darmowej aplikacji nie będzie, bo wydaje sę nie- 
możiwe wykorzystanie tego kodeka bez opłat. 

kaejna czcha jest nieco dyskusja. Chodz tu 
o zapis poietowy a dokładniej to że w pakiecie 
Nero 7 Premium dostajemy też aplikację, InCD,któ- 
ra sobie ztym radzi. Co prawda można ą pobrać. 
jako osobny modu ze strony producenta, ale pod 
czs instalacj okaże ię, że musimy dysponować. 
numerem seryjnym. Czy wię | tu Nero jest bez- 
względnie lepszy? Nie do końca. Otóż Del IBM. 
udostępniają program DLA (Drve Letter Accesż) 
opracowany przez firmę Sonic. Teoretycznie DLA 
przeznaczony jst da użytkowników komputerów 
wymienionych marek, ale zapis w cen jest enig- 
matyczny i zawiera stwierdzenie, że aplikacja może 
być wruchamiana z okreśłonym sprzętem. Jakim 








nie podana. W praktyce okazuje sę. że DLA współ 





























pracuje bez problemu z nagrywarkami, tóre są 
obecnie na ryku, Jeśli komuś wydaje sę to wąt- 
piw pod wzgędem legalności, t warto wiedze, 
Że nfańszy (0 USD) komercyjny program do zap 
u paietowego to NT FieCD 3.0. 

Teraz czs na prezentację ych możliwości dr. 
.mowego software których brakuje w Neo Prze 
komie zaczniemy od tego c jest mocną stroną 
pakietu czyli od nagrywania. Otóż proponujemy 
przenośną wersję programu Deepburner Free. 
Deepłurer Portable bez problemu można zabrać 
2 sobą wszędzie na pendrive e czy karcie fak. 
A poem po prostu wystarczy podłączyć rządzenie 
do pezta i można pracować! 

ero nie potr też kopiować zabezpieczonych 
Płyt. Na tym polu darmowe programy radzą sobie 
2 fimawymi kążkami DVD — jednym z nich jest np. 
DVD Deczypte Nie ma natomiac szans na to, żeby 
zzobićkopę płyt z danymi. Odpowiednie do tego 
alu oprogramowanie dostępne jest tyko w wer- 
sjach patych (CloneDVD, Aloha 120%). 

Dotałómy tesz do miejsca, gdzie opogramo- 
wanie typ freeware całkowe panuje nad sytu- 
ada czł do kodowania fimów do formatu DI 
2040. W eta ie moża tego dokonać bo niby di 
cze mialby on szkodzić samemu sobie? Przecież 
jl koś chc mieć fim w formacie bazującym ra 
MBL, o powinien użyć Nero Dial, nieprawdaż? 









2003 można dostosować do zwojch 


pot" opa kosinojnyc many do dsparyci 


Drugi duży Aunejnanie obsza kóry jest 
obecny w Ner o arzędzia do obróbki dźwę: 
ku. edn z podstawowych zymości est w ym 
wypadu zgrywanie materiału z pły audi Nast 
wybó — Era Audio Copy — est oczywisty, bo 
od lat panuje zgodna opinia że jest to njep- 
szy per rżków CD-Auia Program te uż 
wa technik odczytu tre mają zagwarantować 
uzyskanie eta wanych kopi Na tym jednak 
nie kończą se jego moślwoki Opcja wspłoacy 
3 zewnętrznymi kodekami pozyaa na rzenie 
mp. pików MP3 z pomocą LAME. 

zany mata można poddać rżnorodrej 
obce: Do tego celu świetnie nadaje i Aua- 
cy Ten edytor pra nagrywać muzykę 2 wjć 
kary dźwiękowej, ciąć, sieja I miksować na- 
grania oraz wprowadzać elekt specj Pze 
warzny dźię zachowaj swą wysok jakość 
cięte że apiaca moż używać czętti- 
woki próbkowania do 96 kz przy zdiekto- 
4e do 32 bitów Fonkjonaność programu atwo 
daje się zwiększyć, bo obsluguje on żre wyc: 
ki w tym take w popuamym standardzie ST 
(akurat w tym wypadku konieczne est ręczne 
skopiowanie odpowiednie biblioteki DL) 
Zapisane na ręku słompeżowanej muzyki 
nie stanowi żadnego problemy, bo piki są wte 
dy aktowane jk zwie dne Wydawać b się 
mogi, że wypalenie pt audi o niby bara 
ma rez — chyba każdy program do nagrywania 
10 powa Jednak o wartośc tskigo narzędzia 
bę świadczy szczegóły Weśmy na przyka 
apiiacęBurm ze spolnizowanym interesem. 
Jej obsługa jst banalna, Cala praca sprowa- 
z się do wskazania st pików | umieszcze 
mia w nagrywac czystego nośnika. Dołączona 
bowiem do niego kodeki prstycznie wszystkich 
spotykanych formatów, z których rajaażniejsze 
to M3, WMA, OGG, AC AAC Autor wbudo- 
wa też bug tandariu CD Text (odpowiednie 
gierce pobierane s z tagów poszczegnych 
uwrrów, plyt zirów CUE, kóre są dą: 
czane do nagrań w formatach bezstratnych _ 888 


„J 








SOFTWARE m Pakiet darmowych aplikacji zastępujący Nero 7 Premium 





Słodki całus bez cukru 
Pomyśleiśmy też o użytkownikach, którzy zaj- 
mają się obróbką muzyki zamieszczonej na 
krążkach DVD. Najpopularniejszym chyba pro- 
gramem, którego działanie pozwala na przetwa- 
ranie nagrań z wielokanałowych płyt DVD, jest 
Be$weet. Wbudowane weń koder i dekoder Do- 
lby Digtl umożliwiają odpowiednia „wyprucie” 
ścieżki dźwiękowej z filmu do postaci MP3 oraz 
przygotowanie materiału na krążek CD z dźwię- 
kiem 51, Be$wee pracuje z ini komend, warto 
go zatem uzupełnić graficzną nakładką Belight. 
Dzięki przejzystemu 1 intuicyjnemu intertjsowi 
program świetnie nadaje się dla początkujących 
użytkowników, którzy mogą utworzyć sweje na- 
grania bez konieczności zagłębiania się w para 

metry konfiguracjne 


Materiał wideo i zdjęcia 

W pakiecie. Nero 7 Premium narzędzia 
związane z obróbką wideo są znacznie bardziej 
rozbudowane niż te przeznaczone dla fotoama- 
torów. Dlatego rozpoczniemy od transkodowania 
filmów. Nie odktyjemy Ameryki, twierdząc, że 
nojbardzej uniwersalnym narzędziem jest DVD 
Shrink Używając go, błyskawicznie zmniejszymy 
objętość fimu opublikowanego na dwuwarstwo- 
wym nośniku. Co więcej, w trakcie tej czymości 
możemy pozbyć się niepotrzebnych menu i do- 
datków, co spowoduje zwiększenie ilości miej. 





śca przeznaczonego na film. Mimo to ceną za 
prędkość jest nieco niższa jakość skopiawane- 
o materiału w porównaniu ztym, co daje nam 
DVD Rebuider Free. W jego wypadku mamy do 
<zynienia z odwrotną sytuacją: do jakości obra- 
2u nie można mieć zastrzeżeń, ale czły proces 
trwa znacznie dłużej, Cechą charaktenstyczną 
tego narzędzia jest to, że pozostawia ono nie- 
zmienione zarówno menu, jak i dodatki. Do te- 
90 tandemu dołożymy jeszcze Free DVD — nie- 
wieki program usuwający różne zabezpieczenia 
(Macrowision, blokada regionalna, ograniczenie 
funkcj odtwarzacza) z obrazów płyt przechowy. 
wanych na dysku twardym. 


Kryptologia domowa 
Druga konkurencja wideo to ripowanie. W niej 
od dawna bardzo dobrze sprawdza się DVD De- 
<xypter. To wygodne w obsłudze narzędzie jest 
w stanie ominąć większość zabezpieczeń i ofe- 
nuje opcje dla zaawansowanych użytkowników. 
Niestety, autor programu pod naciskiem koncer 
nów filmowych został zmuszony do zakończe. 
nia jego rozwijania. Skorzystajmy więc z DVD- 
Fab Decrypter, który jest co prawda skromnej. 
Szy funkcjonalnie, ale za to wciąż uaktualniany, 
dzięki czem jst w stanie kopiować pyty zabez- 
pieczone najnowszymi technologiami 

Zawartość pyty DVD mamy na dysku, ale co 
dalej? Pozostaje nam albo nagranie krążka DVD, 





albo zakodowanie filmu za pomacą kodeków 
DKK. Tu z pomocą przyjdzie nam Auto Gor 
dian Knot, akacja tak naprawdę to zestaw ki 
ku narzędzi opatrzonych jednym szykiem), która 
Świetnie sprawdza sę w takim właśnie kodowa 
mia. Nie oznacza to jednak, że tyłko płyta DVD- 
„ideo może być źródłem materialu wejściowego. 
AGK akceptuje też piki AV — także z kamer cy- 
towych — różne postacie pików z MPEG. 

Nagranie skopiowanej płyty DVD-Video to 
prosta rzecz ale c począć, jeśli chcemy to zrobić 
: zakodowanego materiału? Darmową aplikacją, 
która wykona coś takiego, jst DVDZSYCD. Pa 
mując prace związane z kodowaniem do MPEG-2, 
„musimy pamięta, że potrzebny nam będzie ko 
der Najlepszym dostępnym za darmo jest Qunc. 
0.61, z którego oczywiście możemy karzystać wy- 
łącznie razem z apikacją do kodowania. 

Największy problem jest związany z autho- 
ringiem tworzonego od podstaw krążka DVD. 
Nasze wskazanie padło na stale rozwijanego 
DYDAuthoraGUI. Dzięki niemu przygotujemy dość 
skomplikowany krążek, ale będzie to wymagało 
nieco wysiku. Nagrodą może być jednak płyta 
np z ruchomym menu. 


Tnij, waść! 
Obie opisane teraz czynności — zgrywanie mate- 
rl z kamery cyfrowej i jego późniejsza edycja 
- mogą być przeprowadzone w dołączonym do 





HF kodowanie filmu DivX/XviD przy użyciu Auto Gordian Knota 


2 DVD żródłem będzie pl IO skojarzony z sta. 
wem pików VOB (niejest to VIDEO ISO) 


ponujemy pozostawienie wartości domyślnych. 








Kl Wybieramy materiał do kodowania i miejsce 
zapisu pliku wynikowego. Dla fimów zgranych 


IE Ustawiamy opcje dostępne pod przyciskiem 
„Advanced Settings. W ten sposób wybieramy 
kodek, rodzaj kodowania ścieżek zudi I decyduje- 
my o wyjściowej rozdzieczości. Ha początek pro- 





"my wybrać dźwięk wielokanalowy. o de zamierzamy 
mmateiał umieścić na więcej niż jednej łyce. Z listy 
Subrftle track(s) wybieramy opcję Ho subtitles. 


IE konbnacja aiz (Gtl=[3] wyśieda- 
my ukryte okno konfiguracyjne. Przede wszystkim 
włączamy tam opcję Enable standalone support, 
dw ek rei zmieniamy sposó kodowania 
napisów końcowych. 





to ze Add Jo, a następnie Start. 
LEE | 


El określany jakość materalu ojściowego. laj 
lepiej wybrać pozycję 1 CD lub 2 CD, ewentualnie 
wpisać własny rozmiar. Unikajmy stosowania opcji 
Target quality. 


= klkejąc przycisk Preview | cze- 


EEE jakaś obraz dają wybra- 
me tzawea w 


wszystko wygląda, jak należy 
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SOFTWARE 








wych konkurentów. 


Windows XP programie Windows Movie Maker. Chcemy jednak po- 
kazać alternatywne aplikacje, choćby z tego powodu, że Movie Ma- 
ker jest składnikiem wyłącznie Windows XP. 

Pierwsze zadanie, czyli skopiowanie zawartości kasety DV na 
dysk twardy wykonamy za pomocą prostego w obsłudze Exsate DY. 
Capture Live. Z poziomu aplikacji użytkownik może sterować pracą 
kamery i wskazywać fragmenty, które mają zostać zgrane. Istotną 
zaletą programu jest funkcja wykrywania początków i końców scen 
oraz automatycznego ich zapisu w oddzielnych plikach, o stanowi 
ułatwienie podczas montażu filmu. Tę czynność można wykonać za 
pomocą prostszej aplikacji, aka jest Awiicks Cassie, lub bardziej 
zaawansowanego narzędzia, czyli 254 

Teraz czas na oglądanie. Odtwarzacz w Nero — ShowTime - 
śmiało staje w szranki z takimi tuzami, jak PowerDVD czy WinDVD. 
Czy w tej dziedzinie można zadowoli się darmowym saftware'em? 
Owszem, po zapoznaniu się z potencjałem polskojęzycznych pro 
„gramów BSPlayer I Media Player Classe każdy przyzna, że to dobre 
marzędzia, Pierwszy dysponuje sporymi możliwościami dopasowy- 
wania sposobu wyświetlania napisów, rozmaitymi trybami skalowa- 
mia obrazu i obsługą min. kontenerów Matroska i OGM oraz pików 
z alternatywnymi ścieżkami audio. Po uruchamieniu Media Player 
Clssica doznamy uczucia deja wu | słusznie, bazuje bowiem on na 
jednej ze starszych wersji okienkowego Media Playera. Ale w starej 
skórze prostego z pozoru programu kryją się nowacześne funkcje. 
Oprócz plików AVI i MPG za jego pomocą (po zainstalowaniu do- 
datków Real Alternative i QuickTime Alternative) możemy zapisywać 
filmy zakodowane przy użyciu QuickTime'a i strumienie RealVideo. 
Do tego bez problemu obejrzymy też film DVD i posłuchamy audycji 
radiowej nadawanej w systemie SHOUTcast. 


Pomaluj mi to ładnie 
o przelądania zdjęć zaproponowaliśmy bezkonkurencjny w tej 
chwili program: IrfanView. Jego możliwości zwiększają się wraż 
ze wzrostem numeru wersji, a bogactwo dostępnych wtyczek 
(ap. umożliwiających odczyt zdjęć w formacie RAW pochodzących 
różnych aparatów cyfrowych czyni z nieg idealne narzędzie da 
każdego, kto dysponuje jakimś zbiorem zdjęć. Prostota, szybkie 
działanie, odczyt danych EXI, możliwość wsadowego przetworze- 
nia wiełu obrazów — anView jet po prostu Świetny 
katalogowanie, tworzenie pokazów i edycja w podstawowym 
zakresie — ta z kolei domena aplikacji pod nazwą Picasa2. Bar- 
dzo przyjazny interfejs wręcz zachęca do korzystania z programu, 
którego podstawową funkcją jest katalogowanie, monitorowanie 
wskazanych folderów i tworzenie wirtualnych albumów. Po ich opi- 
sanu wyszukanie fotografi zajmuje naprawę tyko chwię. 902 








Profesjonalna 


Program AntiVirenKit 2006 jako jedyny 

wykarzystuje wyjątkowe połączenie smiowacyjnych technologi 

1 Owoch niezależnych sinków skanujących, 

twóch ozobnych baz zygratur wrsów, 

1 moduki hearystyki który zabezpiecza przed nowymi. 
nieznanymi dotychczas wirusami. 

nowoczesnej technologi Outbreskśhield zapewniającej 
matychmastową ochronę przed wirusami z poczty 
lektroniezney 

„goarantigąć najwyższą skuteczność ochrony antywirusowej. 


„Am Virek 2906 rozpozna ero! przed wazy rodami 
ez aan dra dka 
odj krowy na ery erów 
WW pomija rów oraz plków programowych 
zarjeroran uzytkownicy w za Aana 
Pama ae pre do pomacy dru 


so zę Wto SE. 280.200) 





W ramach licencji posiadacze poprzednich wersji 
programu AVK będą mogli pobrać I legalnie 
używać wersję AnaiVirenKit 2006. 


matma SOFTWARE * 
www.gdata.pl 
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2 wybranych zdjęć zrobimy pokaz, strone inter 
netową, nagramy płytę, zmontujemy film albo 





Musimy natomiast wybrać program, któy emu 
je napęd optyczny, posiłkując się w tym celu ob- 





Ratunkiem na uszkodzony nośnik może się 
okazać Copy Cat. Jeśli zawiedzie standardowe 


podzieli ię naszymi pracami ze zajamymi za razami płyt Tę oę w naszym zestawie odgrywa kopiowanie, które jst przerywane po dojściu do 
pośrednictwem specjalnego programu P2P o na- DAEMON Tools 4.03. Napisana praktycznie od uszkodzonego obszaru, to warto użyć tego na- 
zwie Hello. Poza tym „wyprostujemy” zdjęcie, — nowa aplikacja obsługuje da czterech napędów — rzędzia. Zapisze ono maksimum danych z nieczy- 


półautomatycznie poprawimy jego parametry 

bare | usuniemy efekt czerwonych oczu. 
Uzupełnieniem Piasy jest PhotoFite 6.3 

= prosty w obsłudze program do obróbki gra- 


jednocześnie i potrafi emulować różnego typu 
zabezpieczenia. Uzupełnieniem zestawu zbiera- 
jącego informacje będzie DVD Identifier. Aplka- 
ja rozpoznaje wytwórnię, z której pochodzi czy- 


telnego obszaru, co pozwoli na choćby częścio- 
we odtworzenie pierwotnego pliku. 


Temat z okładki 


fiki, obslugujący wtyczki. Dokonamy nim wie- sta płyta. Dzięki temu szybciej znajdziemy oś: _ W Internecie móżna znaleźć sporo różnych dar- 
lu korekt ale załóżmy, że pierwszy etap obrób- ki dobrej jakości, a jednocześnie odpowiadające  mowych narzędzi graficznych, ale jakoś ich twór 
ki fotografii mamy już za sobą. Teraz możemy _ naszej nagryware. <nie darzą specjalnym upodobaniem okładek 
JA jeszcze poddać dodatkowemu retuszowi,np. Z innego rodzaju kłopotów wyratuje nas AV- do płyt. Problemem jest fak, że albo oprogra- 


2a pomocą stempła czy aerografu albo stosu 
Jac Jeden z wielu fitrów. Prosimy przy tym, żeby 
nikogo nie zmyli pasek narzędzi, który ma na 
stałe zadane parametry poszczególnych funk- 
Gi - w pei konfigurowalne są opcje wybiera: 
ne z menu. 
x Przydatne narzędzia 

W tej części zaprezentujemy wszystkie te 
składniki, których nie można było na sztywno. 
przydzielić do inej grupy. Zaczniemy od tego, 
jakie skróty Ner umieszcza w folderze o nazwie 
Narzędzia. Otóż znajdziemy tam ImageDrve, CD- 
-DVD Speed, DiveSpeed I Infolo. Tzy ostatnie 
programy są darmowe, wię nie trzeba ich za- 





codec, zyl narzędzie do detekcji typów i wersji 
kodeków użytych do kompresji plików mulime- 
dialnych Jeli tyko trafiliśmy na firm, który nie 
daje sę otworzy, to AVicodec odpowie na pyta 
nie, czego nam brakuje i z jakiego miejsca Sieci 
należy to pobrać. Oprócz tego można nim wyją: 
<zać. włączać jż zainstalowane kodek. 

Nero Home to taki składnik pakietu, który 
ma za zadanie przeksztakić zwykłe Windows XP 
w coś podobnego do Windows Media Center. 
Funkcję tę — nawet lepiej - spehi też Media Por. 
tal, czyl wciąż rozwijana aplikacja Open Source 
Z kolei Nero Mediaome — serwer mediów stru- 
.mieniowych — można zastąpić programem VLC, 
który est przede wszystkim świetnym odtwarza” 


mowanie „nie zauważa” obecności pudełek do 
krążków DVD, albo też daje możliwość wsta- 
wienia ilustracji i na tym się kończy jego pra- 
«a. Dlatego nasza propozycja to dwa narzędzi 

Pierwszym jest CdCoverCreator - aplikacja, któ 
1a świetnie radzi sobie z wyprodukowaniem 
wszelkich materiałów (obu okładek, naklejki na 
krążek i książeczki — zwłaszcza do płyt audio 
- pod warunkiem że płyta nie będzie umiesz- 
zana w pudełku DVD. Program może pobierać 
materiały bezpośrednio z Internetu, ma wbu- 
sdowany prosty kreator stylów i calego procesu 
tworzenia okładki. Brak mu edytora obrazków, 
ale można wskazać plik wykonywalny jakiegoś 
innego zainstalowanego programu, który do te- 
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Szybkość działania, spore możliwości oraz przyjazny interfejs 
-takie są podstawowe atuty Picasy. 


uruchamiana ta druga aplikacja Co z okładkami na DVD? Tu z po” 
mocą przyjdzie nam edytor wbudowany w Deepllurnera. Może nie 
jest to najbardziej elegancki sposób rozwiązania problemu, ale na 
pewno skuteczny. 

Mało kto ma idealny porządek w swoich plikach i dokumentach 
Jeśli nawet tak jest, to I tak przyda się katalog zasobów, dzięki kt 
rem łatwiej będziemy się w nich orientowali. Można to zrobić za 
.pomacą aplikacji Copernic Desktop Search, która potrafi przesz 
kać dysk ne tyko pod kątem plików multimedialnych — o takie nam 
przede wszystkim chodzi — ale także innych typów. Monitoring wy- 
branych folderów prowadzony jest na. bieżąco, więc baza pozostaje 
cały czas aktualna 

Kończąc opis naszego darmowego pakietu, nie sposób pominąć 
pewnych kwesti Lista aplikacji to nasz subiektywny wybór W pew 
nych zastosowaniach nie ma innych zamienników, ale spora gru- 
pa programów może zostać zastąpiona. Dlatego osoby, którym nie 
przypadły do gustu pewne propozycje, mogą bez większych proble 
mów znależć inne oprogramowanie. Druga sprawa dotyczy możli 
wości zakupu Nero wraz z nagrywarką, bo częstym elementem ze 
stawów pudełkowych jest Nero Express wraz z InCD, Nero Vision 
Express i Nero BackltUp. Do napędu OEM można natomiast ten mi 
nipakiet - sporo słabszy od wersji Premium = kupić za dwadzieścia 
kika złotych, a z niektórymi modelami za sumę nieprzekraczającą 
dziesięciu złotych. W tym miejscu warto nieco odstąpić od zasady 
całkowitej darmowaści, bo na pewno Nero Express może stanowić 
świetną bazę do obudowania freeware'owym oprogramowaniem. 
zyskamy dzięki temu płyty DVD-Video nagrane w taki sposób, że 
„odtwarzacze stacjonarne nie będą przy ich odtwarzaniu grymasy 
(CD Burner XP Pro miewa problemy z poprawnym wypaleniem ta- 
kih krążków). Ponadto będziemy dysponowei programem do zapisu 
pakietawego. A teraz, po tym teoretycznym wstępie, przyszedł czas 
na zajęcia praktyczne. O 
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SOFTWARE m Przegląd programów do deinstalacji 


Czy jesteśmy skazani na „śmieci” po usuwanych programach? 


Porządek 


w systemie 


Kiedyś królował CleanSweep... Później aplikacje do deinstalacji oprogra- 
mowania jakby odeszły w zapomnienie. Czy są nam jeszcze potrzebne? 


Marcin Szafrański 


idealnym świecie wyglądałoby to tak 

program denstaacyjny, z którym dys 
ttybuowana jest dana aplikacja, usuwa wsze 
kie jej składnik: piki, katalog programu flde 
ny dodatkowe (na przykład w menu Star). bi 
bliotek współdzielone, wpisy do plików IN oraz 
do Rejestru. Niestety, nasza rzeczywistość wy- 
glada trochę inaczej i powyższa procedura nie 
zawsze jest poprawnie wykonywana. W takiej 
sytuacji przyda się wyspecjalizowany program 
denstalujący 


Kto zawinił? 

Oczywiście ludzie. Konkretnie — programiści. I to 
nie ci, którzy są autorami aplikacji zostawiającej 
śmieci. Chodzi o autorów narzędzi do tworzenia 
instalatorów. Jest ich bardzo wiele i nie wszyst 
kie są jednakowo dokładne przy usuwaniu pro 
gramu. Naturalnie, część winy da się przypisać 
projektantom oprogramowania — mogli przecież 
wybrać lepszy pakiet deweloperski. Teoretycz 
nie tak, jednak na przeszkodzie stoją czasami. 
pieniądze. Zwykle autora malutkiego program 
ku nie stać na wydanie sporej kwoty na takie- 
9o na przykład Instaishielda (od Z do 10 tys. 
ał w zależności od wersj) który zresztą nie z3- 
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wsze będzie potrzebny. Tak czy owak pamiętaj 
my o jednym: większość winy przypisywać nale 
ży pakietom deweloperskim, w których tworzo 
ne są setupy oraz deinstalatory. 

la porządku wspomnij my jeszcze, że sami 
twórcy oprogramowania bywają czasami mocno 
wyczułeni na kwestie sprzątania po sobie. Nie 
którzy wręcz szczycą się tym, że ich programy. 
nie potrzebują żadnego in 
stalatora i denstalatora, że 
nie dodają niczego do Reje- 
śtru, a wszystkie ustawienia 
zapisują do jednego pliku 
INI. W wypadku takich pro 
gramów stosowanie deinsta 
latorów nie ma sensu. 


Warto sprzątać SEE 
Dlaczego „śmieci” pozosta. |= 
wiane przez programy mia-  |=ze== 

łby nam w czymś pzeszka- | żzznenomn 
dzać Preceż w diśeszych | szcze 
czasach dyski twarde są tak |= 


Tenebril Uninstaller oprócz porządnej deinsta 
lacji oferuje też kilka dodatkowych funkcji, na 
przykład czyszczenie Rejestru czy usuwanie. 
plików tymczasowych i cookies. 


kalkanaście megabajtów zbędnych bibliotek DLL 
nikomu nie zaszkodzi. 

Problemem nie jest tyko miejsce zajmowa: 
ne na dysku przez pii pozostające po aplika- 
cji Największy klopot sprawia Rejestr — pozo 
stałe w nim wpisy mają zły wpływ na system. 
1'to dwojaki „osierocone” elementy rozdymają 
Rejestr, wydłużając czas dostępu do zawartych 
wnim danych. Naturalnie wpływu „śmieci” po- 
zostałych po jednym czy dwóch drobnych progra 
"mach nie sposób zauważyć, jeśli jednak instal 
jemy na kompuierze mnóstwo aplikacji, z czasem 
spowolnienie może stać się odczuwalne. 

Drugi problem, dziś już wprawdzie rzadziej 
występujący. to błędne przypisania np. typów 
plików do niestiejących już aplikacji. W takim 
wypadku możemy mieć już spoty kłopot. Na 
przykład przypisanie kilkudziesięciu typów pi 
ków graficznych do nieistniejącej już przegląda 
ki graficznej zmusi nas do mozolnego odtwarza 
nia poprzednich zależności. Na szczęście błędy 
tego typu zdarzają się coraz rzadziej 








Co robić? 

Jak zatem chronić się przed skutkami błędów 
instalatorów? Sposoby mamy w zasadzie czt 
ny wybór najlepszego zależy zaś od tego, jak 
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tanie i dysponują tak wiel- 
ką pojemnością, iż możemy 
śmiało założyć, że kilka czy 


„Kombaja” czyszczący (Adyanced Uninstaller PRO 2006) oferuje 
mnóstwo ciekawych opcji nawet tak nietypowych jak menedżer 
czcionek lub usług systemowych. 





Przegląd programów do dei 





Total Uninstall to jeden z najlepszych programów do dein- 
”, niezwykle 


staacji - prosty pozbawiony „faj 





jerwerków” 
teczny, łatwy w obsłudze i wyposażony w polki interfejs. 


wykorzystujemy nasz komputer Pierwsza metoda. 
jest najprostsza — nie robić niczego i niczym się 
nie przejmować. Ma ona zastosowanie w dwóch 
tyko przypadkach: gdy na pececie nie hstauje- 
my dosłownie niczego poza systemem ub wtedy. 
gdy cały problem uznamy za wydumany i niewart 
zalnteresowania. 

Zakładam, że czytelnicy CHIP-a należą jednak 
o odnienne kategori uytkowników: wydajność 
ih systemów I wygoda użytkowania mają zawsze 
znaczenie. W takiej sytuacji strategie rozwiązy- 
wania problemów z niechlujnymiinstalatorami są 
trzy: dwie omówimy w osobnych ramkach „Po- 
ządek totalny" (obok) i „Bez dinstalto, za to 
2 głową” (884). Trzeci sposób to instalacja pro 
gramu do usuwania innych aplikacji Tu jednak: 
matrafiamy już na początku na kolejny problem: 
jak wybrać z dziesiątków istniejących narzędzi te- 
go typu to najepsze? Przyjrzyjmy się zatem api 
kacjom dostępnym na rynku. 


Klasyfikacja 

Ca jest głównym kryterium oceny densalatora? 
oczywiście dokładność. Program, który ma być 
bardzi czuł od standardowych procedu, nie 
może pozostawiać po sobie już niczego. A jed- 
nak nie żyjemy w idealnym świece i wiele apl- 
kacji ie radzi sobie z usunięciem wszystkich śa- 
dów. Podczas pracy nad niniejszym tekstem prze- 
prowadzałem proste testy, polegające na próbie 


deinstalacji programu, o którym 
wiedziałem, że nie daje sobie ra- 
dy z usunięciem wszystkich ia- 
<dów po sobie. Pozostawiał on 
pusty katalog, jeden wpis w Re- 
jestrze oraz pusty folder w me- 
na Stat. Jak sę okazję, wiele 
<einstaatorów nie potrfło usu- 
nąć tych „śmieci, choć oczywi: 
ście dosępne są taki, tre po- 
radziły sobie idealnie. Jednak na- 
wet aplikacje niezbyt dokładne 
mogą ię nam do czegoś przydać. 
Jak to możliwe? 

Mianem denstlatoów czy 
też nistaerów okeśa sę wiele 
apikacj, choć związek z denstalacją niektóych 
2 nich jest. dość niy. Nie podnośy jednak 
natychmiast lament nad cwaniactwem pogra- 
sistów --ni zazwyczaj naprawd chcą nam po- 
móc. Weżmy na przykład aplikację o nazwie $a- 
tap. Jedye je działanie to zastępowanie san- 
dardowego apletu Panłu sterowania Dod ub 
usuń programy. Wyświetla ona listę zainstało- 
wanych programów znacznie szybciej iż wspo 
mmniany komponent Wdowa. yk tyle | aż ye 
- przypomnijmy sobie e czasu trwa otwieranie 
tego apletu przy dużej liczbie zainstalowanych 
programów Jeśli koś zatem chciałby sobie z- 
oszczęćić te kikanaśie czy kkadzisią sekund, 
toż skorzystać z Saarpa 


Deinstalujemy: 
Zajmijmy się teraz prawdziwymi denstalatorami. 
Od raz ostrzegam — możemy wpaść w pułapkę 
„półdeinstalatorów”. W Internecie znajdziemy 
bowiem mnóstwo programów z etykietką Unin- 
Staller, które jednak nie oferują pełnej funkcjo- 
malności. Jak bowiem powinno wyglądać pra- 
widłowe działanie deinstalatora? Aby mógł on 
usunąć naprawdę wszystkie ślady po zainsta- 
lowanym programie, musi porównać stan dys- 
ku i Rejestru w momentach przed i po instalacji 
aplikacji. Tyko analiza tych dwóch stanów jest 
gwarancją pełnej deinstalacji. Sęk w tym, że 
część programów określanych mianem deinta 
łata nie wykonuje takiej analzy Czy należy e 
spisać od razu na straty? Niekoniecznie. 

Otóż programy tego typu mogą być wypo- 
'sażone w dodatkowe moduły czyszczące — a to 
usuwające piki tymczasowe, a to naprawia 
jące Rejestr lub też niszczące ślady surfowa. 
nia po Sieci (na przykład piłki cookie i zawar- 
tość cache'u przeglądarek) Nie zmienia to 
jednak faktu że w większości przypadków nie 
radzą one sobie z pełną deinstalacą progra- 
mów. Owszem, może się zdarzyć, że wykona- 
ja. więcej zadań niż standardowy deinstala- 
tor (np. stwierdzą, że należy usunąć katalog, 
w którym b zainstalowany program), jednak 
najczęściej ich skuteczność jest mniejsza iż 
aplikacji dokonujących tego wspomnianego 
pobamania. Do przedstawicieli programów te- 


sku 











Delnstalator ie jest jedynym rozwiązaniem po- 
blem czystości komputera Efekt braku brudów 
osągnąć możemy jeszcze na ine sposoby Nie 
które z ich są dość radykalne, ale niewątpliwie 





Jedną z metod zachowywania porządku. 

ma dysku może być zastosowanie wbudo- 
wanego w Windows XP mechanizmu przy- 
wracania systemu. 


„Absolutną czystość uzyskamy, przywra: 
cając stan dysku sprzed instalacji programu 
(lub większe zby aka) Możemy to zt0- 
bić na co najmmiej dwa sposoby. Pierwszym 
jest wykonanie kopi całego dysku lb partycji 
4 jj odtworzenie po przetestowaniu podejca: 
mych programów. Trudno sobie wyobrazi, by 
ktoś dokonywał takich operacji sprawdzając 
działanie jakiej drobnej akacji freeware lub 
Shareware Jednak dla osób intensywnie testu- 
jących dziesiątki programów jest to njprost- 
sa metoda 

Bardzo podobną skuteczność osiągnąć moż- 
ma stosując wirtualne komputery —oprogramo: 
wanie Virtual PC lub VMware. W takim przy. 
padku żongleka całymi wirtualnymi dyskami 
jes jeszcze prostsza I nie wymaga resetowania 
głównych komputerów. edynym urudnieniem 
mogą być ograniczenia samych wirtualnych 
„maszyn — ie zawsze sprawdzają sę oe przy 
testowaniu aplikacji korzystających z Oieck czy 
też ogólnej - akceleracji sprzętowej. 

Wspomnieć jeszcze warto o dwóch kolejnych 
metodach zapewniana sobie zysoki Perwszą 
jes zastosowanie oprogramowania takiego jak 
GoBack firmy Symantec. Neustarnie manitori- 
je Gno operacje zapis na dysk | jest w stanie 
odtworzyć ego poprzedni stan. Druga metada 
także wymaga restart komputer jes jeszcze 
zmniej skuteczna, choć tańsza. Można skorzy- | 
stać wbudowanej w Windows XP funkcji Przy | 
wracanie systemu Wystarczy przed instalacj 
podejrzanego oprogramowania utworzyć pun 
przywracania i po zakończeniu testów przywó: 
«poprzedni tan Uwaga: w takim przypadku 
pozbędziemy sę zmian w Rejestrze, pozostaną 
matomias niektóre pik i katalogi. el chcemy 
zatem maksymalizować efekty stosowania tej 
metody najpierw usuńmy pogramy ch deinsa: 
lerami, a dopiero później przywróćmy Windows 
„do poprzedniego punktu przywracania. 








go typu należą na przykład Your Uninstaller 
22006 czy AddRemove Platinum 2004. 


Szwajcarski scyzoryk 
Spójrzmy więc na dinsaltorysenóu sto, cy- 
lite anaizjące stan systemu. Na pierwszy ogień 
weźmy dość interesującego Advanced Uni 
ler PRO 2006. Dlaczego tylko dość? Otóż 
gram ten tk jak powinien, monitoruje 
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aplikacji analizuje zachodzące zmiany, ale nie 
stety niewiele ztego wynika. Narzędzie to, po- 
dobnie jak omówione wcześniej „semidensta 
latory*, nie przeszło mojego prostego testu zu- 
pełie nie zauważając pozostawionego wpisu 
w Rejestrze i pustych katalogów. Szkoda. Być 
może program padł ofiarą syndromu „jeśli coś 
jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Oferu 
je on bowiem oprócz modułu deinstalacyjnego 
mnóstwo innych funkcj, łącznie z dość egzoycz 
nymi, jk menedżer czcionek czy narzędzie do z0- 
rządzania usługami systemowymi. Mimo wszst- 
ko warto się przyjrzeć Advanced Uninstalierowi 
=a nuż znajdziemy w nim potrzebne opcje? 

W zaproponowanym w tabeli powyżej zbio- 
rze programów są oczywiście aplikacje w pełni 
zasługujące na miano deinstalatora. Ze wzgję- 
du ma dostępność za darmo na uwagę zastugu 
je Zsoft Uninstaller Aplikacja ta analizuje stany 
| usuwa wszelkie pozostałości, pewną jej wadą 
jest zaś ni do końca intuicyjny interfejs. Zarzut 
ten dotyczy także płatnego Tenebri Uninstalera 
= pleryszy kontak ztym programem może być 
nieco zniechęcający 


Gwiazdą niniejszego przeglądu jest bez wąt- 
pienia Total Uninstall. Aplikacja niejest wpraw. 
dzi tania, ale zdecydowanie warta swojej ceny. 
Solidna analiza, całkowita deinstalacja, pełna 
1 przedstawiona w uporządkowanej formie in 
formacja o skutkach działania programu | lo- 
giczny interfejs to zalety tego narzędzia. Godi 
ne pochwały jest bardzo rozsądne zaprojekto 
wanie funkcji monitora instalacji — nie jest to 
osobny, rezydentny moduł, ale po prostu jed 
na z dwóch funkcji programu (pierwsza to mo: 
nitorowana instalacja nowej aplikacji, a druga 
- deinstalacja zarejestrowanej wcześniej insta- 
lacj). Uwaga: w Internecie znależć można jesz 
cze ostatnią darmową wersję tego narzędzia, 
oznaczoną numerem 2.35 — warto poszukać! 
Funkcjonalnością nie odbiega ona od najnow. 
Szej, a korzystanie z niej jet jeszcze prostsze 
niż z edycji płatnej. 





Deinstalować czy nie? 

W zasadzie odpowiedź jet oczywista — nie po 
winno się usuwać programów ręcznie, chyba że 
chodzi o proste aplikacje, których autorzy prze 





Bez deinstalato! 
Jeśli nie instalujemy na próbę dziesiątków i setek 
programów, możemy poniechać stosowania den 
stalatorów lub innych, bardziej zaawansowa: 
nych metod dbania o porządek. W takim wypad 
ku konieczny będzi jednak pewien wysiek, gdyt 
to ma nasze bark spadnie trud dbania o czystość 
systemu. Na czym miałby on. polegać? Chodzi 
© przestrzeganie kiku zasad, które wymienić da 
śię w kilku punktach 
)> postaraj się w miarę możliwości upewnić, że 
instalowany przez Ciebie program nie zawiera 
„modułów spyware, 

)> pobieraj oprogramowanie ze znanych, renomo- 
wanych serwisów, 

+ dla testowanych przez siebie aplikacji przeznacz 
specjalny katalog na oddzielnym dysku logicznym 
lub paryci 

>>. monitoruj klucze HKEY_CURRENT_USERI 
Software oraz HKEY_LOCAL MACHINEGSofiware 
— po instalacji programu sprawdź, czy pojawiły 





za to z głową 


się w nic nowe wpis, zapamiętaj ch nazwy ub 
wyeksporij je o osobregofoden (nie do kata- 
logu programów), 

> po standardowej deinstalacji sprawdź ponow 
nie Rejestr i usuń ręcznie ewentualne pozostało 
ści; podobnie uczyń z katalogiem programu w fol- 
deze testowym, 

)> dodatkowo warto się wspomóc funkcją pzy 
wracaia systemu, wykonując punkt przywraca 
nia przed instalacją większej ości programów, 
)> zaawansowani użytkownicy zastosować mogą 
darmowe programy Regni Fieo firmy Sys 
ternas, służące do monitorowania operacji zapisu 
l odczytu z Rejestru dysków. jedna ich efekty 
ne wykorzystane ie jest latwe. 

Uwaga: opisane czynności w niektórych 
wypadkach wymagają edycji Rejestru i mogą być 
potencjalnie niebezpieczne. Powyższe zalecenia 
przeznaczone są wyłącznie dla zaawansowanych 
użytkowników. 





Safarp nie jst deinstalatorem w ścisłym tego 
słowa znaczeniu — to tylko zamiennik syste- 
mowego apletu Dodaj lub usuń programy, 

od którego jest jednak znacznie szybszy. 


widzieli taką właśnie metodę. Zatem delnstalo* 
wać trzeba, ale czy zaufamy tyko standardo- 
wym procedurom delnstalacyjnym czy też po 
dejmiemy jakieś dodatkowe kroki, to zależy już 
tylko od nas. Analiza sposobu, w jaki użytkuje- 
my nasz komputer, powinna dać nam najlepszą 
odpowiedź. Osoby testujące — zawodowo lub 
amatorsko — cale masy oprogramowania powin 
ny zadbać o czystość systemu. Ci, którzy tylko 
od czasu do czasu wypróbowują jakąś aplikację, 
mogą zdać się na zdrowy rozsądek lub po pro- 
stu zainstalować jeden z programów omówio- 
mych w artykule U 
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Kłopoty z przenoszeniem dokumentów nie skończą się prędko 


Walka o standard 


OpenDocument Format zdobywa na całym świecie coraz większą popu- 


lerność - głównie za sprawą administracji publicznej. Tymczasem Micro: 
soft nie planuje wprowadzenia jego obsługi w kolejnej wersji Office'a. 


Dariusz Nawojczyk 


ME az 
 cieali ręce użytkownicy Windows, Li 
nuksa, a nawet Mac OS-u. Mowa oczywiście 
o OpenDocument Formacie — standardzie za: 
twierdzonym 23 maja 2005 c. przez organizację 
OASIS (zajmuje się ona określaniem norm w e- 
„bizneśe). ODF w planach zapewniał łatwe prze 
noszenie dokumentów między różnymi apikacja- 
mi biurowymi. Zdaje się, że ne z tego jednak nie 
będzie. Albo inaczej: będzie ale nie z wykorzy: 
staniem ODF-u. Wszystko dlatego, że Microsoft 
pracuje nad własnym standardem. 


Dobre, bo nasze 
„Nie” - tak odpowiedział szef departamentu 
strategii biznesowych Microsoftu Alan Yates na 
pytania dziennikarzy o to, czy Office 12 będzie 
obsługiwał ODF. Prace koncernu z Redmond 
koncentrują się przede wszystkim na zapewnie 
niu zgodności między nowymi i dotychczasowy- 
mi formatami Office'a. Te nowe określa nazwa: 
Microsoft Office Open XML Formats, i są one 
bardzo podobne do ODF-u, ponieważ — tak sa: 
mo jak on — bazują na XML. Po cóż więc ob- 
sługiwać coś, co wymyśli ini, skoro my mamy. 
własne, podobne lub lepsze? Ta strategia kon: 
cermu ma chyba jeszcze głębsze uzasadnienie: 
z jakich to powodów mielibyśmy obsługiwać 
format, który jest konkurencyjny wobec nasze- 
go? Tym bardziej że zainwestowaliśmy miliony 
dolarów we własny standard. 

2a ODF-em przynajmniej na razie przema- 
wia to, że już jest, działa i niektórzy są z nie 
go zadowoleni. Przykłady? OpenDocument Foe. 





| MARZEC 2006 


mat został wykorzystany w pakietach StarOffice 
8.0, KOffice 1.4, Workplace 2.5 oraz OpenOffice 
2.0 I sprawdza się na tyle dobrze, że rząd Nor 
wegji zapowiedział jego wprowadzenie do 
administracji publicznej. Również w Polsce 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinfor 
matycznych z 1 października 2005 r. określa 
się ODF jako jeden ze standardów przesyłania 
danych zawierających dokumenty tekstowe. Co 
prawda są tam również wymienione PDF, DOC, 
TXT RTĘ ale na pewo nie ma Microsoft Office 
Open XML Formatu. Dlaczego? Bo właściwie ta 
ki standard jeszcze nie istnieje. 


Na własnym podwórku 

Co więcej, tendencja do standaryzacji bazaącej 
na otwartych formatach zaczyna być widoczna 
także poza Starym Kontynentem. Władze amer 
kańskiego stanu Massachusetts zadecydował, że 
od 1 stycznia 2007 roku urzędnicy (wykorzystują 
c Linuksa, i) będą zapisywali tworzone zbio 
ry w formatach ODF i PDF „Wszystkie dokumen 


Cechy konkurencyjnych formatów ODF i MOOXF 











ty: które zachowujemy, muszą być do: 
stępne dla każdego, bez konieczności 
używania zamkniętego oprogramowa: 

nia do ich odczytania. Zarówno teraz, 

jak i w przyszłości” — powiedział Peter Qulm, 
kierownik wydziału informatyki urzędu miasta 

Decyzja Quirna wywołała prawdziwą bu: 
rzę. 100 milionów USD, które stan. Massa: 
<husetts chce wydać na modernizację struk: 
tury_informatycznej (w. znacznej części na 
oprogramowanie), wydaje się smakowitym kąs 
kiem również dla koncernu z Redmond. Do Mas 
sachusetts ruszyły włęc zastępy lobbystów, któ 
ych zadaniem było przekonanie lokalnych władz 
samorządowych, że ich pomysł nie jest najtraf 
niejszy. Odnieśli oni dość nieoczekiwany sukces, 
bo niebawem Marc Pacheco, przewodniczący ko: 
misji senackiej do spraw nadzoru poczty, stwier 
dań, że działania podjęte przez Quinna były zbyt 
jednostronne nie uwzględniały ogromnych kosz 
tów odejścia od oprogramowania Microsoftu. Do 
dał też, że ODE nie spełnia wszystkich wymagań, 
jakie stawia się formatom danych, z których ko 
zystają osoby niepełnosprawne (wbrew opini 
środowisk osób z dysfunkcja) Do rasy prze 
dostały ię rówież informacje o tym, że Quinn 
był wcześniej zapraszany na różne konferencje, 
na których omawiano kwestie związane z Wol 
nym Oprogramowaniem, przy czym dla Quinna. 
były 10 zawsze wyjazdy sponsorowane. Padło 
więc podejrzenie, że za decyzją o migracji w stro 
nę otwartych formatów stoi inne sine lobby. 

Nie było to tylko podejrzenie. Niedługo po 
ogłoszeniu decyzji władz stanu Massachusetts 
IBM i Sun Microsystems zwołały jednodniową, 
konferencję, na której przedstawiciel tych firm 













|Mroefi fce Open XML. Format 
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cza yczki 

















rozważali możliwość udzielenia już ofijalnego 
poparcia dł ODF-u. „Czujemy, że decyzja o wy- 
korzystaniu OpenDocument Formatu 1.0, który 
jest standaryzowany prze instytucję puliz- 
na, darmowy, wdrożony w wiełu funkcjonują: 
cych produktach, niekontrolowany przez jaką: 
kolwiek fm czy organizację I będzie podstawą 
dla ustanowienia standardu ISO, to bardzo mą: 
dry pomysł I przyniesie on mieszkańcom Massa- 
chusetts wiee korzyści” — twierdzi Scott Mele- 
ay, przedstawiciel Sun Microsystems. Swoją 
szansę zwitrzły także inne firmy, w tym Ado- 
b, Corel, Google, Novel oraz Orace, i udzie: 
ly oficjalnego poparcia dla starań uczynienia 
ODF-u globalnym formatem. Przedstawiciele 
Google'a zapowiedzieli nawet, że zainwestują 
w rozwój całego pakietu OpenOffice! Czyżby: 
śmy się doczekali wielkiej koaliji firm chcących 
ustezupić wpływy giganta z Redmond? „Prez 
ostatnie dziesięć lat firmy te przegrywały ba- 
talię z Mirosoftem. Teraz próbują użyć forma 
tu plików jako sposobu na zmianę tej sytuacji” 
- powiedział Michael Siver, analityk Gartnera 
W ślady Massachusetts idzie Kalifornia, której 
gubernator zapowiedział, że też rozważy kwe 
stię migracji w stronę Open Source Ciekawe, 
który stan będzie następny 


Pomocna dłoń 

Ostatecznie władze stanu Massachusetts podtrzy 
mały decyzję o migracji. Jedyna różnica w sto- 
sunku do pierwotnych założeń polegała na tym. 
że mówiło się po prostu o ustandaryzowanym 
1'otwartym formacie. To znaczy,że wciąż kryteria 
t spełniał jedynie ODF, ale gdyby sę okazało, że 
Microsoft będzie miał również „otwarty I ustan- 
daryzowany” format, to = kto wie - może zdecy: 
dowo by się na ofertę koncernu z Redmond. 

/ koncern ten nie zamierzał zasypiać gru- 
szek w popiele. Chcecie standardu — będzie 
standard — pomyśleli przedstawiciele Microso- 
ftu i znaleźli instytucję, która zgodziła się go. 
opracować. Była to ECMA International. Orga- 
nizacja ta powołała zespół, który zobowiązał 
się do ukończenia prac przed końcem 2006 ro 
ku Oznacza to, że najprawdopodobniej Micro- 
soft zdoła dostarczyć osobom odpowiedzialnym 
za informatyzację Massachusetts specyfikację 
ustandaryzowanego formatu Microsoft Office 
pen XMI Document, zanim ci rozpoczną wdra” 
żanie systemów opensource'owych. W specja- 
nym oświadczeniu Alan Yates stwierdził: „Po- 
wołanie przez ECMA International specjalnego 
zespołu do utworzenia formalnego standar- 
du, który będzie w pełni kompatybilny z Office 
Open XML Formatem, oznacza, że klienci są 
© krok dalej na drodze do stanu pełnej przenoś 
ności plików między różnymi aplikacjami”. 

Czyli wymagania władarzy Massachusets. 
byłyby spełnione. Co więcej, jak twierdzi Tam 
Sanders na łamach serwisu Vnuet.com, specja” 
liści Gartnera przeanalizowali specyfikacje obu. 
standardów i wykazali, że format proponowany. 





> Zapowiadany przez Microsoft brak obsługi 
OpenDocumentu — przynajmiej na razie jedyne- 
go oficjalnie stniejącego standardu zapisu pików 
— w pakiecie biurowym Microsoft Office I jst 
w mojej ocene kolejnym sygnałem wskazującym 
ma faktyczne przedkadanie przez Microsoft inte- 
resów korporacyjnych nad dobro użytkowników 
komputerów, w tym także ogrom rzeszy wa” 
Snych klientów. 

Jak bowiem naczej można wytłumaczyć fakt 
częściowego przynajmniej zignorowania przez 
tego producenta rozwiązań preferowanych przez 
wiele instytucji rządowych, kika stanów, 
vw USA, Indonezji czy niektórych kra 
jów Uni Europejskiej (w tym rów 
nież Pos? 

W efekcie takiej pony Mio 
sof zdaje się niebezpiecznie zb 
żać do granicy. po przekrocze- 
niu ktrej jego pakiet biurowy, 

w przeciwieństwie do chociażby 
takich produktów jak Open ice 
StarOffice czy KOfice, może podzie- 
|ić los tak niegdyś popularnych aplikacji, jak 
Wordtag VsiCak, Lotus 123, dBASE nd które 
odeszły w niebyt m in. właśnie z powodu kuczo- 
wego rzymania się sobie tlko właściwych binar- 
mych formatów zapis plków. 

Połączeni siecią użytkownicy komputerów 
oczekują dzi dokumentów zapisywanych zgodnie 
2 otwartą specyfikacją opracowaną prze niezale: 
na organizację standaryzacną. A takim ciałem 
jest właśnie OASIS. Nie może się ono zdecydować 
1a przyjęcie Microsoft Ofice Open XML Formatu, 
gdyż byłoby t przyzwolenie na monopol niedo 
stępnego dia inych zamkniętego standardu, sa. 
nowiącego własność tylko jednego producenta. 
PDF przestaje już wystarcza, a jego edycja jst 
znacznie trudniejsza niż ODF-u Co więcej, format 
otwartych dokumentów został już zgłoszony jako 
podstawa da międzynarodowego standard 50. 


przez Microsoft będzie się cechował o wiele 
większą funkcjonalnością niż jego konkurent ln- 
nego zdania był Steven Vaughan-Nichols, który 
„dowodzi, że chociażby sam fakt kontrolowania 
formatu przez Microsoft stawia pod znakiem za 
pytania jego faktyczną „otwartość”. W ten spo- 
sób (ak to zazwyczaj bywa) świat się podzieli 
a zwolenników i przeciwników ODF-u. 


| 





Kwestia czasu 

1 ma tym chwilowo sprawa się zatrzymała. Moż- 
liwe scenariusze dalszych losów ODF-u i jego 
konkurenta zamykają się w dwóch historiach. 
ierwsza jest ciekawa, ale mało prawdopodob- 
ma. Otóż Massachusetts podtrzymuje decyzję 
| ma dodatek znajduje wielu naśladowców na 


> wany format plików w pakiecie Ofice 
12 ma na celu podnieść wydajność i wygodę pra” 
© z dokumentami, a także możliwośc integra: 
cji rozwiązań tworzonych dla Microsoft Office 


epage nc lone Statoil ASA orz Toshiba, 
Komitet Techniczny powołany przez ECMA zajmie 
sę dokumentacją I standaryzacją. Mamy na 
je że nastąpi to jak najszybciej. 
To prawda, 








całym świecie. ODF, promowany przez niepisane 
porozumienie dużych firm, zdobywa ogromną. 
popularność, a Google dopracowuje Openoffi- 
ce'a, tak że ten może w końcu zagrozić pakie- 
towi biurowemu Microsoftu. Drugi scenariusz 
wydaje się bardziej realny. Gigant inwestuje 
w ustandaryzowanie Office Open XML Formatu 
I ostatecznie okazuje się, że format ten spełnia 
wszystkie wymagania, jakie stawiano otwartym 
dokumentom, i łatwiej jest pozostać przy sta- 
nym. dobrze znanym Microsoft Offsie... m 


Strony poświęcone formatowi ODF 


htt /opendocumentielowshi.orgl 
htt Jyrwwoasis-open. org 
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SOFTWARE m CHIP-CD 
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ka inne piki R pod- 
czas przeglądania stron WYW. ieganos Śecunty Suite 
7 pozwala na trwałe usuwanie zbiorów, tworzenie szy- 
ftowanych partycji oraz nagrywanie kodowanych płyt CD. 
Dostęp do wszystkich funkcji paiet otrzymamy po z3- 
rejestrowaniu sięna stronie ww steganos comimagazi- 
elpcwisss7| Dodatkowo jego użytkownicy mogą kupić 
majnowszą wersję programu z blsko 50% rabatem. 


= jem 





AVG 71 Professional 
(BB wojen |" pti funkcjonalna edycja prga 
mu AVG Professional. Aplikacja skła 
4a ię e skanera antywirusowego oraz rezydentnego mo 
nitora zapewniającego stałą ochronę komputera przed 
„szkodnikami”. AVG na bieżąco bada załączniki umiesz 
zane w przesłanych do nas e-malach Użytkownicy pro 
gramu mogą planować skanowanie pików lub folderów 
W wybranym terminie, przetrzymywać niebezpieczne 
abiory w kwarantanie oaz korzystać z bezpłatnych aktu 
aanie AVG można prze 














alżacji ba sygnatur wirusów 
dłużyć, instalując program z kolejnego wydania CHIP-a. 





Adobe Reader 7.0.5 PL 
Najnowsza, polskojęzyczna wersja progra 
bm | mu Adobe Reader (wczeżniej Adobe Acrobat 
Reader), umożliwiającego przeglądanie 
dokumentów zapisanych w postaci Adobe Portable 
Document Formatu. Program pozwala dodatkowo na 
wyszukiwanie zadanej frazy zarówno w otwartym pi 
ku jaki pozostałych zapisanych na dysku zbiorach PDF, 
ogladanie pr onanych programem Adobe. 
Photoshap Album, wypełnianie interaktywnych 
larzy oraz komentowanie dokumentów. 























GIMP 2.2.10 


RE 
Mu paki rstónej  mośiwśóśh po 
enea kooijiwiei 


tami, takimi jak Adobe Photoshop Elements czy Paint 
Shop Bro. Program oferuje nie tlko podstawowe narzę- 
dzia, czyli pędzel czy ołówek, ale także warstwy i ka- 
mały Ponadto z serwisu producenta można pobrać do- 
datkowe wtyczki, rozszerzające funkcjonalność tej po- 
pułarnej aplikacji 














ity PhotoAlbum m 


BACA ;posób zapanujemy nad 
dużą lczbą pików graficznych. Abilty Photońlbum 4 
pozwala na łączenie zdjęć cyfrowych w grupy oraz prze: 
glądanie ich w trybie Sideshow. Apikacja jest częścią par 
ietu Abiity Ofice 4, zawierającego edytora tekstu, ar 
kusz kalkulacyjny i bazę łanych kompatybilne z Microsoft 
Office'em. Programy te można nabyć oddzielnie za ok; 20 
funtów każdy ub w pakiecie za blisko 50 funtów. Więcej 
informacj znajduje się na stronie wwwcabiitycom. 

















CommView 5.1 


Gr. | kale o Imeret (zw. sf odj 
oiomcje aktywnych poęcaiac re 


wysyłanych i odbieranych pakietach Te ostatnie mogą 
być przeglądane i zachowywane na dysku w celu ich 
późniejszego przeglądania i analizowania. Aplikacja 
przyda się administratorom, programistom, a także 
osobom, które chcą wiedzieć, co się dzieje w ich śeci 
2a pomocą CommView możemy również tworzyć szcze 
gółowe statystyki ruchu sieciowego. 





PITy 2005 1.0.1.40 


Piz, tede pozwalająca na wypelnie 
JE mi I wydrukowanie zeznań podatkowych 
RE 71728, PI36, PI-361, PIT37 i PIT-38 oraz 


załączników za rok 2005. Program wyświe- 
tla wybrany przez nas formularz oraż podpowiada, jak 
wypełnić poszczególne jego pola. Musimy tylko podać 
niezbędne dane 2 wszystkie obliczenia dokona za nas 
komputer Piły 2005 dostępne są bezpłatnie do zasto 
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CHIP-CD M SOFTWARE 





Easy CD-DA Extractor 9.0.2 
2 pomocą Easy CD-DA Exractora 
przekonwerujemy nagrania z płyt 
kampaktowych do dowelnych piców 
dźwiękowych. Mogą być to zarów- 
—_ no zbiory nieskompresowane (WAV), 
jak i skompresowane dowolnym kodekiem zainstalo- 
wanym w Window: (MP3, 06). Oprócz tego program 
pozwala na konwersję pomiędzy różnymi formatami au- 
do Aplikacja współpracuje z internetową baz redb, 
dzięki czemu nie musimy samodzielnie wpisywać tytu- 
łów i wykonawców nagrań. Dane te mogą być te wy- 
korzystane do utworzenia 03 tagów w wersji 11 12.0 
Program pozwała również na nagrywanie krążków CD 

Audio (także z CD-Tekstem). 
dem Wara SAW 


sf Nowak Ta 








Picasa 2.2.0 
a „lkacja ze stajni Google'a 
i służąca do katalogowania 
PICOSQ.. zjęć zgromadzonych na 
dyskach twardych naszego komputera. Fotografie maż: 
na dodawać samodzielnie lub poprzez automatyczne 
skanowanie woluminów. Z kle charakterystyczny dla 
programu Timeline pozwala uporządkować hronoło- 
gicznie naszą kolekcję. Bardzo użytecznymi funkcjami 
Picasy są monitorowanie zmian w naszej bibliotece oraz 
odnajdywanie duplikatów zbiorów. Miłośnicy cyfrowego 
obrazu odnajdą tu także proste narzędzia edycyjne. 


ma | freeware d0 użytku domowego, Wistow YATODOOS 
Site iaóówo ieeie 


Skype 2.0.0.73 

Komunikator służący do prowadze” 
| EŃTES | narozmówgorowych za pośrednie. 

twem Internetu Aplikacja pozwala 
ma nawiązywanie bezpłatnych połączeń między dwiema 
i więcej osobami (tzw. telekonferencja), wysyłanie wia- 
<domośc tekstowych plików, a nawe przesyłane obrazu 
2 kamty, Za pomacą Skype'a możemy też wykonywać 
tani połączenia a telefony stacjonameikomóckowe na 
całym świecie Autami pragramu są wysoka jakość prze- 
syłanego głosu, duża funkcjonalność oraz działanie zza 
NAFu. Najnowsza edycja pozwala m.in. a grupowanie 
kontaktów i przeglądanie histori raster pików. 


ESEE 
pozno Pic) 


Programy na CHIP-CD/DVD 
Producenci dystrybutorzy wszelki aplikacji, kó- 
rzy chcieliby zamieści na pcie CHF-CDIDVD down 
ne wesje produktów przez nich ofrawanych, ra- 
szeni są o Ist do redakcji Publikacji Elektronicznych. 
(chip-edomchi.l) bądź telefon (0-71 373.44 75, 
wie, 178) w celu omówienia szczeglów. 

Redakcja dołożył wszech starań, ab dołączony 
do zeszyt CD-ROM dza poprawnie, Nie ponosimy 
jednak odpowiezialośc za wadiw funkcjonowanie 
programów zamieszczonych na py oraz za eweiu- 
alre szkody powstałe w wyniku ich użytkowania. 
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SOFTWARE m CHIP-CD/DVD: Deneba Canvas 8, Steganos Security Suite 7 


Deneba Canvas 8 


Nie tylko dla 


profesjonalistów 


Deneba Canvas 8 to program graficzny służą: 
sy do tworzenia i edytowania zarówno grafiki 
rastrowej, jak i wektorowej. Obsługuje między 
Innymi formaty: Al, PDF, DXF, EMF, GIĘ JPEG, 
HTML, SWF, PSD, PCX, TIFF Aplikacja wyposa- 
żona jest w rozbudowany zestaw funkcj i opcji 
co początkujących użytkowników na pewno 
przyprawi o zawrót głowy, a zaawansowanych 
mile zaskoczy. Za pomocą Carwasa wykonamy 
schematy, animacje, strony internetowe oraz 
prezentacje 

Przed instalacją programu należy się zare- 
jestrować na stronie http://ecoserwacdameri- 
ca.comicyilenpromo, podając działający adres 
ema, ponieważ na niego producent prześle 
nam odpowiedni klucz, umożliwiający korzysta 
nie z Canvasa. 

Pracę z aplikacją rozpoczynamy od wybo: 
ru rodzaju nowego dokumentu: ilustracji, pu- 
blikacj, animacji lub prezentacji. Możemy też 
skorzystać z gotowych wzorców lub utworzyć 
dokument krok po kroku za pomocą kreatora 


b ęi pana doki 
msc 
wale pozwalają szybko 
Gorzeć 


Ę | OZOWCUCEZNA JU 


Deneba Camas 8 umożliwia 
pracę na warstwach, stoso- 
wanie efektów i fitrów gra- 
fieznych oraz formatowanie 
umieszczanego na obiektach 
tekstu. Program ma wiele 
wbudowanych narzędzi ma- 
larskich oraz zawiera przy- 





KTSZETNESZAESAZOKESAETKESAZTZ 








rządy do tworzenia i opty- 
malizacj grafki pod kątem publikacji na stronach 
internetowych. Ponadto pozwala na automaty 
zowanie procesów, czyli „nagrywanie” i „od: 
twarzanie” najczęściej powtarzanych czynności. 
Sekwencje te mogą być dodatkowo zagnieżdża- 
ne i wywoływane ze skryptów napisanych w Vi 
sua Basicu, Visual Scripcie lub JavaScnpce. 

Na szczególną uwagę w Canwasie B zasłu 
guje funkcja Denebahare, pozwalająca użyt 
kownikom aplikacji współdzielić swoje zasoby 
poprzez sieć P2P wykorzystującą serwer firmy. 
Deneba. Dzięki temu wiele osób może jedno- 
cześnie pracować nad jednym projektem. Do- 


datkowo w programie został zaimplementowany 
czat, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie 
rozmów z innymi członkami zespolu. 

Autorzy programu przyłożyli dużą wagę do 
funkcjonalności interfejsu graficznego. Jest on 
bardzo przejrzysty i wygodny w użyciu. Wszel 
kie potrzebne funkcje są pod ręką dzięki pane 
lom dokowalnym, umieszczonym pod paskiem 
narzędzi. Standardowo dostępne są m.in. doke- 
1y: Document Layow, Effects, Extrude, Navigo" 
101. Painting, Transparency oraz Tools. Oprócz 
tego każdej funkcj programu można przypisać 
własny skrót klawiaturowy. Michał 











Steganos Security Suite 7 


Dane 
pod ochroną 


Korzystając na co dzień z komputera podłączo- 
nego do Intemetu jesteśmy narażeni na wiele 
zagrożeń. Warto zatem zadbać o właśne bez- 
pieczeństwo I skorzystać z pakietu Steganos Se- 
cut Suit 7, Gdy przeglądamy strony WWW, na 
naszym komputerze zapisywane są różnego ro- 


CHI | MARZEC 2006 


Steganos Security Suite 7 to 
godne polecenia, uniwersalne. 
narzędzie które zawiera dużą 
liczbę łatwych w użyciu modu 
łów do zabezpieczania domowe- 
go komputera. 


dzaj dan — pliki tymczasowe, cia- 
teczka tp. Informacje te ułatwiają 
pracę, jednakże na ich podstawie 
osoby trzecie mogą sę dowiedzieć 
kóre strony odwiedzaiśmy w Inter 
mecie albo jakie zbiory pobieramy 
na dysk peceta. 

Dzięki modułowi Internet Tace 
Destrutor zlikwidowanie pozosta: 
łości po sesjach internetowych bę- 
dzie dziecinnie proste. Możliwe 
jest w pelni automatyczne skonfi- 
sgurowanie tego narzędzia, tak aby 
po katdorazowym zamknięcu przeglądarki in 
ternetowej czyści ono historię naszej „działal: 
ności” Wspomniany moduł pozwala trwale usu- 
nąć także Ślady po ponad stu innych apikacjach, 
przykładowo: Kazie, Operze, Mozil, ICQ, Adobe 
Readerze, eMulk'u. W wypadku chęd gruntow- 
nego wyczyszczenia dysku komputera z pozosta: 
dośc po danych można skorzystać z Niszczarki, 
która całkowicie usuwa niepożądane piki oraz 
dane ukryte w wolnej przestrzeni dyskowej. 

W skład omawianego pakietu wchodzą 
1eż narzędzia przeznaczone do zapewnienia 
ochrony naszym zbiorom. Steganos Safe ta 





oprogramowanie umożliwiające utworzenie wir 
walnych, szyfrowanych dysków, w których bez: 
piecznie schowamy nejważnejsze dane. Dzięki 
zastosowaniu algorytmu AES zakodowane w ten 
sposó informacje z pewnością nie dostaną 
się w niepowołane ręce Z kolei Steganos Por 
table Safe jst przystosowany do udostępniania 
tajnych danych zaufanym osobom. Używając te 
90 modułu, nagramy zaszyfrowane informacje 
na płycie CD lub DVD. Dostęp do danych zgro- 
mmadzonych ma tak przygotowanym nośniku bę: 
zie możliwy na dowolnym komputerze, o le 
4ylko podane zostanie ustalone wcześniej haso 
Wśród pozostaych modułów na uwagę zasługu- 
je również seji na wszekiego rodzaj interneto- 
we hasła — Menedżer haseł Steganos. 

Używając Steganos Security Sue 7, w mgnie 
niu oka wyślemy wiadomość e-mail wraz z za+ 
łącznikiem w formie samodeszyująej się „pacz 
ki”. Pomocna tutaj jest włyczka do programu 
pocztowego Microsoft Outlook. Adresat kore 
spondencji do odszyrowania przesyki nie po 
rzebuje zadnego oprogramowania na swoim 
komputerze — wystarczy, że zna hasło. Warto 
zauważyć, że Stegano łączy styrowani ze ste 
genogyzką, dze czemu ukryjemy fakt istnienia 
powinej aiermacji Dane po zabezpieczeniu moż: 
na sóeogać m nych plikach, które stanowić bę: 
6ą swe rodz „zasonę dymną” da niepowo: 
łamych osób I oś nośników można zastosować 
piki gakcze kob dźwiękowe. 

wysta Sokołowski 
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WUML20, tera ze Staram Calder 
EB bra dukowonej dokumentacj wysoka cena edi kuhiect 


|->Deiphi 2006 to już dziesiąta wersja popularnego pa- 
ketu, Wchodzi on obecnie w skad Botand Developer 
Studio 2006 — środowiska, któe stało się podstawą na- 
rzędzi deweloperskich tworzonych przez Boranda. Z0- 
stała ona wydana tradycyjnie w kiku odmianach (Pofes- 
stonal, Enterprise, Architect) przeznaczonych dia rożnych 
odbiorców, a c za ymidzi różniących się zestawem 
oferowanych narzędzi. Zawartość pakietu w najobszer- 
pieszej edycji (Architect) jest imponująca —12 kąt: 
ków CD z oprogramowaniem. Niestety, jak zwykle brak 
drukowanej dokumentacji. Korzystanie z program wy- 
Imaga rejestracji u producenta. Bez dokonania tej ope- 
rej można pracować tyłko 14 dni 

Na łamach CHIPa opisywaliśmy już poprzednie 
wersje tego pakietu. Aco oferuje nam Bołand w swym 
najnowszym produkcie, czyli Delphi 2006 Architect Ei- 
tion? Zmian jest całkiem sporo. Dotyczą one zarówno 
całkiem nowych funkcj, jaki istotnych usprawnień już 
istniejących. 

Pakiet oferuje obsługę kilku jezyków programowa- 
nia, a użytkownik ma podczas instalacji wybór, które 
z nich chce zainstalować. Ponadto w trakcie urucha- 
miania IDE możemy wybrać język, w którym zechcemy 
pracować. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby 
w ramach jednego projektu używać zarówno Delphi. 
jaki oraz C+ +. Może to być bardzo ważne w przy- 
padku wykorzystywania dalszego rozwoju istniejących 
| sprawdzonych już apiikacji 


Wygoda programowania 
iednym z pieruszych elementów narzędzi, na które 
wracają uwag programiści est funkcjonalność edy- 
tora -odniego zaeżytempo pisania kodu. ltuoczywi- 
ście znajdujemy wiele pożytecznych usprawnień. Naj 
bardziej wartościowe wydają się dynamiczne szablony, 
 otaczanie kodu reaktoryzacja. 

Szablony dynamiczne (ive Templates) pomogą pro- 
ramistom szybko pisać często wykorzystywane frag- 
Jmenty kodu. np konstrukcje pętli, instrukcje warun- 
kowe, deklaracje funkcji bądż procedur. Wywołanie 
szablonu wstawia określony kod do edytora i pozwala 
deweloperowi uzupełni go danym, prowadząc kodera 
krok po kroku przez kleje pla. Szablony zapisywane 





są w postaci plików XML w folderze Objreposicode_ 





templates. Można jełatwo edytować rozpowszechniać 
wśród programistów. 

żyteczną nowością edytora jestfunkcjaOtaczanie 
(Surround). Pozwala na „obudowanie” bloku zazna 
czónego w edytorze kodem wybranym z podręcznego 
menu. W ten sposób można szybko w trakcie pisania 
dodawać pętle instrukcje warunkowe. 

Refaktoryzacja, czyl mechanizm automatycznej mo- 
dyfkacji kodu źródłowego, pojawiła się w poprzedniej 
wersji Delphi. W obecnej dodano do niej kika nowych 
metod: Bezpieczne usuwanie (Safe Delete), Zmienna 
rejestrowa (inline Variable, Wprowadź zmienną (intto- 
duce Varable, Wprowadź pole (introduce Field), Zmień 
parametry (Change Parameter) 


Dane w bazie 
Trudno wyobrazić sobie współczesną aplkację, która 
nie wymaga przechowywania danych. Produkty Bor- 
landa zawsze oferowały programistom dostęp do sze- 
rokiej gamy baz danych, a najnowsze Dełphi niejest 
1u wyjątkiem. Środowisko pozwala na wykorzystywa- 
nie najważniejszych serwerów bazodanowych, takich 
jak: Microsoft SQL Server 2005, Oracle 10g oraz MySQL 
440. Komponent dbxpres jest teraz w pełni zintegro- 
wany z mechanizmem Database Eaplorer Oznacza 10, 
że z poziomu IDE można przeglądać I zmieniać dane 
w tabelach do których dostęp realizowany jst za po- 
Średnictwem dbEpress. 

Chyba najciekawszą nowością wprowadzoną w Del- 
phi 2006 jest zintegrowany moduł Together. Narzę- 
dzie to służy do modelowania bazującego na UML-u 
2.0. Z innych narzędzi zintegrowanych z omawia- 
nym pakietem należy również wymienić Starfeam 
2005i CallberRM, Ich wykorzystanie usprawnia zarządza: 
nie kodem źródłowym i zmianami w takcie całego cyklu 
tycia aplikacji 

Borland Deweloper Studło 200610 obok Visual Studio 
2005 niewątpliwie najpowaźniejsze obecnie narzędzie 
o tworzenia aplikacji da systemów Windows. Progra- 
mistów, którzy muszą zdecydować sięna wybór jednego 
z nich, czeka z pewnością niełatwe zadanie 

asa Żmudzi 





R | 
Dzięki programowi Rave Report aplikacje tworzone 
w pakiecie Delphi można łatwo wzbogacić urozma- 
icanymi raportami. 





Wymagania Pesiemil 14 Gz Window 2000/00: 
3 stu 


J6SFAM ot. 176 
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[ systemy operacyjne 


I bogate dodatkowe oprogramowanie, serooiki da 
art graficznych, obsługa urządzeń WF, ltoth 
line entro, dostępne wee 32-164-btono, 
B0Dstronicowa drukowana pokojzyczna 
dokumentacja 

| nie najnowsze wersje aikaci 


>Mandva jest jedną z bardziej znanych odmian 
unuksa, wywodzącą się z Mandrake'a Jej duża 
popularność w naszym kraju wynika na pewno 
zdopracowanego spolonizowania całej dystrbu- 
al. Dotyczy lo nietylko samych aplikacji aletakże 
instalatora Mandrivy 2006, Od pierwszych chwil 
Pingwin będzie do nas „przemawiał” w naszym 
ojczystym języku. 

Podobnie jak w poprzednich wydaniach tego 
Linuksa, dostępne są różne edycje dystrybucji 
za darmo pobierzemy z Sieci wersję Community 


któr w odróżnieniu od łarej edycji ie zawie- 
re żadnego komercyjnego oprogramowania ani 
dodatkowych sterowników. 

Mandia in PowerPac2006jest dostępna 
w dwóch odmianach: 32-bitowej oraz 64-btowej, 
dia maszym zgodnych z architekturą x86-64. Edycja 
PowerPack Mandrvy jest bardzo uniwersalną od- 
miana Pingwina, zawierającą między innymi opro- 
gramowanie biurowe, aplikacje do odtwarzania 
plików matimedianych czy też do wygodnego ko- 
rzystana zasobów internetu. Trzeba jedna pod 
kreśić, że po zainstalowaniu opisywanejdystrybu- 
ci na dysku komputera znajdą sę niekoniecznie 
najnowsze wersje programów. Na szczęście me- 
chanizm aktualizacji pakietów dostępny w Man- 
rv pozwala łatwo poprawić toniedociągnięcie. 
Niestety, w wypadku wybranego przeze mnie śro- 
dowiska pracy KDE oraz dodatkowych programów 
aktualizacja wiązała się koniecznością pobrania 
ponad 300 MB danych z Internetu. 

Używając najnowszej edycji Mandrivy zauwa- 
byłem. że usprawniono przełączanie się między i 
koma systemami operacyjnymi. Obecnie zmiany 
<domydinego OS, z którego wystarujemy kom- 
pute, dokonamy ni tyko z poziomu LILO. Mo- 
temy wskazać system, używając dodatkowego 
menu podczas korzystania opcji Ponownego uru- 
chomienia komputer. 

W komercyjnej odmianie Pingwina wraz z ty- 
powymi komponentami (takimi jak pakiet biuro- 





FH projektowanie 3D 


Sam zaprojektuj: Dom, 


Wnętrze i Ogród 
Cena: 99 zł 


ca ta, intuicja obsluga niewiekie wymagania 
Sprzętowe, ika cena 

Es ba uncji poznając a pokrywanie jednej 
powiezeni różnymi teksturami, ograniczone 
moiwośc „ośwetenia” prjeku, konieczność 
uruchamiania z płty CD 





|>Przed zawieszeniem szafek w kuchni musiny 
rapie... postawićśiany! Tą logiką kierowal się 
również twórcy programu Sam zaprjektuj: Dom. 
|Wnętrze i Ogród. Aplikacja składa sięz dwóch mo- 
dułów. których jedensłużydo „budowania (y- 
sujemy w nim ściany: tworzymy strukturę eleua- 
cj, wstawiamy drze i okna, kładziemy stropy), 
a drugi pozwała „urządzi” lokum, czyli metodą. 
przeciągni i upuść wypenić pomieszczenia me- 
|blami, sprzętami AGD, nadać powierzchniom tek- 





str ikolary_Ktochoć raz gral w The Sims, będzie 
się czu jak ryba w wodzie. 

Bogaty zestaw rośli i sprzętów ogrodowych 
uzupełia paetęfunkj programu. Na posesji „po- 
sadżimy” sobie wręcz cały ls. możemy patrzeć, 
jak rośnie Program dostosowuje wygląd rośindo 
ich wieku, co pozwala przeprowadzać symulację 
wyglądu działki w miarę upływu at. 

W trakcie rozwijania projektu poznajemy nie- 
stety, ograniczenia program. Jednym znich jest 
niemożność różnicowania tekstury na tych samych 
powierzchniach Kafe w kuchni muszą zatem le- 
żeć zawsze od podłogi po sufit Nie udało mi się 
też oświeti wirtualnej kuchni. 

Oglądanie wnętrza w widoku 3D przebie- 
9a sprawnie nawet a dość tabym pececie, ale 
niestety prawdziwym utrapieniem jest nawiga- 
ja. Mimo szczerych chęa ne zdołłem „przejść 
się” po projekcie bez przypadkowych wyskoków 
poza ściany. 

Program uzupełniono aplikacją 3D Modelarz, 
2a pomocą której użytkownik może sam kształto- 
wać przedmioty, które chciałby umieścić w pro- 
jekci. Teoretycznie otwiera 1o nieograniczone 
możliwośc tworzenia własnych bilotek mebli 
innych sprzętów, w praktyce jednak okazuje się, 
że rysowanie w Modelarze jest żmudne i wyma- 
ga wprawy. Skania ta raczej do pozostania przy 
dołączonych przez producenta bazach gotowych 
elementów. 


wy OpenOffice czy przeglądarka Mozila Firefox) 
instalowanych jst wiele przydatnych dodatków. 
Mamy tu na przykład środowisko uruchomieni 
we Java, wtyczki obsługujące animacje Fash czy 
też odtwarzacz RealPlayer 10. Na dyskuznajdzie- 
my także popularnego Skype'a w wet 
nuksa Wspomniane dodatkowe aplikacje zawar: 
1 w płatnej edycji na dobrą sprawę dość atwo. 
samodzielnie zainstalujemy także w Mandriie 
Community. 

Największą przewagą płatnej edycji Mandrivy 
mad jej darmową wersją jest automatyczna konf 
guracja kar graficznych wyprodukowanych przez 
Nidę oraz ATI Na testowej maszynie instalator 
PowerPack bezbiędniewyścy l zainstalował d 
ver obsługujące przyspieszanie graf rójwy 
rowej karty z układem GeForce 6800. W podobny 
sposó komercyjna Mandriva wykrywa i konfigu= 
nuje wiełe innych urządzeń. np Intel Centrino. 
Takie udogodnienie będzie bardzo stotne dla ty 
powych użytkowników, którym samodzielna In- 
stlacja sterowników sprawia zazwyczaj spore 
problemy. Jest to też według mnie podstawowy 
powód, da którego warto rozważyć inwestycję 
w płatną odmianę Pingwina. 

Krzyszto Sokołowski 











Wymagania: poco zgody zestawem mój 
86 (586) ut 86-64, i 1 GB miejsca na dysku 


Producent: wr mandtpl 
Potrzech dniach zabawy z aplikacją postano- 
wtem: fotel będzie stał przy kominku, wieszak na 
ubrania przy drzwiach, a ściany w ciemnej kuchni 
.pomaluję na jasny, miodowy kolor. Podobne de- 
je podjąłbym zapewne bez pomocy programu 
komputerowego. Do zaprojektowania domu ap 
kacja też się nie przyda, bo projek i tak rzeba 
kupić od specjalisty Aplikacja jest natomiast nie- 
oceniona przy planowaniu rozmieszczenia cięż: 
kich mebli. ch przesuwanie po podłodze znacznie 
sprawniej przebiega przy użyciu myszki. 
Program Sam zaprojektuj dom, wnętrze 
4 ogród może się podobać. Jest łatwy i przyjem- 
ny w obsłudze nie wymaga mocnego sprzętu 
oraz niewiele kosztuje. Pierwsze go 
nim spędzone to świetna zabawa, Okazuje się. 
że rysunek techniczny jest banalny — raz, dwa 
4 mamy już rzut kuchni, chwilę później je widok 
30. Teraz możemy do woli zmieniać, przesuwać, 
wyburzać jednym słowem =aranżować. Sam z 
projektuj.. warto kupić choćby tyłko w tym celu, 
choćto wciąż bardziej The Simsniżapikacja CAD. 
A najlepiej chyba byłoby taki program dostać... 
| możeto niejest zł pomysł? Znajomi, krzy pla= 
nują remomt, na pewno ucieszą się z prezentuł 
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Norton Ghost 10 PL 
Cena ok. 230 2ł 

e otsuga we systemów pllów, wytcnywanie kopi 
zystowch szykownie punktów przywracania, 
stony kamonogram zdań 
brak możliwości wyłonania backupu wskazanych 
foderów lub plików, platna pomoc telefoniczna 


Coraz większa grupa użytkowników przeko- 
nuje się do tworzenia obrazów zarówno party: 
ji ak tełych dysków. Niedawno na sklepowych 
półkach pojawiła się najnowsza wersja programu 
Norton Ghost 10-- uznanego narzędzia do szyb 
ij I bezpiecznej archiwizacji danych i odtwa 
zania systemu. 


ZES ZZ 





Za pomocą funkcj dostępnych w opisy- 
wanej aplikacji przywrócenie danych utra- 
conych na skutek zwani infekcji lub po 
prostu po przypadkowym usunięciu plików 
zajmie jedynie kilka minut! Wykonywane 
kopie możemy zapisywać na dyskach s 
ciowych. płytach CD-RIW). DVD-R(W), ZI, 
JAZ oraz innych nośnikach wymiennych, 
korzystających z interfejsów IDE, SCSI, 
JEEE-1394, USB 102.0 oraz PCNCIA. Do- 
<atkowo bardzo praktyczną funkcją która 
pojawiła się po raz pierwszy w poprzed: 
niej wersji programu, jest możliwość wy- 
konywania backupu przyrostowego. Dzię- 
kiniemu, po wykonaniu peinego obrazu, możemy 
tworzyć dodatkowe kopie zawierające jedynie 
zmiany powstałe od chwil powstania bazowej 
kopi partycji Oszczędza to zarówno czas, jak 
l miejsce na dysku. 

W najnowszej wersji opisywaną opcję rozsze- 
ono o możliwość tworzenia tzw. punktów przy 
wracania które reprezentują stan danych z okre- 
Slonych dni. Jeśli konieczne jest np. odtworzenie 
stanu komputera sprzed tygodnia, należy wybrać 
punkt przywracania utworzony siedem dni te- 
mu. Punkty te przechowywane są w „magazynie” 
którego zawartością możemy zarządzać, a także 
swobodnie definiować jego położenie i rozmi 








W momencie gdy dodamy nowy napęd, Norton 
Ghost automatycznie wykryje miejsce przecho- 
wywania fragmentów kopii i wyświetli monit 
o zmianie lokalizacji. Dodatkowo przechowując 
kopie naszych danych na narażonych na kra- 
dzież dyskach przenośnych, warto zaszyfrować. 
punkty przywracania. Do dyspozycji mamy ai 
gorytm AS z kluczami o długości 128, 192 lub 
256 bitów. 

Praktyczną funkcją aplikacji jest również moż 
liwość dopasowania stopnia obciążenia kompu- 
tera podczas tworzenia backupu. W najnowszej 
odsłonie „Ducha* ulepszońo ponadto przegłą- 
danie pików i folderów zawartych w obrazac. 
Dzięki temu szybko przywróci jedynie wybrane 
zasoby, Pozostałe nowości dotyczą głównie wy- 
gody obsługi I konfauracji programu. 

Przed zakupem aplikacji trzeba też pamiętać, 
że Ghost 10 nie działa w systemach z rodziny 9x, 
Me ani NT Workstation 4.0. W wypadku wyko. 
rzystywania któregoś z wymienionych systemów 
używać możemy jedynie wersji aplikacji oznaczo- 
nej jako 2003, którą znajdziemy w pudełku z opi- 





sywanym programem. Sebastian Kuniszewski 
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| Pakiety graficzne 


[ER konigurowainy interfejs, obsługa pów RAW. 

1 1ó-btowej palet kołrów, rmoość automatycz- 
rych uijonalnych narzędzi da pozlujących 
| pogo trowąc uzpeiere są zeydowanie 
ve zwano od główne pia poetu 


>Hajnowsze wydanie Photolmpacta to już je- 
fdenasta wersja tej popularnej aplikacji do edy- 
li zdjęć: Widać wyraźnie, że producent upatruje 
kolejnych nabywców wśród stale rosnącej grupy 
użytkowników aparatów cyfrowych. 

W pakiecie z Photolmpactem Ii zaoferowa 
no bowiem zestaw programów, który z pew 
nością zaspokoi potrzeby większości fotoama- 
torów. Na płycie instalacyjnej przygotowanej 
przez Ulead Systems znajdziemy narzędzia do 
katalogowania zdjęć (Photolmpact Album 11). 
zarządzania i szybkiej edycji fotografi oraz fil 
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mów wideo (Ulead Photo Explorer 8.6), 
a także tworzenia panoram (Ulead 
<Cool360). Uzupełnienie tego zbioru st. 
mowią Ulead GIF Animator 5.05, cztery 
fly firmy Alien Skin, lekcje wideo na 
temat obsługi poszczególnych funkcji 
programu I ponad 1000 ilustracji typu 
roaltyfree. 

Photolmpact 11 oferuje kika no- 

swych i unikatowych funkcji takich jak 

My Workspace, SmariCurves, Object 
Batraction Wizard oraz SmantRemove 

Scene Composto Pierwsza pozwala na 
błyskawiczne dostosowanie interfejsu programu 

o poziomu zaawansowania użytkownika bądź 

rodzaju wykonywanych przez niego w danej chwi- 

liczynmości np. prostej edycji zdjęć (Basic Photo 

Mode) lub tworzenia grafik internetowych (Web 

Mode). a także dowolnego dopasowywania tych 

predefiniowanych ustawień do własnych prefe- 

rencji. Druga to automatyczna opcja korekty to- 
nalnej zdjęć na podstawie przygotowanych przez 
programistów charakterystyk aparatów konkret- 
nych producentów. Aby skorzystać tejopcj wy- 
starczy wybrać firmę lub polegać na danych zap 
samych w EXIF ie. Wreszce dwie ostatnie funkcje 
pozwalają na szybie wycinanie obiektów! prze- 






noszenie ich do innych zdjęć lub usuwanie nie- 
chcianych elementów z kadru poprzez łączenie ze 
sobą kiku fotografi tej samej sceny. 

To jeszcze nie wszystkie niespodzianki przy- 
gotowane przez Uleada. Bardziej wymagających 


użytkowników ucieszy z pewnością to, że najnow- 
sze wersje Photolmpacta i Ulead Photo Explorera 
pozwalają teraz na pracę ze zdjęciami zapisanymi 
w plikach RAW i obrazami o 16-btowej giębiko- 
lorów na kanał, a ogólna liczba obsługiwanych 
formatów zbiorów graficznych obejmuje obecnie 
ponad pięćdziesiąt pozycji 

Ambitni fotoamatorzy docenią także moż- 
liwość zwiększenia rozpiętości tonalnej zdjęć 
2a pomocą ulepszonej funkcji High Dynamic 
Range (HDR), a także nowe narzędzia do usuwa- 
nia aberracji chromatycznej, korekt bałansu biel 
czy dodawania efektu winiety Jeśli do wymienio- 
mych narzędzi dodać znane już z poprzednich wer- 
sji fonkcje odszumiania obrazu, warstwy, kanał, 
maski, ścieżki oaz filtry efektowe i malarskie, to 
imponujących możliwościach aplikacji nie trze 
ba będzie nikogo dłużej przekonywać. 

.Photolmpaci z pewnością nie może rywali- 
zować z pełnym Adobe Photoshopem. Jednak 
biorąc pod uwagę jego cenę (poniżej 400 z), 
otrzymywane w pakiecie przydatne i funkcjonal 
ne aplikacje oraz ciekawe dodztki, można go po- 
lecić wszystkim entuzjastom fotografi cyłrowej. 
Tym bardz że w trybie Basic Photo Mode pora- 
dzi sobie z mem każdy początkujący użytkownik, 
a gdy wzrosną jego oczekiwania i umiejętności, 
wystarczy By zmienił on trb pracy aplikacji na 








„kdranceć Moce. Przemysław Imieliński 
=> 
Wymagania Wdowa 200% sk. 500 NB na yty 
Podsezt | wies con 




















| spore możliwośc kztakowaniapubikaj 
Je br połie wersji, brak intucnych uótów 
kawiaturowych 


|>Do grona programów DTP dostępnych w Pol 
sce dołączy produkt firmy Seri o nazwie Page- 
Plus. Apkacja oferuje naprawę niezłe możiwo- 
ści kształtowania wyglądu publikacji. Lista pod 
stawowych narzędzi zawiera rami, ine, ołówek 
oraz predefiniowane kształty ale też kreator ta- 
bel (z możliwością importu baz danych), gene- 
ratora efektów podobnych do tych dostępnych 
|w Photoshopie (cienie, podźwietenia reke tp, 
a nawet szybkiego pomocnika do tworzenia trój: 
Iwymiarowych brył na wiele sposobów z możli 
Iwością dowolnego umieszczenia żródła światła. 
ciekawostką, racze rzadko spotykaną w progra: 
mach do składu, jst narzędzi do zniekształca 
 nia map bitowych (warp) poprzez przesuwanie 
nałożonych na nie punktów kontrolnych. Można. 
też szybko importować zdjęcia wprost do publ 
kacji bez wstępnego tworzenia ramek dla nich 
(Obiektom ułożonym na stronie przypiszemy rż- 
ne tryby nakładania i dowolny stopień przezroczy- 
stości możemy e również przemieszczać między 
warstwami. 

Teksty obrabiamy wprost na stronie albo 
w osonymokienku edytora Wteplus.Pageplus 
wyposażony jest w moduł sprawdzania pisowni, 
ale program na razie nie jest dostępny w polskiej 
Iwerj węcracze ztego narzędzia ne skorzysta: 
my Bardzo wygodnie rozmieszza sę w tekście 
odnośniki, co jest szczególnie przydatne kiedy 
projektujemy stronę WWW lub sieciowy doku- 
mentPD Eksport dotego formatu potraktowano 
poważnie -w pliku wynikowym można umieścić 
 pasery, znaki cięcia czy próbniki koloru, wybrać 
przestrzeń barwną (CMYK, RGBitp.,zmieićoz- 
 dzekczość zdjęć zabezpieczyć dokument hase 
Dokumenty Pda sięteżotwierać wprost w Page- 
Plusie i edytować w szerokim zakresie. 

PagePlus to naprawdę niezły program I ofe- 
re sporo za niewiełke pieniądze. Nadaje siędo 
małych firm i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
nie jest wymagane sieciowe zarządzanie pracą 
nad publikacją. Czekamy na jego polską wersję. 





>> początku wydawał m się że wreszcie zna- 
złom dealny edytor Trzeba przyznać że Abi- 
Worddziała szybko, nie zawiesza się, ma wszyst 
kie potrzebne przeciętnemu użytkownikowi funk 
je Ziza też znaki w dokumencie, ze spacjami 
bez, co w pracy dziemnikarza jst niezbędne. 

Problemy ię zaczęły kiedy musiałam wstawić 
do dokument tabelę. Co prawda można 10 zro- 
bićbardzoprsto - wystarczy podać wymaganą 
izbę wierszy kolumn ale ju jakakolwiek pró- 
ba sformatowania tabeli kończy się calkowitym 
chaosem. Zmiana szerokości kolumm est wła- 
świe niemożliwa. 

AbiWord obsługuje jedenaście najpopular- 
niejszych formatów dokumentów. la najczęściej 
korzystam z uniwersalnego RT znów wszyst 
 ko wydawało się działać be zarzutu, dopóki nie 
przyszło mi pracować z dokumentem, który i- 
czył kilkadziesiąt stron. Kursor tańczył po ckra- 
nie i nie sposób było wstawić tekstu w wybra- 
ne miejsce. Po przewinięciu kiku ekranów tekst 
zaczynał yć własnym życiem. To samo działo 
sę przy próbie zaznaczenia fragmentu tekstu. 
Po otwarciu w innym edytorze dużego piku RTF 
utworzonego w AbiWordzie okazało się,że z0- 





stał on przycięty 

Zawiodła mnie też inna funkcja, a mianowicie 
polki słownik. Owszem, menu programu zostało 
spolszczone prawie bez błędów (bo czymże jest 
tych klka angielskich polece), ale próba spraw. 
dzenia pisowni kończy ię zupełnym fiaskiem. Na 
czerwono zostają podkreślone poprawnie napi- 
sane słowa, a wysuwane przez słownik propozy- 
ce ich zastąpienia są kuriozalne. Podsumowi. 
ic AbiWord to wystarczający edytor da osób, 
któr potrzebują niewiele więcej, niż oferuje sys- 
temowy Notatnik. Największą zaletą programu 
jest fakt, że nie musimy za niego płacić. Żeby 
jednak mógł on konkurować z Microsoft Wor- 
dem, autorzy muszą jeszcze dużo nad nim po- 
pracować. agóslena gral 


Cena: 189 USD 
wersje dla Window i Linuksa, obsuga 4 bitowych 
tem, poprawiona obsuga sprzętu, dodanie 
darmowego Mare Par 

Je yk eksperymentalna bsag wiełorocesrowoci 





Najnowsze wydanie doskonale znanego pro- 
|gramu do wirtualizacji komputera — VMware 
|Worktation 5.51 — zawiera kilka interesujących 
usprawnień w porównaniu z opisywaną poprzed- 
nio wersją 5.0 (patrz: CHIP 7/2005, 2102). Za- 
uważalnie rozbudowano funkcję automatycznej 
konfiguracji sprzętu, tak aby był on prawidłowo 
obsługiwany w VMware. Poprawiono również wy- 
godę korzystania z urządzeń USB, które możemy 
teraz podłączać iodłączać do maszyny wirtualnej 
w trakcie je dziaania. 

Użytkowników nowoczesnych komputerów 
z pewnością ucieszy fakt, że VMware poza 
na równocześne uruchamianie zarówno 32-.jak 
1 64-bitowych 05-ów. Wydanie 5.5 pracuje też 
na maszynach wieloprocesorowych - obsługiwa- 
ne są niezaleźne jednostki centralne działające 
w twybie SM, wieordzeniowe CPU oraz prace 
sory z technologią HT. Jest to dość duże uspa 
nienie jednak w obecnej wersji aplikacji funkcja 
ta jst opisywana w dokumentacji jako ekspery- 
mentalna, czyli nie zawsze działa poprawnie. Ko- 
lena nowością est dodanie darmowego VHware 
Playera, którego zadaniem jest uruchamianie 
maszyn wirtualnych utworzonych wcześniej z wy 
korzystaniem VMware Workstation. 

Praktyczne wrażenia z korzystania z tej edy: 
ci VMWare'a są bardzo pozytywne. W wersji 
5.5 „emulator” bez najmniejszych problemów 
pozwolił mi zainstalować zarówno najnowszą 
betę Windows Visty, jak i dystrybucje Pingwina 
|Fedora Core 4 oraz openSUSE 10. Należy podkre- 
ali, że sterowniki do wirtualnej maszyny z pa- 
ketu VMłre Tool działały bezbłędnie w tsto- 
wej edycji nowych Okien. VMware Workstation 
Iw najnowszym wydaniu nie wprowadza jednak 
kich rewolucyjnych zmian. Osoby dysponujące 
poprzednią wersją nie powimy się zatem spie- 
Szyć z uaktualnieniem. Krzyste Sokolowski 
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Każde zadanie można łatwiej wykonać dzięki schematowi 


Narysuj swe myśli! 


Wyrażanie pomysłów za pomocą rysunku jest tak stare jak ludzkość. 
Wzorem naszych pradziadów również i my używamy symboli graficznych. 
tyle że zamiast patyka i piasku mamy do dyspozycji programy kompute- 
rowe. Które aplikacje mogą nam pomóc w tworzeniu projektów? 


Jakub Gąsiorski 


Demo ir asm. piyze 
mierzamy zrealizować jakieś bardziej skom- 
plikowane zadanie, brzmi: kiedy warto je naryso- 
wać w postac diagramu? Przecież równie dobrze 
można zrobić lstę, według której będziemy po- 
stępowali, tak jak zawsze czynimy na przykład 
w wypadku zakupów. Trzeba jednak pamiętać, 
że lista zakupów jest praktycznie bezwarunkowa 
i łatwo napisać punkt po punkcie, co należy ku- 
pić Znacznie trudniej zrobić opis w sytuacji, gdy 
mp chcemy podzielić na podstawowe czynności 
proces Instalacji sec W lub pisanie skomplik 
wanego programu. Wówczas jede rysunek może 
powiedzieć znacznie więcej niż tsiemcowe opisy 
2 klkudziesięcioma punktami, zawierającymi nie- 
zlizoną liczbę warunkowych podpunktów. 
Warto wiedzieć, że ustandaryzowane diagra- 
my nie zostały wymyślone tyłko dla programi- 
stów. Stosuje się je niemal w każdej dziedzinie 
nauki, tj ekonomii zarządzaniu, matematyce lub 
fizyce. Oczywiście nie nie stoi na przeszkodzie, 
aby wykorzystywać schematy również w domu. 





<y firmie, tym bardziej że ich tworzenie nie jest 
trudne, a dzięki odpowiedniemu oprogramowa: 
niu może to robić praktycznie każdy, Diagramy 
rysowane na komputerze są ponadto łatwe do 
modyfikacji. Wprowadzanie zmian w wypadku 
rysunków odręcznych wiąże się często z koniecz 
nością ponownego narysowania wszystkiego 0d 
nowa i pochłania dużo czasu. Dzięki programom 
wszystko jet znacznie łatwiejsze. Do wyboru 
"mamy wiele aplikacji. Znajdziemy też narzędzia 
bezpłatne, co nie oznacza jednak, że mają one 
mniej możliwości niż ich komercji konkurenci 


Pierwsza myśl 
1ypów diagramów jest wiele. Każdy z nich służy 
40 opisywania i przedstawiania ścile okrelo 
nego rodzaju czymośi Im trfnij dobierzemy 
diagram do tego co robimy. tym bardziej precy 
zyjnie przedstawimy to. co mamy na myśl Pa 
miętajmy. że po rozmowach z użytkownikiem za- 
zwyczaj w projekcie pojawiają się nowe elemen" 
1y lb ulegają modyfikacji te które wymyśliómy 











Bogaty wybór szablonów ułatwi nam rozpo” 
czci tworzenia diagramu. SmartDraw oferu- 
je rozbudowaną bibliotekę przykładów. 


wcześniej It jet właśnie jedna z największych 
zalet robienia diagramów. Wyobraźmy sobie, że 
jedziemy na pierwsze spotkanie z klientem już 
z gotowym programem czy też be jakichkolwiek 
rozmów zoblibyśmy w jego burze sieć LAN, Póż- 
me jednak kient powiedziałby nam że 100 Mbłs 
mie spenia jego oczekiwań co do prędkości tans- 
mis danych z komputer na serwer. Jeżeli klient 
zgodzi sę już na wszystko, co mu zaprezentowa: 
ómy czas na dokładniejsze zobrazowanie proce- 
sów i relacji między obiektami. Dzięki temu zde- 
cydujemy o sposobie wykonnia dane czynności 
mp. w jakiej kolejności ułożyć kabe sieciowe. Ze 
względu na zastosowanie wyróżniamy następ: 
jące rodzaje diagramów: 

)> MAPA — służy przede wszystkim do usyste 
zmatyzowania pomysłów w celu podzieenia się 
swoimi myślami czy uwagami z pozostałymi 
osobami w zespole. Często bywa tak, że ktoś 





HH Proces tworzenia sieci lokalnej 





ealizacja tak pozornie prostej czynmości jak podłączanie komputerów 
ło sieci może zabrać więcej czasu, niż nam się zdaje. Łatwo także o błąd 
zły kabel, śle zarobione końcówki, niedziaająca karta sieciowa, proble- 
my ze switchem itd. Warto zatem narysować sobie diagram czynności do 
wykonania, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy. 
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Podstawowe typy diagramów 
Howchart (diagram przepływu) — schemat opisują: 
gy procesy w postaci diagramu. Zazwyczaj zawiera 
„określone symbole graficzne, np. prostokąty (pra- 
asy), prostokąty z awalnymi rogami (początek/ 
Koniec) romby (warunek), równoegiboki (we: 
ście) oralnie ze strzałkami pomiędzy nimi, 
oredające powiązania oaz kierunek przepływu 
mp. dnych. Pierwszy ra użyt diagramu przeł 
wu danych w 1980 oku w cełu prezetacj logiki 
tworzenia programów komputerowych. 
sralnstorm (burza mózgów) — diagram opisu- 
je grupę pomysiw zebranych w określoną ear 
<hię Rysunek przypomina pewien rodzaj drzewa, 
gdyż w trakcie jego tworzenia każda myśl dzielona 
jest na kljne rozidena w celu doprowadzenia 
danego pomysłu do postaci podstawowej której 
ne będze już konieczności zeenia idei na „pod 
pomysły”. Diagram ten jest najczęściej pierwszym 
rysunkiem opisującym rozpatrywane zagadnienie 
w trakcie algo praeś tworzenia, 





se case (zam przypadków użycia) — rysunek 
prestawiając grupe funkcji ich przypadki użyca. 
pisuje on zachodzące procesy z punku wdzenia 
użytkownika w celu zaprezentowania jego wyma- 
ań. Dzięki temu łatwiej jes podjąć dec np. 
js rodzaj siec jest wystarczający do podłączenia 
wszyskich komputerów, Schematy takie rajczęć 
ciej służą jak bardzo dobra podstawa do rozmo- 
wy z klientem jeszcze przed rozpoczęciem tworze 
ma diagramów przepływów, a tym bardz zai 
podejmiemy decyzję o zakupie i montażu jakich- 


gram interakcji pomiędzy procesami. Opisuje spo- 
sób współpracy pomiędzy obiektami w określonym 
czasie, pokazując równie, jak długo dany obiekt 
będzi stniał. Sporządzenie takiego diagramu nie 
naley do łatwych zadań i reguł jest on tworzo- 
ny przez wykwaiikowanych inżynierów, mających 
szeroką wiedzę na tema projektowania. 





może zupełnie inaczej postrzegać dany problem, 
anie potrafi zobrazować swej ideń Jeżeli w burzy 
mózgów uczestniczy wile osób, czasem powsta- 
je niezły galimatias, czego efektem będą biędy 
w rozumowaniu realizacji zadań. 

)» DIAGRAM PRZYPADKÓW — stosowany jest, 
gdy pomysły na realizację danego zadania ma- 
my już roztysowane i cza na zaprezentowanie 
planu działania przyszłemu użytkownikowi. Ma- 
pa utworzona w trakcie burzy mózgów nie za- 
wsze musi być najbardziej trafnym diagramem. 
Najlepiej zaprezentować punkt widzenia osoby 
uczestniczącej w zadaniu. Przykładowo: jeże 
li chcemy opracować system rezerwacji miejsc 
w hotelu, to nie będziemy Klientowi przedsta 
wiali, co ma się dziać z plikami na serwerach, 
ale pokażemy mu, co będzie musiał zrobić oso- 
ba przyjmująca zamówienia. W tej sytuacji nale 
piej narysować tzw. dłagam przypadków użycia 
(patrz: ramka „Podstawowe typy diagramów”. 
Tak rysunek przygotujemy w kaźdym programie 
(np. Umbrelo UML Modeller czy Smartbraw), 
który obsługuje UML (patz: ramka „Język mo- 
sdelowania UML”). 

)> DIAGRAM PRZEPŁYWÓW — potrzebny jest 
on tylko wówczas, gdy zachodzi obawa, że ktoś 
może nie rozumieć naszej idei, lub też wtedy, 
gdy sami wiemy, że możemy się pogubić I nie 
mamy szans zapamiętać, ce po kolei należy wy- 
konać i czym są uwarunkowane poszczególne 
czynności. Na przykład do wymiany calej sie- 
ci energetycznej w budynku z całą pewnością 
potrzebne będą zatwierdzenie naszych działań 
przez właściela, kompletny plan zadań oraz 
dokumentacja. 

W diagramie przepływów do dyspozycji ma- 
my gros symboli pomocnych w zdefiniowaniu 
procesu, warunku, danych wejściowych i wyj- 
kiowych, a także —co najważniejsze — strzałek, 
2a pomacą których opiszemy kierunek przepły- 
wu danych między procesami. Przykładem ta- 
kiego diagramu jest rysunek na %106, opisujący. 


kroki, które należy zazwyczaj wykonać w takcie 
tworzenia sieci tokalne 

Oczywiście typów diagramów jest znacznie 
więcej. Niemal wszędzie, gdzie trzeba przedsta: 
wić mydl inżynieyjną czy techniczną, diagram 
3 całą pewnością będzie bardzo przydatny. Na- 
leży jednak zachować zdrowy rozsądek z liczbą 
diagramów. Może się okazać, że samo ich utwo- 
rzenie zajmie więcej czasu niż realizacja przed- 
stawionej nimi czynności. 


Odpowiedni wybór 

Nie każdy program nadaje się do rysowania 
wszystkich diagramów. Oczywiście są takie 
„kombajny”, jak Microsoft Vi czy SmartOraw, 
kóre oferują dużo symboli uporządkowanych 
według typów diagramu. Nie naley jednak są: 
dzić że jedno narzędzie wystarczy da wykona- 
na wszystkich rodzajów schematów. Da przyka- 
du: jeżeli chcemy ułożyć diagram typu brainstorm 
(patrz: ramka „Podstawowe typy diagramów"), 
ajepie użyć MindManagera. Aplikacja umożli 
wia szybie poskładanie pomysłu w całość. ro- 
gram jest przemyślany, a praca z nim szybka 
l elastyczna. Na opracowywanej mapie można 
dokonywać modyfikacji w czasie debaty nad pro- 
blemem, traktując ja jako swoistą formę notatek. 
Jedyną wadą „menedżea” jest konieczność po 
siadania notebooka lub tablet PC. MindMana- 
ger pora też w bardzo szybki sposób automa- 
sycznie utworzyć dokument Worda, niejako rzu- 
tują w postaci podpunktów diagram na kartkę. 
Dię temu latwo wyprodukuje raport ze spo- 
tkania I ewentualnie roześlemy go e-mailem za- 
imeresowanym osobom. 


W jaskini Iwa 

Każdy z opisywanych tu programów zawiera sa- 
łe elementy funkcjonalne. Aplikacja zazwyczaj 
jest podzielona na „kartkę” (powierzchnię robo- 
cza) oraz zestaw narzędzi w postaci symboli, za 
pomocą których będziemy układać diagram na 








język, który ulatwia tworzenie oprogramowania, 
planowane procesów biznesowych i projektowa: 
e organizacj prac, np. wfimie czy dowolnych 
projektach inżynieryjnych Praktycznie wszyst 
ko, o da sę opisać za pomocą obiektów, może 
zastać zamodełowane prz użyciu UML-a 
Powodem opracowania jednolitego standar- 
„du b duży chaos w sposobach opisywania tych 
samych zagadnień (ml), przez co współpa- 
<a wielu grup przy jednym projekcie była moc 
mo utrudniona. Zespoły nie umiały sę po prostu 
porozumieć w trakcie jego reazacj. Początkowo 
UWL-a rozwiał głownie firma Rational ale pó 
niej opiekę nad standardem przejęła niezależna 
organizacja Object Wanagement Group. UML-em 
można opisać ry rodzaje model: 
Functional Model (model funkcjonalny) - 
pozwala przedstawić wymagania funkcjonalne, 
które mus pełiać np. projektowany dom. 
Object Model (model obiektowy) — służy do 
opisania strktur tworzących przykładowy dom, 
takich jak cement czy pustaki, 
Dynamic Model (model dynamiczny) - opsu- 
je procesy które zachodzą podczas budowy, np 
„wstawianie okna, mieszanie cementu 














kartce. Oczywikcie im bogańszy zbiór narzędzi, 
tym lepiej. Pod tym względem Microsoft Visio 
Standard 2003 PL oraz Smartoraw Sul Edition 
nie mają sobie równych, a symbole, które ofer 
Ja opisują praktycznie każdą dziedzinę życi 

Kolejną ważną cechą jes praktyczność inter 
fejsu. 0d dawna wiadomo, że dobry program to 
ten, w którym można pracować szybko | bez- 
stresowo. MindManager I Umbrelo UML Mo- 
deler wyróżniają sę na tym polu. W obu apl- 
kacjach interfejs jet na tyle przejzysty że bez 
zagłębiania się w dokumentację można przy- 
gotować rozbudowany diagram, I to w kilka 
<hwil Zupełnie inaczej jest w wypadku RFFlow 
5, gdzie kika opcji mogłoby być bardziej prze- 
myślanych a program niestety, działa czasem 
niezwykle topornie. 


Od ogółu do szczegółu 

„Aby narysować dokładny diagram, należy użyć 
narzędzia, które zawiera odpowiedni symbole, 
potrafi łączyć je wszłkimi rodzajami lini oraz 108% 
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strzałek, Symbole podziełone są zazwyczaj na 
grupy, z których każda służy do rysowania inych 
diagramów, np. przepływów, iei czy UML. Nie 
wszystkie opisane niżej programy oferowały np. 
symbole do budowania diagramów UML lub sie- 
«i Dlatego zawsze warto przed zakupem danej 
aplikacji dokładnie się zapoznać zlstą symbol, 
które zostały w niej zawarte. 

Podstawowe symbole do tworzenia diagra- 
mów przepływów zawierają wszystkie narzędzia 
poza MindManagerem. Bardzo ciekawym pro- 
rame jest EDraw. Oferuje on przejrzysty inter 
fes użytkownika, ma wiee dobrze przemyślanych 
opcji edycyjnych i jst naprawiię tani. Ci, którym 
zależy na trzymaniu sę standardu UML, powinni 
zainteresować się freeware'owym Umbrelio UML 
Modelerem, działającym w systemie Linux. Na: 
tomiast istne „kombajny” do rysowania przeróż+ 
nych diagramów to SmartDraw ŚuteEdion oraz 
nieco trudniejszy w obsłudze Microsoft Vsio Stan- 
dard 2003 PL Ten drugi ma jednak polski interfejs 
1 pracuje znacznie stabilnie niż konkurent. 


Po godzinach 

2a pomocą programu do rysowania diagramów 
możemy np. sporządzić drzewo genealogiczne 
swojego rodu czy poczet królów. Każdy plan 
wycieczki jest swoistym diagramem, w którym 
możemy wziąć pod uwagę nie tylko miejsca 
















Narysowanie diagramu, który rozpoczyna te arty 
kul jes stosunkowo łatwe. Zrobi to każdy kto ma 
nawie najprostszy komputer PC. Aby zostać zawo- 
dowym projektantem, ni potrzeba dużych penię- 
dzy, Liczba zasad projektowania również nie jest 
wieka. Konieczna jest znajomość kiku-kikunastu 
symboli oraz sposobów ih łączenia. 

Diagram tworzenia małej sei lokalnej niejest 


ku (warunku), zazwyczaj moją opis fake), czy 

określają, cz dny warunek został spełniony 
Schemat te nrysoalem na peunym poziomie. 

ogólności. Nie ma sensu dokładne opisywać prac 


Elementy stosowane w diagramach 


1 obiekty, do których chcemy dotrzeć, ale rów. 
nież czas, jaki może nam zająć np. droga lub 
zwiedzanie. Diagram jest w tym wypadku o tyle 
lepszy od opisu słownego, że praktycznie spo 
rzenie na plan wycieczki wystarczy, aby szyb- 
ko znaleźć odpowiedź na pytanie: „Co dalej?” 
W tego typu zastosowaniach bardzo dobrze 
sprawdzi się Smartbraw 7.0. Oferuje on dużą 
bazę gotowych szablonów, za pomocą których 
szybko utworzymy na przykład diagram histo: 
ri podbojów Napoleona. Odpowiednim rysun- 
kiem możemy również opisać sposób zachowa- 
nia graczy na boisku piłki nożnej, Strategię gry 
w trakcie meczu najlepiej jest rozrysować dia 
gramem sekwencji, uwzględniając takie warto- 
Ści, jak kondycja zawodników, liczba. rezerwo- 
wych, sposób gry przeciwników, a nawet pogo- 
da w trakcie meczu. 





Po co mi ten program? 
Zakup aplikacji to tyłko pozornie żadna sztuka. 
Konieczne jest jednak zastanowienie się. tó- 
re diagramy nas interesują oraz który program 
do ich tworzenia będzie najbardziej sprawny. 
W trakcie rysowania bardzo ważna jst wygoda 
— tym charakteryzowały się praktycznie wszyst- 
kie przedstawione aplikacje. kolejnym decydują: 
m czynnikiem jest możliwość wydruku lub też 
prezentacji danego diagramu. W tym przypadku 





s montowana wyk -45 na tabel W naszym 
diagramie to tylko jeden symbol. Najlepiej opisy- 
wać to co trudno zrozumieć czy wykonać. Jeże 
konieczna jest większa precyzja (np. trzeba opisać, 
jk zamontować karę seca), t ajepie stwo 
rzyć da tego proce eby rpne. 

7ak ak wormialem, można podjąć si stwo- 
rzenia diagramu opisującego dany proces, nawet 


skomplikowany. Są w nim widoczne trzy rodzaje _jeżeł nie est się człowiekiem z branży. Wówczas umitutoia him 

symboli. Otwarcie zamknięcie diagramu — owalny konieczne jest przeprowadzenie analizy środowi- 

prostokąt. Romb — jako warunek. Prostokąt przed- _skowej, która polega przede wszystkim na obser. EDGE Diagrammer 5.03, 
stawiający daną czymnośiproas. Między fgwrami waj zachodzących czymości Jeżeli chcemy opi- EDraw Flówchart Software 
znajdują sę trak wskazujące, w którym kierunku -sać, jak sę przygotowuje wybrane danie, t poza 153, Novagraph Charist St. 
przepływają dane. Jeeli strzałki wychodzą z rom- _wypisaniem składników należy zanotować po EZ Umtreo UWL 


kolei wszystkie czynność, które wykonaje kucharz 
w takcie gotowana. Im bardziej precyzyjna nai 
2a, tym epsz rezultaty osiągniemy podczas two- 
rzeia diagramu. 






Na ie sposobów 
Jak widać, możliwości jest dużo ina szczęście 
nie musimy wymyślać symboli sami. 


MindManager możliwością eksportu do HTML-a, 
POF-a, DOC-a i wiel innych formatów przebja 
pozostałe programy, Należy jednakże pamiętać, 
że służy on tyko do rysowania map „myśl 
Ważna jak zawsze jest cena. ake mocne na: 
rzędzie jak Umbrella UML Modele dostaniemy 
2a darmo. Oczywiście praktycznie każdy program 
jest dostępny w postaci wersji demonstracjne, 
«o umolii nam samodzielne sprawdzenie, jak 
biała. Warto to zrobi, bo niektóre programy. 
jak na przykład EDGE Diagrammer czy Śmart- 
Draw. mają czasami problemy ze stabilnością. 
Podsumowując: „ysowanie” lego, co mamy na 
myśli, jst zawsze przydatne, gdy zadanie nam 
samym wydaje sę skopikowane. Wówczas <z45 
pomyśleć o jednym z przedstawionych tu pro- 
gramów. To na pewno zaoszczędzi nam czasu 
4 umożliwi sprawną realzacjęprojeku. | m 
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Wreszcie doczekaliśmy się szybszego standardu Wi-Fi 


Bezprzewodowy 


sprint 








W rozwoju sieci bezprzewodowych nie ma czasu na przestoje. Jest szansa, 


że WiFi będzie się rozwiało jeszcze dynamicznie, bo po całkiem udanym debiucie 
technologii WIMAX przyszedł czas na 802.11n. 


Dariusz Nawojczyk 


| raniczenia sieci bezprzewodowych — bazujących 

na standardzie 802.1 — były znane w zasadzie 
od początku ich działania. Do najważniejszych nale 
żały przede wszystkim limity transferu danych, które 
wynośiły od 1 do 54 Mb/s w trakcie transmisji mię. 
dzy antenami z wykorzystaniem standardów 802.1a, 
802.1 oraz 802.11g. Sytuacja wyglądała jeszcze go- 
rzej na poziomie warstwy łącza danych modelu OSI 
gdzie konieczność zadbania o jakość transmisji pro: 
wadziła do drastycznego spadku przepustowości na 
wet o 50%. Oznaczało to, że do budowy naprawdę 
dużej sieci bezprzewodowej potrzeba było wielu ac 
<e5s pointów, a jeśli na każdy z nich przypadało np. 
kalkuset użytkowników, korzystanie chociażby z me 
dów strumieniowych lub rozmów VolP stawało się du 
żym problemem. 


Podnosimy poprzeczkę 
Rosnące zapotrzebowanie na wydajniejszy WLAN było 
przyczyną zawiązania przez IEEE (astitute of Electrical 
and Electronics Engineers) w 2003 roku grupy roboczej 
(TGn). Powierzono jej zadanie opracowania nowego 
standardu. Jego podstawową zaletą miała być duża 
przepustowość, wynosząca około 100 Mb/s W war 
stwach fizycznej oraz łącza danych. 

(Od początku prac nad standardem konkurował ze. 
sobą kika projektów promowanych przez różne firmy. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której działania grupy 
roboczej niebezpieczni się wydłużały. Wreszcie przed. 
Stawiciele wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 
znaledli wspólny język Dzięki założeniu Enhanced Wire 
less Consortium (EWC), które skupia m.in. takie firmy, 





jek Apple, Asus, Cisco, Conexant, D-Link, Intel, Lenovo, 
Linksys, Microsoft Nyśdia, Sanyo, Sony i Toshiba, udało 
się osiągnąć porozumienie I określić specyfikację stan 
<dardu. TGn odniosła się do niego bardzo pozytywnie, 
a wymienione powyżej firmy zobowiązały się do popie- 
rania | promowania nowej technologi. Jako że jest ona 
rozszerzeniem możliwośc istniejących już rozwiązań, 
oznaczono ją symbolem 802.1n. 


W biznesie i w domu 
Obietnice składane przez takich potentatów jak Intel 
czy Sony są naprawi poważne. Inte wskazuje na oz- 
wnięcie możliwości sieci bezprzewodowych w dużych 
przedsiębiorstwach publicznych hotspotach. Od teraz 
będą oe oferowały usługi zupelie nowej jakośc —do 
prowadzi to do rozwoju mediów strumieniowych i te 
letni VP. Część pasma będzie można też zająć do- 
satkowymi mechanizmami nadzorującymi, co sprawi, 
że korzystanie z WF stanie się nie tyko wydajniejsze, 
ale równieź bezpieczne 

Firmy takie jak Sony widzą w nowym standardzie 
rożki domowej raztysi, w 1ym np. możliwość prze- 
syłania filmów w rozdzielczość HDTV z nadajnika do 
ekranu bez zbędnego okablowania 

Najwaznejszą innowacją 802.11 jest oczywicie 
zwiększona przepustowość, która w założeniach mo- 
że osiągnąć nawet 540 Mbys. Czy uda się zastosować 
teorię w praktyce, na raze trudno powiedzieć. Rynek 
jeszcze ie okiuje w urządzenia bazujące na 802 1. 
Pierwszymi produktami są chip sterujący sygnałem 
w antenach W-F nowego standardu (Metalnk) oraz 
router (nksys) U 
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przedstawiać - niegdyś 

pilnował porządku 

4 bezpieczeństwa 

w Teksasie, a wraz 

z nadejciem 2006 roku 

sta sę bodaj najbar- 

lej popularną oso 

ba w calej Sieci. Nie 

żartujemy, broń Boże 

- chuck mógiby nam eszcze przywa 

Ji póobrotu. 

info wwwichucknoristacts.com 





> Ćwierć miliarda na kwartał 
Ostatnie trz miesiące 2005 oku 
okazał się rekordowe pod wzgję 
dem sprzedaży telefonów konórko- 
swych. Na calym świece nabywców 
znólozł aż 42 milo aparatów. 
Szacuje sę ż o trzecia komórka 
zostało wyprodukmoana prze fińską 
Nokię, Druga w rankingu Motoraa 
m oiemnostoproceniowy udział 
w rynku przenośnych telefonów. 
info news.yahoo.com 


+ Nie odpuszczają 
Ne tyko Google jestaktywny na ry 
ku Seis Yaoi udostępnił właśnie 
wyszukiwarkę zbiorów audio nato 
miast na stronie As Jeeve pojawił 
się szporacz, dzięki któremu znajdzie. 
gy w Internecie plk graficzne. 
info: wwwyahoo,com 

pictures ask. com 


> Niektórzy wolą legalnie 
"Coraz więcej sób decyduje sę na 
legalny zakup pików muzycznych 
w Internecie. Wartość rynku muzyki 
dzwonków telefonicznych osią: 
gnęła poziom 1,1 milarda dolarów 
l obecnie Internet przynosi firmom 
nagraniowym 6% dochodu. W 2005 
roku kupiono 20 milionów plików, 
czyli dwudziestokttnie więcj niż 
w toku poprzednim. W tym czasie 
internetowa oferta zwiększyła się 
dwukrotnie Liczba legalnie zaku- 
pionych plików na dwóch najwięk: 
szych rynkach Europy — niemieckim 
| brytyjskim = przekroczyła liczbę 
abiorów wymienionych za pośred- 
nictwem sieci P2P. 

info: www. peproco.uk 
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Telefon światowy —tak producent 
anonsuje Nokię 6270, | ma rację: 
aparat działa w sieciach GSM 850, 
900, 1800 i 1900 MHz Tyle tytu 
łem banalnego raczej wstępu. To 
że komórka służy do prowadzenia 
rozmów, jest przecież oczywiste. 
Potencjalnych nabywców in 
teresują obecnie „bajery I funk 
je dodatkowe, a tych nowej No- 
kai nie brakuje. Mamy zatem ak: 
tywny ekran TFT o rozdzielczości 
320x240 piksel, potrafący wyświe. 
ść 262 144 kolorów, wbudowany 
aparat cyfrowy z dwrumegapikseło 
wą matrycą i lampą błyskową LED. 
Komótka potrai też odtwarzać piki 
MPJIAACJMPEG.< i media strumie 
niowe w formatach 3GPR, wideo 
1.263, MPEG-4 oraz AMR. Dodat 
kowo możemy słuchać audycji ra 
dowych i zapsać dane w pamię 
cio pojemności 9 MB. Komunikację 
ma krótki dystans zapewniają inter 
fejsy DA. Bluetooth i USB, zaś na 
dłuższy EDGE, GPRS i WAP. 
cena: 1545 zł 
info: wwwnokia.com.pl 


Wirtualne państwa w Internecie 


Ale tutaj nie ma smoków 


Wtualna postać w cyfrowym świe 
cie MMORPG zazwyczaj kojarzy się 
2 pogromcą smoków, czarodziejem 
itak dalej. Są tacy. którzy twierdzą, 
sieciowe gry pozwalają rozwinąć 
wyobraźnię inni mówią, że przeciw: 
nie: uparte wcieani sę w sztampo- 
wego elfa czy druida jest dowodem 
niedorożwju umysłowego. 
Szczęśliwie nie wszystkie wirtu 
alne światy muszą rić ię od po- 


5350528%97 


tworów i magów. Niektóre stara 
ja się powielić w miarę normalną 
rzeczywistość. Rzućcie okiem na 
garść adresów poniżej — te witry 
ny to sieciowe państwa tylko to- 
chę różniące się od istniejąch two- 
rów politycznych. 
info: wwwwscholandia.org 
www sarmacja.org 
wwrw.dreamland..pl 
wrwww.wandystan.only.pl 








Optimus poszerzył swoją olertę 
o komputery kieszonkowe firmy Mio 
Di Walker. „Maluchy”, oznaczone 
symbolami A201 GPS 1 180 GPS, wy. 
posażono w procesory Intel Bulerde 
3I2 Ml, 64 MB pamięci RAM i ROM 
oraz w odbiomik GPS. W urządze. 
niach zastosowano obrotowe ante 
ny umożliwiające nawigację w pio” 
nie | w poziomie oraz wewnętrz 
ną pamięć, która zapobiega utracie 
danych w przypadku rozładowania 
głównej bateri. A201 ma ponad- 
to moduł komunikacji Bluetooth 
cena; 1199 zł (180 GPS), 

1400 zł (A201 GPS) 

info: www.oprimus.pl 


mm 





Przenośna wersja Opery 


Taka mała 


Dostępna jest już Opera Mii - naj 
nowsza odmiana norweskiej prze- 
głądaki WWW. Aplikacja powstała 
2 myślą o użytkownikach telefonów 
komórkowych. Browser współpracu- 
jen. z aparatami fm Sony Ecs 
son. Nokia, Motorola, $ansung. 
Siemens, L6, Panasonic, Qtek oraz 
Bacziery 

sni: miniopera.com 





Sztuka kamuflażu 


Biszystko o róotkitach 





Skuteczność współczesnych programów antywirusowych jest tak duża, 


że twórcy malware'u muszą posiłkować się wyszukanymi metodami, by 


zainfekować komputer: Do pracy zatrudniono rootkity - aplikacje, któ- 


re potrafią ukryć obecność „szkodników* w systemie operacyjnym. 


Dariusz Nawojczyk 


| Rek 
twe. Na każdym kroku musiał on uw 

na to, co przychodzi w esmailach | jakie pro 
gramy instalował. Równie istotne były regularne 
uaktualnianie baz sygnatur programu antywiru 
sowego, dbanie o procesy kontrolowane przez 
firewall i częste skanowanie dysku w poszuki 
waniu spyware'u. Jeśli jednak ktoś myśli że te 
czasy sę skończyły to grubo się yi, Jest esz 
cze gorze. Teraz trzeba też sprawdzać, czy ktoś 
wszystkich tych aplikacji ie ukrył przed okiem 
"mechanizmów ochronnych. 








Rootkit dla początkujących 
A wszystko prze rootkt, czyli oprogramowanie 
używane głównie przez hakerów po włamaniu 
do systemu Informatycznego, służące do ukry 
wania procesów, pików i danych systemowych 
przed administratorem i użytkownikami. 
Zaczęło się od tego, że siciowi włamywa: 
ze na atakowanych maszynach chcieli mieć te 
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same prawa co administrator, czyli root. W tym 
celu podmieni e (np. 
ps, netstat oraz passwd) ich rekompilowanymi 
wersjami. Dzięki temu ps, jako polecenie służą 
<e do wyświetlania wszystkich uruchomionych 
programów, nie pokazywało tych aplikacji któ 
re uaktywni haker, netstat „zapominał” o in 
formowaniu o niektórych nawiązanych połąc 
niach sieciowych, a pastwd pozwalało finalnie 
ma zdobycie hasła użytkownika działającego 
na prawach roota. Stąd też wzięa się nazwa. 
dla zainfekowanego w ten sposób komputera. 
— rooted komputer, oraz dla zestawu narzędzi 
pozwalających na działanie na prawach adni. 
nistatora bez jego wiedzy — rotkit 

Choć początkowo rootkity rozwijały się tył 
ka w środowisku uniksowym, to szybko okaza” 
ło się,że świetnie radzą sobie też w systemach 
kontrolowanych przez Windows. Dziśnie znaj 
dziemy OS-u, o którym można by powiedzieć 
— taj motkt ie ma szans. 





i ważne aplikacje unik 



























Zauważmy też, że wykorzystanie rootkita 
wiąże się z wcześniejszym uzyskaniem dostępu 
do systemu. Warto również podkreślić już na 
wstępie, 26 rootkit sam w sobie nie jest groż 
my. Co z tego, że za jego pomocą możemy coś 
ukryć, jeżeli będzie to np edytor tekstu? 
Prawdziwa sia rootkita tkwi więc w sposo 
bie jego wykorzystania, Prześledżmy następują 
cy przykład. Po włamaniu na serwer haker za 
zwyczaj zaczyna instalować oprogramowanie, 
które pozwoli na realizację głównego celu ata 
ku, np. przemienienia maszyny w serwer spa: 
"mowy, Ale przecież czujny administrator widzi, 
jakie procesy zostay uruchomione, i z łatwością 
może taką aplikację usunąć. Problemy zaczyna: 
ja się wtedy. gdy po wywołaniu listy aktywnych 
procesów oczom administratora ni ukazuje się 
program razsyłający spam, Wydajność serwera 
spadła, ale przyczyn szuka się gdzie indziej, 





Główne zadania 

Przed hakerami, którzy docenili potencjał drze. 
miący w rootktach, pojawił się nowe możliwo: 
ści działania. Na dodatek nie odnosiły się one 
zyko do funkcji ukrywania loginów, procesów 
i logów systemowych. Otóż zaczęto wykorzysy- 
wać rootity do coraz to poważniejszych zadań, 
takich jak przechwytywanie danych z terminali 
połączeń sieciowych i klawiatur. Rootkit musiał 
wówczas wystąpić w duecie z wyspecjalizowa- 
nym „szkodnikiem, co doprowadziło do tego, 
że rootkity utożsamiono z trojanami. 

Było w tym dużo racji, co więcej, nie chodziło 
tył o konie trojańskie. Rootkity zaczęto toso- 
wać również w połączeniu z bachdoorami, czyli 
aplikacjami pozwalającymi na nawiązywanie po- 
łączeń sieciowych z maszyną bez wiedzy jej wła- 
ciciela. Dzięki temu uzyskano niezmącony ni 
<zym spokój zdalnego zarządzania komputerami 
Rootkit chroniący backdoora pozwala najczęściej 
ma sprytny zabieg zdublowania powłoki sytemo- 
wej. W ten sposób administrator korzysta z jed 
nej kopi, podczas gdy haker ma swoją własną 
(odpowadający jej proce jest oczywiście ukryty) 

może w niej uruchamiać aplikacje. Kiedy haker 
dysponuje już powłoką systemową, zaczyna się 











prawdziwy atak. Wachlarz złośliwego oprogra- 
mowania współpracującego rootkitami jest na- 
prawdę szeroki. Znajdziemy w nim np: 

)> snifiery — pozwalają one na przechwytywa- 
ie i analizowanie danych pochodzących z. po- 
łączeń sieciowych; jako malware służą głównie 
do przechwytywania haseł. 

)> keyloggery — przejmują kontrolę nad proce- 
durami 05-u (głównie Microsoft Windows) słu- 
żącymi do obsługi klawiatury Każde weiśnięcie 
klawisza jest odnotywowane w specjalnym pli- 
ku, który jest wysyłany do hakera. 


Wymierne korzyści 

Jednak najlepszym sposobem wykor: 
rotkita okazało się ukrywanie w systemie ser- 
werów pocztowych lub aplikacji służących do 
ataków typu DDo$. Dlaczego ten pomysł okazał 
Się tak trafny? Bo ukrywanie swojej obecności 
w systemie w wypadku, gy atak trwał np kl- 
ka minut, nie byo zbyt sensowne i zabierało du- 
żo cennego czasu, Co Innego „inwestycje” dłu: 
gołalowe Ukrycie w maszyne programu. któ- 
1y systematycznie rozsyła niechcianą pocztę 
elektroniczna, to zadane niezwykle ntatne, bo 
zysk. na który możemy liczyć z wynajęcia takich 
komputerów, jst całkiem duży. Podobnie spra- 
wa ma się z techniką ataku Do5. Wystarczy wy- 
słać do firmy st z informacją, że duża grupa 
komputerów, na których został zainstalowane 
1 zamaskowane rootkitami odpowiednie apika- 
cje rozpocznie ciągłe wysyłanie zapytań do ser 
werów tej firmy Oczywiście to może wale nie 
nastąpi, ale odpowiednie konta bankowe po 
winny zostać zaslone wysokimi kwotami. Oto 
siła rootitów. 

Bywa też tak, że hakerowi bardzo trudno 
jest uzyskać dostęp do konta roota (ponieważ 
sytam jst dobrze skonfigurowany pod kątem 
bezpieczeństwa), ale nie ma problemu z prze- 
jęciem konta użytkownika. To może być prze- 
szkodą w uruchamianiu szkodiwego oprogra- 
mowania, bo prawa zwykłego użytkownika są 
w znacznym stopniu ograniczone. Na. pomoć 





Wszystko o rootkitach m KOMUNIKACJA 
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i 
Kaspersky Lab wyraźnie pokazują, 
kodliwego oprogramowania. 





hakerom przychodzą rootki- 
ty. które potrafią uruchamiać 
procesy tak, by system wi- 
dział je jako działające z pra- 
wami superusea. A użytkow= 
nik o takim statusie może już 
naprawę dużo. 


Typy rootkitów 
Cel działania rotkita jest 
zawsze taki sam, ale sposób 
jego funkcjonowania w sys- 
temie może być bardzo zróż- 
nicowany. Najczęściej spoy- 
kanymi formami tego opro- 
gramowania są: 

>» Kernel rotkit — to program działający w ją: 
drze systemu operacyjnego. Potrafi podmienić 
fragment kodu jądra systemu, tak by ten nie 
widział wszystkich procesów. W OS-ach z ro 
dziny Windows do zainstalowania rootita ty 
pu kernel dochodzi najczęściej podczas instalo- 
wania sterowników urządzeń — aplikacje te do 
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Saeąc ptaszek 
„wik aecicarę bc 





Na przykładzie tOrnkita widać, że wykorzystanie rootkita wiąże się ze znalezieniem luki 
w atakowanym systemie (w tym wypadku użyto do tego celu exploita). 


JE 
| 
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10 
Jego skuteczność niejest jednak zbyt zadowalająca. 











za zs 
prosty i darmowy program antyrootkitowy. 


poprawnego działania w systemie potrzebują do- 
stpu do jego podstawowych zasobów, zaistao- 
wanie rookta stje się dziecie latwe. Wyłoczy: 
stywanie sterowników pochodzących z nieznanych 
tódeł ne jest więc dobrym pomysłem. 

W Linuksie rootkit jądra systemowego mo- 
dyfikują kernela za pomocą modułów ładują: 
cych (linux Loadabie Kernel Modules). Jest to 
bardzo niebezpieczny rodzaj rootkta, ponie= 
waż trudno go wykryć, nie mając odpowiednie: 
90 oprogramowania. 

)> Application tootkit — w tym wypadku rootkity 
nie mają dostępu do jądra systemowego I muszą 
się zadowolić zwykiymi programami ch zadanie 
koncentruje sę na podmienianiu pików binar- 
mych apikacji przez co mogą wpłynąć na sposób. 
działania tych ostatnich. Do tego celu wykorzy- 
staje się wiee technik, min. podmierianie upda- 
t'ów lub stosowanie technik ijected code. 

)» User-mode rookit — działa na poziomie praw 
użytkownika. Często spotykany, ponieważ bar- 
dzo łatwo można go zainstalować w systemie 
operacyjnym. 

)> Root-mode rowki — działa na poziomie praw 
administratora systemu, Ma bardzo duże moż 
wości, ale jest trudny do osadzenia w OSie. 
)> Memory-based rootkit — ten typ rootkita 116%" 
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KOMUNIKACJA m Wszystko o rootkitach 











FF jak wykorzystać rootkita 








Okazuje się, że instalacja rootitów jst bardzo prosta. Wystarczy wydać kika poleceń w ni komend systemu Windows, by ukryć dowolny proces. Jeżeli nie 
stosujemy wyspecjalizowanych narzędzi do usuwania rootktów, zwykły antywirus poradzi sobie z nimi tyłko częściowo, 

















IG zaczynamy od odwiedzenia sony the 
matki. comiproject.phęłid= r pobrania z nij 
archiwum Z zawierającego program FU. soguj 
my URL podany a stanie (tps war ootkt 
comiaułuzen_oprl Rootkit zip) | wiejny 
w oknie Paska adiesu. Pobrane archiwum ozpa 
nna ERREKA | ma dsk twardym 


El teraz należy uruchomić trzy aplikacje syste-  [] Za pomocą polecenia cd przejdtmy do kata 
moe: Wiersz polecenia, Kalkulator oraz Mene- logu, w kórym przechowujemy naszego rotk 
dra zadań. Jak widać, nace aktywnych pro- ta Wydając polecenie fu, zobaczymy stę oe 
<esów znajduje sę element oznaczający Kalula- z którym możemy wywołać aiiację. Opcja -ph 
10r (ealc.exe). Został mu przypisany unikatowy . pozwała ukryć proce o zadanym numerze. 
numer procesu (PID). W naszym wypadku numer 

10 568. 











fu-ph 568 Zauważny,. 
że proces o numerze 
568 (cale.exe) zniknął 
2 listy aktywnych pro- 
<esów systemowych, 
hoć jak widać — ne 
został on zamknięty 





EERERENAENENNHELAJ I wydajmy polecenie 
| 








rezyduje w pamięci operacyjnej komputera 
Jest mało popularny przez wzgląd na swój krót 
ki żywot. Z dwóch powodów nie powinno się 
90 jednak lekceważyć. Po pierwsze, jest trudny 
do wykrycia, ponieważ aplikacje antyrootktowe 





Program UnHackMe to ciekawe narzędzie pozwalające 


ma usuwanie niewidocznych w systemie trojanów. 
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El beżtóre rotity sa wykrywane przez pika 
je antywirusowe. W naszym wypadku wstrzyło 
sączenie zwykego saer try Kaspersky by len 
mala I usuną niebezpieczną aplikację, Niemniej 
ukywany proce wcią pozostał niewdoczny 
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aż 382 programy sklasyfikowane jako rootkit 
Świadczy o, że może same rootkt nie są jesz” 
cze plagą, ale ich liczba stale ronie I nie moż 
na ih bagatelzować. 

Jednym z ciekawych, a zarazem prostych 
przykładów rootkita jest FU. Jego nazwa od. 
z dysku twardego, zmienia wpsj w Re: _ nosi się do polecenia su w systemach unikso- 
jesze i wpływa na działanie pików _ wych, które pozwala na działanie z prawami 
systemowych Prze jawną obecność  superusera. Sam program potrafi całkiem du- 
w systemie jst latwy do wykrycia. żo. Jest to typ apkacji uruchamiane z dysku 

Przedstawione typ rootilów wy- twardego, która ładuje do pamięci operacyjnej 
różniićmy praz wzgląd na różne cechy sterowni o nazwie msirechsys (edyną meto 
a konketne przykłady aplikacji mogą _ dą usunięcia FU jes restart maszyn). Program 
należeć do kiku grp. Roatkit działają ten potrafi zmienić grupę i prawa do każdego 
gw jędze systemowym (kernel root: . procesu systemowego, a także ukryć ten pro- 
ki] może być zainstalowany w systemie ces. Inną bardzo ciekawą opcją est możliwość 
operacjnym (persistent rook podszywenia się pod użytkowników. W ten spo 
sób system nie wie, który z nich tak naprawdę 
uruchomił day proces. Wszyskie te działania 
Jeśli przyjrzymy sę bazie wirusów zi- FU może podejmować dzięki metodzie zwanej 
dentyfikowanych przez firmę Kasper: Direct Kernel Object Manipulation, zy bezpo- 
sky. okaże się, że znajdziemy tam _ średniemu wływaniu na pracę jądra OS. 








często w poszukiwaniu „szkodników” przecz 
sują tylko dysk twardy. Po drugie, większość 
serwerów nie jest restartowana zbyt często 
1 przestaje mieć znaczenie fakt, że te rootkity 
przebywają tlko w pamięci RAM. 

)> Pesistet rotkit — jest uruchamiany, 


Poszukiwani 














Rootkity stają się coraz groźniejsze 


Robert Kapuściński, 
dyrektor ds. technicznych 
Kaspersky Lab Polska. 


CHIP Jak poważnym zagrożeniem s rookity 
i dlaczego? 

Robert Kapuściński: iedną z największych tnud- 
mości napotykanych przez twórców wirusów jest 
schowanie oliwego kodu przed użytkownikiem 
zainfekowanego komputera, Dla autora wirusa 
idealne rozwiązane to cakawite ukycie obecności 
jego program przed systemem do ochrony mszy 
ny. W dobie ryminalzacj Internetu, kiedy autorzy 
witusów i szkodliwego opagramowania czerpią 
korzyści finansowe np. ze spamu, ukrycie obecno- 
ści lb aktywności wirusów ma da nich kluczowe 
znaczenie m mnie wykryc kopi wirusa, tym 
hakerzy więcej zarobią pieniędzy, a użytkownicy 
poniosą z tego tytulu węej tat. Staty fnanso- 
w nies powodowane bezpośceni przez same 
narzędzia typu ok, l pre oprogramowanie, 
kóre zostane prez nie kt 

CHIP: Jaki rodzaj rotkitów jst obecnie naj: 
groźniejszy) 

RR: Rootkit działające w jądrze systemowym 
znacznie lepiej maskują Informacje. Większość 
mh wykorzystuje nieudokumentowane struktury 
systemu operajega Root te na pzu czę. 
sto przecwywją uslugi tbeliKeSenceDeścip- 
orabe Lieba zgramadzonych w nij usług dż 
ni sę w zależności od wes system opecacyje- 
90 Oznacza to że prz opracowywaniu rotitów 
mae przeprowadzi dodatkową analzę kodu sys 
eu operacyjnego. Podejście jes baz zlżo- 
ne do przechwywaia funkcj AP Wykrycie rat 
tów tego typu jst zdecydowanie natudnejsze. 
CHIP: Jak firma Kaspersky Lab radzi sobie 
2 tym rodzajem malware'u? 

RK: Pierwszym krokiem w zwalczaniu rotkitów 
jest ich znalezienie. Autorzy rookitów zawsze 








mogą o krok wyprzedzać narzędzia do ich wąkty- 
wania, ponieważ nieustanie rozwijają noe tech- 


w specjalny modu, który wyszukuje zainstalowa: 
te rot Podsystem przeznaczony d zwakca- 
a rotitów wyw uke prasy sstemo- 
we ostrzega użytkownik, Technologia zastoo- 
wara w nowej ni naszych produktów pozoaia 
na wykrycie nie tyko rorktów, któe zosia już 
dode do antywinusowych baz danych, ale rów- 
nież tych nieznanych 

Podobny. podsystem wykorzystywany est 
do wykrywania rotitów diłaących w trybie 
użytkownika, kóre wprowadzają biblioteki DLL 
4 inych procesów. W tach wypadkach pod- 
syst rżguj, powiadamiając uytkownik, że 
akeśony proces próbuje wprowadzić kod do 
innego procesu. 
CHIP: Czy widać jakieś wyraźne tendencje 
w rozwoj rotktów? 
RK: Początkowo rot oznaczał zestaw pro- 
gramów, które pozwalały hakerowi na uniknię. 
ce wykryc. W tym celu należy zastąpić wyko 
zwane pik systemowe (ak ak login psk 
netstat itd.) lub biblioteki systemowe (libproc.a), 
Lub zainstalować moduł jądra Obydwa sposoby 
służą temu samemu: uniemożliwiają użytkown 
kom otrzymanie dokładnych informacji o tym, co 
się dzieje w komputerze 

SW hw obecnej coraz częśc stosuje sę 
rootkity w celu zamaskowania obecności złośli- 
wego kodu w zainfekowanych systemach 
CHIP: Czy znane są jakieś spektakularne 
wypadki wykorzystania rookitów? 
RIC Jszze żaden wirus, kóry ywa epidemię, 
mi korzystał rootktów. Niektóre „popuare” 
apltacje typ adware wykorzystuj roty, ale 
nie mażna Tego nazwać plagą wina 








Najbardziej spektakularnym wykorzystaniem 
otkita była do tej pory wpadka Sony BMG. 
Otóż Mark Rusinovich, właściciel firmy dewelo- 
perskiej współpracującej Microsoftem, testując 
najnowszą wersję RootkitRevealera (programu 
usuwającego rotkity z dysku twardego, dostał 
raport z którego wynikało, że w jego maszy- 
nie znajdują się ukryte katalogi, procesy I ste- 
rowniki Rootkit ukrywał wszystkie procesy, tó- 
nych nazwa zaczynała się od $sysś. Mark zna- 
lał program odpowiedzialny za taki stan rzeczy 





i odkrył, że jego autorem jest First 4 Internet. 
Firma ta opracowała rootkita, który ukrywał 
w systemie operacyjnym oprogramowanie od. 
powiedzialne za. przesyłanie do Sony BMG in- 
formacji o użytkownikach komputera. Aplikacja 
ta była częścią systemu DRM, zapobiegającego 
niełegalnemu kopiowaniu płyt CD-Audio odtwa- 
rzanych na pecetach. Przykład Sony BMG uzmy- 
łowił calemu światu, jak wieki potencjał dze- 
mie w pozornie niegrożnych aplikacjach. 


Jak się bronić 

ale ja się bronić przed rookitami? Do niedawna 
świadomość zagrożenia ba nieduża i firmy pro- 
dukujące oprogramowanie atymiusowe skupiały 
się np. a jakimś keyloggerze, a ne na aplikacji 
któ potrafia go uyć. To się zmienia, a pakie- 
4y ochronne coraz częściej wykorzystują ochronę 
proaktywmą, pozwalającą na wykrycie roatkta 
utożsamianego z tojanem. Jednak nie jst ona. 
zawsze skuteczna, ponieważ głównym proble- 
mem jest to, że 05 i zasoby komputer, które 


Wszystko o rootkitach M KOMUNIKACJA 
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Najnowsze techniki proaktywne — zastosowa 
ne np. w programie firmy Kaspersky - pozwa- 
lają na usuwanie rootkitów przez antywirusy. 


mają być poddane skanowaniu, zostały zmodhy. 
fikowane przez rootkta, a więc będą one jako 
takie sprawdzane. Najczęściej dochodzi także do 
tego, że rootkity usuwają z pamięci aplikacje a 
tywiusowe. Metodą na rozwiązanie tego probe- 
„mu jest uruchomienie płyty ratunkowej lub sys- 
temu operacyjnego wprost z krążka CD lub pa: 
mięci USB, Mamy wtedy pewność, że narzędzia 
niezmodyfkowanego systemu sprawdzają nieza- 
leżne odsiebie zasoby. 

Jeśli chodzi o aplikacje które pomogą nam 
usunąć 2 systemu rootkta, to — jak już wspo: 
zmiekśmy — znajdziemy je jako zintegrowane mo- 
dały programów antywirusowych frm takich jak 
F-Secure czy Kaspersky. Niemniej istnieją także 
wyspecjalizowane narzędzia. Do najpopularni 
szych należy RootkitRevealer— darmowe opro: 
sgramowanie dostarczane przez fimę Sysintr 
nals. lego głównym zadaniem jest skanowanie 
dysku twardego oraz Rejestru w poszukiwaniu 
„szkodników i niewłaściwych wpisów. Ciężko 
wyrokować o skuteczności tej aplikacji. Podczas 
naszych testów nie poradziła ona sobie z odna- 
leieniem nawet tak popularnej aplikacji jak FU. 
Innymi przykładami programów specjalizujących 
się w wykrywaniu roatktów są Rootkit Hunter, 
UnikackMe czy też polski Gmer. 


Rootkity w natarciu 

Rootkity zdobywają „sławę”. Do tej pory były 
raktowane raczej po macoszemu, ae ta na pew- 
no się zmieni. Może nadszedł już czas, by prze- 
skanować swoją maszynę i sprawdzić, czy ktoś 
nie ukr w niej keyloggera? U 


więcej informacji 
o rookitach 
kt motki comi 


























Microsoft obiecuje, że nowy IE będzie bardziej bezpieczny 
Siódmy odkrywca 
Szósta wersja przeglądarki internetowej Microsoftu wypada dość 
blado na tle konkurencji czyli Firefoksa i Opery. Czy sytuację tę jest 


w stanie zmienić siódma edycja Internet Explorera, która wkrótce 
będzie miała swoją oficjalną premierę? 


Krzysztof Sokołowski 





szcze nie tak dawno wydawało się, że 
wojnę między przeglądarkami WYWW bez 
apelacjnie wygrał Microsoft. Internet Explorer 
dzięki słabości Netscape Navigatora — jedynego 
niegdyś poważnego konkurenta — oraz odpo- 
wiedniej polityce firmy z Redmond zdobył do- 
minującą pozycję. Próby zmiany sytuacji na ryn 
ku browserów przez Mozil czy Operę w cią 
gu wielu lat nie przynosi rezultatów — aż do 
„momentu, kiedy pojawił się Firefox. „Ognisty 
ls* bardzo szybko zyskał popularność wśród 
internautów, którzy zaczęli doceniać własne 
bezpieczeństwo. 


Skrojony dla Visty 
-dpowiedzią Microsoftu na pojawienie się kon 
kurencji jest (będąca w ostatecznej fazie rozwo- 
ju) nowa, siódma już edycja Internet Explorera. 
Niewątpliwie produkt ten przygotowywany est 
nietylko z zamiarem „neutralizacji rosnącej po- 
zycji Firefoksa. Koncem z Redmond, opracowu 
jąc nowego IE, planuje dostoso- 
wać go do kolejnej edycji Okien, 
czyli Windows Visty. Nam udało 
się dotrzeć do przeglądarki in- 
termet Eplorer 7 Beta ziniegro 
wanej systemem operacyjnym 
Window Vista Bea (bud 520). 
Pretestowalmy też udostępnio- 
ną publicznie wersję przelądar- 
ki Beta 2 dla Windows XP, któ- 
1 jednak niemal nie różni się od 
wydania da Visty 





Skąd ja to znam: 
Korzystając z Internetu, dość 
często zaglądamy w różne zaka- 
marki ogólnoświatowej Pajęczyny. 
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„Aby ułatwić sobie to zadanie, większość osób, 
które poznały Firefoksa zy też Operę, używa kart 
tabs, 0 tym, jak wygodny jes ten mechanizm, 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dobrze, że 
będzie on obecny także w najnowszym wydaniu 
Internet Explorera 7. Co ciekawe, w testowanej 
wersji IE sposób otwierania kart jest identyc 
my lak w Firefoksie - stosuje sę tutaj doskonale 
znany skrót klawiaturowy [Ctl +7] 
Przeglądanie stron z wykorzystaniem kary 
to nie jedyna cecha nowego IE. która sprawi, 
że użytkownicy „Ognistego lisa” nie będą mieli 
problemów z dostowaniem się do aplikacji Mi- 
crosoftu. Kolejnym dobrze znanym elementem 
Firefoksa, który dziwnym trafem zawędrował 
do IE, jest Pasek wyszukiwania. Ale w wypad- 
ku przeglądarki Microsoftu podczas preszuki 
wania Sieci zapytania przesyłane są domyślnie 
do serwisu MSN. Ze względu na dołączenie pa 
ska wyszukiwania zmianie ulegi nieco interfejs 
przeglądarki. Aby zmieścić dodatkowy element. 


Microsftpojęktjąc klej edycje je sta 


zmniejszono wiełkość przycisków I ion. Pomimo 
1ego GUI Internet Bpłorea 7 w wydaniu dla Vi- 
sty prezentuje sę bardzo estetycznie, 

Kolejną nowością produktu Microsoftu jest 
'obstuga kanałów RSS, Ten sposób dystrybucji 
informacji nie wymaga od użytkownika ciągie- 
90 przeglądania witryn internetowych w celu 
uzyskania dostępu do najświeższych wiadomo: 
ści. Czytnik RSS sam pobiera z serwera odpo- 
wiednie dane w formie specjalnie przygoto: 
wanego pliku XML. Co ciekawe, użytkownicy 
przyzwyczajeni do pobierania newsów w tej 
formie w konkurencyjnych przeglądarkach bez 
problemu poradzą sobie nowym IE. Pomoże 
im w tym charakterystyczny wygląd Ikony R55, 
która przyciąga wzrok swolm jasnopomarań 
czowym kolorem. Notabene symbol ten został 
zapożyczony przez Microsoft wprost z Frefok- 
sa za zgodą fundacji Moziia 

Wiadomości w kanalach RSS publikowane są 
przez wiele serwisów internetowych, Gdy znaj: 
ziem się na stonie udostępniającej w ten spo- 
sób dane, wystarczy, że klikniemy wspomnianą 
ikonę RSS i wybierzemy z menu rozwijalnego 
konkretny kanał, który chcemy subskrybować. 
Na razie czytanie newsów w ten sposób w Inter 
met Explorerze nie jest jeszcze tak wygodne jak 
w konkurencyjnych przeglądarkach — w szczegół 
mości brakuje tutaj automatycznego odświeżania 
zawartości kanałów. Na pewno jednak z czasem 
funkcja ta zostanie usprawniona. 





Ma być bezpieczni: 
Ze względu na dużą popularność aplikacji Mi 
crosoftu Internet Explore jest podstawowym 





ndarowej przeglądarki, postawił na podniesienie poziomu 
[tym takie elementy jak fir antyphishingowy czy też moduł kontroli wtyczek IE. 





celem wszystkich autorów wirusów, komi tro- 
jańskich oraz innego szkodliwego opregramo- 
wania. Starają się oni wykorzystać istniejące 
luki w zabezpieczeniach tej przeglądarki, aby 
zakazić zdalnie komputery pracujące pod kon- 
trolą którejś wersji Windows. Opracowywane 
wydanie Internet Explorera 7 obecne w Win- 
dow Vista Beta oferuje specjalny tyb pracy. 
Dzięki niemu przeglądarka, pomimo że nadal 
jest integralną częścią systemu, ma nie być już 
furtka, przez którą haker może uzyskać pełen 
dostęp do 05-u. 

Często spotykanym rodzajem ataku jest tzw. 
małformed URL attack, polegający na takim sta 
brykowaniu odsyłacza do jakiejś witryny, aby po' 
jego kliknięciu w przeglądarce nastąpiło prze- 
pełnienie bufora aplikacji, co pozwala hakero- 
wi na uruchomienie złośliwego programu. Kon- 
strukcja kodu przetwarzającego adresy interne 
towe w nowym IE7 ma z założenia udaremnić 
opisane atak. 


Nie daj się złowić 

Coraz większym problemem internautów jest 
taw. phishing. Dlatego Internet Explorer 7 Be- 
ta 2 zawiera wiele funkcji utrudniających prze 
chwytywanie cennych danych (numerów kart 
kredytowych, identyfikatorów | haseł do ban- 
ków elektronicznych. Jedną z takich zapór bez 
pieczeństwa jest wbudowany w przeglądarkę 
specjalny filtr antyphishingowy: Mechanizm ten. 
skanuje właśnie odwiedzaną stronę pod kątem 
specyficznych dla phishingu przekierowań (rag- 
mentów kodu HTML). Poza tym sprawdzane są 
także dwie listy — biała, zawierająca adresy za- 
fanych stron internetowych, oaz czarna — wi. 
tryn znanych z oszukańczej działalności. 

Na uwagę zasługuje także ulepszony Pasek 
stanu przeglądarki. Obecnie wyświetla on do 
datkowe informacje na temat aktualności ce 
1yfikatów bezpieczeństwa, Jeżeli na przykład 
certyfikat stracił ważność lub nie pochodzi ze 
znanego żródła, na: pasku zobaczymy symbol 
czerwonej kłódki. edno jego kliknięcie pozwoli 
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Naciskając zaznaczony na zrzucie przycisk, uzyskamy podgląd wszystkich stron otwartych 
w zakładkach w formie minaturek. Dzięki temu nowemy trybowi pracy przeglądarki możemy 
bardzo szybko odnaleść poszukiwane materiały. 


ram otworzyć okno, w którym 
zapoznamy się ze szczegółami 
certyfikatu i na tej podstawie 
zdecydujemy, zy witryna jest 
godna zaufania 

Opisane powyżej mechani- 
amy świadczą o tym, że Miro- 
sat bardzo poważnie podcho- 
dzi do zabezpieczeń swojego 
produktu. a razie jednak rud- 
no wyrokować, w jakim stop- 
niu nowy Internet Explorer bę- 





dzie bezpieczny. Aby wydać ta a | 
ką ocenę musimy zaczekać Da goęjnym no 
nym nowym elementem internet Explorera 7 jest zazna: 
pełną wersję przeglądarki. czony na zrzucie Pasek wyszukiwania. Wpisane tam zapytania 
„domyśtie trafiają do serwisu MSN Search. 
Przydatne detale 


Korzystając z siódmej wersji „Odkrywcy*, za- się; że jest ona bardzo użyteczna. Wystar- 


uważyłem również i inne ciekawe usprawni 
nia. Dla osób, które potrzebują utrwalić na 
papierze znalezione w zasobach Sieci infor: 
macje, dużym ułatwieniem będzie nowy tryb 
podglądu wydruku. Dzięki tej funkcji można 

bardzo dokładnie ustalić 





Gdy zechcemy wydrukować zawartość strony WYWW, nowy IE7 
podglądu. Dzięki niej optymalizujemy 
wygląd witryny, tak aby jak najlepiej prezentowała się na papierze. 





zaoferuje przydatną funkcję 


wiele parametrów druko- 
wania, przy czym wszyst: 
kie zmiany od razu zo- 
baczymy na ekranie. In- 
ną niezwykle. ciekawą 
„opcją jest nowy podgląd 
otwartych w przeglądar- 
<e witryn. Używając do- 
stępnego na pasku brow. 
sera specjalnego przyci- 
sku, możemy zobaczyć 
w oknie Internet Explo- 
rera wszystkie otwarte 
strony WWW w. posta 
ci miniatur. Początkowo 
funkcja ta wydawała mi 
się mało przydatna, jed- 
nak z czasem okazało 








czy, że w przeglądarce otworzymy wiele za- 
kładek, a szybko okaże się, że złokalizowa. 
nie konkretnej witryny będzie znacznie szyb: 
sze, gdy posłużymy się wizualnym podglądem 
2 miniaturkami. 


Pogoń za lisem 

Zarówno obsługa zakładek, jak i kanałów RSS. 
10 elementy, dzięki którym przeglądarka Mi- 
<rosoftu odrobiła dystans do „Ognistego lisa". 
W „Odkrywcy” wreszcie poprawiono też obsłu- 
ge stłów CSS oraz zaimplementowano popraw 
me wyświetanie przezroczystości w grafice ra- 
strowej w formacie PNG. 

Nowe wydanie Internet Explorera 7 zrobi 
ło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jed- 
mak cały czas, używając go, miałem odczucie, 
że programiści z Redmond mocno wzorowali się 
1a konkurencjnym Firefoksie. U 
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W TESTACH 


Pakiety intemetowe: 
Sealłonkey 1.0 


Urządzenia VOIP: 
Techtop USB-B2 Telbox 
Komunikatory internetowe: 
Spik 1.0.5 


Telefony komórkowe: 
Jablotron GDP-02 
Klienty sieci P2P: 
fortent 14. 


SeaMonkey 1.0, Torrent 14, 
Spik 1.05 (reeware) 
Komunikacja | Nowości 


SeaMonkey 1.0 
Bowie lee 
Przeglądarki WWYW 
Torrent 1,4 

Download | internet sieci | 


Wymiana plików 
Spik 1.0.5 

Download | Internet sieci | 
Komunikacja internetowa 
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| wykorzystanie kodu Ff 15 Tucdabaa 15, 
właz kin Ca, edt HT, ska wcze: 
2 Mola kgicaten Ste sabiość 


|> Wiele osób z pewnością doskonale zna pakiet inter- 
netowy Mozil Application Suite, składający sięz prze- 
glądarki internetowej, klienta poczty elektronicznej, 
aplikacji obsługującej kanały IRC oraz edytora kodu 
|KTML. Ze względu na fakt, że programiści skupi sięna 
rozwoju takich aplikacji jak Moza Frefox oraz Thun 
derbed, rozwój Ste'a został akiśczas temu wstrzyma- 
ny. Wygląda jednak, żenie na długo, gdyż udostępniono 
właśnie wersję beta pakietu o nazwie SeaMonkey któy 
[ma być bezpośrednią kontynuacją „Godzl. 


Mozilla Reaktywacja 

Gdy uruchomiłem program, moim oczom ukazał się 
bardzo ascetyczny interes przeglądarki. Na szczęście 
przypomniałem sobie, że Suite obsługiwał skóry, w ki 
ka chwil później SeaMonkey wygiądał już bardzo nowo: 

cześnie. Pozatym wygląd to tyko pozory: O ile w wy: 
padku większości komponentów wchodzących w skład 
pakietu możemy mówićo poprawkach o tyle w kwesti 
przeglądarki mamy do czynienia z dużymi zmianami. 

Dlaczego? Browser w SeaMonkey to właściwie Fire- 
fox .5 skryty za nieco archaicznym GUI. Oferuje ontę 
samą funkcjonalność co „Ognisty lis”. la przykładu: 
zarządzanie panelami metodą przeciągnij i upuść było 
dużą nowością Firefoksa 1.5. Tutaj jstjużzaimplemen- 
towane. Podobnie jest np. w wypadku obsługi formatu 
SVG. Dodatkowo poprawiono wiele drobnych błędów 
i usterek, w tym te, które wpływają bezpośrednio na 
bezpieczeństwo programu. 

Podczas surfowania po stronach WWW odniosłem 
również wrażenie, że przeglądarka w SeaMonkey jest 
nieco szybsza od Firefoksa i zachowuje się stabilnie. 
Browser obsługuje także wtyczki (domyślnie zainst 
lowano w nim pluginy Javy, Flasha, Adobe Acroba- 
a, Qucklime'a i Windows Media Playera) Jego funk- 
conalność możemy również powiększać za pomocą 
rozszerzeń. Co prawda nie przygotowano ich jeszcze 
Jpecjalie dia nowego zestawu, le świetnie wte roi 
sprawdzają ię rozszerzenia opracowane z mylą o Mo- 
zli Suite. Nie miałem żadnych problemów z instalacją 
FashGota czy AdBlocka. 


Niczym „Ptak gromu” 
|Pozytywne emocje budzi także obcowanie z Kurierem 
Poczty Ten składnik pakiet bazuje na kodzie zaczerp- 





niętym z popularnego Thunderbirda. Znajdziemy wnim 
książkę adresową, zarządzanie wieloma kontami, fitr 
niechcianej poczty zy też funkcję sprawdzania pisowni 
edytowanych wiadomości. łatwością oznaczymy listy 
2a pomocą etykiet w zależności od tego, co będziemy 
nimichieli zrobić w przyszłości, Dodano także obsługę 
protokołu TL oraz automatyczne zapisywanie szkiców 
„dokumentów w trakcie pracy nad nimi. Kurier Poczty 
jest szybki, ergonomiczny i pozwala na łatwe wyszu= 
kanie każdej wiadomości. 


Dobrodziejstwo inwentarza 

Przyznam, że trudno szukać słabych stron tych aplika- 
cji tym bardziej że dostajemy je za darmo. Przez chwi- 
lę pomyślałem, że być może dam SeaMonkey minusa 
zato, że nie dodano do tej grupy aplikacji kalendarza, 
le zrezygnowałem tego, bo szybko okazało się żedo 
jego listy modułów można dołączyć jako rozszerzenie 
aplikację Calendar Kłopot tyłko w tym, że bazuje ona. 
na kodzie najnowszej wersji Sunbicda (03 alfa 1--po- 
dobni jak ona — nie jest wolna od błędów związanych 
mp. z dodawaniem nowych zadań do sty. Spodziewam 
się jednak, że niedługo zostanie to naprawione. 

Wart eszcze wspormniećo pozostałych dwóch mo: 
dołach ierwszyz nich to Kompozytor Stron, czyliedytor 
HTML z opją edycji w rybie WYSIWYG. Nie należy on do 
majbardiej zaawansowanych narzędzi ale też nie o to 
chodzi. Proces edycji TM jest jednak jak najbardziej 
możliwy zupełni nowijusze utworzą dzięki SeaMon" 
key wje pierwsze trony WWW, nawe jeśli nie mają 
pojęcia o tym, jaki znacznik odpowiada za pogrubienie. 
Kompozytor Stro nie uegi żadnym rewolucyjnym zmia 
nom, został tylko tu ówdzie podreperowany. Podobnie 
sprawa wygląda w wypadku chat czyl kienta kana- 
łów IRC. Obie apiikacje ie są doskonałe ale mnieto nie 
przeszkadza, bo wiem, gdzie szukać bardzie zaawanso 
wanych narzędzi. Choć kto wie, może w przyszłości do 
pakietu dołączy bardziej zaawansowany edytor HTML. 
bazujący na engine Gecko — NVU? 

Pakiet SeaMonkey bardzo pozytywnie mnie zasko- 
zl. funkcjonalnie ni odstaje on zbytnio najnowszych 
wersji Firefoksa Thunderbirda, a na dodatek jest przy- 
jemny w obsłudze zybki. Pamiętajmy eż, że mamy do 
czynienia z wersją beta, więc to tak naprawdę począ: 
ek walk o przywrócenie Mozil Ste dawnego blasku. 
o oczywiście pozostaje mi jeszcze podkrelifkt, że 
w wypadku pakietu SeaMonkey wszystki aplikacje są 
dostępne w jednym miejscu (można je uruchomić za 
pomocą ikony na Posku stanu). BańuzNawojcyk 














wymagania: - Wodowi xthen4r20007/2003, brat, 
Mac 5X, o. 26 MBna dysku 
Prodocei: wma roje searonkcy 





Testy nowych produktów M KOMUNIKACJA 








Techtop USB-B2 Telbox. 
Cena: 160zł 


Ea auodeekja połączeń VolP PSTN, latwa Isaaca, 
obsługa Stype' oraz Sa HZ3, nie wymaga 
zalania zewnętrznego, sygnalizacja połącze Vale 
<dzenkiem aparatu teetoricznego 


+ Coraz więcej osób korzysta z łączy szerekopa- 
|smowych ADSL, które gwarantują wysoki komfort 
korzystania z usług Internetu, szczególnie umoż: 
liwiają przeprowadzanie niezwykle popularnych 
rozmów Vol? Co jednak zrobić gdy sami od daw- 
na wykorzystujemy Skype'a ale nasi współdo- 
Imownicy nie są przekonani dotego rodzaju ko- 
[munikacji? Najprościej będzie zastosować urzą- 
dzenie takie jak Techtop USB-82 Telbox, dzięki 
któremu można dzwoni ze zwykłego aparatu 
telefonicznego, Telbo podłączamy, używając od- 
powiednich złączy, do stacjonarnego lub bez- 














przewodowego aparatu telefonicznego, do imi 
miejskiej oraz komputera z portem USB. Następ- 
nie na komputerze: zainstalowanym Skype'em 
z uaktywnia usługą SkypeOut wgrywam opro- 
gramowanie SkypeMate, dołączone do produk- 
tu. 0d tego momentu możemy dzwoni, używa” 
jąc znanego wszystkim domownikom aparatu. 
Domyślnie połączenia będą realizowane z se- 
cą naszego operatora telefonicznego. Wystar- 
czy jednak wcisnąć znak * na kawiaturze, aby 
przełączyć Telboksa na obsługę komunikatora 
Śtype. Do realizacj połączenia niezbędne bę- 
die wyprowadzeni pełnego numeru. Należy 
przy tym pamiętać, że musi on się składać ze 
znaku + kodu kraju, miasta oraz właśiwe- 
'go numeru abonenta. Ponieważ większość te- 
letonów stacjonarnych nie ma klawisza z syn 
bolem plusa, zamiast niego wprowadzamy dwa 
az zer (00) Ostatecznie rozmowę iijujemy 
klawiszem hash e 

wykorzystaniem prezentowanego rządze: 
nia przeprowadziem w opisany wyżej sposób 
wie rozmów telefonicznych, co do jakośc któ 
nych nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Ozy- 
wiście ważną rolę odegrało tutaj także używane 
przeze mie łącze DL 1024256 ks 


Co ciekawe, integracja telefonu z komputerem 


dzięki urządzeniu firmy Techtop pozwoliła tak: 
że na wykorzystanie sygnału dzwonka zwykłego 
aparatu do powiadomienia o przychodzącym po- 


łączeniu. Tym sposobem osoba zupełnie niezazna- 
jomiona z obsługą Skype, a nawet z kompute- 
rem, będze w stanie odebrać rozmowę. 
Dzięki wykorzystaniu zwykłego aparatu te- 
lefonicznego wraz z produktem Techtop USI 
2 Telbox udało mi się do rozmów Vol? prze- 
konać innych domowników. Pozostaje mi jesz- 
sze tyłko przyzwyczaić ih do ak najczęstszego 








Urządzenie Techtop UB-28 Telbox dzięki 
odpowiednim złączom pozwala dzwonić przez 
za pomocą zwykłego 





dzwonienia z wykorzystaniem usługi SkypeOut. 
Może dzięki temu wreszcie zaoszczędzę na ra" 








chunkach za telefon. rzysztt Sokołowski 
Dame technice: obu Sty. 
MB, MGCH poty 058, APS, 1430 SIN, 
wbudowana karta dźwiękowa 
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Spikios ___ GkGzacEi 
Cena: freeware 
JE wiele metod komunikacji (poczta, SMS-y, rozmowy 
głosowej dostęp do kikusieci 
| niewygodne przenoszenie kontaktów z ICQ, brak 


obsług kanalów R55, rablem z nawiązaniem 
połączenia głosowego Pt0 PC. 





*> Wydaje się, że wśród komunikatorów interne- 
towych karty są już rozdane, a nowemu progra- 
[mowi trudno będzie się przebić na rynku. Przypa” 
dek Tenu pokazuje jednak, że nigdy nie należy 
rezygnować. Kawałek komunikatorowego tortu 
postanowili więc odkroić decydenci Wirtualnej 
Polski. Najnowsza wesja Spika ma duże szanse 
(na powodzenie. 

Program ten przecie wszystkim nie odcina 
użytkownika od dotychczasowych kontaktów, 





obsługując sieć Gadu-Gadu, ICQ oraz Jabbera. 
Wybór wydaje się rozsądny bo pozostałe komu- 
nikatory stanowią w Polsce margines. Oczywi- 
ście nie zapomniano o tym, że na Spika zwykle 
użytkownik przesiada się z innej aplikacji. Pro- 
gram umożliwia więc import kontaktów bezpo- 
średni z folderów zainstalowanego na naszym 
komputerze Gadu-Gadu. Potrafi także pobrać 
2 pliku tekstowego oraz z serwera ICQ informa: 

cje o naszych znajomych. To ostatnia funkcja nie 
jest jednak dopracowana, bo po uruchomieniu 
pika w jego onie pokazało się kilkanaście kon- 
taktów oznaczonych tyłko numerem. Chcąc je zi- 
dentyfikować, musiałem wskazać dany kontakt, 
kknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać funk- 
cję Informacje o osobie, a następnie skopiować 
rgenie imię lub pseudonim. Pół biedy, gdy mój 
znajomy podał informacje o sobie. Jeli tego nie 
zrobił, pozostało zadanie pytania „Kim jesteś?" 

Na koniec drobiazg: w przeciwieństwie do Mi- 
randy Spik przy każdym kontakcie pokazuje taką 
samą ikonę —bez względu nato, z jakiej sieci ko- 
rzysta dana osoba. 

Używając Spka, można też wygodnie wysyłać 
SWS Ca prawda darmowa bramka Plusa cały 
czasbyła przepełniona, ae ine działały doskona” 
le, choćczasem wymagały dodatkowej rejestracji 
na stronie operatora. Program Wirtualnej Polski 
zawierateż moduł powiadamiania o poczcie -na 
WP oraz inych serwerach. Na ście kontaktów 


można umieścić kanał informacyjne, które dzia: 
tają podobnie do R5S-ów. Główna różnica jest ta. 
a, że możemy otrzynywać wyłącznie informacje 
serwowane przez Wirtualną Polskę 

Komputer oraz częściej służy do rozmów gło- 
sowych - producenci omawianego komunikatora 
mie zapomnieli tym fakcie. Spik pozwala dzwo- 
nina normalne telefony (z wykorzystaniem pla 
nej usługi Nawijka) a także rozmawiać bezplat- 
mie: innymi użytkownikami te aplikacji Konfigu- 
aca jest łatwa, a jakość rozmów zadowalająca. 
Nie sposób jednak pominąć problemów, na które 
natknąłem sę podczas próby inicjacji komunika- 
c głosowej z użytkownikami dość restrykcyjnie 
skonfigurowanej iei korporacyjnej. Konkuren- 
cy Skype w tych samych warunkach działał bez 
najmniejszych problemów. 

Spik 10 wygodne centrum komunikacyjne. 
„aplikacja ma kika niedociągnięć, ale nie zmniej- 
szają one jej wartości Jeśli tyko przebrniemy 
prez problemy związane z migracją kontaktów, 
uzyskamy bardzo wartościowe narzędzi. Gdyby 
jeszcze dodano obsługę kanałów RSS, to opisj- 
wany program mógjby stanowić alternatywę dla 
używanej przeze mnie na co dzień Mirandy. 











Marin Nowa 
Wymagania:  Wodow SreT4.OKP20, 
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awiu w standardzie QWERTY, praca w trybie 
głośnomówiący szybkie wybieranie 
| bakobstugi WAPI GPRS, wygórowana cena 


> Telefon komórkowy wszystkim chyba kojarzy 
sę z małym, przenośnym urządzeniem. Dlate- 
90 patrząc na produkt firmy Jablotron, trudno 
uwierzy, że mamy do czynienia z tego rodza- 
lu produktem, Jablotron GDP-02, który swoimi 
rozmiarami przypomina typowy telefon, jest 
jednak wbrew pozorom pełnokrwistym tele- 
fonem G5M. 

Uruchomienie Jabiotrona sprowadza się do 
podłączenia go do gniazdka zasilającego, właże- 





mia karty SIM oraz podania poprawnego numeru 
PIN. Aparat charakteryzuje sięznacznie mniejszą 
funkcjonalnością w porównaniu z typową komór. 
ką. GDP-02 ma między innymi niewielką wbu- 
<dowaną pamięć, w ktrej mieści książkę telefo- 
niczną zawierającą maksymalnie 200 wpisów, 
archiwum ostatnio wysłanych 20 wiadomości tek- 
stowych, sześć przycisków szybkiego wybierania 
i oleje pracę w rybie głośnomówiącym. 

Codzieie używanie ablotrona GDP-02 jest 
diecinie proste. wagę zwracają przemyślane 
rozmieszczenie klawiszy oraz przypisanie im od 
powiednich skrótów, które pozwalają na szyb- 
kie wybranie numeru lub otwarcie książki adre- 
sowej Obsługa telefonu jest intuicyjna i ne po- 
winna sprawić problemu nawet użytkownikowi 
nigdy niekorzystającemu z komórki. W wypadku 
problemów naturalnie zawsze możemy skorzy- 
Stać z dołączonej szczegółowej polskojęzycznej 
dokumentacj. 

Przystępując do testów, zastanawiałem się, 
dla kogo właściwie przeznaczone jest take rzą: 
dzenie. Szczególnie że typowe mobilne aparaty 
"mają większą funkcjonalność co najważniejsze, 
zawsze można je mieć przy sobie. Produkt ten 
przyda się w małych firmach lub będzie pomoc- 
ny indywidualnym użytkownikom, którzy wysy- 
łają bardzo dużo 5WS-6w oraz wykonują dużo 
połączeń do seci GSM. Za sprawą wbudowanej 
klawiatury QWERTY wpisywanie dyspozycji dla 


pracownika (np. kuriera, przedstawiciela han- 
lowego) będzie przebiegało bardzo szybko. 
 Wprowadzana wiadomość jest wyświetlana na 
dużym podświetlanym ekranie LCD o rozdziel- 

czości 13265 pikseli 
W czasie codziennej pracy telefon sprawował 
się bez zarzutów. W testowanym modelu zabra- 
kto jednak bateri, która przewidziana jst jako 
wyposażenie opcjonalne, tak więc Jablotron był 
bz gniazd 230 Da 


Uruchomienie telefonu wymaga podłączenia 
go do zaslacza oraz włożenia karty SIM 
w zaznaczony otwór. 


porządku trzeba wspomnieć, że GDP-02 nie ob- 
sługuje takich technologi jak WAP czy transmisja 
danych GPRS, co może być dła niektórych użyt: 
*kowników wad W wypadku testowanego urzą: 
dzenia stosowanie tego rodzaju standardów jest 
jednak zbędne. Rodstaw Janicki 





Dame techniczne wymiary 240219510 mm, wybielacz 
CD graczy pośtwiedany 33:65 psl 

paca w sstmie GSM 90011400 M 

pięć kąd teletoriczne -20 pozycji 
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lez am 
Licencja: freeware 
1 niewiekie wymagania sprzętowe, obsługa 
rozproszonej bazy (OKT autoktfiwacjrotera/ 
NAFu dzik uncji Un konta pasma. 

JE brak posóego pakietu językowego 


> Bardzo dużą popularnością wśród osób po- 
bierających dane z sieci PP ciszy się Bitor- 
rent. Szczególnie dobrą opinią może ię pochwia- 
lićw tymśrodowisku Klient Azureus. Aplikacja ta 
została jednak napisana w lavie, przez co wyróż 
nia się dość dużym zapotrzebowaniem na zasoby 
|komputera. Dlatego wszyscy, którzy poszukują 
lżejszego” klienta do pobierania tortentów. po- 
wini zainteresować się Torrente 14. 
Program ten powstał z myślą o jak naj- 
oszczędniejszym wykorzystaniu pamięci oraz 
dysku twardego przy zachowaniu pełnej funkcjo- 
malnośc i szybkości działania O tym, jak dobrze 
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udało się autorom Torrenta sprostać tym am- 
bitnym założeniom świadczą rozmiar aplikacji - 
15 KB - oraz oś zajmowanego przez nią RAMu 
— miej niż 6 MB. Interfejs programu z grubsza 
przypomina popułarnego Azureusa, jednak nie 
znajdziemy tutaj a tyłu opcji konfiguracyjnych. 
Niewielkie „gabaryty” pforrenta nie wpływają 
ujemnie ma jego podstawową funkcjonalność. 
„Aplikacja barózo dobrze radzi sobie z pobiera- 
niem torrentów zarówno z publicznych, jak ipry- 
watnych trackerów. Program może eż korzystać 
cieszącej się oraz większym zainteresowaniem 
rozproszonej bazy (DHT) pobierać dane bez po- 
Średnictwa scentrlizowanego trackera. Torrent 
potrafi bardzo skrupulatnie kontrolować pasmo 
zużywane podczas pobierania i wysyłania pików, 
pozwala także ustawiać priorytety poszczegół 
nym zbiorom. Użytkownicy Neostrady lub innej 
usługi dostępu do fternetu ze z góry ustalonym 
limitem pobierania danych zainteresowani będą 
zbiorczym statystykami, również zaimplemento- 
wanymi w aplikacji. Da wielu osób bardzo ważną 
czchąpisywanego klienta P2P jest jego zdolność 
do automatycznej konfiguracji w LAN-ie z NAT: 
em, o le tyko nasz rowie i system operacyjny 
obsłogują standard UPn 

Pomimo niezbyt rozbudowanej funkcjonal- 
mości w programie zaimplementowano jednak 
czyni kanałów RSS. Mods ten jest wprawdzie 
*dość prosty, lecz według mnie zupełnie wystar- 





czają do śledzenia wiadomości o najnowszych 
torrentach umieszczanych w Sieci Czytnik feru- 
je możliwość odpowiedniego filtrowania pobie- 
ranych danych oraz organizację inłormacji z ka- 
małów RSS w zakładce Favorites. 

Torrent nie jest na pewno tak rozbudowa: 
nym klientem jak Azureus. Uważam jednak, żedla 
większości osób które chcą szybko łatwo pobrać 
duż ilości danych z sieci BitTorrent, przetesto- 
want program okaże się więcej niż wystarczający. 
Jedynym mankamentem opisywanej wersji jest 
brak (w chwili powstania tej recenzj) polskiego 
pakietu językowego. |. krysef Sokołowski 





pozwala ma pobieranie informacji najśwież- 
szych torrentach udostępnionych w Sieci. 


wwagai Wady GuMNT 40/2003, 
Słok 115 KB na dysku 
roda tort co 





Coraz więcej polskich gazet i czasopism można czytać 
na ekranie komputera 


E-prasa 


w natarciu 


Koniec ze stertami czasopism walających się po domu! Koniec z kłopo- 
tami ze znalezieniem artykułu zamieszczonego w jednym z setek pism 
przechowywanych w piwnicy! Nadchodzi nowa era w dziejach prasy 


- era e-gazet. 
Krzysztof Woźniak 


acznimy od wyjaśnienia, czym są e-gazety 

70 elektoniczne, wierne kopi tradycyjnych 
czasapism, które czyta się na ekranie kompute- 
ma za pomocą specjalnej przeglądarki. Podob- 
nie jak w zwykłej gazecie, e-publikację można 
oglądać poprzez proste przewracanie stron al- 
bo skok do wybranego artykulu. Atutami cyfro- 
wych gazet są przede wszystkim łatwość prze- 
szukiwania ich a także możlwość wzbogacenia 
o elementy interaktywne (w najprostszym przy- 
padku oaktywne odsyłacze do inych artykułów 
«ay opisywanych stron WYW) oraz multimedia 
ne (np. reklamy wideo czy animacje wyjaśniają: 
ce zasadę działania urządzeń) 

Wiele osób zapyta — po co komu e-wydania? 
Przecież many Internet, w którym wiele gazet 
| czasopism zamieszcza swoje artykuly na zwy- 
ktych stronach WWW! A jednak... Zabrzmi to 


w pierwszej chwil jak herezja, ale forma pre- 
zentaci tekstów w serwisach internetowych jest 
na tyle niedoskonała (i nade wszystko odbiega. 
od postaci, do której przywykiśmy w tradycy- 
nych publikacjach), że dla niektórych okazuje 
się wręcz nie do przyjęcia. Prowadzone w Sta- 
nach Zjednoczonych badania wykazują, że tylko 
22% internautów woli czytać strony WWW niż 
tradycyjne gazety i czasopisma, a aż 71% nadal 
preferuje papier (dane z listopada 2005 r). 
E-gazety są więc próbą wierniejszego przenie- 
sienia tradycyjnych publikacji papierowych do 
świata komputerowego. 


Z czym to się je? 
Jak wspomniałem, żeby poczytać e-wydania, 
trzeba mieć specjlne oprogramowanie. Czasem 
wystarczy do tego celu Adobe Reader (bywa, że 


wia pozytywne wrażenie, wile do życz 
pozostawia niedopracowany system obsługi 
klientów. 


musi on zostać wzbogacony specjalną wtyczką), 
a czasem przeglądarka WYWW. Znacznie częściej 
potrzebne jest jednak oprogramowanie specjal 
nie przeznaczone do czytania e-gazet. Na szczę. 
cie wszystkie przeglądarki e-wydań są darmo: 
wie — wystarczy się zarejestrować, by je pobrać 
zainstalować. 

Problemem jest na pewno brak kompatybil- 
mości pomiędzy różnymi systemami. Może się 
więc okazać, że zmuszeni zostaniemy do zain- 
stalowania na naszym dysku kilku przeglądarek: 
e-gazet, jeśli nasze ulubione tytuły w postac 
cyfrowej wydawane się w innych systemach. 

Najczęściej e-gazety publikowane są albo 
w formacie PDF, albo w formacie bazującym 
ma PDF-ie. Teoretycznie pierwszy wariant jest 
najlepszy, bo ie wymaga instalacji dodatko: 
wego oprogramowania (któż nie ma na dysku 
„adobe Readera), niemniej gazety i czasopisma 
czyta się za. jego pomocą nie tak komfortowo 
jak przy użyciu specjalnych przeglądarek. Sys 
temy prezentujące e-wydania bezpośrednio 
w browserach WYW wykorzystują Macromedia 120% 


HE Wiek czytelników e-gazet 


2-124 
13%-25.34 








28-35-44 


238-5564 | 


odbiorcami -gazet w Stanach Zjedno- 
czonych są głównie osoby powyżej 45. 
roku życia. Najprawdopodobniej struktura 
malywców e-prasy w Polsce będzie zupeł- 
nie inna. 
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Flasha i Javę Tak przygotowane e-wydania będą 





mogl czytać użytkownicy właściwie wszystkich > m — 
dostępnych obecni system oparcjnych. 2 |R="H 
Nec race jt tema legi wł. |ozzmaśóea IRE o 
sne przeglądarki e-gazet. W takich przypadkach | aem ozn P> nns 
nie zawsze dostępne są wersje aplikacji dla Li- | prenoszenie lime | stniowe 
nuksa czy Mac OS. ore cymi Woosde IEE=GA 

A aka jest wiekość pików? Wiele zależy od | nieee korzystna asów jc 
jekości (rozdielczośc) W jakie wydawca dostar. "| cm zrodzi | zrynia 
cza swoje pismo w wersji „e”. Od razu dodam, "| Mutieśnieś kienktyweść Biał jst 
że w przypadku każdej z oglądanych przeze mnie | Molimećprzejzea przed zakupem est jatai 


gazet jakość została a pewno obniżona w to- 
sunku do oryginału. Dzięki temu zbiory z gazeta- 
mi codziennymi mają z regul rozmiar kiku me- 
gabajtów; z kolei objętość czasopism mieści ię 
reguly w przedziale 10-20 MB, choć zdarzają 
się też piki 40-megabajtowe. 


Jak to działa? 
W systemach umożliwiających czytanie e-gazet 
online lub za pomocą Acrobat Readera wystar: 
«zy po prostu dopenić formalności w serwisie. 
2 reguły wiąże się to z koniecznością rejestracji 
uiszczenia opłaty 2a e-wydanie3) Nieco bar- 
dziej skomplikowany jest proces pobierania e- 
jazet w przypadku specjalnych przeglądarek. 
Po opłaceniu publikacji systemy w różny sposób 
informują o możliwości pobrania piku z cyro- 
wą wersją gazet cz czasopisma. Przykładowo: 
gdy mamy do czynienia z systemem Zinio trze- 
ba uruchomić przeglądarkę e-gazet i rozpocząć 
proces pobierania poprzez kliknięcie opcji Nowe 
wydania Jeśli użytkownik nie zrobi tego od ra- 
au, w'swoje skrzynce pocztowej znajdzie mala 
z przypomnieniem o przygotowanej do pobrania 
publikacji cyfrowej. 

Gdy Już w końcu mamy naszą e-gazetę 
na dysku, możemy przystąpić do jej czytania. 
Wszystkie systemy udostępniają funkcje po- 
zwalające przeglądać gazetę strona po stronie. 
Wygodniej odbywa się to oczywiście w wyspe- 
cjalizowanych przeglądarkach, gdzie wystarczy 
umieścić wskażnik ma rogu strony, kliknąć go 
ujrzeć animację przewracającą wirtualną kart- 
kę, Oczywiście możliwe są też skoki do wybra- 
nej strony lub do artykułu, do którego odsyłani 
jesteśmy z innego tekstu. Adresy WWW znaj- 
dające się w tekstach lub na reklamach z regu- 
ly są aktywnymi hiperłączami 





Dane firmy Zinio opisują okres od czerw 
ca 2004 r. do czeruca 2005 r i zostały 

potwierdzone przez amerykańskie organi- 
zacje kontroli sprzedaży gazet i czasopism. 
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Standardem są funkcje 
pozwalające na powiększe. 
nie lub pomniejszenie obec. 
nie czytane strony. Obo- 
wiątkowym wyposażeniem 
s tez opcje służące do opa 
ywanie wybranych testów 
notatkami i wyszukiwanie 
zadanego tekstu. 

0 możliwości wydruku 
stron decydują wydawcy — 
w przypadku części publi 
kacji funkcja ta jest dosęp- 
na, winnych nie Przegią: 
darki pozwalają też czasem 
udostępnić kopię znajome 
mu — opca ta także aktyw: 
ma jst w zależności od wii 
wydawcy. Z oczywistych po- 
wodów niekoniecznie musi mu zależeć na tym, 
by zytelicy wymieniali się publikacjami wspo: 
sób niekontrolowany. 


Światowi liderzy 
Najbardziej znanym systemem dystrybucji c-9a- 
zet na Świecie jest amerykański Zinio. Doczekał 
się o zresztą jako jedyny zachodni system lo 
kalnej adaptacji w Polce Do największych kon- 
kurentów Zinio zaliczają sę frmy qMags oraz 
Texterity, koncentrujące się na obsłudze wydaw- 
ców czasopism. Z kolei NewsStand oraz Press 
Dispay zajmują się gazetami codziennymi. 
Zarówno Zinio, jak i NewsStand do przeglą- 
dania e-gazet stworzyły własne oprogramowa- 
nie. Texterity oferuje z kolei możliwość czytani 
<aasopism online za pomocą przeglądarki inter. 
netawej (ie da się pobrać publikacji na dyst). 
Podobnie działa PressDisplay, mający w swej 
ofercie m.in. trzy polskie gazety — „Fakt*, „Ga- 
zetę Wyborczą” oraz polonijny „INFOnur 2 
System qMags wykorzystuje Acrobat Readera 








A w Polsce... 
W naszym raju wszystko na dobre zaczęło się 
pod koniec 2004 roku gdy Związek Konto Dys- 
rybucji Prasy przyjął uchwałę o zaliczeniu egzem 
plazy sprzedanych w postaci elektronicznej do 
łącznej liczby sprzedanych egzemplarzy danego 
tuu. Fakt ten spowodował znaczący wzostza- 
imteresowania z strony wydawców e-pubikacja- 
mi. W postaci cyfrowej można diś nabyć już ki 











szą przeglądarką e-gazet, ale program ten znajdziemy prawie na 
każdym pececie. 


kadziesąt różnych tytułów ic tydzień ma swoją 
premierę kolejne e-wydanie. 

Najwięcej pozycji (m.in. „Puls Biznesu”, 
„0zon”, „Dlaczego”, „Foto”,. „Botique”) 
oferuje obecnie internetowy kiosk netpres.pl, 
bazujący na systemie firmy Zinio (oficjalna pre- 
miera serwisu odbyła się 7 września 2005 roku), 
Czasopisma oferowane są z reguł po niższych 
cenach niż ich papierowe odpowiedniki, są za 
to zabezpieczone — nie da się np. skopiować 
zakupionego piku z e-gazetą | użyczyć go zna- 
jomym. ieśli chodzi przeglądarkę, na stronie 
netpress.l dostępna jest wersja 31 PL pod: 
czas gdy na stronie zinio.com można pobrać 


Historia e-gazet 


Pomysl zaprezentowania czasopism na ekranie 
komputera w postac identyczne z tradycją, 
czfipopierową, nie jest nowy Pisząc ten tekst, 
ze zdumieniem stwierdziłem jednak, że ustale 
nie, gdzie i kiedy zaoferowano pierwszą e gaze- 
tę ie jest wcale takie proste. 

Według Dita! Magazine News (ww. 
talmagazinenews com) pierwsz cyfrowa wersja 
"magazynu drukowanego ukazała sę w lstopa- 
dzie 1898 rok („Asian Venture Capital Jour- 
ral”) Według innych źródeł pierwsze e-wyda- 
nie trafo jednak do rąk odbiorców dópiero 
12 kwietnia 2001 , a zatem zaledwie pięć lat 
temu. Wtedy to swoją cyfrową edycję udostęp- 
mi czyteikom w Interecie niemiehojęzyczny 
wiedeński dzien „Der Standard". 




















W przypadku tego akurat egzemplarza „Ozonu” 
nie dlałał dobrze, 





z innymi pismami bywało znacznie gorzej. 


już edycję 36 (anglojęzyczna). Największym 
mankamentem te90 oprogramowania są ko- 
poty z wyszukiwaniem wyazów zawierających 
polskie „ogonki*. Co ciekawe, w niektórych ga- 
zetach wyszukiwanie działa poprawnie (np. „O: 
zo”, „Prss”), aw innych nie. Kolejną wadą 
systemu jest konieczność założenia dwóch kont 
> jednego w polskim serwisie, a drugiego wi 
nio.com. Pliki z publikacjami pobieramy z ame- 
rykańskich serwerów, co także chyba nie jest 
maepszym pomysłem 

innym systemem wykorzystującym specjal 
ma przeglądarkę. powstałym jednak od pod 
staw w Polce, jest egazetyp. Serwis istnieje 
jod iegoś czasu, o tj pory udostępniając 
jednak tyko kika tytułów (magazyn studenc 
ki „Olczego”, „Pańkit”, „NIE i „Manager 
Magazine) Oprogramowanie do przegląda: 
mi e-gazet jes dość Funkcjonalne stwierdzi 
le tyko sporadyczne Mopoty z poprawnym 
wyświetlaniem niektórych ter Największymi 
mankametami system są moim zdaniem brak 
obsługi przelewów onie oaz niedopracowany. 
zbyt rygorystyczny system rejestracji, sprawia- 
jay sporo proeów użytkownikom. Co gor 


Wkrótce zadebiutuje system e-gazet firmy Digital Content. 
Udostępniona nam testowa wersja jego przeglądarki spisywa- 


ła się naprawdę dobrze. 


niermiej jednak przeglądarka Zinio nie 
wszędzie poprawnie wyświetlała polskie „ogonki”. Niestety, 





sza, zamówionego ( uczdwie 
opłaconegot) numeru „NIE” nie 
ośrzymałem w ciągu tygodni od 
momentu przekazania pieniędzy. 
a Htine nie odpowiadał na mo- 
je emaile z uzasadnionymi re- 
klamacjami. Dopiero gdy upłynął 
kalejny tydzień, pismo pojawiło 
sę ma ście zakupionych przeze 
zmie tytułów. 


Trochę inaczej 
interesującą strategię e-wydzń 
przyjęła „Gazeta Prawna”: po 
wykupieniu dostępu do interne- 
towego archiwum pisma redakcja 
oleje e-wydania (plk POF) na 
zasadzie bonusu. „Gazetę Prawe 
ną” w dormacie PDF można tak- 
że kupić wysyłając SNS, kosztuje 
ona jednak wiedy aż 6,0, czyli znacznie więcej 
niż w przypadku zwykłego wydania papierowego 
(8,95 .2). Co ciekawe w postaci cyrowej dostęp: 
me są numery archiwalne gazety od 2002 oku! 

Bieżące e-wydanie „Rzeczpospolte” dostęp- 
me jest z klei do przeglądania tyko na stronach 
serwisu pisma (technologia Macromedia Flas), 
ito wyłącznie po wykupieniu dostępu do archi 
wum pisma. Koszt est wysoki — za SMS płace 
my 109821. 

W sierpniu 2005 r. swój internetowy kiosk 
2 gazetami udostępniło wydawnictwo Axel 
Springer, oferując w nim jednak do tej pory tył: 
ko trzy tytuł ze swojego portolio — „News 
weeka”, „Forbesa” tygodnik „Auto Świat”, za 
to w bardzo atrakcyjnych cenach. Pik z gazeta- 
mi można oglądać za pomocą zwyklego Acrobat 
Readera. Dodajmy, że zarówno PDF-ami z „Ga: 
zetą Prawą", ak i czasopismami wydawanymi 
przez Springera wolno się bez większych prze- 
szkód wymienić ze znajomymi — pliki nie są 
w żaden sposób przypisane do nabywcy. 

'W podobny sposób (czyli w postaci zwykłych 
PDF-ów) sprzedawane jest e-wydanie miesięc: 
mika poświęconego gospodarce elektronicznej 
-e-fakty”. Być może w e-wer. 
sji wydawane są jeszcze ko- 
lejne czasopisma i gazet, nie 
udało mi się jednak w chwii 
pisania tego tekstu do nich 
dotrzeć. 

To jeszcze nie koniec wal- 
ki opolskich klientów. Na yn- 
ku wiaókce pojawi sę kolejny 
gracz — wrodaweka frma Dj: 
tal Content, która jst w rake 
przygotowań do uruchomienia 
swojego kiosku ntenetowego. 
Pod adresem wyrwee-kosk.pl 
ma już wkrótce pojawić się 
w postaci e-gazet kolejnych 
kilkanaście tytułów. Do karzy- 
stania 2 e-gazet dostarczanych 


E-gazety w Polsce B KOMUNIKACJA 


Definicja e-wydania 


„wydanie jest lekoncnie rozpowszechnia: 
a wersją, przynajmiej jednej mutacji, konto. 
oanego tuu prasowego. Mus ono zawierać 
te sam w formie treści materiał redakcyjny 
reklamy, c edycja drukowana Matea radak- 
omy wej ciekonicnej moż być dodatkowo 
orsertony a reklamy mazą być zaadaptowa- 
me w sposób pozwalając na wykorzystywanie 
możliwości medium cekronicznego”, 

o sprzedaży egzemplarzowej eowydań 
zalicza się egzemplarze sprzedane przeż 
wydawcę bezpośredni indywidualnym odbior 
com lub za pośrednictwem kolorteów po 
enie nie niższej niż 30% ceny egzempłarzowej 
wydania drukowanego" 

Frogmenty regulaminu konta nakładu l ys- 
ryb prsy zarejestrowanej w ZKDĘ zatwer 
dzonego w grudniu 204 








w tym systemie konieczna będzie także insta: 
lacja specjalnej przeglądarki. Zasadniczą zale” 
1ą systemu będzie podobno możliwość prze- 
szukiwania nie tylko zakupionych e-wydań, al 
wszystkich gazet sprzedawanych przez serwis 
e-kiosk.pl. Oprócz tego funkcjonalność serwi- 
su i przeglądarki ma nie odbiegać np. od sys- 
temu Zinio. 


Cała prawda o e-gazetach 
Czy elektroniczne wydana znajdą swoich nabyw 
ców w Polsce? Bez wątpienia tak Wel osób sę- 
gnie po nie na pewno choćby z ciekawości, a dla 
innych będze to także okazja do zaoszczędzenia 
paru złotych, gdyż ewydania są najczęściej ta 
sze od papierowych odpowiedników. Z punktu wi 
dzenia użytkowników zasadniczą wadą jest wspo 
minany już brak standardu, zmuszający do insta 
lacji nawet kiku różnych aplikacji 

Czy mimo wszystko wart sięgnąć po e-wy- 
dania? Zdecydowanie tak. Choćby po to, by z 
oszczędzić pieniądze, a ponadto by zikwido 
wać stety walających się po domu czasopism 
4 wreszcie móc coś w zakupionych gazetach 
wyszuka. Bo przecież w pismach papierowych 
wale nie jest t takie proste! U 

























więcej informacji 
Wybrane systemy e-gazet na świecie 
kto zinio zo 

rtf newstan <a 

krę ww.resdpiay com 

rt etstertyco 

tę ww qmags com 

gazety w Polsce 

rtf agazetypl 
tate p 
kntędtewydania.p 

ktm rzeczpospota.pl 

int iw gazetaprawna.pipdthimi 
inwe fakty 


w wersji 
Komunikacja | E-wydania 














Saona wrót 
System operacyjny 
Minimalne wymagania: 


Pojedynek między Dreamweaverem i Pajączkiem 


W sieciowym ringu 


Walka mistrza z pretendentem zawsze budzi emocji 


nieznany światowej publiczności Pajączek jest w 


osławionego Dreamweavera. 
Michał Modostowicz 
TO, a ine wadi a 


początku swojego istnienia, wie, że pod 
względem oprawy graficznej przekazywana 








w nim informacja prezentowała się — co tu da: 
żo ktyć — niezbyt efektownie. Ale Sieć zmieniła 
Się na przestrzeni lat. Dzi jest jednym z najpo 





tęźniejszych mediów, które pozyea nie tyko na 
informowanie, ale również handel i świadczenie 
różnego rodzaju usług — a one wymagają lep. 
szego „opakowania”. Współczesna różnorod. 
ność form stron internetowych to wynik upo- 
wszechnienia się HTML-a i grupy związanych 
z nim technologii (lavaScript, CSS). To dzięki 
nim dokumenty sieciowe przemieniają się 
sem w małe dzieł sztuki. 

Do tego potrzeba jednak odpowiednich na 
rzędzi Powstają więc programy ułatwiające pro 
jektowanie stron WWW, którym pozostawiamy 
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Sprawdźmy, czy 





anie zt 





mi. Takimi program edia Dream 
Cream Software Pajączek 5 NxG 
Pro. Tylko który jest lepszy? Postanowiiimy 
skonfrontować obie 
pojedynku 
Wlka będ: 
<ięski program otrzyma maksymalnie 10 punk 
tów, p i runda 


Standardy WWW 
Standardy w projektowa 
pa technologi, w skład ktrej wchodzą min. 
HTML, XHTML, XML, CS, DOM oraz XSL, ust 





weaver 8 








miała 12 rund — po k 





rany odpo 

















zakończy się remisem, obie aplikacje otrzymają 
po tyłe samo punktów. Kto otrzyma tytuł 
wego mistrza, dowiemy się już za chwilę 


instalacja 
biór o objętości 
bez: 


Runda 1: dystrybucja 
lnstalator Dreamweavera to 
59,7 MB. lnstalacja aplikacji jest szybka 
jemowa. W jej takcie wybieramy typy zbio 
w, które zostaną skojarzone z programem. 












Niestety, Dreamweaver nie ma wersji polskiej 

W wypadku Pajączka otrzymujemy spakowa: 
ne archiwum ZI zajmujące 23,9 MB na nośni 
ku. Bezsprzeczną zaletą dystrybucji tej apikac 
jest jej poska wersja językowa. Z drugiej strony 
nie istnieje inna edycja, nawet anglojęzyczna. 
A zalem remis. 











Runda 2: pierwsze uruchomienie 
pod 

ta, w jakim środowisku chcemy pracować — dla 

zy projektantów (design 








s startu programu zapy. 








koderów (code 


jego większą dosiępność (również dla osób nie 
pełnosprawnych) oraz odczytywanie stron WW 
mi ich twórców niezależne od 
żywanej przeglądarki internetowej. Więcej na 
ten temat można znaleźć na stronach organiza 
cji The Web Standards Poject (www.srebstan 
dards org 








godnie 















Strona C5$ Zen Garden 
w trybie edycji WYSIWYG. 
Dreamweavera, Jak 
widać, pewne trudności 
w renderowaniu stron 
WWW pozostały. 





Wyświetli się też menu umożliwiające szybkie 
otwarcie ostatnio edytowanych stron, utwo: 
rzenie nowych dokumentów lub skorzystanie 
z szablonów. 

Pierwsze uruchomienie Pajączka również 
związane jest z wyborem rodzaju interfsju — 
tutaj mamy do dyspozycji sześć różnych ukła: 
dów okien. Po uruchomieniu wyświetli się okno 
edycji dokumentu, które w wypadku wybrania. 
domyślnego układu okien („Wszystkie oprócz 
dolnego”) wydaje się dość trudne do szybkie 
90 opanowania. Runda dla Dreamweavera. 


cmemy i jra CJ 


Runda 3: ergonomia 

Macromedia Dreamweaver pod względem ob 
sługi i funkcjonalności interfejsu prezentuje 
się bardzo dobrze — panele są zwijalne i, co 
więcej, pogrupowane w użyteczne zestawy. 
W górnej części okna edycyjnego znajdują się 
paski narzędzi, ponadto istnieje możliwość do- 
dawania własnych przycisków do specjalnego 
paska Favorites. Wszystkie ikony są takie, że 
z łatwością zorientujemy się, do czego każda 
z nich służy, 


Starcie dwóch edytorów stron WWW H KOMUNIKACJA 


mtefea Pjączka na pierw. 
szy ut oka nie różni sę od te- 
90 z Dreamweavera, choć za- 
sadność umieszczenia niektó- 
nych poleceń w menu głównym 
budzi wątpliwości. Dla użyt 
kowników zaczynających pracę 
z programem problemami będą 
chaotyczność w rozmieszczeniu 
elementów inerejsu i odmien- 
ność od standardu zachowania 
aplikacji w systemie Windows 
(op. pozycja w menu ze strzałką 
kierowaną w prawo może być 
poleceniem, a więc jej nainię- 
cie nie rozwija podmenu, tyko wykonuje owo 
polecenie). To wydaje ię nam ne do przyjęcia. 
co gaj 


Runda 4: poprawność językowa 
anglojęzyczny Dreamweaver jest niekonse- 
kwentny w nazewnictwie narzędzi Podpowiedź 
dla przycisku wstawiającego tabel to po pro 
stu Table, a wstawiającego blok DIV — insert 
Di Tag. 

Główny zarzut wobec Pajączka dotyczy na 
tomiast niekonsekwencji w nazewnictwie znacz 
ników. W menu wyświetlane są one raz mały 
mi, a raz wiekimi literami. Drobne udziwnienia 
Pajączk sprawiają, że rundę minimanie wygry- 
wa Dreamweaver 


mare :) kmorrmcy 1) 





Runda 5: stabilność i szybkość 
Obie aplikacje są bardzo stabilne I szybkie — 
żadna nie spowodowała zawieszenia systemu 
lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia pod. 
czas pracy. Mamy remis. 





Runda 6: obsługa standardów 
Dreamweaver jest narzędziem wszechstronnym 
- pozwala nie tyłko na tworzenie plików HTML, 
XHTMIL czy CSS, ale również XML, WMI, Java 
Scriptu, SP, ASP a nawet Javy. Dla każdego ty 
pu plików aplikacja ma odrębny schemat koło 
owania kodu. Na szczególną uwagę zasługuje 















Poprzednie wersje programu Macromedi miał 
duże problemy z prawidłowym wyświetlaniem 
stron WWW. Dreamwcaver 8 jst w tym zakre 
sie znaczącym krokiem naprzód, cho nadal st- 
mieją w nim pewne braki. Jednak pracę w ty: 
bie wizualnym w tym programie bardzo ułatwia 
obecność zaawansowanych narzędzi, takich jak 
200m, ścieżki, siatki, podźwietanie i wyświe. 
tanie grani bloków, a także możliwość bezpo- 
średniej edycji deklaracji stylów kaskadowych 
z poziomu paneu CS. 





rozbudowana obsługa styłów kaskadowych Ujed 
nolicony panel C55 umożliwia łatwe dodawanie 
kla, tagów, identyfikatorów i pseudokla, im- 
portowanie i dołączanie arkuszy styjów, a także 
definiowanie warstw, będących po prostu abso- 
tune pozyjonowanymi znacznikami DI. Warto 
też wspomnieć o znakomitej integracji obsludze 
takich technologi, jak Flash czy WebDAV. 

Pajączek również obsługuje wiele rodzajów 
kodu — m.in. HTML, DHTML, CSS, PHR Java- 
Script i SQL. askakuje jednak fak, że te for. 
maty pików nie są obecne ani w menu Nowy. 
dokumen, ani w Zapisz jako — są tam tyko 
dokumenty HTML, PP 1 ASP. Ponadto inspek 
tor C$$ nie jest zbyt wszechstronnym narzę: 
ziem. Interesującymi elementami są np. In- 
spektor MySQL oraz kreator transformacji XSLT 
W Pajączku również zaimplementowany jest 
protokół WebDAV, a zarządzanie serwerami FTP 
jest możliwe z poziomu bardzo funkcjonalne 
90 panelu Moje serwery Niby tak samo, ale 
w Dreamwcaverze bardziej profesjonalnie. 


Runda 7: kodowanie 
W tej rundzie Pajączek, narzędzie pomyślane 
przede wszystkim jako edytor kodu, wydaje się 
faworytem, Jego mocnymi stronami są duża lcz- 
ba schematów kolorowania kodu oraz mnogość 
kreatorów — m.in. spisu treści, galeri grafik czy 
tabeli. Poza tym w panelu inspektora znaczni- 
ków można dokonywać edycji wszystkich atry- 
butów danego znacznika, a także definiować 
dla niego zdarzenia, Bardzo przydatne są na. 
rzędzia weryfikacji, formatowania i kompresji 
kodu. Jednak najbardziej użyteczną funkcją są 
tzw. makrokod) — fragmenty często używanego 
kodu. W preinstalowanej bibliotece maktokodów 
amajdziemy szablony HTML-a, PHR, JavaScriptu, 
DHTMILa, szablony znaków specjalnych, nowych 
dokumentów, a nawet całych serwisów. 

Rzecz jasna Dreamweaver nie poddaje się 
bez walki. W programie dostępne jest kolorowa- 
nie kodu, a ponadto nową cechą Dreamweavera 
jest możliwość zwijania i rozwijania fragmentów 
kodu w oknie edycji Inspektor tagów jest od- 
powiednikiem pajączkowego inspektora znacz- 
ników, jednak lista narzędzi jest tu nieco uboż- 
sza — formatowanie i sprzątanie kodu oraż two- 
rzenie galeri grafik. Również menu wstawiania 
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KOMUNIKACJA m Starcie dwóch edytorów stron WWW 


obiektów niejest aż tak bogate jak w Pajączku. 
Koncepcja makrokodów ma swoje odzwierce- 
dlenie w szablonach dokumentów, których cał- 
kiem duża liczba jest zawarta w aplikacji oraz 
we fragmentach kodu. Wreszcie Pajączek górą! 
rmegs pny 


Runda 8: projektowanie wizualne 
W projektowaniu wizualnym Dreamweaver uwa- 
żany jest z lidera | słusznie — edycję bardzo 
ułatwia obecność takich narzędzi, ak zoom czy 
ścieżki I siatki. Pozwalają one na rozmieszcze- 
nie elementów strony z dokładnością do pike 
la, podświetlanie i wyświetlanie granic bloków, 
a także możliwość bezpośredniej edycji dekara- 
cj styłów kaskadowych z poziamu panelu C55. 
Niestety, engine wyświetlający strony nadal po- 
zostawia wiele do życzenia. To samo tyczy się 
Pajączka, choć tam projektowanie wizualne bar- 
dziej polecane jest początkującym webdesigne- 
rom. Dlatego też program ten nie ma rozbudo- 
wanych narzędzi wizualnych a niektóre polece- 
nia obecne wybie edycji kodu są nieaktywne 
w trybie wiaualnym. Pajączek stawia dopiero 
pierwsze kroki w trybie WYSIWYG. 

mem) runy :) 


Runda 8: kreowanie treści 
Tworzenie treści w Pojączku utrudnia domyślny 
układ panel — okno edycji jest małe i niewy- 
godne. Z drugie strony edycję usprawnia menu 
Pisownia, zawierające narzędzia sprawdzania 
pisowni (wiele różnych słowników) oraz kon: 
wersji kodowania znaków i końców lini. Dream. 
swa również oferuje poecenie sprawdzania 
pisowni, ale oczywiście brakuje tam polskiego 
słownika. Wspomniana funkcja zwijania i oz 
wania fragmentów kodu uatwia pracę z do 
kumentem. Lokalizacja Pajączka czyni z niego 
zwycięzcę tej rundy 

rzmera e) rtromrzyrny 1) 





Runda 10: funkcje programów 
Dodatkowa funkcjonalność to właściwie dru- 
gie imię Pajączka. Narzędzia i kreatory, system 





Opcja importu pliku DTD do edytora plików 
definicyjnych języków znacznikowych. W ten. 
sposób można łatwo rozszerzyć zestaw znacz- 
ników obsługiwanych przez wewnętrzne 
narzędzia wspomagania edycji Pajączka. 
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raster pików na serwer i szablony sto to 
nie wszysko - do dyspozycji sa jeszcze szło 
powiększające, nagrywarka czymości, płeta 
kolorów i edytor Unicode. Również możliwość 
komi plktw da formatu HTML Help należy 
uznać z cenny dodatek 

Dreamweaver, oprócz dobrej współpracy 
3 programami graficznymi (Adobe Photoshop, 
abe Ilusator Macromedia Freworks), of- 
nuje instalowanie wtyczek orz bardz przydatną 
uncję ansfeu pików na serwer w te. Nie 
zmniej mamy do czynienia z iespodzianką! Faj 
czek dodatkowymi funkcjami pokonuje mistrza. 


eboi pr deo cc Dran woowa © zał zyc koda w Gybao4yc A, 









Rynek edytorów HTML 
3 grudnia 2005 sinakzowane zostało przję 
ce Firmy Macromedia prze Adobe. lt gi 
szą, zyć Dremweyea Jako dr tyn 
ku będzie kontynuowany, a rozwój programu. 
db — Gole — zostane wstrzymany. Ie 
obecne na rynku edytory umożliwiające pr 
<ę w tybie WYSIWYG to Mos FrontPage, 
Aru, Net Obj Fuston,Cafecup HTML Ed. 
1or ra oczywce Pajączek. Odadc się uł. 
wana Fontag jako prtesoalnego odpo 
sto WAWA ze wagęd a stktrę odu kóry 
gorenje, Z klei vst kolejne wdetrie Het 
ape Cosa, ym razem ze aja Mz 








cmargs) kuny 1 


Runda 11: cena 
Wszystko wskazuje na to, że będzie to krót 
ka runda, Ponad dwa tysiące złotych za 
.Dreamweawea to cena, na którą wielu w Polsce 
mie może sobie pozwolić Cena Pajączka jest na- 
tomiast rozsądna I bardziej przystająca do pol 
skich realiów. Rundę tę wygrywa Pajączek 
ceny w) Emnrzy i) 


Runda 12: pomoc i obsługa 
Dreamweaver ma rozbudowaną pomoc i opcje 
obsługi technicznej. Istnieje możliwość korzy: 
stania z bazy wiedzy zamieszczonej w witrynie 
programu, forów użytkowników i deweloperów, 
uczestniczenia w seminariach i wykładach online 
oraz tzw. grupach użytkowników. Dostępny jest 
też bezpłatny kontakt e-mailowy i telefoniczny 
oraz płatne programy obsługi — jednak tyko dla 
osób z USA i Kanady. 

Pajączek również nie ma się czego wstydzi. 
Oprócz wskazówek i objaśnień dotyczących sa 
"mego programu aplikacja zawiera dużą liczbę 
specyfikacji oraz kursów: HTML. CSS, PHP czy 
RSS — mogą się one okazać bardzo przydatne 
w każdej chwii. Ponadto dostępne są forum 
online, biuletyn nowości, FAQ, dział artykułów 
i książek, a także obsługa e-mailowa. Jednak 


największym bogactwem aplikacji wydaje się ży 
wa i rozwijając się społeczność użytkowników, 
której fora są ogólnie dostępne. 

mara») 


Ostatni gong 
Chociaż walkę oceniał tlko jeden sędzia, wy: 
nik wydaje się sprawiedliwy: 103 do 101 dla 
Dreamweawera. Mimo wysokiej ceny, braku 
polskiej wersji mniejszej liczby narzędzi pro- 
gram ten nadal jst klasą samą dla siebie, 
swoistym standardem, do którego powinny 
równać inne edytory. 

Jednak Pajączek nie stł na straconej pozycji 
+ jest t dobry tan bardo użyteczny program, 
szczególnie dla wobdesignerów preferujących 
pracę z czystym kodem. A w nasiępnej wersji 
być może znowu powalczy z Dreamwcaverem. 
Do tego czasu mistrz pozostanie mistrzem. 










więcej informacji 

Dreamweaver 8 (30-dniowa 

| wersja testowa), Pajączek 5.51 

NxG Pro (40 uruchomień) 

Komnkacja | Pojedynek edytorów HTML 

jączek 551 NG Pro 

rzenie serwisów 

śteretowych | Edtory HTML 


FIE] 





Główne zalety i wady obu programów 


Pajączek 5 NxG Pro 

1 duża liczba kreatorów, rozbudowany system 
„pomocy poska wersja I skwnik, korzystna cena. 

1 ograniczone możliwości projektowania wizual- 
nego, chaotyczny interfejs 


Dreamweaver 8 
1 przyjazny 1 ergonomiczny interfejs, bogata 
obsuga C55 I innych standardów, zaawanso- 
wane możliwości rojektomania wizualnego. 
1 wysoka cena, brak polskiej wersji 











W DZIALE 


Porady Czytelników, Firefox: 
Szyfrowanie plików, 
zarządzanie zakładkami 


Internet: Anononimowe 
surfowanie w Sieci 


Serwery WYW: 


Płyty CD/DVD: Budowa 
podajnika srebrnych krążków 


openoffice 2.0: 
Porady i sztuczki 


XML: Tworzymy formularze. 


XForms 
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Sterujemy działaniem 
wyszukiwarek internetowych 


Hotline: Problemy ze sprzętem 
| oprogramowaniem 


older ISupportTols na płycie 
instalacyjnej Windows XP zawie- 
fa sporo interesujących i mało 
znanych narzędzi. Gdy chcemy 
dowiedzieć się o nich więcej, zaj 
Tzyjmy do pliku Pomocy. 








kryje pewną niespodziankę. 


Bartosz Jagodziński 


amy programy umieszczane w grupach Au- 

tostart, Akcesoria, Multimedia, Gry... Ale 
czy komuś chciało się kledyś pogrzebać na płycie 
2 Oknami i poszukać czegoś więcej? Zapewne nie. 
A szkoda, bo mieści się tam sporo użytecznych dodat- 
ków, z których istnienia zazwyczaj w ogóle nie zdaje 
my sobie sprawy. Standardowy instalator Windows nie 
proponuje nam bowiem umieszczenia tych aplikacji na 
dysku nawet wtedy, gdy uaktywniamy zaawansowany 
tryb setupu. 


Przyjrzyj się płycie 

Umieśćmy na naszym „twardzielu” te dodatki do Win: 
dow 2000/X8, które zostały pominięte podczas zwykłej 
procedury instalacyjnej Okien. Potrzebna nam będzie 
płyta z systemem operacyjnym. Odszukujemy na niej 
katalog (SupportToois - właśnie w nim zapisana do 
datkowie oprogramowanie. 

W wspomnianym oldeze umieszczona pic setup. 
ee służący do instalowania ukrytych narzędzi. Oto wy- 
brane aplikacje, których ne znajdziemy po przejściu c 
ego proces instalacji Windows: 


>> diruse — pokazuje stopień wykorzystania dysku twar- 
deg 

>> dupfinder — odnajduje w systemie zduplikowane 
pik; 

> extcountiist — mformuje o plikach związanych z uru 
chamianymi programami (np. o bibliotekach DLL wy- 
korzystywanych przez aplikacje; 

>> getmac — podaje adres MAC zainstalowanej karty 
sieciowej; 











Sprawdź, czego nie zainstalowałeś w Windows 


Małe, a cieszy 


Proces instalacji Windows XP każdy chyba zna aż do znu- 
dzenia. Jednak sama płyta z systemem operacyjnym 













>» hostname — prezentuje nazwę komputera-hosta; 

> netdiag — pozwala diagnozować rozmaite kompo 
menty sieciowe; 

>> pviewer - pokazuje listę procesów uruchomionych 
w systemie, prezentuje szczegóły dotyczące wyko: 
rzystania pamięci operacyjnej i pozwala zakończyć 
wybrane zadania; 

>> windiff - porównuje zawartość plików I katalogów. 


Kompletna lista narzędzi jest o wiele dłuższa — znaj 
dziemy na niej ponad 80 pozycji. Aby zapoznać się 
ze sposobem wykorzystywania aplikacji, powinniśmy 
zajrzeć do pliku Pomocy. Dodatkowe komponenty są 
umieszczane na dysku twardym w folderze IProgram 
FilesiSupport Tools. Skrótów do programów nie znaj 
dziemy w menu Stat - każdy trzeba „odpalać” z po- 
ziomu Eksploratora Windows. 


Z zewnątrz? A po co? 
Z przedstawionej wyżej listy jasno wynika, do czego 
mogą posłużyć ukryte dodatki do Windows. Mamy do 
czynienia z programami narzędziowymi, których czę. 
sto szukamy w Internecie. A tymczasem wszystko jest 
pod ręką, dostępne na zawołanie — tyle że użytkownicy 
Okien nie są o tym informowani podczas instalowania 
systemu operacyjnego. Dlaczego? To już słodka tajem- 
nica Microsoftu. u 





Więcej informacji 
Dodatkowe oprogramowanie da Windows 
stem miroofczmlbrary/ 

ea spłun=Faryjeunoc 















jdy Czytelników l PORADY 


































Firatox 
Nie gub stron 
zapewne każdemu zdarzyło się 
miehccy zamknąć az wszyst 
kie ona uruchomionej przeł 
dari Preto Jed bi to zai 
ne calowanie ma sprawy, Gorzej 
Med a kiku zakadkach bb wy. 
Świeane stony WYW, których 
mozolnie szukało się w Sieci. Ich 
powtórne odnie może za 
Jć spot czai, 

Takim syuajo atwo zpo- 
biec za pomocą jednej z bardziej 











uyecnych, a przy okaz mniej _ Szyfrowanie danych 
anych funkcji „Ognistego isa” szpej £ = 
p komi a Prościej chyba się nie da 


Nietrudno stracić poufne dane — 
zwłaszcza gdy przechowujemy je 
na przenośnej pamięci flash, pod- 
łączanej do portu USB komputera. 
Nie dziwi zatem fakt, że Co rusz 
pojawiają się aplikacje pozwalają: 
ce zakodować piki i foldery zapisy- 
wane na ramdtwe'ach. 

Na CHIP-CD/DVD zamieszcza: 
my program USB Vault, który po- 
trafi zabezpieczać zbiory za pomo- 
cą metody AES z kluczem o długo- 
ci 256 bitów. Zaletą aplikacji jest 
prostota — wszystkie pliki niezbęd: 
ne do działania przechowywane są 
w zabezpieczanej pamięci ach 

Podczas nstaacji jesteśmy pro- 
szeni o podanie hasła pozwalają: 
cego odkodować dane. Gdy zakoń: 
czymy setup. program będzie uru- 
chamiany po dwukrotnym kiiknięciu 


pliku USBVaut.exe. Samo szyfto- 
wanie sprowadza się do przecią: 
gnięcia wybranego zbior lub ka- 
talogu na symbol stalowych drzwi 
sejto, widoczny na ekranie po ur 

<homieniu programu. Dane wyni: 
kowe zapisywane są w folderze 
Documents and Settings, umiesz: 
czonym w głównym katalogu ram- 

<rwe'a. Odszyftowywanie ich jst 
równie proste — wystarczy dwu- 
irotnie kiknąć symbol wybranego 
zbiou i podać hasło, a rozkodowa- 
ny pk znajdzie się we wspomnia- 
nym wcześniej folderze. Gdybyśmy 
chcieli jednak umieścić go gdzieś 
indziej, powinniśmy wydać z me. 

nu kontekstowego programu ko- 
.mendę File Decrypt View | wska 
zać folder w którym USB Vau za- 
pisze rozkodowany pik 


tem" adresy stron prezentowanych 
ma wszystkich swoich zakładkach, 
a po. późniejszym uruchomieniu 
powtórnie załadować przeglądane 
witryny. Wspomniana opcja zosta: 
ła ukryta w menu Zakładki, a o- 

si nazwę Dodaj wszystkie kar 

ty do zakładek. Wystarczy ja wy- 
wołać, kiedy otworzymy kika kart 
(ub wcisnąć kombinację klawiszy 
|emelshuft+lo). Pojawi się 
wówczas okienko — podajemy 
w nim nazwę folderu, w którym 
będą przechowywane. wszystkie 
adresy załadowanych właśnie stron: 
WWW. Kiedy później zechcemy po- 
wrócić na te witryny, uaktywnia: 
my panel zakładek, odnajdujemy 
w nim nasz folder i z menu kontek- 
stowego wybieramy opcję Otwórz. 
w kartach. 





F Grupa chip.software: telefonowanie z peceta 

Szukam programu pełniącego funkcję telefonu głośnosówiącego dla Windows XP Hone 
Edition. Chodzi o program wdzwaniający się w normalną sieć telefoniczną, a nie VolP 
(np. Skype). Najlepiej, aby aplikacja była darmowa 





Akiss. 





Po pierwsze, potrzebujesz modemu. Ale takiego całkiem zwykłego modenu telefonicz- 
nego, podpiętego do Tinit telefonicznej. 0d razu mówię, że nie chodzi tu o moden do 
Neostrady :-) Po drugie. .po>podpięciu modemu do 1inii telefonicznej musisz podłączyć 
90 do karty dźwiękowej komputera (na tylnym panelu. obok wtyczek telefonicznych, 
powinny być złącza audio - wejście 1 wyjście). Do wejścia modemu podłączasz mikro- 
fon, a wyjście modenu podpinasz do wejścia karty auzycznej (mikrofonu). 

No i teraz musisz mieć oprogramowanie. Coś na kształt znanego w swoim czasie FaxTal- 
ka. Z Jednej strony powinien zapewnić komunikację telefoniczną i wysyłanie faksów, 
a z drugiej robić za automatyczną sekretarkę. Przyjrzyj się temu: 
http: //www.V3ine.con/ 

httpz//wnw. reconphone.com/ 

Jm. softaward.com/5408.htal 

http: //waw.óirfiTe.com/freeware/dialogic.hta 

















DEOCZLLE 


> Opróżnianie Kosza z poziomu 


Jeśli przeszkadza nam ikona Kost na win 
 dowsowym Pulpice, zawsze wolno nam usu” 
naćten eiemert Alew jaki sposób opróż- 
ać później systemowy śmietnik z zalegają" 
cych w nim pików? Otóż można dodać nową 
pozycję Opróżni Kosz do menu konie: 
stowego pojawiającego sę po nacinięiu 
prawym przyciskiem myszy dowolne ikony 
znajdującej sięna Pulicie lub na Pasku szyb: 
kiego uruchamiania, 

„Aby „dozbroić” menu kontekstowe, musi 
my pośużć się Edtorem Rejestru. Wyd 
jemy komendę Start | Uruchom regedit 
a astępnie odszukujemy gałąż HKEY_CLAS- 
SES_ROOTY"shelex(Contexthienu 
Hands Zaznaczmy pozycję Contest" 
Menuandiers, naciskamy prawy przy: 
cisk myszy I wybieramy opcję Nowy | klucz. 
W Rejestrze pojawi się wówczas kolejna 
gołą Ma razie nos ona nazwę Nowy klucz 
Hm zmieniamy ana 645FF040-5081- 
-1018-9F08-00AAOOŻF9SAE). Po nachnię- 
cu klawisza Enter ewentualnym zestar 
towaniu komputera będziemy mogli opróż: 
niać Kos, kikoją prawym przyciskiem 
zmysty dowolny obiek. Gdybyśmy jednak 
key zatęskni za ikoną śnietnika, zawsze 
jeszcz uda nom sę umieścić na systemo- 
wym Pupcie, Aby to zrobić znowu otwiera: 
my Edytor Rejestru przechodzimy do klu- 
cza WKEY_LOCAL MACHINE Softwareń 
Microsoft WindowsiCurrentVerioniExplo- 
re DosktopiWamoS pace (645FF040-5081- 
-1018-9F08-00AA002F954E) Kikamy dwu 
krotnie pozycję Domyślna i w polu Dane 
wartości wprowadzamy nazwę Kos. 

Piotr Dołżański 


Podziel się swoim doświadczeniem 
innymi użytkownikami komputerów 
Przyśi do nas opis ciekawego probemu 
ze sprzętem lub oprogramowaniem oaz 
przedstaw sposób egorzwiążania Jeże 
znamy, te zagadnienie jest ntersujące, 
opublikujemy Twoją poradę w! 


nadsyłać na adres; 
<hip-porady._ 








PORADY m Zachowywanie anonimowości w Internecie 


Nie pozwól namierzyć się w Sieci 


Po prostu 
załóż maskę 





Surfując, wysyłając e-maile 


bo uczestnicząc w czatach i usenetowych 


dyskusjach, pozostawiasz w Sieci mnóstwo śladów. Są one tak widoczne, 


że bez trudu wyśledzi Cię byle amator: Nie ma sensu chować się za pseu: 





donimem Anonim - to żaden 
Eryk Algo 


Doo ni ianiw siena 
ży na poznaniu tożsamości osoby odwie. 
dzającej jego stronę WWW albo wymieniającej 
poglądy na grupach dyskusyjnych, jest co nie 
miara. Niezdrowa ciekawość, chęć odwetu za 
zbyt mocne słowa napisane w Usenecie, zamiar 
zarobienia na internaucie | tak dalej 

Śledzenie aktywności i kontrola tożsamości 
osób surfujących w Sieci jest obecnie prakty- 
ką powszechną. Oczywiście zdarza się, 
glację można uzaszdnić. Użytkownicy Interne 
tu niejednokrotnie dopuszczają sę przestępstw 
or, choćby wymieniają zdjęcia z pornografią 
dziecięcą. To akurat grozi kryminałem. 














|Masze 
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amuflaż. 


lstieje jednak i druga strona medalu: pra 
wo do zachowania prywatności. Często odwie. 
dzasz stronę „Playboga”? to wyłącznie Twój inte 

awa administratora sieci osiedlowej. 
 Właśccelowi sklepu internetowego doprawdy nic 
do tego, że mieszkasz w drogiej dzielnicy dużego 
miasta, a witrynę e-sklepu oglądasz na ekranie 
pracującym z rozdzielczością 16001200 pikseli 
Po ujawnieniu danych te 











ypu nietrudno stać 
się adresatem nachalnych sieciowych reklamo. 
dawców lub paść ofiarą szantażu. 

W artykule opiszę zatem kilka technik po. 
zwalających Ci zachowa 
y Jest to 0 tye trudne, że 





ść podczas 























niektóre 
e. Mas 


ormacje internauta musi po prostu 
ujaw źmy podłączone da Sieci rozpo: 
nają się nie po barwie głosu, twarzy czy sy 
wetce, lecz dzięki unikatowym adresom IR Bez 
takiej identyfikacji pakiety z danymi pogubiły. 
by się w gąszczu routerów, mostów i podsieci. 
Dlatego obojętnie, czy wchodzisz na jakieś fo 








rum. wysyła 





„mail czy przesiadojesz na cza 





e musisz komuś wyjawić swój praw. 
ziwy numer IP 





Wiem, gdzie mieszkasz 
Prawie całą historię Twojej sieciowej aktywności 
ana ten, kto zapewnia Ci połączenie z interne. 
tem, czyi IP (Internet Service Provider) Trochę 
miej informacji zgromadzi administrator wiry 
ny. na której często przeglądasz newsy randku- 
jesz albo wymieniasz poglądy, korzystając z fo 
rów dyskusyjnych. Inaczej spogląda na Ciebie 
mściwy tropicel z grup dyskusyjnych, 2 inaczej 
znająca się na rzeczy dziewczyna, do której wy- 
syłałś e-mala z Warszawy, twierdząc, że od ro 
ku mieszkasz w Nowym Jorku i wiedzie Ci się 
świetnie Istnieje wreszcie policja, która nieraz 
interesuje się tym, kto pobiera dane z serwerów 
udostępniających pirackie oprogramowanie. 
Każda z wymienionych osób lub Instytucji 
pozna Twój prawdziwy adres IP. A kiedy będzie 
go już mieć, to zorientuje się, gdzie mieszkasz. 
Co prawda wielu internautów korzysta z uslu- 
e potrzeba, i tak da się 
żywał konkretnego numeru 























1P. Dostawcy Sieci muszą na przykład udostęp- 
niać takie dane policji, w przypadku gdy ściga 
ona sprawców przestępstw. 

Czy zatem zawsze można Cię namierzyć? 
"Niekoniecznie, Wystarczy, abyś nie łączył się ze 
stronami WWW bezpośrednio, ale znalazł jakie- 
*goś pośrednika — na przykład serwer prosy. 


Zatrudnij umyślnego 

rosy to po angiesku pośrednik. Nazwa w pełni 
oddaje istotę rzeczy ponieważ komputer skonfi- 
„gurowany jako serwer proxy pośredniczy w wy- 
mianie informacji Takie urządzenie najczęściej 
spełnia funkcję cache'u czyli pamięci podręcz 
nej. Przechowywane w niej informacje są wyko- 
rzystywane przez wielu klientów. Manewr ten 
przyspiesza ładowanie stron WWW i minimalizu- 
je ruch zarówno w siec lokalnej, jak i w Inter- 
necie. Jednak odpowiednio skonfigurowany ser- 
wer prosy potrai.o wiele więcej i często służy 
jaka zapora ogniowa, Fituje dozwolone strony 
WWW albo umożliwia bezkozyjne współdzile- 
mie osiedlowych łączy. 

Co prowy ma do anonimowości? Bardzo du- 
żo, ponieważ realizując zlecenie w łańcuchu 
klient prany — docelowa strona WWseryier 
SMTP prosy często przedstawia się celowi ja- 
ko klient. 

„Aby serwer prozy wykonywał wszystkie opi- 
sane wcześniej czynności, musi zostać odpo- 
wiednio skonfigurowany. Tak się jednak składa, 
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że nawet uaktywnienie funkcji zwykie- 
go bufora wymaga wiedzy, a za obstu- 
ge serwera często biorą się administra- 
trzy dysponujący niewielkim doświad- 
czeniem. Polegają oi na ustawieniach 
fabrycznych i właśnie dlatego w Inter- 
necie niejednokrotnie pojawiają się tak 
zwane otwarte proxy. Różnią się One. 
od innych choćby tym, że może się do 
nich zalogować każdy Internauta. 


Bezpłatna kryjówka 
twierając witrynę poprzez pośredni: 
ka, wysyłają przezeń e-mail czy post 
na grupę dyskusyjną, teoretycznie |e- 
steśmy postrzegani jako pośrednik. Tu 
jednak należy uważać, bo to, jak wi- 
dzi nas cel zależy głównie od usta 
wień serwer prany A tyh są aż trzy 
rodzaje. 

Pierwszy, przezroczysty (transpa- 
ent prosy), pełni wyłącznie funkcję 
pamięc cache. W efekcie nie ukrywa 
m adresu podpiętej pod niego maszy- 
my a taki serwe nie sposó się sh: 
wać. Drugi rodzaj proxy, anonimowy 
(anonymous proy), maskuje prawdzi: 
wy adres klienta, ale komputer doce- 
lowy wie, że po drodze używamy pro- 
wy. Tj usterki nie ma tzei rodzaj po- 
śtednika — high anonimity prory. Taka 
maszyna daje do zrozumienia kompu- 
terowi docelowemu, że adres prory to nasz ory- 
gialny numer IP 


Przez pośrednika 

Po wybraniu serwera proxy (patrz: ramka obok) 
należy odpowiednio skonfigurować programy, 
za pomocą których komunikujemy się z Interne- 
tem. Najmniej kłopotów sprawiają przegiądar- 
i WYW. W najnowszej Operze .5 wybieramy 
2 menu Narzędzia opcę Preferencje a w wy- 
4wietlonym oknie klikamy zakładkę Zaawan- 
sowane. Później przechodzimy do sekcji Sieć, 
w której znajduje się pozycja Serwery Prozy. 
Właśnie tutaj wpisujemy adres pośrednika. Ro- 
bimy to osobno dla każdego protokou komuni: 
kacyjnego (HTTP FTP td). 

Najprościej przeprowadzić czynności koii- 
sgurayjne dla Firefoksa 15. Pane ustawień pro- 
xy zobaczymy po wydaniu komendy Narzędzia | 
je | Ustawienia połączenia. Niewiele wię- 
cej czasu zajmie ustawienie Internet Explorera: 
kiikamy Narzędzia | Opcje internetowe, uak- 
tia zakładłę Połączenia, a na nij wska- 
zujemy Ustawienia LAN i wkiepujemy adres 
prony 

Jako że dość latwo jst odczytać prawdziwy 
adres nadawcy postu czy e-maila (patrz: ram- 
ka „Nagłówek wiadomości”), powinnióy jesz- 
cze zabezpieczyć klienta poczty. Da jednych 
będzie to Outlook Express, dla innych Thun- 
derbied, dla jeszcze innych — Eudora. 1363 











Polując na proxy 
Zie zabezpieczone maszyn, które mogą nam 
posłużyć jako serwery proxy, znajdziemy na 
wiele sposobów. Zapewne najmniej efektyw- 
nym jest ręczne skanowanie Sieci za pomocą 
polecenia ping. Internet jest rozegły, wię nie 
Jaz upłynie mnóstwo czasu, zanim <oś porząd: 
ego wpadnie nam w ręce Dlatego znacznie 
prościej skorzystać z odpowiedniego progra: 
"mu. Pobierając z Sieci aplikacje taki jak Pto- 


program E auc pca śięoac 
cow p ti fiona 
rozpocząć poszukiwania w internecie na. 
własną rękę. 


xy Checker zy E-Bounce, stosunkowo szybko. 
tworzymy listę otwartych pony. 

Jeszcze szybciej wyszukamy pry, ode: 

dając wyspecjalizowane witryny (na przykład 

„com albo wwwalivepro- 

xy.com). Nieustannie przeczesują one Sieć, 


tworząc lstę otwartych serwerów prawy. Tak; 
zdobyty materiał jest następne segregowany. 
i układany w specjalne sty, często z podzia: 
łem na typ anonimowości I kraje. Znajomość 
1ych ostatnich może okazać się użyteczna. Przy 
dobrze wybranym prosy maszyna docelowa nie 
wie, ko stoj za plecami pośrednika, a częsta 
wierzy, że lientem jest sam serwer pony Jed: | 
mak administator ma logi jeśli żyje w 

wanym kraju, to w koniecznych wypadkach. 
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Oto typowy interiejs anonimizera. Pod okienkiem adresu 
widać przełączniki pozwalające m.in. blokować wykonywanie 


apletów Javy i skryptów w języku JavaScnip. 


Generalnie wszystko sprowadza się do odszu- 
kania odpowiedniego panelu | wpisania adre- 
su prony. Po takim zabiegu będziemy anni: 
mowo wysyłać Isty. Niestety jeśli klient e-mail 
nie potrafi korzystać z pros, nie uda nam się 
schować za pośrednika. W takie sytuacji po- 
zostaje zmiana programu albo używanie za- 
miast niego zabezpieczonej przeglądarki in- 
ternetowej. 


Puszczę ich w skarpetkach 
Skorzystanie z serwera proxy uniemożliwi po- 
znanie naszej tożsamości właścicielowi wilry- 
my, z którą połączyiśmy sę przez pośrednika. 
Jednak już pzejzenie logów samego serwera 
rowy wystarczy do wskazania numeru IP ma- 
szynyslienta. Gdy chcemy usunąć tę niedo- 
godność, powinniśmy założyć „skarpetki”. Tak 
bowiem z angielska — socks — nazywa się spe- 
cJalny protokół komunikacny. Ma on pewną 
interesującą właściwość: pozwała na wywoła- 
nia lańcuchowe. Oznacza to,że komunikują się 
2 maszyną docelową, jesteśmy w sanie skorzy- 
Stać nie z pojedynczego serwer prasy, ale z ca- 
le ich bateri. 

Najważniejszą cechą wywołań łańcuchowych 
jest ograniczona wiedza poszczególnych ogniw 














Aby aktywować JAP, musimy wybrać jeden 
z serwerów, który zapewnia wejście do sys- 
ke Wskazany gor ie roujalnj 


utrudniamy „namierzanie” klientów. 
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komunikacyjnych. W praktyce 
bardzo utrudnia to namierzenie 
klienta. Przyjrzyjmy się krótkie: 
„mu łańcuchowi: klient -+ pro- 
291 -> prany -» cel. W tym 
przypadku cel wie o proxy. 
prosył wie © proxy!, nato: 
miast tyko prowył przechowuje 
informacje o kliencie Jeśli ktoś 
chce ustalić kim jest ten ostat- 

1 musi prześledzić dzienniki 
wszystkich maszyn składających 
się na łańcuch. A to — przy za- 
łożeniu, że wybierzemy serwery 
rozrzucone po całym świecie — 
okaże się naprawdę wyjątkowo 
skomplikowane. 


Ciekawski ISP 
Niezależnie od tego, czy używasz jednego tyko 
Serwera proy czy całego ich łańcucha, każdy 
pakiet kierowany do i z Internetu musi najpierw 
przejść przez serwer, który przerzuca dane  sie- 
< lokalnej do rozległej Jest to tak zwany rowter 
1 właśnie do niego pełny dostęp ma Twój ISP 
W pracy może nim być administrator biurowej 
Sieci; w domu — operator osiedlowej telewizji 


































kablowej, Obojętnie jednak, kim jest — z całą 
„pewnością potrafi odtworzyć każdą stronę, na 
której byłeś, oraz odczytać każdy Twój e-mail 
bądź post. No, chyba że zbudujesz tunel, 


Światełko w tunelu 
Zasada działania tunelu w informatyce jest pro- 
sta: przesyłamy informacje otwartym kanałem, 
ale szyfnujemy je tak, aby żadna z maszyn po- 
średniczących w transferze nie była w stanie 
odczytać pizesyłk. Najprościej uczynić to, ge- 
nerując przed otwarciem sesji dwie pary asyme- 
urycznych kluczy szylujących. Po takim zabiegu 
klient szyfruje pakiety korzystają z klucza pu- 
licznego strony docelowej, ata przesyła odpo- 
wiedzi, kodują je kluczem publicznym klienta. 

Tansmitowane informacje są traktowane 
przez maszyny pośredniczące jak normalne pa- 
Kety Aby jednak je odczytać, należy dyspono- 
wać kluczami prywatnymi adresatów. A te, jeśli 
sa odpowiednio długie, wykluczają dekodowa: 
nie w rozsądnym czasie, Na podobnej zasa- 
„dzie działa szyfrowanie SSL, które stanowi ba: 
2 protokołu HTTPS, często wykorzystywanego 
w transakcjach bankowych 

Ale HTTPS znajduje też zastosowanie przy 
ochronie. prywatności | często. stosują go 





Fl nagłówek wiadomości 

Aby zorientować się kt sąd wysa st lb post, 
nie są potrzebne gi. Kajatwiej ustalić adres IP 
nadawcy wysyłającego sty na grupy dyskusyjne. 
Klient news, takie jak Outlok Enpes czy Mozil 
la Thundrbd, komunikują sę z konkretnym ser 
wetem. Apikacja rajpen z nim negocjuje a póż- 
nij przesyła wiadomość, tra szybko powielana 
jest na innych serwerach news już wkrótce staje 
się widoczna na całym świecie. 

Jest jednak pewien drobny szczegół: odbiera- 
Je wadomość, serwer grup dyskusyjnych dopisu: 
je 6 postu specyficzne nagłówki. st c sporo, 
ale największe znaczenie ma NNTP-Posig Host. 
"Waśne w tym miejscu serwer najczęściej wpisuje 
adres IP maszyny z które nadano wiadomość. Aby 
zobaczyć nagiówek w Outlook Enprssie, wystar. 
zy po otwarci wiadomośc wcisnąć kombinację 
[Cr +1F3| W programie Maila Thundebid do 
1e90 samego cel służy przełącznik usytuowany na 
lewo od nagłówka Tena. 

2 e malami sprawa wygląda tochę naczej. 
Przesyła się je z pomoc protokołu SMTP (Simple 
Mal Tanster Protoco). Najpierw program pocz- 
towy nawiązuje łązność na porcie 25 z senserem 
SMTP wskazanym w opcjach konta I przekazuje 
1 przes, Serme przyja ja, potwierdza, po 
czym tołącza się zaczyna szukać najrószej dro 
gi do odbarcy Ostatnia maszyna w gu komuni 
kocjjnym przechowuje wiadoość w ślzypce, do 
czasu góy adresat nie pobierze tu za pomocą, 
swojego pogramu pocztowego. 

Tak naprawę opisany proces okazuje się 
nieco bardziej złożony ale najważniejsze jest 
10. że każdy serwer pocztowy, który pośredni 
zy w przesłaniu, dokieja na początku e-maila 
„własny nagłówek i zepsuje w nim, kto przeka- 
zał mu pałeczkę. Analizując nagiówki Received, 
łatwo prześldzimy rzeczywistą trasę e-mail i 















-Maaoalć ne BIEŻ WETA 
pocztowym Mozila Thunderbird. Przełącznik 
+l- pokazuje bądź ukrywa nagłówki. 






Nagłówki e-maila widoczne w programie. 
Outlook Express. Aby je zobaczyć, aznacza- 
"my wybrany list i w menu podręcznym wska- 
zujemy Opcje. 


w efekcie poznamy num IP nadawcy przesyki. 
No, chyba że te ostatni potrafi, tak jak noto- 
1yczni spamerzy, sielszować pierwszy nagłówek 
Received. 

















serwisy tak zwanych anonimizerów. Są to spex 
cjalne witryny, które ładują wskazaną stronę 
WWW w imieniu klienta. Najbezpieczniejsze 
anonimizery obstugują protokół HTTPS, co wy- 
klucza podejrzenie transmitowanych danych na- 
wet przez dostawcę Internetu. 

Za pomocą dobrego anonimizera uda się 
przechytzyć ISP, ale I ta metoda ukrywania się 
nie jest pozbawiona wad. Po pierwsze, więk: 
szość takich serwisów. jest płatna, po drugie, 
mocno spowalniają one surfowanie. Po trzecie 
wreszcie, mima doskonałego kamuflażu ciągle 


F rest szczelności 


Sprawy le danych potaf!„wyssać” z kom- 
putea zdalny serwie. Odwiedźmy po prostu 
serw, które ujawniają tego typu Informacje 
(ata ramka „Więcej informacj”). Oczywiście 
najbardzie rzuca się w oczy aktualny adres R 
Łatwo też ustalić, akiego używamy system 
operacyjnego, języka, wersji płaiormy NET 
i poznać wile noch parametrów, które mogą, 
posłużyć do dentyfkacji użytkownika, 

2. tego właśnie powodu po zestawieniu 
połączenia prze serwer pory najeie rozpo 
<ząć urłowane od odwiedzenia której strony 
sprawdzające, l dobze zamaskowaómy sę 
w Se Jeśli pocednk jest naprawdę szczelny 
to zobaczymy jego adres I zamist własnego. 
Preczytamy te zupene przypadkowe infor 
macje dotycząc języka, używane przeglądarki 
Jinnch parametrów. 

Nawet dobry serwer procy nie zawsze ed- 
nak potrafi zabezpieczyć przed ujawnieniem 
informacji dotyczących interauty Łatwo się 
tym przekonać, odwiedzając serwis St Invi 





Urag ptaka re r une 
ee kompaterzewyył edo masy 
macje o 

my, którą się połączyliśmy. 


able Jeśli int tyn ie był w stanie odkryć 
prawdziwej tożsamości osoby podłączonej do 
Sieci, tą nie musi wcale pójść tak łatwa. Tutaj 
bowiem, oprócz zwykłego badania zmiennych 
radowiskawych, w e uruchamia się niepoza 
my aplet. Ma on postać prostokąta z napisem 
'K: Aplet odczytuje ustawiony w konfiguracji 
komputera adres | i przekazuje go serwero- 
wi. Docelowa maszyna ma jż dane z pierw 
szej ręki —sami je udostępnikśmy. Pamiętajmy 
zatem, aby konieczne wjączyć w przejądare 
"WWW obsługę języka Java i kontrolek ActiveX. 
na anonimowości. 




















istnieje ktoś, kto wie, kim naprawdę jesteż. Tym 
kim jest administrator serwisu anonimizera Je- 
4li nie ufasz nikomu, najwyższa pora zapoznać 
sę z systemem JAP. 


Skryty pan Japa 

JAP to serwis anonimizujący nowej genera- 
<q. Używa on statycznego adresu I, który jest 
dzielony pomiędzy właśnie korzystających z nie- 
go użytkowników. To współdzielenie może przy- 
prawńć o ból głowy najlepszych nawet oficerów 
ledczyh. Zamiast bowiem łączyć si z docelową 
stroną WYWW bezpośredni, klient robi „ojazd” 
przez zaszyjtowane łącze, korzystając jednocze- 
Anie z całej kaskady komputerów-pośredników. 

Ponieważ z maszynami pośredniczącymi 
w tym samym momencie komunikuje się wiele 
osób, pojedynczy komputer jest dobrze ukryty 
pomiędzy połączeniami innych użytkowników. 
Dlatego ani haker próbujący podsłchać sesję, 
ami żaden aktualny klient JAPa, ni nawet ad- 
minisrator żadnego serwera pośredniczącego 
ne jest w stane okre, które zdanie pocho- 
dzi od którego klienta. 

Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że każdy. 
kto korzysta z systemu JAP, może wprowadzić 
dodatkowe zamieszanie, A uczyni to, udostęp- 
niając własną maszynę innym osobom podłą 
<zonym do JAP-a, Komputer klient służy wów- 
«zas także jako serwer przekazujący pakiety 
2 danymi. Dzięki temu nawet gdyby wszscy po 
średnicy jednocześnie się zmówii i udostępni 
komuś informacje o połączeniach, to i tak ich 
część przepadnie na zawsze. Stanie si to na- 
+ychmiast po zakończeniu sesji przez tego jed- 
mego klienta, który na kika minut włączył opcję 
przekazywania danych 


To całkiem proste 

Choć JAP to usługa bardzo wyrafinowana, nie 
wymaga od użytkownika praktycznie żadnej 
wiedzy. Specjalny programliet został napisa- 
my w Javie, może więc być używany zarówno na 
maszynach pracujących pod kontrolą Windows, 
jak i Linuksa. Po pierwszym uruchomieniu apli- 
kacja oferuje pomoc przy skonfigurowaniu wy- 
branych przeglądarek WYW. Gdybyśmy chcieli 
to uczynić ręcznie, konfiguracja sprowadza się 
do wpisania w miejsce proxy adresu maszy- 
ny lokalnej (czyli słowa localhost aibo liczby 
1220.01) oraz podania numeru portu komuni: 
kacyjnego. Jest nim liczba 4001. 

Po minimalizacji Kent JAP lokaj się obok 
wskażnik daty na Pasku zadań i przyjmuje po 
Stać ikony prezentującej mężczyznę w ciemnych 
okularach. Gdy pobieramy coś z Internetu, oku 
lary robią się na moment czerwone. To raczej 
nie przeszkadza. Itować może natomiast ko 
mieczność długiego oczekiwania na załadowa- 
nie wybranej strony WWW — potrafią się one. 
wczytywać nieraz przez wiele minut. Nie jest to 
jednak regułą, bo wydajność systemu zależy od 
cząstkowych aktywności jego użytkowników. 


jowości w Internecie M PORADY 





„Aby skłonić przeglądarki WWW do korzysta- 
mia z serwera JAF wystarczy uruchomić nie- 
wielką aplikację, którą instalator dopisuje 
do menu Start. 


Zachowaj umiar 

Wszystkie przedstawione w artykule techni- 
ki powinny być stosowane rozsądnie. Ozna- 
cza to, że wykorzystując je, szybko nauczysz 
się skutecznie znikać. Jeśli jednak surłujesz 
w czapce niewidce, to dobrym nawykiem bę- 
die zaczynanie wszyskich sieciowych podró: 
ży od odwiedzenia jednej ze stron, które po- 
każą aktualny status niewidzialności (patrz 
ramka „Test szczelności”). 

Drugi dobry zwyczaj to powstrzymywanie ię 
od srzeania z armaty do komara: jeśli chcesz 
ściągnąć anonimowo pi, lepiej uczynić to, ko- 
rzystając z jednego, szybkiego prony niż z całe- 
go ich łańcucha albo anonimizera. Gdy jednak 
planujesz wysłać jakiś supertajny Ist to lepszy 
będzie łańcuch, bo tu danych raczej jest niewie- 
le a powtność najważniejsza. 

Ważne jest też, abyś pamiętał, że surując, 
zostawiasz ślady znacznie bardzi subtelne niż 
logi. lstieą charakerystyczne sformułowania 
i tubione zwroty, dzięki którym można skoja- 
rzyć Cię z kimś kto się ni kamufluje A łącząc 
te dwa fakty, łatwo odkryć Twoją tożsamość. 
2 pewnością jest to jeden z powodów — ale 
wcale nie najważniejszy - by zachowywać się 
wścód internautów w sposób, którego nie mu: 
siałbyś się nigdy wstydzić. U 


Więcej informacji 
Strony ujawniające adres IP. 
i inne parametry 
kt rrwdza com 
kmh takom preacysimi 
Strony pubikjącelsty 
nieszczelnych pray, 
kata co. 
hntpr//www.proxyśfree.com/ 
te awepronycoi: 
Serwis JAP 
tę faon ns dreden deńnder_en him 
Darmowe anonimizery 
tę rw pryw nel 
tę /snogpbocharcamy 
Arts wwwwbwiarperne 


zaa 
Parady | Anonimowość. 
--=k23 
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Jak wpłynąć na pracę engine'u wyszukiwarek internetowych 


Wytresuj robota 


Jeśli pracowałeś w pocie czoła nad stroną WWW. to pewnie zależy Ci 
na tym, by ktoś ją odwiedzał. Niestety, niektórych gości guzik obchodzi, 


00 ciekawego umieściłeś w witrynie. Przyszli tu służbowo i wygenerowali 
ruch, za który właśnie Ty musisz zapłacić. 


Tomasz Trajderowski 


[o PETE 
przygotował witrynę, podał ej adres Bóg 
jeden wie ilu sieciowym wyszukiwarkom i czekał 
na odwiedziny: Goście zjawia się coraz liczniej 
były więc powody do radości. Pewnego dnia au- 
tor strony zapragnął dowiedzieć się czegoś wię: 
«ej o odwiedzających. Napisał specjalny skrypt 
rejestrujący datę wizyt oraz adresy IP wszyst 
kich gości 1... włosy na głowie stanęły mu dęba: 
witrynie przyglądały się przede wszystkim robo. 
ty wyszukiwarek. 





Spieprzaj, dziadu 
Okazuje się, że zaindeksowanie strony inter 
netowej przez wyszukiwarkę nie jest operacją 
jednorazową. Odwiedziny robotówszperaczy 











Google'a lub AltaVisty mają miejsce nawet kil 
ka razy dziennie przez wiele miesięcy! Mniejsza 
oto, dlaczego tak się dzieje. Lepiej zaintereso 
wać się sposobami ukrócenta tego procederu 

szczególnie wsytuacji gdy transfer ze strony 
jest limitowany lub płatny. Jeżeli zawartość wi. 
tryny jest uaktualniana niezbyt często, nie spo 
sób sensownie uzasadnić wydawania pieniędzy 
ma ruch wygenerowany przez jakiegoś namol 
nego szperacz. 

Na szczęście webmaster może precyzyjnie 
określić zasady dostępu robotów (botów) wy. 
szukiwarek do strony WWW. Robi to, umiesz 
<zając na serwerze specjalny pik robots. 
Taka technika nosi nazwę The Robots Excusion 
Standard (wedłog robotstxt.org) lub Robots 
Bxclusion Protocol (tak twierdzi 


e | WSZY Goorui). Sam zbór jest zwy- 
: A kłym pskiem tekstowym, zawie 
toż pan ». rającym komendy informujące 
wsrie | amm wyszukiwarki o tym. cz są mi 
ON IESU le widziane czy też nie. Wolno 
sosie ROWE także określić bardziej szczegó. 
snami | dzikus lowe zasady traktowania szpe 
woasse | 002840382 | uitznweia atoncyi raczy — na przykład dopuścić do 


Analiza logów własnej 
spox 
wyszukiwarek 
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trony WWW bywa często niemiłą nie- 
ką — okazuje sę, że wielu odwiedzających to roboty 


indeksowania tylko kilku wybra- 
nych katalogów składających się 
na witrynę. 








Roboty wyszukiwarek ] 
no kika kryponimów, pod którymi ukrytą 
| sepsy 


| zmając nazwy, możemy blokować nie tylko 
wyszukiwarki, ale także programy typu web 
spider (op. Teleport Pr), służące do pobierania 
| calych stron WYW na dysk lokalny. Oczywście 
program taki musi identyfikować się pod wła- 
Sną nazw, tymczasem wiel z nich „udaje” 
popularne przeglądarki internetowe. Ha stro 
mie http www javascrptkt comhowto/ktac | 
ces 3h można znależć przykładowe nazwy 
botów, le niestety —bez odnośników, do jakich 
serwerów lub programów one należą 







Jak przygotować różne zestawy poleceń, 
napiszemy w dalszej części artykułu. Na razie 
zwróćmy uwagę na to, że większość stron WWW. 
jest umieszczona na serwerach pracujących pod 
kontrolą systemów Unilinux. Wynikają z te. 
90 dwa ważne fakty. Po pierwsze, decydując sę 
na zastosowanie zbioru robotstt, powinniśmy 
pamiętać o odpowiednich znakach zakończenia 
wiersza (przejścia do nowej lini) Jeżeli zatem 
przygotowujemy plik za pomocą edytora działa- 
jącego w systemie Windows, może się okazać, że 
całość zostanie żle zinterpretowana - znaki koń. 
«a lini w Oknach i w Pingwinie s inne. 

Druga sprawa to nazwa zbioru. Jak wiado: 
mo, systemy uniksowe rozróżniają wielkość liter 
Z ich punktu widzenia robots.bt i Robots.txt 
10 dwa różne pliki! 


Gdzie i jak 
Zbiór robots.txt musimy zapisać w folderze 
nadrzędnym dla danej domeny internetowej. 
Posłużmy się przykładem: przyjmijmy, że dome 
a adres.pl jest „przywiązana” do serwera na. 
szego dostawcy Sieci i wskazuje na podfolder 
mojestronyjadres w katalogu głównym kon: 
ta. Właśnie wtym ostatnim podfolderze nale 
ży umieścić lik robots.txt Zawarte w nim wy. 
1yczne będą obowiązywały dla wszystkich stron 
| podstron składających się na serwis adres.l 

Zbiór sterujący wyszukiwarkami najlatwiej 
będzie przygotować samodzielnie, korzystając 
z dowolnego edytora tekstu. Możemy jednak 
ułatwić sobie życie, sięgając po różne gene- 
ratory, które przygotują plik robots.tt zgod. 
nie z podanymi przez nas wytycznymi. Jed- 
nym z popularnych automatów jest skrypt 
znajdujący się pod adresem http://www. 
webmasternet.plinarzedzia_onlinefrobois 
generator.php. 

Niewykluczone, że mamy już gotowy plik 
i chcielibyśmy tyko sprawdzić, czy jego zawar 
tość jest poprawna. W takiej sytuacji skorzysta: 
my zwalidatorów. Za przykład niech posłuży 





w) 
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Search Engine World. Robots.txt. Validator 
(bttp:/www.searchengineworid.comicgi-bin/ 
robotcheck.cgj). Korzystając z niego, musimy 
tyko wskazać położenie pliku na serwerze, 


To ja, T-Rex 
zy wszystkie boty są równe? Czy każdy szpe- 
racz jest na naszej sronie dobrze widziany? 
Może chcemy pozwolić Google'owi na indek- 
sowanie całej witryny I jednocześnie zabloko- 
wać dostęp do niej innej wyszukiwarce? To da 
się zrobić. Niezbędna jest tylko znajomość nazw 
botów. ęk w tym, że ne są one aż tk oczywi: 
ste, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. 
ika przykładowych nazw podajemy na 7138. 
Jeżeli chcielibyśmy pozna inne, musimy je od 
mależć na własną rękę. 

Z. reguly parametry botów są dostępne na 
saronach internetowych opisujących konkretną 
wyszukiwarkę, Niektóre znich (np. Gooru) po- 
dają nawet szczegółowe informacje na temat 
sposobu traktowania piku robots txt przez ich 
robota wyszukującego. 


Rekord po rekordzie 
Pora wyjaśnić zasady tworzenia pliku robots. 
txt Sklada sę on z rekordów. Pojedynczy re- 
kord dotyczy konkretnej wyszukiwarki (lub 
- w szczególnych przypadkach — wszystkich 
szperaczy) i jest oddziełany od pozostałych 
jedną pustą linią 

W poszczególnych rekordach znajdziemy za- 
wsze linię zaczynającą ię od frazy User-agent: 
Okteślamy tu nazwę robota lub wyszukiwac, 
której dany rekord dotyczy: Następnie pojawia 
się jedna lub więcej linii (pó) zaczynających 
Się od słowa Disallow, Umieszczone po nim 
wpisy t szczegółowe wytyczne dla robota. ln- 
tormjemy tutaj, które plik I foldery mogą być 
indeksowane przez daną wyszukiwarkę, a któ- 
rymi nie powinna ię ona interesować. Każdy 
rekord musi zawierać przynajmniej jedno połe 
Disallow:, w pliku robots.txt należy natomiast 
zawsze umieści przynajmnie jedną parę pól 
User-agani:  Disalow:. 

W pliku robots.txt wolno nam wprowadzić 
dowolną liczbę komentarzy. Zapisujemy je w - 
niach, które zaczynają się od znaku 4. Wszyst- 
kie takie nie zostan zignorowane przez robo- 
ty wyszukiwarek. 











ERIS 








Chcesz poznać pazwę robota? Odwiedź stro. 
nę pomocy technicznej wyszukiwarki. 


Użycie znaku gwiazdki (*) w polu User- 
agent: oznacza, iż dany rekord (dana reguła) 
dotyczy wszyskich wyszukiwarek. Po takim re- 
kordzie mogą oczywiście następować kolejne, 
które np. precyzują (rozszerzają) waronki dzia- 
łania wybranych robotów. 

Jeżeli w połu Disalow: umieściny znak uko- 
śnika (), zostanie to zinterpretowane jako czł 
kowity zakaz dostępu do zasobów w danej do 
enie dla przeglądarki wymienionej w sekcji 
User-agent:. Możliwe jest też podanie folderu 
(wtedy musi on być również zakończony ukośni- 
kiem) lub nawet konkretnego piku. Pozostawie- 
nie pustego ciągu w polu Disallow: oznacza, że 
robot ma dostęp do całej zawartości witryny. 


Trochę konkretniej 

Przystąpmy zatem do spisania wytycznych dla 
robotów wyszukiwarek. Najprostszy plik robots. 
txt składa się tyko z jednego rekordu: 


tł Całkowity brak dostępu 
User-agent: + 
Disallow: / 


Zgodnie z powyższym zapisem żadna wyszuki: 
warka internetowa nie ma dostępu do czegokol: 
wiek w danym serwisie. Inny przykład to: 


Vser-agent: * 
Disallow: /cgi-bin/ 


W tym wypadku wszystkie przeglądarki mogą 
lndeksować zawartość plików I folderów na da- 
nej stronie, z wykluczeniem katalogu zawieraj 
cego skrypty CGI. Trzeci przykład dotyczy kon: 
kretnej wyszukiwarki: 





User*agent: Googlebot 
Disallon: /spectal /google.htmi 


Tak zapisany plik robots txt da wszystkim wy- 
szukiwarkom pełny dostęp do plików i folderów, 
wyszukiwarce Google nie pozwoli aś indekso- 
wać zbioru googie.htmi umieszczonego w ka- 
talogu special. 

Można też pozwolić tylko wybranej wyszu 
kiwarce na odczytywanie folderu, a reszcie te- 
go zabronić: 


4 Brak dostępu do tego folderu 
User-agent: * 

Disa! low: /secret/folder/ 

4 AltaVista może! :) 
User-agent: Scooter 
Disallow: 


Ostatecznie wolno udostępnić wszyskim wyszu- 
kiwarkom dowolne katalog: 


8 Pełny dostęp 
User-agent: * 
Disallow: 




















pe mamy a robot hy spraw. 
jo poprawność skorzystajmy zsieio- 
wego walidatora. 


Oczywiście ostatni przykład odpowiada sy- 
tuacji, w której pi robots.txt w ogóle nie ist 
niej, więc stosowanie takich zapisów raczej nie 
mm seńsu. 

7o już właściwie wszystko, co trzeba wie 
dzieć na temat zbioru robots.txt, aby po- 
wstrzymać różne wyszukiwarki od nieustanne= 
go indeksowania naszych stron i generowania 
bytecznego ruchu. Nie zapominajmy tyko, że 
opisana technika nie jst panaceum na wszł 
kie dolegliwości: na pewno nie. „odstaszy” ser- 
wisów cache. Te nadal będą odwiedzały strony 
WWW niezależnie od faktu istnienia piku oraz 
tego, co on zawiera. Ale również same wyszu- 
kwarki lubią płatać figle. Kilka tygodni przed 
przystąpieniem do napisania niniejszego arty- 
kul zauważyłem, że pomimo istnienia na moim 
serwerze pliku robots.txt, wzbraniającego do- 
stępu do strony wszystkim wyszukiwarkom, bot 
strony szukaj onet.pl nada regularnie ją odwie- 
dzał! Dopiero po wysłaniu stosownego stu do 
Onetu oraz mojego dostawcy Sieci sprawa 20- 
stała rozwiązana. U 














Więcej informacji 

formacje o pliku robots generatory 

i walidatory zbiorów 

kt roafontnet tutorial 021 
adi_tecrobotshtn 

ht iwreobotstrt org! 

rt owearehennework cmitobosj 

Artur goon.pakdzała php 

Arti ębasternet.larzedza_ 
onierobis_genertorphp 

kw serchennewok comic bini 
robothec. ci 
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PORADY m Podajnik do płyt CD/DVD 


Jak skatalogować setkę srebrnych krążków? 


Płytowa karuzela 





lle egzemplarzy liczy Twoja kol 


cja płyt CD/DVD? Jeśli jes 


ich kilkadzie- 





siąt, zapewne masz kłopoty z odnalezieniem krążka z konkretnym 


filmem, piosenką albo aplikacją. 


Tomasz Hrycuniak 


sprzedaży dostępne są specjalne urzą 

dzenia służące do przechowywania ika 
talogowania płyt. Mają one zazwyczaj postać 
obrotowego magazynka, w którym umieszczamy 
kaikadziesiąt krążków CD/DVD. Taki sprzęt, pod. 
łączony do komputera i współpracujący z odpo. 
wiednią aplikacją, po jednym kliknięciu myszą 
podsuwa pod nos interesujący nas krążek. Sęk 
wtym, że całość kosztuje kilkaset złotych: ceny 
fabrycznego sprzętu mieszczą się w granicach 
100-200 euro. Zapewne nikomu nie uśmiecha 
się wydawanie pieniędzy za które można ku. 





to silnik krokowy wyjęty z uszkodzonego 
Sprzętu komputerowego (drukarki, skanera 
tp). Dzięki temu elementowi zbudujemy nasz 
podajnik płyt. 
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pić nową pytę główną do komputera, ale per 
spektywa grzebania w stercie srebrnych krąż 
ków także nie jest nęcąca 


Coś z niczego 
Spróbujemy więc sami zrobić taką maszynę. 
Nasz gadżet skonstruwjemy. bazując na czę 
ściach wydłubanych z komputerowych wraków. 
Będzie to sterowany z peceta, podłączany do 
portu USB, automatyczny magazynek na ki 
kadziesąt ub nawet kilkaset płyt CD/DVD. Po 
uruchomieniu odpowiedniej aplikacji kliknięciu 
na ekranie wybrana płytka zostanie odnaleziona 
i podana w kilkanaście sekund wprost do ręi. 
Cena naszego wynalazku nie powinna przekt 
czyć kikudziesęciu złotych. 

Potrzebne nam elementy znajdziemy w sta 
rej drukarce lub skanerze. Chodzi głównie o uni 
polarny, sześcioprzewodowy siniczek krokówy. 
wszelkiego rodzaju przekładnie mechanicz 
ne zdatne do współpracy zsinikem, transop 
tor szczelinowy, gniazda, kobe USB, fragmer 
1y obudowy oraz inne drobne elementy elek: 
troniczne. Resztę, zyl układ scalony FT2458M 
tranzystory mocy do naszego sterownika oraz 
ewentualnie to, czego nie zdobyliśmy z demon: 
zażu, trzeba już kupić w sklepie 














Sterownik pogada z pecetem 
Ponieważ w komputerach mamy najwięcej por 
tów komunikacyjnych SB, konstruowanie urzą 
dzenia zaczynamy od układu scalonego, który 
będzie powafi „rozmawiać” z pecetem przez 
interejs USB. Może to być łatwo dostępny 
4 stosunkowo tani (kosztujący okoła 30 złotych) 
<hip FT2458M. Dodamy mu tyko małą pamięć 
£EPROM typu 93C46, aby miał on gdzie prze 
<howywać dane konfiguracyjne 

Schemat układu przedstawiamy na 142 
Osiem wyprowadzeń „scalaka” FT245BM to 
w istocie ośmiobitowy rejestr wejścia/wyjścia, 
2a pomocą którego będziemy sterowali silni 
kiem krokowym. Tego ostatniego nie możemy 
jednak podłączyć do chipa bezpośrednio — pół 
amperowych prądów przy dwunastowoltowym 
zaślaniu delikatna kostka FT245BM raczej nie 





Transoptor szezelinowy znajdziemy na przy 
klad w uszkodzonym skanerze. 


wytrzyma. Pomogą jej zatem tranzystory — naj 
lepiej takie mające bardzo małą rezystancję za- 
łączonego kanału I przeznaczone do pracy z du 
ymi obciążeniami. deslne będą elementy Po- 
wer MOSFET IFR7341 lub podobne. Energię dla 
silnika dostarczy osobny dwunastowoltowy za- 
swne znajdziemy go, grzebiąc w dru 
karce albo w skanerze 

Ponieważ kostka FT2ASBM ma na wszystkich 
liniach wyjściowych wysoki stan spoczynkowy, 
musimy skorzystać z kilku inwerterów sygnału 
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IW podstawie montujemy silnik wraz z przekładnią. 


Na wsporniku umieszczamy transopłor 


Obrotową tackę na CD wyposa 
żamy w „pazur” współpracujący 
2 tansoptorem 

















a- 





IJ w podstawie montujemy płytkę sterownika 
ączymy wszystko przewodami. 











I odj jesc tyto jk przegród 


„możemy ułożyć nasze py, 





Sięgniemy po popularny układ 744CO4. Musimy 
też oczywiście dołączyć do jednej ini wyłącz: 
mik krańcowy w postaci transoptora szczeinowe- 
go. Całość zmontowana zgodnie ze schematem na. 
następnej stroni przybierze postać płytki druko- 
wanej, niewiele większej od pudełka zapałek. 

Po podłączeniu układu do komputera auto 
matycznie pojawi się standardowy, systemowy 
kreator, któremu należy wskazać katalog ze ste- 
rownikami bezpośredniego dostępu frmy FTDI. 
Drivery zamieściiśmy na CHIP-CD. Ewentualne 
usunięci sterowników z systemu przeprowadza 
my za pomocą modułu Dodaj lub usuń progra- 
„my z Panelu sterowania Windows, zaznaczając 
pozycję FTDI FTD2XX USB Drivers. 


Pamiętaj, czym jestem 
Przed rozpoczęciem użytkowania układu należy 
jeszcze zaprogramować jego pamięć EEPROM 
Stuży do tego program serwisowy udostępnia- 
ny przez producenta kości FT2A58M. Aplikacja 
nosi nazwę MProg.exe. Z menu File wybiera 
my opcję New, w polu Device Type wpisujemy 
FT245BM, a polach Manufacturer oraz Product 
Description wklepujemy odpowiednio słowa 
chip oraz cdbaza. Podajemy ponadto parametry 
zaslnia układu sterownika. W tym celu w sek 
l USB Power Options wybieramy pozycję Bus 
Powered, a następnie wpisujemy w polu Max 
Bus Power liczbę 50. Dlaczego akurat tyle? 
Wartość ta wymika z pomiarów. Podczas 1420 





FI jak działa silnik krokowy? 
Wewnątrz unipolarnego, dwufazowego sinika 
kyskowego znajdziemy zwykle kika uzwojoych 
cel, nawach a metalowym stanie, oaz 
nieszycjony wimik Uzwjeniastojana podze 


ny poszczególnych „przełączników* zasających 
uzwojenia, Musi się to odbywać zgodnie z odpo: 
wiednim wzorcem, przedstawionym w tabelce 
poniżej: 
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lone są na dwie niezależne części. Każda z nich 
ma wyprowadzone na zewnątrz zarówno począ: 
tek, jk i konie, oaz dodatkowo odczep podłą 
czony w połowie izby zwojów. Skoro mamy po 
trzy przewody na każdj fazę, dysponujemy sze- 





"Odczey stajana powinniśmy przyączyć bezpo” 
średnio do dodatniego bieguna zasłania, a obro- 
tami wik sterujemy poprzez zwieranie do masy 
początków lub końców obu uzwojeń. Aby uzyskać 
obrót wiika, trzeba sekwencyjne zmienia st- 





Obowiązuje tu zasada: „jedna zniana stanów 
10 obrót tyko o jeden krok”. Aby uzyskać ciąghy 
obrót osi, trzeba zmieniać stay zaslnia uzwojeń 
wielokrotnie (czyli na okrągło powtarzać cztero 
ozycyjny cykl przedstawiony w tabelce. Stanem 
mastępującym po stane 4 jest 1 

Aby zmienić kierunek obrotów, wystarczy 
w dowolnym momencie cyklu odwróci kolejność 
załączanych stanów. Na przykład jeśli po pozy 
cji3 zamiast 4 wstawimy kombinację 2, to silnik 
zamiast kontynuować obrót, cofnie się o krok 

Ustawiają zatem kolejno stay 1, 2 3, 4,1, 2, 
3, A fd. uzyskamy obrót w jedną stronę, a 4, 3, 
2, 14,3,2, 1 id —w przeciwną. Pozostawiając 
sink z uzwejeniami załączonymi w jednej z czie- 
rech podstawowych kombinacji uzyskamy „zaka: 
mowie” oi w stałej pozycji — pole magnetyczne 
będzie utrzymywać wówczas oś w miejscu. Śwo- 
bodny „Iużny” obrót os przywróciny dopiero po 
rozłączeniu wszystch uzwojeń (wszystkie przełącz- 
niki na OF). 
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W opisywanym sterowniku silnika krokowe- 
90 kamunikację z komputerem przez port USB 
zapewnia kość FT24SM8. Pamięć 93C46 prze- 
chowuje dane konfiguracyjne. Sześć inwerterów 


FT245BM 






układu PAŃ odwraca stany ge ni ste- 
rujących i za pośrednictwem tranzystorów Power 
MOSFET 1FR7341 załącza bezpośrednio poszcze- 























testów prototyp pobierał z portu USB prąd o na 
tężeniu około 50 mA 

Na koniec zapisujemy wprowadzone para 
metry w pliku o dowolnej nazwie, korzystając 
zopej File | Save As. Później programujemy 
pamięć przygotowanymi danymi, wybierając 
2 menu Device pozycję Program. 

e względu na to, że zmiany dokonane 
w sprzętowej konfiguracji urządzenia USB odnio- 
sa skutek dopiero po ponownym rozpoznaniu go 


prze system, należy zrestartować komputer ub 
odłączyć przewód USB i podłączyć go ponownie, 
a następnie powtórzyć procedurę nstalacise- 
rowników za. pomocą systemowego kreatora. Po 
tej operacji odkładamy elektronikę na bok - pora 
zająć się budową magazynka krążków. 


Na mechanizm czas 


Mdea działania naszego podajnika płyt CDIDVD, 
zwanego też „karuzełą, polega na umieszcze 
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W uszkodzonym skanerze lub drukarce oprócz 
samego silnika krokowego znajdziemy też 
potrzebną nam przekładnię. 


niu płyt w promieniście ułożonych przegród: 
kach dużego, obracającego się tlerza, Jego ob- 
rót będze sterowany za pomocą bazy danych, 
w której wpiszemy tytuły lub etykiety płyt, Po 
kliknięciu wybranego rekordu w okienku apika- 
ci sinik tak obróci talerz podajnika, aby kon- 
ktetna przegródka (płyta) znalazła się naprze- 
<iwko szczeliny w obudowie całego urządzenia, 
przez którą da się palcami złapać tyko jeden, 
wybrany krążek. 

Konstrukcja mechaniczna urządzenia 
przedstawiona została w ramce „Konstrukcja 
mechaniczna magazynka na płyty”. To oczy: 
wiście tylko przykład, dobrany tak, by był naj 
łatwiejszy do wykonania — stąd też brak obu 
dowy zewnętrznej. Każdy majstarkowicz może 
zrobi to inaczej, lepiej, dokładniej td. Ważne 
jest tylko, aby pamiętać o masie kilkudziesię 
<iu płyt i zapewnić odpowiednią wytrzymałość 
osi, na której umieszczony zostanie obraca- 
jacy się talerz z krążkami. Trzeba oczywiście 
<dobrać właściwe przełożenie przekładni na: 
pędowej, zapewniające odpowiedni moment 





Fl sterowanie silnikiem przez port USB 


©by zmusić naszą karuzelę do obracana się, powin 
niśmy nieustannie zmieniać napięcia na uzwoje 
niach silnika krokowego (patrz: ramka „Jak dzia- 
la silnik krokowy?”). Oto fragment kadu odpowie. 
dzalnego za obracanie talerza z płytami: 


FT_HANDLE ftlandle; 
DHORD dnktrttten; 
char tablica[5] = 
(245 ,249,242,246,0); 
FT_OpenEx(*cdbaza* „FT_OPEN_BY_ 
DESCRIPTION, kfthandie): 
FT_SetB tłode(ftHłand e,OxEF.1): 
for (Ant x-0; X <=3; xe) 
l 
Fr_Write(ftHandle, 
Gtablica+x), 1, 
kdwlr i tten) ; 
Śleep(500): 
3 
FT_Close (ftłandle); 





Bezpośredni dostęp do sterowania uzwojenia: 
mi sinika krokowego uzyskujemy dzięki funkcjom 
biblioteki FTDZKYdI z pakietu sterowników kości 
FT2458M. Na początku mamy deklarację tablicy. 





z bajtami sterującymi. Odpowiadają one czterem 
kombinacjom stanów kogicznych na Iaiach wyjścio- 
wych FT2458M, sterujących tranzystorami | uzwo- 
jeniami si 





1A11.T64,Te3,Tr2.Trl 


Kakdy bt danego bajt reprezentuje stan odpo- 
wiedniego wyjścia kości FT24SBM. ktotne śą tł 
ko ciey najmłodsze by (odpowiadające czterem 
*ranzystorom), pozostałym więc nadana została 
stała wartość I 

2e względu na zaasałowanie odwracającego 
sygnały układu 84CO, stanem logicznym załącza 
JReym dany tranzysto staje ię zer. Na podstawie 
analizy tabeli stanów logicznych poszczególnych 
kroków prac sika ustalone został cztery baj. 
1y kontrolne: 





Później następują otwarcie komunikacji przez port 
VB z uwjędnieniem nazwy urządzenia zapisanej 


w pamięci EEPROM (cdbaza) przełączenie układu 
FT2ASBM w tryb Bi Bang Mode. Pozwala to rak- 
towa ośmiobitowe wyjście FT24SBM jako progra- 
mowa rejestr wejścaswyjca 

Umieszczone w pęti For) wywołanie funkcji 
FI_Wrtef skutkuje transmitowaniem co około pół 
sekundy (Steep(500) bajtów kontrolnych pobiera 
nych z tablicy a tym samym obrót os o cztery kto- 
ki w lewo. korygują liczbę obiegów pei decy- 
duje o zbie wykonanych kroków. a zienia- 
jąc kolejność ułożenia bajtów w tabi uzysłamy 
zmianę kierunku obrotu 

Na koniec pozostaje oczywiście zamknięcie 
komunikacji z sprzętem (FT_Close) - chyba że 
zajdie jeszce potrzeba sprawdzenia stanu Wyłącz 
ika krańcowego: 


UCHAR odczytane; 
FIGetBi tHode(ftandle, 
kodczytane); 


Wykonać to można poprzez wywołanie funkcj FT. 
Getitode() i sprawdzenie stanu odpowiedniego 
tu odczytanj wartośc —ransopłor zmienia stan 
wstawione jako wejście ini Da 
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obrotowy. Na koniec musimy 
tak umieścić wyłącznik krańco 
wy (transoptor), aby zadziałał 
an dokładnie w miejscu odpo- 


Podajnik do płyt CD/DVD m PORADY 












„pare trzony) 
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wiadającym płycie numer 1. 


Wybierz tytuł 
Biblioteka FTDZXX-dl z pakietu sterowników 
kości FT2ASBM i znajomość zasad pracy sika 
krokowego pozwolą napisać program sterujący 
naszym urządzeniem. To naprawdę nic trudnego 
- już kilka linii kodu wystarczy aby oś silnika 
zaczęła sę obracać tak, jak chce programista 

Zainteresowani szczegółami znajdą dia se 
bie coś w ramkach „Sterowanie silnikiem przez 
port USB” I „Jak działa silnik krokowy?” na 
JKA | 142. Zapewne jednak nie wszyscy Czytel 
nicy przepadają za programowaniem. Tym któ- 
rzy nie lubią pisać kodu albo nie znają języka 
C/C++, oddajemy też do użytku gotową aplika- 
cję. Umieszczony na CHIP-CDIDVD pik CDBaza. 
exe to prosty programik prezentujący listę płyt 
CDIDVD zgromadzonych w naszym magazynku. 
Po zaznaczeniu dowolnej pozycji da się edto 
wać opis krążka. Podwójne kliknięcie urucha- 
zmia silnik obracający talerz, tak aby przed czuj 
nikiem krańcowym znalazła się płyta o wskaza- 
nym przez użytkownika numerze. 

Przygotowaną listę można skasować, zapisać 
do piku lub z niego załadować — robimy to, ko- 
rzysając z opcji Lista CD. Posługują się funk- 
cjami zsekcji Ustawienia startowe, zdecydu- 
jemy natomiast o automatycznym uruchamia- 





niu programu po starcie systemu, minimalizacji 
«do ikony itp. oraz oresetowaniu mechaniznu. 
Ta ostatnia operacja polega na pełnym obro- 
cie talerza w poszukiwaniu punktu działania 
wyłącznika krańcowego. Zapobiega 10 rozsyn 
chronizowaniu wskazań programu z fizycznym 
ustawieniem mechanizmu. Jeśi jednak ktoś jest 
pewny, że nie dojdzie do przypadkowego ob- 
rócenia talerza (np. ręka). może wspomnianą 
funkcję wyłączyć, przyspieszając w ten sposób 
start urządzenia. 

Więcej opeji konfiguracyjnych znajdziemy 
w Rejestrze systemowym. Wydajmy zatem po- 
lecenie Start | Uruchom | regedit i odszukajmy 
klucz HKEY_CURRENT_USERISoftwarelCHP_. 
PLicdbazat. Znajdziemy tu pozycje: 


)» liczba cd — określa izbę przegródek na pły: 
ty. a zarazem liczbę pozycji w bazie danych; 

>> krokow_na_obrot — ustala liczbę kroków 
ślnika przypadających na pełny obrót tale- 
1a z płytami (z uwzględnieniem przełożenia 
przekładni); 

>> krokow_na_ sekunde — odpowiada za pręd- 
kość obrotową sika. 


Wymienione klucze pozwolą zmodyfikować pod- 
stawowe parametry pracy mechanizmu | tym 
samym wykorzystać program z zu 
pełnie inaczej zbudowanym sprzętem 
(innym silnikiem, przekładnią czy też 
kład o innej pojemność). Domyślne 
wartości: 50 płyt, 200 kroków sini- 
ka na obrót z przekładnią 10:1 (czy 
li 2 tysiące kroków na obrót talerza 
1.100 kroków wykonywanych na se- 
kundę) możemy więc zmienić na zu- 
pełnie inne. 

Zanim jednak zaczniemy modyji- 
kować parametry konstrukcyjne, po- 
winiśmy zdać sobie sprawę z dwóch 
faktów. Trzeba uważać, aby liczba 








Wykorzystanie uldów salonych w obudowach do 
kz powierzchniowego cz Lope drze 
wantystrów mocy musi ns do wykonania 
recyzyjnej płytki drukowanej. Jednak właśnie dzięki 
tem sterownik nie będzie większy od pudełka zapałek. 





kroków na obrót talerza była podziel 
na bez reszty na liczbę płyt CD. Silnik 
potrafi pracować tyłko „pełnymi kro- 
kami”. Pamiętajmy też, że ustawiona. 








Do zaprogramowania pamięci EEPROM zaln- 
stalowanej w układzie kilka klik- 
mięć w aplikacji serwisowej Multi Device. 
EEPROM Programmer V2.3. 

prędkość obrotowa nie powinna przekraczać fi 
zycznych możliwości sinika. 


Idziemy dalej 
zdobytą wiedzę na temat komputerowego ste- 
owania silnikami ktokowymi można wykorzy 
stać na wiele sposobów. Najprostszym jest za- 
bawa z tanio pozyskanym z uszkodzonego ska- 
nera silnikiem. Ciekawsze jednak wydają się 
drobne, praktyczne zastosowania, związane 
3 samodzielną budową różnych mechanicznych 
gadżetów sterowanych z peceta lub skonstru- 
owanie zupełnie innego układu i napisanie wła- 
snego oprogramowania sterującego. 

Także w naszym kraju projektuje ię i wy. 
waza specjalistyczne urządzenia wykorzystu 
jące sliki krokowe — na przykład numerycznie 
sterowane wycinarki albo frezarki, Sprzęt tego 
rodzaju kosztuje wiele tysięcy złotych za sztu- 
kę, ale podzespoły do jego budowy są tanie. 
Najcenniejsza okazuję się zawsze wiedza kon- 
sruktora i programisty. Czemu więc nie dołą 
szyć do ich grona? u 


więcej informacji 
Producent układu FTZ4SGM 

— dokumentacja, schematy aplikacyjne, 
ztrowniki 


ttr tdihip.comi/. 
Opisy gniazd i połączeń 
t/n hardwatebock net/ 
Podzespoły elektroniczne 
htl wwwavt.com.pli 
bttlwrw.cyronika.com.pll 


kat fwwwe elementy pl 
kato sepl 

kt /www.poltronić com pl 
httpr//www.soyter.pl/ 
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Coraz łatwiej przesiąść się z Microsoft Office'a 


na darmowe 





Otwarty skarbiec 


OpenOffice przypomina pakiet biurowy Microsoftu, co wcale nie znaczy, 
że jest taki sam. Dlatego jeśli chcemy zmienić komercyjną aplikację na 
jej darmowy odpowiednik, możemy napotkać problemy. Pokazujemy. jak 


sobie z nimi radzić. 
Krzysztof Sokołowski 


nowsze, drugie już wydanie OpenOfice'a 
zdobywa coraz większą popularność 
wśród domowych użytkowników. Dzieje się tak 
głównie ze względu na dużą funkcjonalność 
oraz poprawioną kompatybilność z formatami 
pków stworzonymi za pomocą pakietu biuro- 
wego Microsoftu. Przesiadka na „Otwarte biu 
to” nie zawsze jest jednak bezbolesna. Podczas 
użytkowania OpenOffice'a możemy natknąć się 
ma problemy związane z jego powolnym urucha: 
aniem, konwersją dokumentów czy odnalezie- 
niem niektórych narzędzi lub funkcji do obec: 
mości których przyzwyczaliśmy się w pakiecie 
firmy z Redmond, Należy pamiętać, że bazujący 
ma otwartym kodzie 00.org zawiera też szereg 
udogodnień, których nie znajdziemy w Micro 
soft Oise — choćby bardzo przydatną funkcję 
eksportu dokumentów do formatu PDF. 


Zmniejszanie „zasobożerności” 
Waśccile starszych komputerów po zainsta 
owaniu Openoffice'a często narzekają na je- 
go powolny start. Niewątpliwie na komputerze 
wyposażonym w mniej niż 256 MB RAMu pręd 
kość uruchomienia aplikacji można porównać 
do szybkości podjazdu pod stromą górę połone: 
2a zapakowanego po dach dobrze odżywiony: 
mi kulturysta. Najprostszym I bardziej sku 
tecznym sposobem na przyspieszenie ładowania 
„Otwartego biura” będzie dokupienie obecnie 
stosunkowo taniej pamięci RAM. Naturalnie ist- 
nieja też inne sposoby na zmniejszenie „za%0- 
bożerności darmowego pakietu 

Po pierwsze, możemy wyłączyć maszynę wir- 
tualną Javy. W OpenOffsie wybieramy z menu 
Narzędzia | Opcje. Na ekranie zobaczymy okno 
2 opcjami konfiguacyjnymi. W panelu po lewej 
stronie przechodzimy do podgałęzi Java, gdzie 
likwidujemy zaznaczenie w polu Użyj środowi: 
ska Java I naciskamy OK. 

Zdarza się, że podczas obróbki dużych do- 
kumentów wydajność darmowego biura z cza- 
sem spada. Związane jest to najczęściej z nie- 
dostateczną ilością pamięc oraz liczbą pamię- 
anych kroków edycji, które możemy wycofać. 
Domyślnie 00.org pozwala na przeprowadzenie 
100 operacji Cofnij (Und). Proponuję w takim 
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wypadku w oknie opcji konfiacyjnych Open- 
Office'a zmniejszyć hczbę pamiętanych czynno- 
ści. Otwieramy podgałąż Pamięć i w polu Licz- 
ba kroków wpisujemy wartość np 20. 


Przyspieszanie startu 
Nowoczesne kompotey wyposażone w c naj 
miej St2 MB RAM-u na pewno uruchamiają 
penOfice'a duż szybciej niż te starsze, Mie 
znaczy t, że nie można tego procesu zopł- 
malizować bez ograniczania funkcjonalności 
darmowego pakietu. Domyślnie po zainstalo- 
waniu Openoffice'a w Połu systemowym znaj- 
dziemy ikonę Szybkie uruchamianie O0.org. Gdy 
nasza maszyna dysponuje odpowiednimi z50- 
kami, warto pozostawić tę opcję włączoną. Je 
$li wyłączyliśmy Szybkie uruchamianie, to mo- 
żemy je ponowie aktywować w menu Narzę- 
dzia | Opcje | Pamięć, w pou Ładuj program 
openoffice podczas uruchamiana systemu. 
Przyspieszenie start pakietu osiągniemy rów. 
nież, zwiększając dostępną dla programu pa- 
mięć podręczną na elementy graficzne. W tej 


samej co wcześniej zakładce w sekcji Pamięć 
podręczna na grafikę, w polu Użyj dla Open- 
Office wpisujemy wartość 64 MB, a poniżej 
w Ilość pamięci na obiekt — 8 MB. Po zatwier- 
dzeniu zmian i po kiku uruchomieniach pakie- 
1u zauważymy, że darmowe biuro uruchamia 
się niemal natychmiast po wybraniu go z menu 
Start czy te z Paska szybkiego uruchamiania. 


Zapisywanie plików kompatybil- 
nych z Microsoft Office'em 
Jeśli na co dzień używamy OpenOffice'a I wy- 
.mieniamy się dokumentami z osobami, które 
korzystają z Microsoft Office'a, to musimy pa: 
zmiętać o zapisywaniu plików w odpowiednim 
formacie. Darmowy pakiet biurowy bez proble: 
mu radzi sobie ze zbiorami DOC czy też XLS lub 
prezentacjami PPT. Aplikacje Microsoftu nie ak: 
ceptują natomiast dokumentów pochodzących 
2 OpenOfiice'a. Dlatego aby użytkownicy Micro: 
soft Office'a mogli otworzyć wysłane im zbiory, 
należy je zapisać w formacie innym niż domyś- 
ny ODF. Najbezpieczniejszym formatem zapisu 
danych tekstowych jest RTF Jednak nie wystar: 
cza on, kiedy przygotowujemy skomplikowany 
dokument (zawierający wiele tabel, rysunków i 
innych elementów). W takim wypadku podczas 
zapisu efektów naszej pracy zastosujmy format 
DOC (w wersji zgodnej z Microsoft Wordem 871 
2000/47). Naturalnie w wypadku gdy przetwa- 
rzamy inny rodzaj danych, np. arkusz kalkula- 
Syjny w Calcu, zy przygotowujemy prezentację 
w Impressie, musimy zastosować formaty zapi- 
su zgodne odpowiednio z Excelem (XLS) i Po- 
werpolntem (PPT). Należy przy tym pamiętać, 
aby tworzyć dokumenty w wersji przewidzianej 
dla MS Office'a 97/2000/XP, 

W OpenOffice 2.0 znacząco usprawniono 
import oraz eksport danych z wykorzystaniem 





Jeśli OpenOffice działa 





na naszym komputerze 
wyjątkowo wolno, spró- 
bujmy wyłączyć opcję 
korzystania z środowi. 
ska uruchomieniowe- 
90 Java. 











jednak okupione więk- 
szym zapotrzebowa- 
niem na pamięć. 











OpenOffice 2.0: kruczki i sztuczki 


PORADY 

















Gdy często wymieniamy się dokumentami z osobami korzystającymi 
z Microsoft Office'a, możemy w OpenOffisie zmienić domyślny format 
zapisu plików na kompatybilny z produktem firmy z Redmond. 


1eg0 standardu Jeżeli ze względu na kompaty 
bilność chcemy domyślnie zapisywać dane wła- 
ni w formacie zgodnym z produktem firmy 
2 Redmond, musimy dokonać zmian w konigu- 
nacji darmowego „Otwartego biura”, Z menu 
wybieramy Narzędzia | Opcje i przechodzimy 
do podgaęzi Ładuj Zapisz | Ogólne. W pane- 
lu po prawej stonie okna odnajdujemy obszar 
Standardowy format pliku, gdzie używając list 
"Typ dokumentu oaz Zawsze zapisuj jako, mo- 
żemy ustawić domyślny format zapisu dla doku: 
mentów tekstowych, arkuszy kalklacjnych czy 
też prezentacji 





Zapisywanie dokumentów 

oraz tworzenie kopii zapasowej 
Jeżli podczas tworzenia ważnego dokumentu 
nagle nostąpi awaria zaslnia, wpisane przez 
nas dane znajdą się w poważnym niebezpie- 
czeństwie. Dlatego OpenOffice oferuje opcję 
automatycznego przywracania takich informa: 
cji. Domyślnie darmowy pakiet biurowy jest 
ustawiony tak, aby co 15 minut zapisywać da. 
ne o zmianach wprowadzonych w otwartym 
dokumencie. Jeśli dysponujemy nowoczesnym 
komputerem, to operacja ta przebiega bardzo 
szybko (niemal niezauważalnie), parametr ten 
proponuję więc tak zmniejszyć, aby zmiany były 
zapamiętywane częściej. Dokonamy tego, otwie- 
mając okno konfiguracji 00.org, wydając polece- 
nia Narzędzia | Opcje, gdzie w podgałęzi Ła- 
dujjzapisz | Ogólne odnajdujemy opcję Zapi- 
suj informacje automatycznego przywracania 
«o — i zmieniamy domyślną wartość 15 minut 
na np. 5. Osobom, które chcą mieć pewmość, 
że ich praca jest bezpiecznie zachowana po 
każdorazowym naciśnięciu kombinacji klawiszy 
[Ctn]+[5], proponuję uaktywnienie dodatkowo 
opeji Zawsze wykonuj kopię zapasową. 


Rysowanie tabel we Writerze 
OpenOffice zawiera bardzo przydatne narzędzie 
da rysowania tabel w edytorze Writer. Zazwy- 
zaj, aby wstawić tabele, korzystamy z narzę: 
dzia dostępnego z menu Wstaw | Tabela lub 
po naciśnięciu kombinacji przycisków [Ctri] 
+[Fiz]. W nowym oknie ustalamy liczbę wier- 
szy i kolumn tabeli, definiujemy jej nagłówek 


itp. Zamiast mo- 
zolnie wpisywać te |, 
wszystkie dane, mo-_ jeśli chcemy 












szybko utworzyć tabele w dokumencie tekstowym, wystar- 


emy. posłużyć się. cyMimąt wyśtowy przyda I w okoje poniża zaznaczyć wakanikiem 


inną, znacznie szyb-. myszy liezbę wierszy oraz kolumn. 


szą metodą. Skrót 

<do narzędzia rysowania tabel znajdziemy na 
standardowym pasku Writera. Jeżeli klikniemy 
go lewym przyciskiem myszy, zobaczymy ty 
.powe okno kreatora tabeli. Wystarczy jednak 
przytrzymać lewy przycisk dłużej, aby zobaczyć 
miniaturową tabelę Trzymając nadal wciśnięty 
przycisk, możemy teraz zdefiniować rozmiar ta- 
ełk, przesuwając wskażnik myszy w obszarze 


Eksport do pliku PDF 


"Gdy wymikiem naszej pray z Open ESEE WA| 


Olfice'em jst na przykład doku- 
ment tekstowy. standardowo zai: 
sujemy go na dysku komputera 
w formacie OD. Jeli potrzebuje: 
.my dostarczyć sporządzony doku- 
ment inej osobie drog elektro- 
nianą, dla zachowania kompo- 
nyblności z bardzo popularnym 
Microsoft Office'em zapisujemy 
dane w formacie DOC. Od wer: 
sji 2.0 „Otwartego biura” kon- 


bardzo skomplikowanych doku- 
mmentach mogą wystąpić problemy np z forma: 
towaniem teksu ra wstawionych obrazów lib 
skompkowanych wykresów. Najczęściej wysyła 
my komuś dokument pocztą elektoncza jdy. 
Nie w celu zaprezentowania wyników naszej pracy. 
Czasami też wręcz nie chcemy, by osob, która 
otzyma przesykę, wprowadzał w tekście jakie. 
kolwiek zmiany. W obu tych wypadkach najwy- 
„godnie zastosować funkcję eksportu danych do 
formatu PDF. Ten standard zapisu gwarantuje, 
spaządzoy przez ras dokumeni można obejrzeć 
na praktycznie każdym komputerze. Dużo łatwiej 
Będzie nam też przestać dane np e male. gór 
twotąc PDF-a, możemy znacząco sionpresować 
elementy grane, co why na caiawty toz. 
miar naszego dokumentu. 
Rozpocznij więc tworzenie eletrnizne- 


o wydnuk I z menu Pik wybierzmy Eksportuj 
jka PDF. Następnie musiny wprowadzić nazwę 
nowego piku i nacisnąć przycisk Zapisz. Na 





minitabełki. Po zwolnieniu przycisku w edytorze 
zostanie wstawiona tabela o ustalonych przez 
mas wymiarach. 


Czas, data, święta ruchome 

„Darmowy arkusz oferuje ciekawe funkcje zna: 
e z Excela: DZIŚ() I TERAZ() Po skorzysta: 
niu 2 formuły =DZIŚ() zobaczymy aktualną 


OpenOffice pozwała na eksport plików do 
formatu PDF. Przygotowane w ten sposób 
dokumenty można otworzyć na każdym 
komputerze z zainstalowanym czytnikiem 
takiego rodzaju zbiorów, np. popularnym 
„Adobe Readerem. 

kranie zobaczymy teraz okno Opcje PDF gdzie 
zmienimy zakres eksportowanych stron, ustawi- 
my rodzaj kompresji dla grafiki rne podstawo: 
we parametry. W praktyce możemy pozostawić 
<domyśe ustawieia i nacisnąć przycisk Ekspor- 
tu W wybranej wcześniej lokalizacji znajdziemy. 
zbiór PDF, który bez problemów obejzymy, uu- 
<haniając Adobe Readera. 
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FI import danych do Base'a 


nizmami importu danych Dzięśi 





Nawym elementem Open fic'a 2. est baza danych Base. Osoby korzystające wcześnie z Microsoft Acesa ie będą miały większych problemów z używa- 
niem tego składnika „Otwartego biura”. Wszystkim osobom, tór chciałby rozpocząć krzstaie z bazy, polecam zapoznanie śię z rozbudowanymi mecha- 

szybki sposób stworzymy np. bazę adresową na podstawie książki adresowej Thunderbirda. Prezentujemy poniżej, 
jak stwarzyć prostą bazę, gdy źródłem danych jest aus kalkulacyjny 

















OCS 





IGI Po uruchomieniu Base'a na ekranie zoba 
<zymy okno Kreatora bazy danych. Ponie- 
waż żródłem naszych danych ma być tnieją- 
sy aktsz, zaznaczmy opję Połącz z istniejącą 
bazą danych. Nastęrie ze znajdujące sę poni 
żej sty rozwiane wybieramy Arkusz kałkula- 
yiny i naciskamy przycisk Dalej 








II Ponieważ nasza baza zawiera skromny 





zestaw danych, ograniczymy się do wygodne- 
go ich zaprezentowania z użyciem formularza. 
Możemy go utworzyć samodzielnie, Kiając 
opcję Utwórz projekt formularza. My skorzy- 











tamy z pomocy kolejnego kreatora i wybieramy 

Użyj kreatora aby utworzyć formularz. 

ek maaniewanakeni 

I 0 EEE 
"kziaiki a) 

krzem Entre ci 

kos 











Base pozwala na ustawienie ograniczeń 
podczas tworzenia formularzy, Mogą oe sł- 
żyć np. tylko wprowadzaniu nowych danych lub 
przeglądaniu istniejących bez możliwości zmia- 
my danych zawarych w boże Jeże ni chcemy 
korzystać z takich zabezpieczeń, naciskamy przy- 
cisk Dalej. 








[EJ Musy teraz wstać okaliację plku 
z danymi Jako bd danych moe nam posł 
żyć zarówno arkusz kakułacyny penofice 3, 
Jak i skoroszyt Microsoft Excela. Naciskamy przy- 
«isk Przeglądaj i wskazujemy odpowiedni zbiór. 
Kika Dalej 


El w ostatnim kroku musimy jedynie wskazać, 
sgdie zapiszemy pi z utworzoną bazą danych 
Ponieważ w bazie nie będą zdefiniowane żadne 
relacje ani formularze, do prezentacji informacji 
zaznaczamy opcję Otwórz bazę do edycji Naci- 
skamy przycisk Utwórz. 








[EJ busy okcośe, jakie pola znajda się 
w Taszym ferma W nowym oknie zobaczy: 
my panele Dostępne pola oraz Pola formularza. 
Ubpojąc rzycsków z symbolami» >>, « aż 
+«, przenosimy teraz poszczególne pola pomię- 
dzy panelami zgodnie z przjtymizkżeniam, 
które dane ccm prezentować 








IB sei nie chcemy definiować podłormulazy, 
zożemy przejść do kok Rozmieś formanty, 
gdzie przy użyciu dostępnych szablonów określi- 
my sposób wybwietlania naszych danych. Naci 
ska przys Dalej 





my używając gotowych styłów. Możemy wybrać 
3 kiku predelniowanych ustawie, jeśli chcel- 
byśmy jednak dokladniej dopracować tormę gra. 
fana fomularza, musimy póżniej samodzielnie 
zmodyikować układ tory. 








EJ w osamin boku możemy nadać nazwę 
stworzone formulborzowi Jeli <hcemy az 
zięć układ formdara, wybierany opcję Zo 
dyfikować Korma Gdy jesteśmy zdowaleti 
z wyglądu naszej bazy, naciskamy Zakończ. 





datę. Wyrażenie =TERAZ() zwraca z kolei bieżą: 
c datę wraz z godziną. Jeżeli chcemy wiedzieć, 
w którym dniu konkretnego miesiąca przypad 
nie niedzieła wielkanocna, powinniśmy skorzy- 
stać z niespotykanej w Excelu funkcji WIELKA- 
NOCD. lej argumentem jest numer roku podany 
w postaci czterocyrowej liczby. Wpisując więc 
w wybranej komórce arkusza formuię =WIELKA- 
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NOCI2006) otrzymamy wynik 2006-04-16 Uży- 
wą e funkcj, możemy również bardzo łatwo 
obliczyć datę innych świąt ruchomych poprzez 
dodanie odpowiedniej wartości do wyniku. Poda- 
ne święta wymagają wpisania następujących for 
muł: poniedziałek wiekanocny —WIELKANOCO 
+ 1 Wieki Piątek =WIELKANOCO - 2, Zesanie 
Ducha Św. =WIELKANOCO + 48. U 








Więcej informacji 
oi al jóryeł 
ORAN 
ipdiwwaapencice pl - 

kge pl 


OpenOffice 2.01 PL 
EE) kity z okładki 





















XForms zastąpią formularze napisane w języku HTML 


Te nieszczęsne 


rubryki 


Imię: Jan, Nazwisko: Kowalski. Data urodzenia: 30 lutego 1970 roku. 
Głupie, prawda? W Internecie roi się od stron WWW z formularzami 
potrafiącymi zaakceptować błędne dane. Przykłady mogłabym mnożyć. 


- ale po 00? 
Dorota Trajkowska 


miast tego pokażę jak sporządzać formu- 

larze w nowy sposób. Te zwykle, bazujące 
ma języku HTML, mają bowiem sporo ograniczeń 
1 bez zastosowania dość skomplikowanych tech- 
nik dopuszczają istnienie trzydzestodniowych 
(albo dłuższych) lutych. Na kiku kolejnych sro- 
nach zaprezentuje podstawy XForms. 


WBC pracuje 
Forms to kolejna aplikacja XML. W następnej 
wersji XHTML (2.0) ma ona być standardowym 
marzędziem do tworzenia formularzy — tak orze 
a organizacja WBC. Głównym atutem tego ję 
zyka jest niezależność od sprzętu i oprogramo- 
wania, Jest to możliwe dzięki przechowywaniu 
danych w dokumencie XML. Prezentowanie in- 
formacji odbywa się natomiast za pośrednie: 
twem interfejsu użytkownika. Co z tego? Otóż 
dane. przechowywane w tym samym doku- 
zmencie XML mogą być odczytywane zarówno 
przez klasyczną przeglądarkę WWW, jak i np. 
przez aplikację głosową przeznaczoną dla osób 
niedowidzących. 

Inną ważną cechą est kontrolowanie danych 
wprowadzanych przez użytkownika. Weryfikaję 
przeprowadzamy, stosując odpowiednie typy da 
nych XML Schema lub obsługę zdarzeń XML. 

*KForms niejest aplikacją funkcjonującą samo- 
dzenie — musimy ją osadzać w inych dokumen- 
tach XML. Aby odczytywać dane XForms, powin 
niśmy się zaopatrzyć w przeglądarkę z wbudowa- 
nym modułem Xforms Procssot Pobiera on dane, 
koduje je i wysyła w postaci dokumentu XML. 


Plik Edycja Widok Przejdź Zakładki Narzędzia Pomoc 


> interfejsu użytkownika XForms (Xforms 
User Interice), który pobiera dane, a ponad- 
10 definiuje izbę i typy kontrolek formularza 
raz ich wygląd. 

Model danych jst definiowany w dokumer 


cie XML zawsze w elemencie <model>. Ten 
2 kalei zawiera dwa ważne znaczniki: <instan- 
ce? | <submission). 

Element <instance” to szablon dla danych 
formularza. Natomiast <submission> wskazuje, 
„gdzie zostaną wysłane informacje. Element ten 
może zawierać dodatkowe atrybuty id, method 
1 action. Pierwszy określa unikatową nazwę for- 
mularza, do którego będziemy mogli się później 
odwoływać. Drugi wskazuje metodę przesyłania 
danych na serwer (np. get, post, put). Ostatni 
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Nasz pierwszy formularz XForms. 


Podaj swoje dane osobowe: 


Firefox 15 I Internet Explorer 6.0 potrafią już ko- 
rzystać z XForms — wystarczy tyko zainstalować 
odpowiednie pluginy 


'W dwóch kawałkach 

Jak wspomniałam, XForms składa się z dwóch 
części 

>» szablonu dokumentu XML przechowującego 
dane oraz opisującego je — jest to tzw. model 
XForms (XForms Mode); 









Zalety XForms 

> niezależność od sprzętu — te sam formularz 
będzie przetwarzany prez przeglądarki różne- 
go typu (klasyczny browser, przeglądarkę gło- 
sową itp.); 

>> moliwość wykonywana obliczeń na waro- 
ich wprowadzonych w formularzu; 

> sprawdzanie poprawności danych podczas ch 
wprowadzania; 

> kontrolowanie wartości wpisywanych w formu- 
tarzu (sprawdzanie, czy są one określonego typu, 
ay mieszczą się w określonym predzae czbo- 


wym, zy podana data początkowa niejest póź- 
niejsza od końcowej itp): 

>> wskazywanie, że niektóre pola muszą być 
wypełnione: 

)> dostarczanie tych samych formularzy do róż- 
mych serwerów (p. poszukiwane fazy do różnych 
wyszakiwark); 

>> rezultat przetworzenia formularza może być 
przekazany do innego formularza; 

)> pobieranie danych da fomularza z zewnętr 
mych dokumentów. 
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Poznawanie XForms zaczynamy od 
skonstruowania prostego formula- 
rza, Zwróćmy uwagę na dwie kon- 
rolki input submit. Dzięki pierw- 
sze utworzyliśmy pola, w których 
wpisywane są imię i nazwisko. 
Druga odpowiada za pojawienie 
się przycisku Wyślij dane. 





określa adres, na który zostanie wysłany formu: 
larz. Oto przykład modelu danych XForms: 


<mode> 
<lnstance><imie/><nazwi sko/> 
instance) <subań sstn 1d="1* 





method="post" actfon= 
*wynik.php"/> 
</model> 


Instancji danych nie musimy definiować. Wol- 
no nam ją pobrać z dokumentu zewnętrzne: 
90. W tym celu stosujemy element <instance>. 
z atrybutem sre. 

Druga część formularza to inertejs użytkow. 
nika XForms. Jego zasadniczymi elementami są 
kontrolki, np. Ginput> i <submit>: 


<input ref="imie"><Tabel>Imię: 
<Mabel></tnput> 


<submit submissfon="1"><label> 
Wyślij danec/label></submit> 





PORADY 








Tekst napisany w SVG 


m z | 


Dzięki elementowi extension» dodamy do fon 


inną aplikację XML — tutaj jest nią grafika SVG. 





pod 





element <łabel>, w którym umi 
nien pojawić się obok lub na kont 
Czym różnią się znaczniki <input> i <submit 






pomocą pie 
nik wpisze dane (np. „Imię”). Atrybut ref wskazuje kon 
kretny element zdefiniowany w modelu danych. Element 
submit> odpowiada natomiast za wyświetlenie pr 

sku. po nac 

w miejsce wskazane w elemencie submission. 





szeg0 twor 





my pole, w którym użytko 











nięciu którego formularz zostanie wysłany 


Pierwsze kroki w XForms 
Przygotujemy formulacz służący do podawania danych 
obowych. Będziemy w nim wpisywać Imię I nazwis 





a wyświetlony przycisk pozwi 
informacje 

Aplkację Forms musimy umieścić w jakimś dokumencie. 
die to plk XHTML. 1 od razu pojawia się 
pytanie: jak odróżnić znaczniki XHTML od tagów XForms? 


wysłać wprowadzone 











Powiedzmy, że bę 





2 pomocą przychod: 
nim w jednym dokumencie XM 


taw. nazwy przestrzeni. Dzięki 








umieścimy różne aplika 
cje. Ofijalną nazwą przestrzeni dla XForms jest htt 
wwwwa.argi200/xforms a dla XHTML — httpr/iwww. 
w3.org/1999isintmi. 

Nazwę przestrzeni kojarzymy z określonym pre 
tiksem. Dla języka XML możemy użyć domyślnej na: 
zwy przestrzeni | w tym wypadku 
2 obowiązku stosowania prefiksu. Wykorzystamy to 
w naszym dokumencie (form1.xhtmi). Domylnym ję 
zykiem będzie XHTML, dla XForms zastosujemy 1500 














jesteśmy zwolnieni 








Forms z okienkiem pomocy 


z EZ 


Element <help> pozwala 
cyine podczas wypełniana formularza. 
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| otomam 








Do wprowadzania dłuższych tekstów (np. komentarzy) 


służy kontrolka textarea. 


natomiast prefiks w postaci litery f. A oto 
kod opisujący nasz formula 





<html xml ns="http: //wv.w3.org/ 
1999/xhtml" 

xmins:f="http://www.v3.org/2002/ 
xforns" lang="pl"> 

<head> 

<f:model > 
<T: instance><Imie/><nazwisko/> 
</frinstance> 
<f:submisston td="1" method="post" 
actfon="wynfk.php"/> 

</fimodel></head> <body> 

<he>Nasz pierwszy formularz 
XForns. «/h2> 

<p>Podaj dane osobowe:</p><br/> 

<f:input ref="imie"> 

<f:label>Imtę: </f:label></f:tnput> 
<br > 

<f:input ref="nazwisko”> 

4: Tabel>Nazwisko: </f:label> 
S/fstnput> <br/>. 

<f+subnft submisston="1"> 

4f:labe] Myśli] dane</f:]abe]> 
</f+subait></body></html> 














Nietrudno zauważyć, że w dokumencie XHTML. 
model danych umieszczamy w nagłówku doku- 
mentu (w sekcji <head>), a elementy interfj- 
su użytkownika w ciele dokumentu (w sekcji 
<body>). Wynika to z faktu że model przed- 
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stawia jedyne strukturę danych. Za 
prezentację kontrolek odpowiada 
natomiast interfejs użytkownika. 

W. XForms oprócz modelu da- 
mych i intetejsu użytkownika może 
pojawić się element extension”. 
Umieszczamy w nim inne aplikacje 
XML (np. RDF czy SVG). Na płycie 
dołączonej do CHIP-a znajduje się 
plik form2 atm z kodem opisują: 
cym formularz, do którego dodali 
śmy aplikację SYG. 


Okna, podpowiedzi, listy 
Na razie poznaliśmy dwie najczę: 
Ściej stosowane kontrolki: input 
i submit. Zanim przyjrzymy się ko- 
lejnym, powinniśmy wiedzieć, że 
każda z nich może mieć jeszcze po- 
delementy: <label>. chint>, chelp> 
oraz alert 

Dzięki elementowi <label> wy- 
świetlamy napis na kontrolce lub 
tekst tuż przed nią. Tutaj uwaga: it- 
nije konrka output, która takiego 
elementu nie ma. Korzystając z tagu 
<hint>, wyświetlamy podpowiedzi. 
Wreszcie elementy <help> i <alert> 
służą do pokazywania okienka pomocy 
albo ostrzeżenia. 

Dowolna konto może zawierać atrybut ap- 
pearance z predefiniowanymi wartościami full, 
compact lub minimal. Wskazują one sposób, 
w jaki kontrolka powinna zostać zaprezentowa- 
mia. Rzecz jasna każdy element kontroki ma atty- 
but ref, czyli wskażnik do wybranego elementu 
w modelu danych. 

Popularną kotrokę input już znamy. nna, 
podobna, to secret, służąca do pobierana z for 
mularza hasel i innych poufnych informacji. Dzię- 
ki niej wpisywane dane są od razu zastępowane 
anakami gwiazdki. Oto przykład (orm .xhtmi): 











<f:mode]><f:fnstance> 
<osoba) <imfe/><nazwisko/><has10/> 
</osoba></f:tnstance> 


*->-8000 
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<T:secret ref="osoba/haslo"> 
<f+label>Hasło: </f:label> 
</fesecret> 
Jeżeli chcemy pozwolić użytkownikowi na 
wprowadzenie tekstu o długości kiku linii sto- 
sujemy kontrolkę textarea, Zajrzyjmy do pliku 
forms xhtml: 





<txinstance: 
<osoba><fmie/>nazwi sko/XChas10/> 
<inf/></osoba></f: tnstance? 


<f:textarea ref="osoba/inf> 
<f:Tabel>Dodatkowe informacje: 
</f:label></f:textarea> 





Oprócz kontrolek pobierających dane od użyt- 
kownika istnieją także kontroki selekcji, Pozwa- 
lają one wybierać dane spośród pozycji przed- 
stawionych w postaci listy. 

1 tak, gdy pozwoliny użytkownikowi na wy- 
bór tylk jednej wartości z listy, możemy się: 
sgnąć po element <selecti>. Jeśli zastosujemy 
jednocześnie atrybut appearance z wartością 
minima, to nasza lsta będze istą rózwijalną 
(form6xhtmi): 


<rsselect1 appearance="nininal" 
ref="owoce"> 

<f:label>Owoce: </f:label> 

<f:ftem><f:Tabe] >pomarańcza 
/felabel> 

<tzvalue>-ponc/fzvalue></f:ten> 

abe! >bananc/f: 1abel> 

al ue></f:item 





Element (select! > zawiera element <label> 
z tekstem, który pokaże sę przed listą jednokrt 
nego wyboru, oraz elementy item. Te ostatnie 
zawierają z klei podelementy: <label> (tekst) 
oraz value (zmienna). 

Do selekcji kiku wartości z listy rozwialnej 
służy kontrolka wielokrotnego wyboru — select 
Jej implementacja wygląda 
| tak samo jak poprzednie, 

3 Jeśli chcemy mieć w for. 
mułarzu kontrólkę typu ra- 
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dio lub checkbox, należy 





Kontrolka select1. 
Owoce:| FI Wii dne 
pomarańcza 


banan. 





| 
| malina 
| Ji 





zastosować element <se- 
|| lectl>, ale z atrybutem ap- 
pearance o wartości ful. 
tym przypadku kontrolka 
| selecti zawiera dowolną 
|| liczbę elementów <item>, 

a każdemu z nich przypisie 
|| jemy podelementy <label> 
| i Gralue>. Pierwszy opisu- 
je łańcuch znakowy, któ- 








Listy rozwijalne w XForms: tworzymy je dzięki zastosowaniu ee- 


mentu select >. 


1y pokaże się obok przyci- 
sku radio lub checkbox, 
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|XForms z przyciskiem reset. | 
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Przycisk Wyczyść, rsetujący dane wprowadzone do for 
mularza, definiujemy, korzystając z elementu trigger. 


a drugi nazwę zmiennej. W przypadku kontrolki check- 
box dodatkowo wszystkie znaczniki <item> znajdują 
się w elemencie <choices>. Gdy dopuszczamy wybór 
wielokrotny, zamiast kontrelki select! stosujemy ele 
ment <select 

Kolejna kontrolka, której próżno szukać w formularzu 
HTML, nosi nazwę output. Pozwala ona dołączać wartości 
tekstowe do dokumentu: 


output ref 
/output 


jn”><Tabe] >Suma: </1abel 





Często służy ona do wstawiania wyniku działań przeprowa: 
dzonych na wartościach pobranych z innych kontrolek: 


output value="wys * szer* gleb” 


W XForms mamy również da dyspozycji kontrolkę update, 
służącą do ładowania plików: 


upload bind="pltk" 


Tabel>ybierz plfk:€/label 
filename bind="nazwaPIiku"/ 

medfatype bind="sedta"/></upload. 

Element <update> zawiera oprócz znacznika <label 
dwa inne elementy: <flename> i <mediatype”. Pierw. 


szy okteśla nazwę pliku. Drugi mówi, jakiego typu plik 
ladujemy. 

Do przesyłania danych służy kontrolka submit, którą 
omówiliśmy na początku artykułu. Tu jednak warto pod. 
kreślić że formularza nie musimy wysyłać tylko w jedno 
miejsce, ale da się go przekazać kliku serwerom. W tym 
celu wystarczy w modelu danych zastosować kika ele 
mentów <submission* | każdemu z nich nadać parametr 
id oraz przypisać odpowiednie adresyW interfejsie użyt 
kownika możemy natomiast zastosować do każdego z nich 
osobny element <suhmit> odwołujący się do odpowied 
niego elementu <submission: 


Klikaj i naciskaj 

Do definiowania określonych działań (zdarzeń) służy ele- 
ment trigger. Aby zeń skorzystać, powinniśmy zadeklaro 
wać nazwę przestrzeni dla zdarzeń XML: 





xmlnstev="http://we.x3.0rg/2001/ 


xm -events" 152» 
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Skontaktuj się z nami: 

CHIP Test Center International Polska Laboratorium 
ul. Kościuszki 29/3; 50-011 Wrocław 

Tel. (071) 78 23 151 

e-mail: laboratoriumQvbc.pl 





Laboratorium CHIP Test 
Center International Polska 


jedyne na rynku laboratorium testujące sprzęt 
cyfrowy według procedur zweryfikowanych 
przez normy kontroli jakości 180 9001:2000 





PORADY m Formularze XFor 








Formularze można uatrakcyjnić, sięgają po kaskadowe arku- 


sze stylów (C55). 


XML Erents jest modułem zaprojektowanym 
do wykorzystywania zdarzeń w różnych doku- 
mentach XML. Za jego pomocą da się zaimpie- 
mmentować przycisk czyszczący poła formularza: 


<trigger> 
<labe]>Wyczyśćs/ label> 
<reset evzevent="click"/> 
śltrtgger> 


Zastosowaliśmy tu elementy <label | <reset. 
Pierwszy umieszcza tekst na. przycisku, a drugi 
czyści pola formularza. Atrybut event określa 
rodzaj zdarzenia, jakie musi zostać wywołane, 
aby przycisk zadziałał. 

Oczywiście da się też zdefiniować przycisk 
w postaci obrazka. ak t zrobi? Rzućmy okiem 
ma fragment kodu (form/.ihtmi): 


<f:trigger><f:label><ing sre=",.." 
+«DD4/fs1abe1></fstrigger> 





W tym przypadku wystarczy tyko wstawić 
znacznik img 2 atrybutem src, określającym 
Ścieżkę dostępu do pliku graficznego, W na- 
szym przypadku zbiór zawiera po prostu cze: 
wóny prostokąt z napisem „Wyczyść”. 

Oprócz zdarzenia kliknięcia myszą (click) 
"mamy do dyspozycji takie typy zdarzeń, jak: 
mousedown, mouseup, mouseower, mouse- 
out, mousemove, Gdyby te nam nie wystar- 
czyki odwołamy się do bardziej ogólnych zda- 
rzeń, odpowiedzialnych za obsług innych urzą: 
dzeń niż mysz (np. klawiatury): DOMFocusin, 
DOMFocusóut i DOMActivate. 


Musisz to wpisać! 
Na wstępie artykułu zasygnalizowałam, że 
*Kforms pozwalają kontrolować dane wpisywa- 
ne w polach formularza. Wolno nam na przykład 
wymusić na użytkowniku wypełnienie określonych 
pól, zanim dokument zostanie przesłany do ser- 
wera. Teraz opowiemy o tym nieco więcej. 
Podczas definiowania modelu danych wolno 
określić pewne właściwości dla wybranych ele- 
mentów. W tym celu używamy znacznika bind, 
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wskazujemy węzeł za pomo- 
<ą atrybutu nodest i przypi- 
sujemy mu właściwość requ- 
ired (wymagany). Kiedy re- 
quired jest równe truef) lub 
1, to zawartość pola musi być 
wprowadzona przed wysła- 
niem formularza 


<bind nodeset= 
"nojElenent" 
requiredm 
"true()"/ 


Jeśli natomiast wypelnienie 
jakiegoś pola jest wymagane 
tylko pod warunkiem przyjęcia 
określonej wartości przez inny element, przypi 
sujemy tej właściwości nazwę elementu z okre- 
Sloną wartością: 


<bind nodeset- 
*/imie=*Anna 


I required = 








2 oto kika innych właściwości atrybutu nodest 
wraz z przykładami zastosowania: 


> readoniy (tyko do odczytu) — gdy wartość 
elementu może być tylko odczytywana: 


<bind nodeset="q" readomly "/ 
)» constraint — właściwość ta pozwala spraw- 
dzić, czy wybrany element spełnia określony 


warunek: 


<bind nodeset: 
constrafnt="kgt;25" */> 





(wtym wypadku wartość elementu q musi być 
większa od 25; 


)» calculate — właściwość służy do wykonywa- 
nia obliczeń na podstawie wartości innych ele- 
mentów: 


<bind ref="pole" caleulate= 
*szer * wys”/> 


DOrOŁĄ czy Dorota? 
Kiedy w formularzu umieszczamy pole ozna- 
czone jako „Godzina”, nie spodziewamy się,że 
użytkownik wsze doń jakieś tey. XForms po- 
rafi wymusić wprowadzanie odpowiednich in- 
formacji, a robi to, korzystając z typów danych 
'XML Schema. Aby je stosować, powinniśmy 
w deklaracji dokumentu umieścić dwie nazwry 

amlns:d=="http/iwww.w3.orgi 
'2001/XMLSchema" oraz xminsi="http//www. 
'w3.org/2001/XMLSchema-instance”. Gdy to 
już uczynimy. będziemy kontrolowali dane wej- 
ściowe formularza, Pora zaprezentować najważ- 
niejsze typy danych 











> string (łańcuch znakowy); 

> token (łańcuch znakowy niezawierający przej. 
ścia do nasępne ini, tabulcji ani spaj); 

> date (data); 

> time (czas); 

> datefime (data i czas; 

>> gDay (dzień miesąca w formacie DD); 

>> gMonth (numer miesiąca w formacie MM); 

> car (ok w fomacie YYYY; 

> byte (8-bitowa liczba całkowita ze znakiem); 
» int (32-bitowa liczba całkowita ze znakiem); 
> decimal (liczba zmiennoprzecinkowa 
>> anyUl (adres stony internetowej); 
>> boolean (wartości ruetase albo 10). 





Samą definicję typu danych umieszczamy ja- 
ko wartość właściwości type określonego ele- 
mentu modelu danych: 





<model><instance>cimie :type= 
"dzstring"/><data (:type= 
rdzdate”/>c/instance></mode1> 


Z automatu i w ubranku 

XForms oferują kilka predefiniowanych funkcji 
które możemy stosować w wyrażeniach XPath 
Wyrażenie XPath wpisujemy jako wartość atry- 
butu ref elementu <input> interiejsu użytkow- 
mka XForms, W ten sposób przywiązujemy oe 
Słone pole wejściowe formularza do określone- 
go elementu zdefiniowanego w modelu danych. 
Najważniejsze spośród funkcji udostępnianych 
przez XForms to: 


)> now - podaje bieżącą datę i czas; 
>> countenon'emptywęze) - zicza tyko le: 
smenty niepuste w podanym wężle; 

> max(węzeł) i mintwęze) - podają najwięk: 
sza i najmniejszą wartość elementu; 

>> avgtwęzeł) - wylicza średnią wartość ele- 
mentów. 


Na koniec wypada wspomnieć, że przy: 
gotowując formularze, wolno nam korzystać. 
z technik ułatwiających poprawienie interfej- 
u XForms. Wystarczy sięgnąć po CSS, czyli ka- 
skadowe arkusze stylów. Przykładowy kod po- 
zwalający nieco podkolorować nasz formularz 
dzięki zastosowaniu CSS zapisaliśmy w pliku 
formixhtmi. U 


Więcej informacji 
Specyfikacja standardu XForms 
tp www org MarkUpormst 
zdarzeń XML 

httpr//www.w3.orgiTR/xml-events/ 
tp. orgTRIZODOJREC. 

DO Level 2-Evnts2000113] 
"Wtyczka XForms dla przeglądarki Firefox 
http//www.mozilla.org/projectsixforms/ 


Formularze 
E opisywane 
Porady | xfoms 
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Problemy ze sprzętem 
i oprogramowaniem 


Windows 2000/XP 

Menu kontekstowe 

Pytanie: Podczas pracy w Windows przypadko- 
wo coś nacisnalem I teraz w menu podręcznym 
folderów domyślną akcją jest Wyszukaj. W jaki 
sposób mogę ją zmienić na Otwórz? rowe 


Odpowiedź: Zmian należy dokonać w Reje- 
trze systemowym. Po wydaniu polecenia Start 
| Uruchom | regedit rozwijamy gałęzie 


)» HKEY_CLASSES_ROOTNDH rectoryUshel 1 
)» HKEY_ELASSES_ROOTVFol der she 


i modyfikujemy wartość domyślną. Prawdopo- 
dobnie widnieje tam wpis Find — musimy zmie- 
nić go na Open. 


E Firefox 1.5 

Pobieranie plików 

Pytanie: Czy istnieje jakiś sposób, aby zmusić 
Firefoksa do zapisywania plików określonego 
typu na wybrane partycji albo w konkretnym 
folderze? Chodzi mi o to, aby przeglądarka pro 
.ponowała na przykład zapisywanie zbiorów DOC. 
w katalogu CNTeksty, a pików MP3 w folderze 
CiMuzyka czem 


Odpowiedź: Automatyczne sortowanie pobie 
ranych z Sieci zbiorów jest możliwe — wystarczy 
zainstalować odpowiednią wtyczkę do „Ogni 
stego lisa”. Wydajemy zatem komendę Narzę- 





IE] Download Sort ułatwia pobieranie zbio- 
rów z Internetu. Po zainstalowaniu plug- 

«ina Firefox zapisze pliki MP3, DOC lub inne 
w katalogu wskazanym przez użytkownika. 





dzia | Rozszerzenia | Pobierz więcej rozsze- 
rzeń. Kiedy Frefox połączy śię już ze stroną 
WYW zawierającą pluginy klikamy odnośnik 
Download Tools, odszukujemy wtyczkę Down- 
load Sort. a następni ją instalujemy. 

o zrestartowaniu Firefoksa znowu korzysta” 
my z polecenia Narzędzia | Rozszerzenia. Tym 
razem zaznaczamy zainstalowanego plugina 
Download Sort i naciskamy przycisk Opcje 
W wyświetlonym oknie konfiguracyjnym wał 
tywniamy opcję Extension i w polu obok poda- 
jemy odpowiednie rozszerzenie — na przykład 
DOC. Jeśli chcemy, aby dokumenty z takim roz 
szerzeniem znalazły się w określonym katalogu, 
po prostu podajemy jego nazwę w polu Folder. 
Teraz wystarczy nacisnąć przycisk Add/Update 
1 powtórzyć czynność definiowania folderu do- 
celowego dla zbiorów innego typu. 





Windows XP 

Tryb wyświetlania folderów 
Pytanie: Mam problem z resetującymi się usta 
wieniami dotyczącymi wyświetlania folderów. 
He mogę np. ustawić na stałe prezentowania 
zawartości katalogów w postac ikon ze szcze 
gółowymi nformacjami. Wydaję wprawdzie po 
lecenie Widok | Szczegóły | przynosi ono sku- 
tek, ale po restarcie peceta znowu oglądam 
tylko ikony fokierów opatrzone nazwami. Za- 
znaczam, że problem występuje niezależnie od 
tego, jaki użytkownik jest zalogowany w syste- 
mie, i dotyczy zarówno administratora, jak i ko- 
gokolwiek innego 





Odpowiedź: Wydajemy polecenie Mój kom- 
puter | Narzędzia | Opcje folderów | Widok 
i zaznaczamy pole Zapamiętaj ustawienia wy- 
świetlania każdego folderu. Następnie urucha 
mamy Edytor Rejestru. Proponujemy skorzystać 
z komendy Rejestr | Eksportuj lik Rejestru 
lub wykonać punkt przywracania systemu. Gdy 
mamy już kopię bezpieczeństwa, należy usunąć 
wszystkie wartości z klucza HKEY_CURRENT_ 
USERISoftwarelMicrosoftWindowsiCurrent 
VersiomiExplorefStreamMRU oraz wszyst- 
kie podkiucze klucza HKEY_CURRENT_USERL 
SoftwarelMicrosoftiWindowsiCurrentVersioni 
ExploreriStreams. Powinniśmy też utworzyć 
w kluczu HKEY_CURRENT_USERiSoftwarel 
Microsoft Windowsiskell wartość typu DWORD 
o nazwie BagMRU Size równą 000003e8. 

Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatu, 
trzeba usunąć wszystkie wpisy w kluczach: 


> HKEY_CURRENT_USERYSOT twareN 
Mierosoft Windows She I VBaghRU 

)» HKEY_CURRENT_USERYSOTtwarev 
Mi erosof tdi ndows)She1 I NBags. 

>> HKEY_CURRENT_USERYSoftwareN 
MierosoftWindows She IHoRoami 
BaguRU. 

>> HKEY_CURRENT_USERYSOf twared 
MicrosoftVWi ndows She INoRoami 
Bags 


EJ Windows XP 

'Reinstalacja Internet Explorera 

Pytanie: Chciałem przenstolować Internet 
plotera. Pobralem go ze strony WYW Miro- 
softu, ale po uruchomieniu setupu przeglądarki 
pojawił sę komunikat, że wykryto nowszą wer- 
sj browsea i proces nstaacjzosał przerwany. 
o z tym zrobić? Nie jet prawdą, że próbowa. 

tem zastąpić nowszą edycję jakimś starszym 
wydaniem — z witryny Microsoftu skopiowałem 
40 najbardziej aktualne rot 


Odpowiedź: Wygląda na to, że trzeba bę: 
dzie najpierw trochę oszukać system Windows 
i dopiero później zainstalować Internet Explo: 
rera Proszę zalogować się jako Administrator 
i uruchomić Edytor Rejestru. Następnie nale- 
ży przejść do klucza HKEY_LOCAL_MACHINEI 
SOFTWAREWicrosoftlActive Setupiinstal- 
led Components89820200-ECBD-11cf-6B85- 
-00A-A00584383). Musimy usunąć stąd war 
tość Version i zmodyfikować istniejący klucz 
istnstalied z 1 na 0. 

Problem podobny do opisanego w liscie 
przydarza się także użytkownikom Outlook 
Expressa. W tym wypadku należy wykonać po: 
dobne czynności jak podczas próby przelnsta- 
lowywania IE — tyle tylko, że trzeba zająć się 
kluczem HKEY_LOCAL MACHINEISOFTWA- 
REMicrosoftlActive Setupilnstalled Com- 
ponentsk(44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00A- 
>A00BGOISC). U 


Hotline CHIP-a 
Pracownik działu Hotline - Krzysztof Dzik 
odpowiada na pytania prenumeratorów 
w poniedziałki, środ, czwark i piątki 

w godz. 0d 8.00 do 16.00; 

we worki od 1.00 do 18.00; 

tel: (71) 78231 29, 

mai chip-hotinechippl, 

Redakcja Magazynu komputerowego CHIP: 
dd. 1. Kościuszki 293, 50-011 Wrociaw. 
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Rubryka prowadzona 
we współpracy z Rafalem 


Korczyńskim, prawnikiem 
zajmującym śię problema- 
mi prawa komputerowego, 
autorem publikacji 
jalstycznej prasie 
prawniczej. 


PORADY m Prawo: włamania do komputerów 


Polskie prawo nie pozwała na skuteczne karanie cyberwłamywaczy 


Bezkarni hakerzy? 


Włamania do komputerów przestały być egzotycznym tematem filmów sensacyj- 
nych, a stały się codziennym problemem wielu internautów. Niestety, prawo nie 
nadąża za zmianami, jakie zaszły w świecie technologii, i działania hakerskie w wie- 


lu przypadkach pozostaną bezkarne. 
Rafał Korczyński 


łamania do cudzych komputerów są powszech 

mym zjawiskiem nie tyko w większych i miej 
szych firmach, ae też w sieciach osiedlowych. Ponie. 
waż nie ma systemu całkowicie zabezpieczonego przed 
cudzą ingerencją, potrzebne są regulacje prawne. które 
.pozwoą karać hakerów. 

Omawiane przestępstwo został ujęte w artyku 
le 267, paragraf 1, ustawy Kodeks karny z 6 czerw. 
a 1997 toku (Dz. U. ne. 88, poz. 553 z późniejszymi 
zmianami Czytamy tam: „Kto bez uprawnienia uzy. 
skaje informację dla niego nie przeznaczoną, otwie- 
sając zamknięte pismo, odłączając się do przewodu 
służącego do przekazywania informacji lub przełamu- 
jąc elektroniczne, magnetyczne abo inne szczególne 
jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ogran 
czenia wolności abo pozbawienia wolności do lat 2” 
hot zapisy te brzmią groźnie, to ni są najtrafniej 
Ste. Zwracano zresztą na to uwagę eszcze w czasie 
prac nad przygotowywaniem tej ustawy 


Chronimy informację, nie komputer 
Na początek warto zatrzymać się przy sformułowa- 
niw że do zakwalifikowania działania jako przstęp 
czego konieczne jest przełamanie prze sprawcę za- 


SKORO NIE MAMy NA NIEGO HAKA, TO 
MOZE CHOCIAZ: FAŁA Z. ZACHOWANIA? 


CHIP MARZEC 2006 





bezpieczeń. Tym samym poza sferą karalności pozo- 
tną te zachowania, któr opierają się na obejściu 
zabezpieczenia. Nietrudno sobie wyobrazić przed- 
Siębirstwo, w którym osoby sprawujące pieczę nad 
komputerami z powodu braku wiedzy lub niedbołości 
ie zainstalował odpowiednich mechanizmów ochro 
my W takiej sywacji działanie włamywacza, kóry roz 
pozna zastosowane na serwerze oprogramowanie i w 
korzysta backdoora, może pozostać bezkame. 

Wątpliwości można mieć także do zdefiniowanego 
przez ustawodzwę przedmiotu ochrony. Jego ujęcie ak: 
szntuje poufność informacj, nie zaś integralność i do- 
Stępność systemu informatycznego. W efekcie ścigać 
można sprawcę włamania pod warunkiem, że uda sę 
udowodnić, i: zapoznał się o z przechowywany in 
formacjami. Jeśli haker „jedynie” uniemożliwił na pe 
swe czas działanie komputera, wówczas ni da się wy- 
korzystać omawianych przepisów do ukarania go. Mot 
na jednak wykorzystać wówczas przepisy, wskazane 
w dalszej częśi artykułu 


Kluczowa informacja 
Kolejną pułapką jest formułowanie „uzyskanie infor 
macji” jako warunku uznana czynu za przestępstwo. 
(0 razu powstaje pytanie, jak należy kwalifikować te 
zachowania, gdzie sprawca co prawda pozyskał kre 

Stone dane z cudzego systemu komputerowego, jed: 

makże postać ich zapisu była lub jet dla niego niezo 

zumiała. Przykładem mogą tu być piki zaszyfrowane 
przez użytkownika — ponieważ nie ma pewności, czy 
włamywacz potrafi je zdekodować i odczytać ich 2a 

wartość, oskarżenie go z artykulu 267, paragraf 1, mo 

że sę kazać problematyczne. 

Warto zwrócić uwagę, że omawiane przepisy praw: 
<dopodobnie nie dadzą się zastosować do działań 
związanych z włamaniem, a mianowicie przygotowań 
mających na celu sprawdzenie zabezpieczeń cudzego 
systemu komputerowego czy ataków typu Doś 

Administratorzy systemów i właściciele firm mo- 
8a się poczuć beżradni także w tych sytuacjach, gdy 
sprawca działa na zlecenie innego podmiotu. Chodzi 
1u o scenariusz, w którym przedsiębiorca wyraj moje 
fachowca mającego skopiować dane klientów z serwe- 
1a konkurencje firmy. Sprawca włamania nie zapo- 
znaje się wówczas z pozyskanyni informacjami, a tyl 
ka je przekazuje. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie 
poniesienie odpowiedzialnośi. W takich syuacjach 
możliwe byłby postawienie zarzutów usiłowania lub 
.pomocnictwa we włamaniu lub wręcz wykorzystali 








inych regulacji prawnych dla objęci karą 2a- 
chowania sprawcy. Chodzi tu np. czyny opisa- 
ne w poniższych przepisach kodeksu karnego: 
)» 268 kk (kia, nie będąc do tego uprawnio- 
nym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia za- 
pis istotnej informacji albo w tny sposób uda- 
remnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnio- 
nej zapoznanie ię z nią; 

)> 2682 („kto, nie będąc do tego uprawnionym, 
niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia 
dostęp do danych informatycznych albo w istot- 
nym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automa- 
tyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przeka- 
zywanie takich danych”); 

)> 269 („to niszczy, uszkadza, usuwa dane do- 
+yczące obronności kraju, administracji rządo- 
wej, państwowej ip."); 

)> 26a („kto nie będąc do tego uprawnio- 
nym, przez transmisje, zniszczenie, usuniecie, 
uszkodzenie lub zmianę danych informatycz- 
nych w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu 
komputerowego lub sieci informatycznej"); 

)» 268b („kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub 
udostepnia innym osobom urządzenia lub pro- 
gramy komputerowe przystosowane do popeł- 
niania przestępstw określonych wyżej. w tym 
także hasła komputerowe, kody dostepu lub 
inne dane umożliwiające dostęp do Informacji 
przechowywanych w systemie komputerowym 
lub sieci informatycznej”). 


Przezorny zawsze zabezpieczony 
Jakie działania włamywacza pozwalają więc. na 
mocy prawa, pociągnąć go do odpowiedzialno 
ści? Zgodnie z treścią wskazanego na wstępie 
przepisu musiałby on zastosować jakąś formę 
przełamania elektronicznego, magnetycznego 
albo innego zabezpieczenia. Dodatkowo w pew- 
nych przypadkach można uzupełnić oskarże- 
nia o zapisy z artykułu 267, paragraf 2, kodeksu 
karnego, w którym mowa jesto „zakładaniu ub 
posługiwaniu się urządzeniem podsłuchowym, 
wizualnym albo innym". Często dia się skorzy- 
Stać te z przepisów wskazanych wyżej. 

Owo ustawowe „przełamanie zabezpieczeń” 
także mnoży wątpiwości. Nie tyko nie uwzgjęd- 
nia ono sytuacji w której włamywacz obejdzie 


systemy antywłamaniowe, ale przede wszystkim 
nie bierze pod uwagę nieuprawnionego dostępu 
do komputerów lub informacji niezabezpieczo- 
mych. W efekcie jeśli użytkownik nie chronił swo- 
ich danych najprostszym choćby hasłem, 1o nie 
będzie mógł odwoływać się do artykulu 267 ko- 
deksu karnego. Sprawa jest kontrowersyjna, bo 
nieistnienie zabezpieczenia nie powinno powo- 
dować zniesienia ochrony prawnokarnej — gro- 
zi to sytuacją, gdy właściciel komputera będzie 
musiał udowodnić, że był on zabezpieczony, za- 
nim wystąpi z oskarżeniem włamywacza. 


Bezkarni w miejscu pracy? 
W treści przeisu zwraca się także uwagę na 
zapis stanowiący. że podstawą ścigania jest 
manie, iż uzyskana przez sprawcę włamar 
informacja „nie jest dla niego przeznaczona”, 
Prowadz to do kuriozalne sytuacji, gdy poza 
sferą zainteresowania organów ścigania pozo- 
stać mogą, o ile nie będą miały znamion in- 
nych przestępstw, takie zachowania sprawców, 
gdzie co prawda dochodzi do włamania i na- 
stęuje przełamanie zabezpieczeń, lecz... o- 
zyskana informacja jest dla sprawcy przezna- 
czona. Przykładem mógłby być tu pracownik 
fitmy, kóry dokonuje włamania do kompute- 
ma księgowej tyłko po to, by uzyskać informa- 
cję o swoich własnych miesięcznych przycho- 
dach Inną podobną sytuacją byłoby włamanie 
do komputera pracownika uczeni dokonane 
przez studenta, który po zakończeniu egza- 
minu chciałby wcześniej niż inni poznać swo- 
ja ocenę. 


Przymykanie oczu 
Wskazane wyżej wątpliwości co do skuteczno- 
Śl rodzimych przepisów nie są jedyne. Zasta- 
mawiać się można, czy w odniesieniu do prze- 
stępstwa hakingu najwłaściwszy jest wpro- 
wadzony przez ustawodawcę tryb ścigania, 
ti. prywatnoskargowy. Wymaga on bowiem, 
by osoba lub instytucja poszkodowana zgło- 
siła polcji popełnienie przestępstwa. W wie- 
lu sytuacjach, na przykład gdy pokrzywdzo- 
nym będą instytucje finansowe (banki, towa- 
rzystwa ubezpieczeniowe), okazać się może, 











Listy do prawnika 
kiedyś podobno można byo tę sari kopię pro- 
'gramu Microsoftu stosować na komputerze sta- 
cjonarnym i notebooku. Mam legalną wersję 
Windows XP Pro, niestety edycję OEM, zainsta- 
lowaną na komputerze stacjonarnym i chciałbym 
zainstalować ją no lptoie (gdzie mam wersję 
Windows XP Home). Czy będzie to legalne? 
Stowomir Bryś 
w aktalie obowiązujących umowach kengi: 
nych wprowadzone są zapisy pozwalające na uru- 
<homienie ty jedej koi programu lub szerzej 
= wykonane isa na jednym tyko komputee. 
onto weje OEM w momencie instala są wią 


zane: egremplrzem pity glównej, w kóry wypo- 
sałony jest zestaw komputerowy. Zatem w opisa- 
mym przypadku nie da sę zaistałować tej samej 
api systemu na dwóch komputerach i równocze- 
śni dochować wanuniów umowy cennej. 
Kiedyś istniała możliwość wykorzystania pkie- 
tu MS Office na dwóch komputerach stacjonar- 
mym i otebooku pod warunkiem, że obie maszy- 
ny należały do tej samej osoby i nie byłyby one 
wykazystywane równocześnie. Z pewnością nie 
dotyczył to jedna edy OEM. O tym, zy tnie. 
je tka możlwość, stanow zawsze umoa cen 
gi dołączona do konkretnego produktu. 





Rafal Korczyński 


m PORADY 


HBezpieczniejsze aukcje? 

Pocza Polska wprowadziła od początku tego 
roku usługę polegającą na możliwości praw 
dzenia zawanośc paczki pobraniowej przed 
uiszczeniem opłaty, Spisywany jest wów- 
«zas | potwierdzan przez listonosza opis przed 
miotów znajdujących się w pudeł. Jeśli prze- 
syła re zawiera ego, co powinna, odbiorca 
ma możlwość odmówienia jj przyjęci. Nie 
„mas wówczas płacić za paczkę, 

Mogłoby to w znacznej mierze rozwiążaćpro- 
blem oszustów sprzedających na aukcjach inter 
etowych czgłę zamiast telefonu komórkowe- 
90 czy dysku twardego. Niestety jest lu pew 
me „ale”— by zawaność można był sprawić. 
przy Kstonosz i ewentualnie odmówić je przy- 
jęca, opłatę za tę usugę w wysokości 5 zł mus 
uiścić. nadawca. Mażna się spodziewać, że 
oszuści będą notorycznie „zapominać” o zapa: 
«eniu za możlwość sprawdzenia paczki, nawet 
mimo wcześniejszego umówienia się z kupu- 
jm. Oczywiście brak możliwości sprawdze- 
ia zawartości przez nabywcę będze sygna” 
łem ostrzegawczyn, że możemy mieć da zy- 
mienia z próbą wyłudzenia Znacznie prościej 
byłby jednak, gdyby Poczta Poska pozwoli 
ła odbiorcy przesyki zadecydować, czy chce 
sprawdz je zawartość przed zapłaceniem. 











że przedsiębiorstwa będą wolały zachować 
sprawę w tajemnicy i pokryć straty z własnej 
kieszeni — czyli faktycznie obciążyć nimi swo- 
ieh klientów. Taki scenariusz jest bardzo praw- 
dopodobny, bo skutki spoleczne przedostania 
się informacji o włamaniu do opinii publicznej 
mogą być uznane za bardziej katastrofalne niż 
wysokość strat poniesionych w efekcie działań 
hakera, Takie postępowanie byłoby szkodliwe 
społecznie, bo praktycznie zachęca hakerów, 
zamiast ich odstraszać, a koszty ataków spa- 
dłyby na klientów tych instytucji. 


Broń obosieczna 
Należałoby postulować zmianę aktualnych re- 
gulacji prawnych. Chodziłoby o położenie na- 
<dsku na ochronę nienaruszalności systemu 
komputerowego oraz danych. Regulacje su- 
gerowane w Konwencji o cyberprzestepczo- 
ści wydają się lepsze od konstrukcji oplsa- 
nych w polskim prawie. 

Na razie najlepszą radą jaką można dać 
użytkownikom komputerów, jes zadbanie o jak 
majstaraniejsze zabezpieczenie sprzętu przed 
niepowołanym dostępem. Pomijając uż praw- 
dziwość powiedzenia, że lepiej zapobiegać, niż 
Jczyć, to w przypadku polskich przepisów anty- 
kakerskich także próba ukarania szkodnika mo- 
że być rudna. U 


Więcej informacji 

Paczka pobraniowa 

http://wrww.poczta-polska.pl/ 
aktualnosc. php?id=386 

Listy do prawnik: 

chi prawocchi p 
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Ciekawostki i porady językowe 





Projekt Push!Music służy stworzeniu tysięcy lokal. 


Uliczne P2P 


Dzięki oprogramowaniu dla palmtopów, aby wymieniać muzykę, wystarczy... prze- 
spacerować się po ruchliwej ulicy. PushlMusic automatycznie wysyła i odbiera 
negrania cyfrowe za pomocą palmtopa wyposażonego w WiFi 


Piotr Dębek 


| PEEK zd 
do sklepu wystarczy, by nasza kolekcja pików 
MP3 wzbogaciła się o nowe utwory. Co więcej, będą 
to wyłącznie nagrania, które spodobały się osobom 
mieszkającym po sąsiedzku. Do wymiany muzyki nie 
potrzeba wcale zawierać znajomości, wystarczy. mi 
nać się na ulicy 

Opracowana w Future Applications Lab szwedzkie 
go Viktora Institute technologia Push! Music pozwala 
zmienić palmtopa z modułem Wi-Fi w uczestnika mo- 
bilnej sieci wymiany plików muzycznych. Jest to nie 
wątpliwie najbardziej zdecentralizowany model sieci 
-do tego stopnia, że nie tyłko nie istnieje w nim żadna 
struktura, a jedynie lokalne, nawiązywane ad hoc połą 
czenia. W zależności od zasięgu poszczególnych urzą- 
dzeń Wi-Fi na tej samej ulicy może powstać jedna kil 
kuosobowa struktura lub kilka sieci łączących dwie lub! 
trzy osoby. Obecnie da się „pchać” muzykę do osoby 
odległej maksymalnie o dwadzieścia metrów. 


Same hity 
Pushl Muse oferuje więcej niż tyko „zgarnianie” wszyst 
kiego, co się nawinie podczas spaceru Stanowiące część 
oprogramowania agenty analizują gatunki styl dtych 
<zas najczęściej słuchane oraż obecnie przechowywa- 
ne w odtwarzaczu MP3 1 pobierają tyko te nagrania, 
które będą odpowiadały gustom użytkownika Ten zko- 
lei ma możliwość nadać jednemu lub więcej utworów, 
którymi dysponuje, status rekomendowanego. Jest on. 


wówczas rozsyłany do każdego urządzenia wyposażone 
go w Push Muse, jakie znajdzie się w zasięgu nadawcy. 
„Automatycznie rozsyają się także utwory, które otrzy: 
maliśmy już od kogoś. Aplikacja szwedzkich naukowców 
monitoruje również, które nagrania i jak często były od: 
twarzane, może więc sama nadawać rekomendacje. 


Wystraszeni przez prawników 

System Push Musi został pomyślany jako metoda wy- 
miany muzycznych inspiracji Choć korzystanie z niego nie 
umożliwia globalnej dystrybucji utworów, a osoby doko- 

nujące wymiany prawdopodobnie się widziały (czego na 
przykład nie można powiedzieć o użytkownikach eMu. 

lea cy Bitlorenta, to inicjatywa szwedzkich naukow- 
ców z Future Applications Lab raczej nie przypadnie do 
gustu koncernom medialnym. Przyszłość ej technologi 
zależy w największym stopni nie tyle od jej fektyw. 

mości i popularności, co od prawniczych przepychanek. 
Twórcy Push Music zastrzegają, że jesto na razie inicja- 
ty o charakterze komercyjnymi nie panuje śię szersze- 
go udostępniania oprogramowania. Podkredlją oni także, 
że ne mają zamiau uatwiać naruszania prawa. Nie est 
więc pewne. czy a interesująca nowinka tai kiedykoj- 
wiek na nasze ice. U 


FH więcej informacji 
| projekt PushiMusie 
atwo io sea projectmusii 
project html 














Sami zapłacimy, żeby ktoś nas szpiegował 


Sieć zniewolenia 


Na naszych oczach pada kolejny mit: Internet przestaje być medium woł- 
ności, a staje się doskonałym narzędziem kontrol jednostki przez władzę. 


a polecenie George'a W. Busha mająca 
IM sez aż seria 
National Security Agency (NSA) szpiegowała 
obywateli USA, monitorując mn ich aktyw- 
ność internetową, Ponieważ jest to sprzecz- 
ne z amerykańską konstytucją, prezydent Bush 
"ma okazję być pierwszą głową państwa usu- 
niętą z urzędu (impeachment) z powodu nad. 
użyć popełnionych w Internecie. Jeśli ktoś my- 
śl że stanowi to dowód, jak bardzo Sieć sta- 
la się fundamentem swobód obywatelskich, to 
niestety bardzo się myli. Prezydent USA pła- 
ci tylko za staromodhne i nieeleganckie wy- 
korzystanie instytucji państwowych do inwi- 
glaci. Tymczasem modne jest szpiegowanie 
obywateli za pomocą firm komercyjnych. Co 
więcej - szpiegowanie za pomocą portali, wy- 
szukiwarek czy providerów nie tylko nie gro- 
ai sankcjami prawnymi, ale na dobrą sprawę 
wydaje się nie spotykać nawet ze społecznym 
potępieniem. 


Płaćmy szpiegom 

Jednym z najdonioślejszych, choć równocześnie 
niema całkowicie niezauważonych odkryć ze- 
szłego roku był pomysł sprawnego finansowo 





POCZET SZPIEGÓW 
FWNIES 
= 1a mz 


modelu Orwellowskiego Wiełkiego Brata. Pań- 
stwa: policyjne były do tej pory bardzo kosz- 
towne, bo masowe śledzenie obywateli wy- 
magało armii szpiegów. Rewolucja informa- 
tyczna niewiele tu dotąd zmieniła, ponieważ 
infrastruktura gromadząca wszelkie dane na- 
wet po skomputeryzowaniu pozostawała dro- 
ga, a do tego nad analizą informacji nada ślę- 
czała armia urzędników opłacanych z państwo 
wej kasy. 

Impas przezwyciężli pomysłowi chińscy ko- 
muniśc, którzy zieciiszpiegowanie swoich oby- 


wale zachodnim frmom. Nie kosztowało ich to 
dużo, bo płaci... dostępem do swojego rynku. 
Układ wygląda więc tak: „możesz robić u nas 
interesy, jeśli równocześnie będziesz wykonywał 
robotę szpica 


Nie tylko w USA 

Na lokalną — np. rosyjską, ale nietylko —ska- 
lę realizacja tego modelu finansowania wyglą- 
da tak, że firmy internetowe muszą fundować 
specłużbom inftasrukturę potrzebną do moni: 
torowania ruchu. Oczywiście ostatecznie koszty 
przerzucane są na klientów internautów. 

Jest to absolutnie genialny pomysł, abyśmy 
korzystając z portal, sklepów online i wyszuk 
warek, sami płci z to, ż będziemy szpiego- 
wani. Człowiek, tóry to wymi, zasługuje na 
oba z ekonomii (choć oczywiście wszyscy za: 
inteesowani będą woleli zachować tu skromną 
anonimowość. 





Chiński wzór 

Tych obywateli Państwa Środka, którym zama: 
rzyła się demokracja, w karbach trzymają tech 
nologie cenzorskie (tzw. Wielki Firewall opra: 
cowane min. przez Cisco, a znane amerykańskie 


A 





i 


portale z Yahoo! i Googie'em (pamięta tam ktoś 
jeszcze hasło „Don't be evil!"7) na czele staran- 
nie selekcjonują informacje udostępniane Chiń 
czykom. Chińska edycja microsotowego serwi- 
su MSN nie pozwala w blogach użyć m.in. słów 
„„wolność”, „demokracja” i „prawa człowieka”. 
Ostatnio na tym polu szczególnie wykazało się 
Yahoo. Ten portal pomógł chińskim władzom 
wyśledzić opozycyjnego dziennikarza Shi Tao, 
który przesłał do nowojorskiego serwisu infor- 
macje o przepisach cenzorskih. Dziennikarz sie- 
di, ale z penmością byłoby mu miło, gdyby wie: 
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| o demokrację 
1 wolność metodami 
totalitarnym 





dział, że jego poświęcenie podniosło kurs akcji 
*ahool i zapewniło temu serwisowi świetne per 
spektywy rozwoju w jego ojczyźnie. 


Lekarstwo gorsze od choroby 
Obserwując zapał, z jakim koncerny z państw 
demokratycznych pomagają tłumić przejawy wol: 
mości w krajach totalitarnych, trudno się oprzeć 
przed przywołaniem bon motu Lenina, który pro- 
rokował, że „kapitalci sprzedadzą nam sznur, 
na którym ich powiesimy”. Konkluzja, że penią: 
dze nie śmierdzą, a ideałami nie można się na: 
jeść, byłaby jednak banalna i niewarta zaczer- 
niania papieru. Znacznie istotniejsze jest świ 
domienie sobie faktu, że Internet przestał być 
hipsowskąidylą. Wypracowane w Chinach na: 
rzędzia i metody przenoszone są na zachodni 
grunt. America Online, MSN i Yahoo! udostęp 
niają amerykańskiej administracji dane o zapyta: 
niach kierowanych do wyszukiwarek przez inter- 
mautów (patrz: 28). Podobno Biały Dom potrze: 
buje tych informacji do walk z.. pornografią. 
Jak się okazuje, już nawet nie trzeba straszyć 
istaskim terroryzmem, żeby dobrać się do kom: 
puterów obywateli. Zagrożenie - przepraszam 
za wyrażenie — widokiem gołej dupy jest wystar: 
czającym uzasadnieniem. 

Nie znaczy to oczywiście, że terroryzm prze 
stał być wygodnym usprawiedliwieniem dla. 
ograniczania swobody wypowiedzi, tajemni: 
<y korespondencji i tępienia innych liberalnych 
mrzonek. Dla zachowania wartości świata Za- 
chodu, oprócz przeciwdziałania ekstremizmom, 
należałoby zacząć walczyć 2 antyterroryzmem, 
rozumianym jako trzymanie obywatel na krót: 
kiej smyczy dla ich własnego dobra. 


Lepiej offline 

Paradoksalne w tym kontekście staje się to, że 
dzaj dostępność Internetu jst jednym z wy. 
znaczników wolności obywatelskich i poziomu 
rozwoju demokracji. W ciągu kilku lat to się 
zmieni i to w krajach bez sieciowej infastruk 
tury obywatele będą mogli mieć nadzieję na 
zachowanie prywatności. Rok 2005 jest grani 
<a, za którą Sieć z gigantycznego Hyde Parku 
przeistoczyła się w Wielkiego Brata, spisującego 
<zyny i rozmowy, a następnie sprawnie wyszu: 
kującego mniej lub bardziej podejrzane treści za 
pomocą najnowszych komercyjnych technologi 
informatycznych. u. 
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m Socjotech 


ika a bezpieczeństwo komputerów 


Sana 
| KODRYJA AU) 


Najsłabszy punkt w bezpieczeństwie firm to ich pracownicy 


Włamania 
do umysłu 


Przedsiębiorstwo może wydać fartunę na systemy bezpieczeństwa, cer- 


tyfikaty, renomowane oprogramowanie i zastępy informatyków, a i tak 


padnie ofiarą socjotechnika - złodzieja informacji. Do ataku wystarczą 


mu telefon, Internet, pomysłowość i znajomość technik manipulacji 





JĄ srs poet kody „yno 
PA wie rzeczy są nieskończone — wszech 
Świat I ludzka głupota, choiaż co do tego 
pierwszego ne estem do końca przekonany”. 
Skuteczność socjtachnik inżynier socjalnej 
stanowią dowód, że miał rację 

Oszust sprawnie wykorzystujący sposoby 
manipulacji atakując najsłabsze ogniwo każdej 
instytucji ke wyszkoonego pracownika, któ 
ry nie zachowaje poufności w odniesieniu do 
służbowych tajnie - może uzyskać dostęp do 
firmy. wykraść dane czy dokonać w nich zmian 
Nie musi wale być hakerem, ba, wystarczy mu 
bardzo podstawowa wiedza o komputerach! 
Koncerny tracą miliony w wyniku przepro- 
wadzanych regularnie ataków socjotechniz: 
mych. W skrajnym przypadku jeden człowiek 
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może doprowadzić do bankructwa nawet śred 
niej wielkości przedsiębiorstwo, 

Jak to się dzieje? Możliwość zmiany czy 
iehś poglądów, zachowań i decyzji (socjotech 
nika) bądź pozyskania tajnych danych (inżynie 
ria socjalna) jest po prostu opłacalna. W XXI 
wieku siłę, posłuch i pieniądze uzyskuje się, 
obracając informacjami. Odpowiednia wiado. 
mmość przekazana właściwej osobie we właści 
wym czasie i miejscu ma wartość większą niż 
złoto. Sztuczki socjotechniki i inżynieii so- 
cjalnej można wykorzystać na wiele sposo 
bów. W niniejszym artykule przedstawimy ich 
potencjał w jednym tyko zastosowaniu: do in 
stalowania własnego oprogramowania na kom: 
puterze ofiary Taki zakończony sukcesem atak 
daje jego sprawcy otwartą furtkę do firmowej 





Kevin Mitnick okrzykni 
media najw 


y został pr 
kszym hakerem w histori. 
Byli są I będą lepi cyberwłamy. 
2 sam Mitnick tak naj 
ocjotechni 
znilt 


hakerem, 

potrzebne mu 
zymywał dlatego, że wiedział 
m lud 





sieci, możliwość rejestrowania każdego naci 
śnięcia klawiszy przez dowolnego pracownika, 
zdalnego obserwowania ich poczynań, przeglą 
dania I pobierania dokumentów ik. 


Wstyd okradzionego 
Ofiary rzadko są skłonne informować o tym, co 
się stało. Przeprowadzony atak oprócz wymier 
nych strat obniża także wiarygodność i niszczy 
wizerunek firmy, co niekiedy bywa bardziej do 
tkliwe niż dorażne koszty. Jest to przyczyną, 
dla której brakuje wiarygodnych danych na te 
mat czby ataków, ich skuteczności czy odsetka 
względem typowych włamań hakerskich. Pośred 
nim dowodem, że takie zdarzenia mają miejsce 








tarło się, by w Polsce tłumaczyć angielski 
zwrot soil enginerin jako inżynieria socjal 
na, gdy określamy działania mające na celu 
pozyskanie dostępu do informacji czy firmy. 
Natomiast mianem inżyniei społcznej okr. 
ślano mechanizmy wywierania wpływu na całe 
narady, stosowane w systemach totaltarnych 
(feszyzm, komunizm). W polskiej edycj popular 
mej enyklopedi Wspedia tak układ obowiązy 
wal eszcze do niedawna, Jaki cza temu ktoś 
stwierdzi, że hasło inżyniei socjalna „budzi 
raczej skojarzenia z opieką społczną niż infor 
matyką”. W efekcie zmieniono definicję na inż 
niera społeczna (ntormatya), stniejącemu zać 
4 te pory pojęciu inżynieria społeczna dopisa 
m zakres polńtologia. Autor niniejszego artyku 
ku jet zwolennikiem pierwotnych definicji 








wi 


jest coraz częstsze zatrudnianie w firmach „3o- 
jotechnicznych ochroniarzy”. Zwłaszcza zagra- 
niczne koncerny inwestują w kursy i szkolenia 
dla swoich pracowników czy wręcz zatrudniają 
specjałistów od inżynier socjalnej, aby ustrzec 
sę podobnego zagrożenia w przyszłości 

W Polsce sytuacja jest zupełnie inna 
Brak wiarygodnych danych o niebezpieczeń- 
ste ze strony manipulacji sojotechnicznych 
jest w przez szefów rodzimych firm odbierany 
jako brak zagrożenia. tekceważenie problemu 
prowadzi do takich sytuacj, jak ta sprzed kil 
ku miesięcy: student kupił za. 20 zł używany 
dysk: twardy, zawierający poutne dane jedne- 
go z największych polskich banków. Nośnik, bę: 
dący skarbem dla potencjalnych włamywaczy, 
został pzez pierwotnego właściela... wyrzu- 
cony na śmietrik 


Zaczyna się od kłamstwa 

inżynieria socjalna korzysta z wielu reguł sta: 
nowiących trzon wywierania wpływu na ludzi 
(patrz: ramka „Podstawowe reguły socjotech- 
niczne”). Jednakże najważniejszym i najczęściej 
używanym narzędziem jest najpospolisze kłam: 
stwo. Ma ono wiele odmian: od podawania się 
za kogoś, kim się nie jest, poprzez wmawianie 
nieistniejących sytuacji i zdarzeń, po wywoły- 
wanie strachu, stresu i poczucia winy. Poniżej 
przedstawimy kika przykładów wykorzystania 
reguł socjotechnicznych oraz innych mechani: 
zmów wywierania wpływu. 


Lenistwo nie popłaca 

Administratorzy systemów komputerowych w fr- 
mach zmuszają pracowników do częstej zmiany 
haseł i nie pozwalają na to, by różne aplikacje 
wykorzystywane przez tego samego użytkowmi- 
ka były chranione tym samym hasłem. To dobre 
podejście ale jak we wszystkim — trzeba zacho- 





b wykorzystuje te same hasa do logowania się w firmie 
i na serwisie aukcyjnym, co może być wykorzystane do włamań. 
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wać umia i równowagę. Mało 
kto chce i pora zapamiętać 
kilka sekwencji składających 
Się z pozbawionych sensu 
alepków er I cyfr o długo- 
i co najmniej sześciu zna- 
ków (a owa przypadkowość 
kodów dostępu to wymóg za- 
bezpieczający przed złama- 
niem haseł metodą słowniko 
wa). Do tego jeszcze należa- 
toby zmieniać je co miesiąc 
lub dwa tygodnie. Przymu- 
szani pracownicy bardzo czę: 
st idą na łatwiznę, stosując 
hasła „klawiaturowo” łatwe 
do zapamiętania, czyli np. 
-gwve123 lub zaqiżwsx. Kody 
te spełniają wymogi stawia: 
ne przez administratorów, ale 
jednocześnie są znane sojo- 
technikom na całym świece. 
Nietrudno jest dotrzeć w n- 
ternecie do listy takich popularnych zbite I- 
ter i cyt Włamywacz, gdy już uzyska login ja- 
kiegoś użytkownika z Firmy i „końcówkę” sec, 
10 zanim przeprowadzi bardziej wyrafinowane 
działania w cey znalezienia hasła do firmowych 
danych, z pewmoścą wypróbuje wszystkie popu: 
larne kody z takiej listy. 

Wniosek: Administratorzy ni powini prze- 
sadzać restrykcjami dotyczących hose. Sta 























Regul wzajemności — reakcją na każdą pozy 
tywnie zachowanie (pomoc, wsparcie, podaru: 
nek) otrzymaną od kogo jst chęć odwzajem- 
enia uprzejmości Zasada ta okreda również 
pojęcie „wzajemności ustępstw. jk ktoś rezy- 
Sj cug a da a byłby paz, 
my tie pragniemy mu sę ztewanżować ez 
grając czegoś nieprzyjemego dia te osob 
Reguła zaangażowania i konsekwencji - jeśli 
się w coś zaangaujemy, 1 będziemy konse- 
kentnie dążyć do mala cl Deca o rzy 
graj 2 już reakzowanego zamierzenia jst trud 
esta ni wyzeczenie się good rau. Dotyczy to 
także sytuacj w których ktoś wywoła w nas zaan- 
gażowanie da czego, czego byśmy być może ne 
cbciei Regul zangłowaria «konsekwencji est 
sposobem na skłonienie kogo do konsekwentnej 
relacji cudzej nicatyw 
Reguła społecznego dowodu słuszności — opiera 
sę a argumentacji typu „10 tysięcy klientów ne 
moż sę yi!” Łatwiej jest przekonać do cz: 
908 jedi zostanie udowodnione, że ini również 
mylą bądź zachowują sę w ten sos. 
Regul sympatii — je ogoś lubimy lub wydaje 
sę on nam sympatyczny, dużo chętniej realizuje 
my jego prośby i jesteśmy bardzie skłoni nagjąć 
dla rego własne zasady. 
Reguła autorytetu — nie śmiemy się sprzeciwiać 
osobie mądrzejsze, bardzi doświadczonej lub 
postawionej ye niż my w hier zawodowej 
lub społecznej, edi sojotechnik wywoa w nas 
wrażenie (najczęściej fałszywe), że dane polecenie 





Podstawowe reguły socjotechniczne 











wianie zbyt rygorystycznych wymogów prowa. 
dzi do szukania przez pracowników sposobów 
ma ułatwienie sobie życia kosztem bezpieczeń: 
stwa firmy. 

Tu pojawia się jeszcze jeden, bardzo zbli: 
żony problem. Użytkownicy lubią stosować te 
same hasła również poza firmą — mniej ma- 
ja wtedy do zapamiętania. Socjotechnik mo- 
że stworzyć fałszywą stronę, na której oferuje 
jakąś nagrodę (wypłatę pieniężną) dla wyłoso- 
wanych użytkowników jego serwisu — wystar- 
czy tylko, że się zarejestrują Stosując ten me- 
chanizm, liczy on na to, że leniwy pracownik 
użyje tego samego (co w firmie) loginu I hasła 
przy rejestrowaniu konta w jego serwisie, 

Wniosek: Pracownicy powinni być uświa- 
domieni, że hasel i loginów stosowanych w fr- 
mie nie wolno używać w komputerach prywat 
nych oraz w serwisach internetowych niezwią: 
zanych z zadaniami służbowymi. 


Kusząca płyta CD 
Skuteczny socjotechnik nie musi być wcale ha: 
kerem, ale nie oznacza to, że nie może nim 
być. Najlepszym sposobem na dokonanie inf 
my jest zainstalowanie na jej kompu* 
terach własnego programu. Inżynieia socjalna 
podpowiada co najmniej klika mechanizmów 
rozwiązania tego bardzo trudnego na. 
szy rzut oka zadania. 

Pierwszy ze sposobów na instalację wła 
snego szperacza wewnątrz atakowanej firmy 












pochodzi „z góry”, to raczej nie mamy szans, żeby 
Się rzciwstawi I nie podporządkować, Równie. 
zgodnie z tą prawidłowością zdecydowanie rza: 
dziej negujemy czyjeś zdanie, jeśli mamy poczu: 
ce, łe dana osoba jest uznanym autorytetem, 
nawet gdy jesteśmy przekonani, ż podjęta pzez 
nią decyzja czy działanie s biędne. 

Reguła niedostępności — wartość czegoś, co 
jet czasowo lb długotrwale riedosępne, wza- 
sta w naszych oczach. Stąd wynika bardzo pro- 
sta i oczywista ciekawość za czymś tajemniczym 
Lub niedostępnym. niee też odwrkcona regul 
niedostępności, w myśl której atrakcyjność rzeczy 
często spotykanych, oczywistych i łatwo dostęp- 
nych jest subiektywnie niewielka. 

Reguła wartości i zysk - zwana też reguą mak 
symacj własnego zsku. Mówi ona o ty, że, 
«o ma wysoką wartość (zarówno rzeczy material- 
me, jak i np. cześć, honor, dobre imię, sława), jest. 
dla nas automatycznie bodźcem do wałki o to. Jeśli 
sojotechnik wywoła w naś wrażenie zagrożenia 
takich aspektów życia, łatwa może nakłonić nas do. 
działania, którego z własnej woli byśmy niądy nie. 
odj Jes te druga strona medzlu lei scjo- 
technik wmówi komuś, że ua go za auto, to 
połecta próżność tj osoby i dużo latwiej uda mu. 
się namówić ją do wykonania czegoś, co wymaga 
.„czasowego wyłączenia zdrowego rozsądku”. Rów- 
rew myśl ej zasad jake działanie lub zachowa 
me będze prze nas zdecydowanie łatwej podjęte 
jeśli jesteśmy przekonani, że przyniesie ono znaczną 
korzyść dla nas bądź naszych najbliższych. 
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schemat ataku: Aktualizacja dokumentów 





"Oszust dzwoni do pracownika firmy z informacją, że ma nową wersję książek z kodami lub innych 
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa dokumentów. 
| + 
Przekonuje pracownika, że zgodnie z przepisami, regulaminem itp, aby przekazać nową wersję 
„dokumentów, musi odebrać starą. 


+ 


Dzwoni ponownie, przepraszając, że coś mu wypadł, więc będzie mógł osobiście odebrać star- 
z dokumentację dopiero po godzinach pracy, Pracowmik ni chce zostawać deżej w firmie. 
Oszust zgadza się „w drodze wyjątku”, aby pracownik zostawił mu książkę z kodami na portem. 
i 


W celu uwiarygodnieia lub uzyskania dodatkowych korzyści soqjotchnik może dostarczyć jaki 
nośnik, p. CD-ROM, zawierający w rzeczywistości ojana. Te etap może być głównym czem 
cale operacji --osist rezygnuje wówczas z wyłudzenia dokumentacj. Wzbranianie sę przed 
przyjęciem dotychczasowej kiki bez wypełnienia „obowiązkowych procedur" zwiękzy jego 
wiarygodność w oczach ofiary 





























Skutecznym sposobem penetracji firmy jest podszywanie się pod specjalistę do spraw bez- 
opartych przepisów. 


pieczeństwa i stawianie pracownikom żądań 


wymaga skorzystania z regul niedostępności 
(patrz: ramka „Podstawowe reguły sacjotech- 
niczne”, czyli odwołania się do zwykłej ludz- 
kiej ciekawości. Wyobrażmy sobie taką sytuację: 
Kowalski wchodzi do toalety I widzi na podło- 
dze CD-ROM z napisem: „Płace zarządu — ściśle 
tajne, tyko dla upoważnionych”. Konia z rzę- 
dem temu, ko z czystej ciekawości nie spraw. 
dzi zawartości takiej płytki. Tak też czyni nasz 
Kowalski i znajduje na niej jeden dokument 
Worda, Otwiera go. Napęd przez chwilę „rzę- 
al", po czym zostaje wyświetlony komunikat, że 
pk jst uszkodzony i nie można go odczytać. 
Kowalski wię stwierdza, że ma pecha I w naj: 
lepszym przypadku wyrzuca CD-ROM do ko- 
sza, a w najgorszym — podrzuca w to samo 
miejsce, gdzie go znalazł. Nie wie jednak, że 
plik ni był uszkodzony, a komunikat został wy- 
świetdony przez odpowiednio spreparowane ma- 
kro. To samo makro chwilę wcześniej zainta 
lowało na komputerze trojana. Jeżeli Kowalski 
podrzucił nośnik z powrotem, to plon zapew- 
ne będzi jeszcze większy, bo prawdopodobnie 
jeszcze wielu pracowników firmy wpadnie w tę 
pułapkę. Mimo że ten przepi jest popularnym 
przykładem na szkoleniach z zakresu bezpie 






przysła dh 
weryfikacji danych powinniśmy ignorować. 
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ne e-mailem żądania potwierdzenia haseł czy 


na rzekomej zmianie 


czeństwa, to izba firm i ich pracowników, któ- 
rzy padli ofiarą tej sztuczki, jet olbrzymia. 

Wniosek: Pracownicy powinni być prze 
szkoleni. że pod żadnym pozorem nie wolno 
im używać nieznanych nośników czy progra- 
mów. Ponadto organizacja siedziby firmy po- 
winna ograniczyć (lub zupełnie wykluczyć) kon- 
okt pracowników z klientami do niezbędnego 
minimum. Osoba postronna nie powinna mieć 
„możliwości wejścia na teren przedsiębiorstwa, 
by coś niepostrzeżenie podrzucić. 


Gra na próżność 
kolejny sposób infiltracji firmy odwołuje się do 
regu autorytetu. Zapreżentujemy go na przy- 
kładzie ataku na zasoby wyższej uczen. rze 
pis jest bardzo prosty. Socjotechnik odnajduje 
stronę internetową wybranego naukowca. Czyta 
© jego osiągnięciach, poznaje obszar badawczy 
- gromadzi wiedzę o jego aktywności zawodo- 
wej. Następnie tak preparuje e-maila, żeby wy- 
głądałon na wysłany przez praconmika wyso- 
kiego szczebla (reguła autorytetu) pewnej fir 
my. W liście tym wychwala zasługi i osiągnięcia 
owego naukowca (reguła wartości i zysku) oraz 
składa propozycję współpracy — wspólnych ba- 

dań. Jeli atak jest przeprowa: 
dzany na zlecenie, a nie tylko 
dla treningu, oszust może się 
pokusić o tworzenie flszywej 
strony internetowej owej firmy, 
<o posłuży uwiarygodnieniu 
się, Temat takich proponowa- 
nych „badań” jest oczywiście 
zgodny z obszarem zaintereso- 
wań danego naukowc,  rze- 
koma propozycja współpra- 
£y z zagraniczną firmą ozna- 
cza sławę i korzyści finansowe 
(reguła wartości i zysku). Dla- 
tego też na odpowiedź nie 
trzeba długo czekać i z reguły 








niącą do firmy, jak pojawiając się osobi. 
ście, pracownik sdentyfkuje na wszystkie | 
dostępne sposoby. Nie wykouje żadnych | 
próśb czy poleceń gości, dopóki nie upew- 
m ię, że na pewno jest to ten za kogo się 
podaje. 

2. Administratorzy nie. powinni. przesa- 
dzać z restcjami dołyczącymi kasi Leni 
stwo I wygoda moga bowiem rodzić niebez. 
piczne sytuacje, 

3. Pracownicy powimi być uwiadomieni, że 
haseł | loginów stosowanych w firmie nie 
wolno używać w komputerach prywatnych 
oraz w serwisach internetowych niezwiąza: 
mych z Firmą, 

4. od żadnym pozorem pracownikowi nie wo 
mo używać nieznanych dyskietek, płyt CD. 
1 DVD, pendriwe'ów czy otwierać dokumen: 
tów pochodzących z nieznanego żródła or 
instalować niewiadomego pochodzenia, nie 
znanych programów. 

5. Obszar w imie zajmowany przez pracowni: 
ków powinien być wyraźne I sldie odzie 
lony od obszaru dostępnego Klientom. Kon- 
takt klientów z pracownikami powinien być 
ograniczony do minimum. 

46. Pracownicy banków oaz poważnych nstytu- 
«ji nigdy nie poproszą o ponowne podanie 
tajnych danych, takich jak hasło czy numer 
kanty kredytowej. Wszekie take prośby 
„możemy automatycznie traktować jako pró 
bę manipulacji 





zawsz jst pozytywna W kolejnym kroku socjo 
technik przesyła „stosowane w jego imie opro- 
gramowanie", które pracownik naukowy ma za- 
instalować do celów badawczych 

Oczywiście nietrudno się domyślić, że nie 
jest to żaden program, tyłko odpowiednio zmo: 
dyfikowany trojan szpiegujący Na przykład po- 
pularny polski program szpiegowski Prosiak 
umożliwiał instalowanie swojego serwera na 
komputerze ofiary w sposób do złudzenia przy- 
.pominający „uszkodzoną” wersję instalacyjną 
Winampa. W innym wariancie atakujący może 
zastosować wcześniej oplsany rk, pisząc do 
swej ofiary że załączony dokument Worda jst 
umową, która należy podpisać, aby rozpocząć 
współpracę. 

Istnieje co najmniej jeden znany autorowi 
artykułu przykład z polskiego środowiska nauko- 
wego pokazujący, że ta metoda jst skuteczna 
Odpowiednio połechtana osoba nie sprawdzi 
wiarygodności takiego typu listów elektronicz: 
nych czy choćby faktu istnienia firmy mającej 
być partnerem badań. 

Wniosek: Nie uruchomiamy żadnych progra- 
mów ani nie otwieramy dokumentów niezna- 
nego pochodzenia. Weryfitujemy na wszystkie 
dostępne nam sposoby, czy ktoś, kto się z nomi 
skontaktował, na pewno jest tym, za kogo się 
podaje. Poważne firmy współpracę zwykłe za- 
czynają od rozmowy telefonicznej lub osobiste- 
9o spotkania, a nie od wysłania e-mail. 


Socjotechnika a bezpiecz 








Zaprzyjaźnianie się z pracownikiem i wywoływanie u niego poczucia wdzięczności to jedno 
z podstawowych narzędzi sprawnego socjotechnika. 


Tylko dla programistów 
Uproszczona wesja powyższego scenariusza 
sprowadza się do wysłania ofierze listu z obiet- 
nicą wypłaty pieniężnej regula wartości i zy- 
sku), jeśli podpisze zawartą umowę, zalogu- 
je się za pomocą załączonego programu itp. 
Pomysłów mających skłonić do instalacji do- 
statczonego oprogramowania może być wiele. 
Jest to łatwiejszy, ale coraz mniej skuteczny 
sposób. Pakiety antywirusowe na serwerach, 
komputerach użytkowników i w sieciach kom- 
.puterowych łatwo wykryją taki program, chyba 
że... sacjoechnik napisze własny. 
instalowanie oprogramowania na kom: 
puterze ofiary w celu pozyskania informacji 
czy śledzenia jej działań to zagrażający tak 
że każdemu internaucie phishing oraz spy- 
ware. Jest jeszcze co najmniej kikadzisi 
sposobów, by skłonić niedoświadczonych i ma- 
to prezornych użytkowników Internetu do za- 
instalowania szkodliwego software'u, np. 
obietnica nagrody (wpłata na konto Paypal) 
lub „konieczność weryfikacji danych dla celów 
bezpieczeństwa”. 


Wyrachowany przyjaciel 
Warto jeszcze omówić mechanizm zwany s0- 
cjotechniką zwrotną. Jest to takie skonstru- 
wanie ataku socjotechnicznego, bardzo fine- 
zyjne w swej formie i wymagające od ataku- 
jacego wiele doświadczenia oraz umiejętności, 
aby to ofara zwróciła się do socjotech 
ka o pomoc. Działa tu wtedy reguła sympa- 
ti. Jeśli ktoś sam szuka pomocy, to znaczy, że 
zaufał danej osobie na tyle, by jej w ogóle nie 
sprawdzać, Można też doszukiwać się tu regu- 
ty zaangażowania i konsekwencji. Jak pokazu- 
jemy poniżej, socjotechnik musi doprowadzić 
<do tego, aby ofiara zaangażowała się w pe- 
wien mechanizm zdarzeń i reagowała w za- 
planowany sposób. 

Oto przykład. Socjotechnik dzwoni do pra- 
<cownika firmy, podaje się za speca od inferma- 











tyki I informuje go że następuje np. „modyi 
kacja magistrali sieciowej” (im więcej niezro- 
zumiałych słów, tym lepiej — zgodnie z regułą 
autorytetu), w wyniku czego może nastąpić 
czasowy zanik dostępu do korporacyjnej sieci 
Pracownik wpada w panikę, bo ma strasznie 
duż pilne pracy do wykonania, a brak dostę: 
pu do sieci pogrąży go zupełnie (pewne cechy 
reguły niedostępności. Oszust oferje swoją 
pomoc | podaje swój prywatny numer telefonu 
komórkowego, aby ofiara w razie zaniku sy- 
gnału mogła skontaktować się z nim bezpo- 
średnio i zostać obsłużona poza kolejnością 
Takie „specalne” traktowanie wzbudza po- 
czucie wdzięczności (działa tu regua sympatii 
oraz reguła wzajemności 

W kika godzin później sojotechnik dzwoni 
do działu informatyki ejte firmy, podaje ię za 
technika i prosi o czasowe wyłączenie dostępu 
do sieci owemu pracownikowi — w cel rzeko- 
mego zdiagnozowania problemu. Administator 
mie widzi w tym niczego nadzwyczajnego (choć 
powinien zweryfikować tożsamość dzwoniące- 
go). wię wykonuje to polecenie. Jak łatwo sę 
domyślić, nie mija więcej niż kilka minut, gdy 
odzywa się komórka i dzwoni zrozpaczony pra 
cownik, skarżąc sę. że właśnie „wysiadła ma- 
gistrala”, a on ma tyle pilnej pracy. Scjotech- 
nik obiecuje załatwić sprawę najszybciej jak 
10 możliwe. Aby całość wyglądała wiarygod- 
nie idzie na kawę i dopiero po krótkiej prze- 
rwie dzwoni do administratora. Stwierdza, że 
problem został zdiagnozowany i usunięty. Pro 
si o ponowne włącznie dostępu do Internetu. 
Dzwoni następnie do pracownika — swojej fa- 
1y - z dobrą wiadomości, że wszstko powin 
mo już działać. Ponadto informuje go, że ist- 
mieje możliwość uniknięcia takich problemów 
ma przyszłość, tyko trzeba... zainstalować pe- 
wien program. Wdzięczny pracownik (ponow- 
nie reguła wzajemności oraz reguła sympati) 
bez najmniejszych oporów zgadza sę na za- 
instalowanie programu nadestanego poprzez 


































Sposoby wyłudzania 
informacji 

sty elektroniczne o take lib podobnej weś 
to próby wyodzenia informacji potrzebnych do 
ifitracji firmy lub kradzieży pieniędzy z kart 
krsdtowych 


> ze względów bezpieczeństwa wszyscy pra- 
cownicy firmy są zobigowani do natychmi 
Stowego zainstalowania programu dostępnego 
wzałącniku. 

)> ze względów bezpieczeństwa wprowadza: 
mmy w firmie rening z generowania hase Przed 
rozpoczęciem szkolenia chcemy poznać umie- 
jętności naszych pracowników do wymyślania 
kask Proszę o podanie w ty formularz aktu: 
alnego loginu | hasa oraz propozycji wego 
hasła System wygeneruje ocenę poprawności 
kasa 

>> Dotrty do ns informacje o naruszeniu zasad 
beziezeństwa w nszeFimie. Wszytkie kon 
1a, których dane nie zostaną potwierdzone, 
będą zablokowane w ciągu 24 godzin. Weryfi- 
kacji odbywa sę za pomocą trony WY. 








e-mail. Co więcej, tak zmanipulowana osoba 
także w przyszłości będzie mogła być wyko: 
szystywana jako koń trojański 

Wniosek: Tu aż dwie osoby padły ofiarą 
sprytnego socjotechnika — naiwny pracow- 
mik i administrator sieci, Obie one popełniły 
ten sam błąd, przed którym zabezpiecza prze 
strzegonie naczelnej zasady ochrony sojotech- 
nicznej w firmie: nie robimy absolutnie nicze- 
go na życzenie osoby teefonującej, dopóki nie 
wykorzystamy wszystkich możliwych środków, 
by potwierdzić jj tożsamość! 





Bądź zawsze czujny 

Instalowanie obcego oprogramowania w ata- 
kowanej przez socjotechnika firmie to zaledwie 
wycinek zastosowań socjotechniki i Inżynierii 
socjalnej Te same reguły | sposoby można wy. 
korzystywać także w atakach mających inne, 
równie niebezpieczne ele, Przestrzeganie po- 
danych w ramce. „Zasady bezpieczeństwa s0- 
cotechnicznego* wytycznych pomoże wyel 
zminować przynajmniej część lk w systemach 
bezpieczeństwa rm i instytucji 

Tutaj prewencja i stworzenie efektywnego 
systemu przestrzeganych przez pracowników 
reguł jest kluczem do stabinego działania fr 
my. Nie należy, niestety, czyć na mechanizmy 
prawe, bo praktyki polegające na wyłudzaniu 
informacji są bardzo trudne do ukarania. le- 
4 oszust był sprytny i nie popełni błędu, pro- 
kurator może wkroczyć dopiero, gdy zdobyte 
dane zostaną wykorzystane do działań bezpo- 
średnio narażających przedsiębiorstwo na stra- 
ty finansowe. 

Sama teoretyczna wiedza o sposobach ata- 
ków nie wystarczy do ich przeprowadzenia, po- 
winna natomiast ułatwić zabezpieczenie się 
przed oszustami wykorzystującymi socjtech- 
niczne sztuczki. U 
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Sterowane przez komputery pojazdy pokonały pustynię 


Rajd bez kierowcy 


Po raz pi 





Piotr Dębek 


październiku 2005 roku pustynia Mo 
jave w Nevadzie stała się sceną niet 
wodów. Dwadzieścia trzy ekip 
ne z mechaników, inżynierów oraz specjalistów 
od sztucznej inteligencji przygotowywały do rajdu 
po bezdrożach samochody, w których nie prze 
widziano miejsca dla kierowcy. Nie zamontowa: 
no tam także urządzeń do zdalnego kierowania. 
pojazdami — odpowiedzialność za wybór trasy, 
sposób omijania przeszkód oraz reakcję na zda- 
rzenia w trakcie wyścigu spoczywała na kom- 
puterach. Do przebycia były 132 mile 
prowadzące przez skalistą pu- 






powych z 





ryśćig rozgr 


choć a 


była peł 
mniejsze 


arwszy w historii pojazd niekierowany przez człowieka pokonał 
przeszło 212:kilometrową trasę po bezdrożach. To spory postęp 
- rok wcześniej najlepszy wehikuł przebył.. nieco ponad 11 kilometrów. 


ywa się ni 
rodzaju pr 
ty tym większe 





le do mety — rok wcześniej w poprzedniej edy- ; 
cj rajdu najlepszy z „zawodników”, wojskowy 
humyee utknął na krzaku już 12 klometrów od 
miejsca startu. Pozostłe sterowane przez pokła. 
dową sztuczną inteligencję samochody odpadły 

szcze wcześniej, na skutek awari, wywrotek ; 
lub przeszkód terenowych 








takich jak głazy czy. 
Większość zawiodła już na 
pierwszej mil, a jeden został zdystwalifikowany 





ogrodzenie past 



















po wykryciu... zdalnego sterowania. 





jedosiężny cel 
Patronem tyh niezwykłych wyścigów, noszących 
oficjalną nazwę Grand Challenge, czyli wekie 
wyzwanie est DARPA (Defense Adyanced Rose- 
arch Pojets Agency) - merykań- 
ska” agencja 


stynię i góry — teren, który stanowiły poważne 
wyzwanie nawet dla doświadczonego kierowcy. 
Co więcej, zgodnie z regulaminem średnia pręd 
kość nie mogła spaść poniżej 19 km ma godzinę. 
Na zwycięski zespół czekały dwa miliony dolarów 
nagrody. Jednak to nie konieczność wyprzedze- 
nia rywali okazała się głównym proble- 
"mem. Znacznie trudniejszym 
zadaniem wydawał się 
dotarcie w ogó- 








7 


acych 


oki startu 
zo o odziła USA. 


ge pochodziła 


ększ 


a pustyni, to trasa 
Geszkód, które 


AREA 





fiansująca badania mogące znależć zastosowa 
nia mitarne. Na wyścigi pojazdów bez kierow 
«cy wydała już kilkadziesiąt miionów dolarów, ni 
tyka fundując nagrodę, ale także dofinansowu- 
jąc startujące zespoy. Po nieudanej edycji ra 
hu z 2008 roku DARPA zdecydowała sę zresztą 
zwiększyć główną wygraną z miliona do dwóch 
mikonów dolarów, by przyciągnąć do rywalizacji 
najepszyh specjalistów z calego świata. 

Zasady nie pozwalają na jakąkolwiek inge 
once kip technicznej od momentu startu, dają 
jednak możliwość korzystania przez pojazd z na 
wigacjisatektarnej. Trasa. przejazdu jest więc 
wstępnie zaplanowana, ale ne dotego stopnia 
by uwzględniać położenie drobnych przeszkód. 
Pojazdy mogą pokonywać utrudnienia na tsie 
lab je omijać. Organizatorzy zastrze sobie na 
wt prawo do. dołożenia betonowych bloków, 
tak jakby naturalnie występujące w miejscu roz 
sgrywania zawodów rowy, nasypy: zbiorniki wod 
ne, piaszczyste łachy, betonowe murki, słupy wy- 
sokiego napięcia, głazy czy odcinki ogrodzenia 
mie stanowiły wystarczającego wyzwania. Celem 
Grand Challenge jest właśnie stworzeni pojaz 
du, który sprawnie omioi kamienie, krzaki, pło- 
1y czy inne samochody. poruszają się równocze 
Anie rozsądną prędoścą Ha ukończenie wśc 
gu każdy z uczestników miał 10 godzin. 





Laser, radar, kamera 

każdy pojazd wyposażony był w system nawiga: 
ej sateltarej. Nie znaczy to, że jechały jak po 
sznurku W ten sposób mogł jedynie utrzymywać 


właściwy kierunek, nie potrafiły jednak unikać 
przeszkód na trase, zwłaszcza tych zbyt dro 
nych, by były widoczne na mapach. Wykrywanie 
tego rodzaju utrudnień zajmowały sę skompli- 


do 


DARPA Grand Challenge m 


kowane systemy, różne dla każdego ze startują 
cych pojazdów. Zespół Red Team wyposażył swo 
je samochody — zbudowane na bazie wojskowych 
humyee roboty Sandstorm i Hilandir — w lasery, 
kamery i radary. Najdalej sięga radar, dostarcza- 
jacy informacji © tym, co znajdoje się 125 me- 
wów przed pojazdem, jednak tylko w wąskim 
wycinku. Danych z przedniej półstery dostarcza 
drugi radar, którego zasięg wynosi 75 metrów. 
Jeden z laserów „obserwuje” przestrzeń przed 
pojazdem na odległość do 50 metrów, a drugi 
wprawdzie ma zasięg dwa razy krótszy ale za to 
obejmuje 270 stopni wokół robota, Lasery Ika 
mery zamocowane są na żyroskopowej platfor 
mie i mogą być obracane, a tym samym kierowa: 
ne ma obszary niedostatecznie zbadane na pod. 
stawie danych radarowych. 

Zebrane informacje służą do opracowania 
dokładnej mapy najbliższego otoczenia. Następ 
nie oprogramowanie sterujące wyznacza możli 
we asy i porządkuje je według „ceny” — trud 
niejszym do pokonania obszarom przypisywany 
jet wyższy koszt. W tym szacunku uwzględnia 
się także odchylenie od ustalonej na podstawie 
sygnału GPS marszruty oraz dynamikę pojazdu 
- chodzi o to, by uniknąć nagłych skrętów I ha 
mowań. Główna rola w ocenie dostępnych tras 
przypada oprogramowaniu opartemu na agen- 
tach, Red Team wykorzystał system JACK 


Od gokarta po TIR-a 

Chęć uczestnictwa w zeszłorocznym Grand Chal 
lenge zgłosło 195 zespołów z piędu krajów. Do 
finału dotarły 23 pojazdy. Zawodni 

cy należeli do różnych „katego- 

til wagowych” — od pojazdów 


okładowym infor 


zał lasery) 


mieco tylko większych od gokartów, przez kika 
wojskowych humvee, po potężne sześciokoło- 
wie monstra przerobione z samochodów cięża: 
rowych TIR. 

Zanim wieki wyścią się rozpoczął, kaźdy po- 
jezd musiał wziąć udział w eliminacjach rozgry: 
wanych na zamkniętym, specjalnie przygotowa: 
nym torze. „W ostatniej edycji Grand Chalenge 
runda kwalifikacjna rozgrywana na torze rajdo- 
wym California Speedway była trudniejsza niż 
sam wyścig” — mówi Paul), Perrone, prezes fr 
my Perrone Robotics, która przygotowała syste- 
my sterujące pojazdu Tomny. 








Kto wziął dwa miliony dolarów? 

Ostatnia edycja Grand Challenge zakończyła się 
ogromnym sukcesem. Wyścig ukończyło aż pięć 
pojazdów, Główną nagrodę otrzymał wprawdzie 
zespół z Uniwersytetu Śtanforda, którego pojazd 
Stanley pokonał wymagany dystans w sześć go 
dn, piężdziesiąt rzy minuty i pięćdziesiąt osiem 
sekund, ale zwycięzców było wielu. Choć cztery 
inne wehikuły dotary na linię mety później, 1a 
ich konstruktorzy mogą być dumni. „Te pojazdy 
nie tłko pobił rekord świata, ale także zmieni 
historię” — skomentował wynik dyrektor agencji 
DARPA dr Tony Teher. W bilansie zysków należy 
uwzględnić nie tyłko dotychczas przeprowadzo 
ne badania, ale także zainspirowanie naukow 
ców do kontytwowania prac nad samodzielnymi 
robotami. „Grand Challenge stworzył społecz 
mość wynalazców, składającą się z inżynierów. 
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lożemy jechać szybciej 
Paul) Parrone. 
prezes Perrone Robotic, 


twórca oprogramowania 
sterującego pojazdem 
Tommy. 





CHIP: Co sprawiło, że ostatnią edycję Grand. 
Challenge ukończyło aż pięć pojazdów. pod- 
czas gdy rok wcześniej najepszy utknął nieda- 
leko od miejsca startu? 
Paul) Perone: Najstotniejsze zmiany t posięp 
techniczny, większa wiedza konstruktorów o tym, 
czego można oczekiwać w trakcie wyścigu, oraz 
łatwiejsza asa W 2005 roku wiedziełśmy uż na 
czym śię skoncentrować: większość rasy ba dość 
płaska, co ułatwiało nawigację, a główny nacisk 
należało położyć ma wykrywanie dużych prze 
szkód. Mniej istotne było np rozróżnianie żdżbeł 
trawy od drucianego ogrodzenia 

Co jest największą trudnością przy pro- 

Imowaniu „wirtualnego kierowcy"? 

POP Gone ryza turcja al zr 
temu, Perone Robotics miał tutaj atut w posta- 
«i platformy software'owej MAX, która pozwala 
latwo tanio zbudować oraz skonfigurować opro 
gramowanie sterujące dowolnego typu robotami. 
Wesziśmy do rywalizacji w ramach Grand Cha 
lenge kosztem niespełna 90 tysięcy dolarów I ie 
siąa pracy 1 inżynierów. nne zespoły wydały na 
ten cel od jednego do trzech milionów dolarów, 
zaltudniy 25-50 osób więcej i spędził trzy lata 
na przygotowaniach. 
CHIP: Co ogranicza rozwój: wydajność softwa- 
re'u czy hardware'u? 
PI; Bez wątpienia postęp w tej dziedzinie est uza 
letnioy od ewolucji oprogramowania. Kluczem jst 
1u kompleksowość | projektowanie od razu pod 
katem integracji z złożonymi systemami. 
CHIP: Zasady wyścigu „minimalną śred 
nią prędkość jazdy, którą musiał uzyskać każ- 
dy pojazd. Czy odpowiednio 
szybka reakcja na wydarze- 
nia w czasie jazdy 20 km na 
godzinę stanowiła probiem? 
PIP: W czasie testów nasze 
pojazdy jeździły z prędkością 
180 km na godzinę. Przetwa: 
rzanie danych w czasie rze- 
czywistym nie jest problemem, 





naukowców komputerowych, 
„mechaników i studentów” — 
podsumowuje Ron Kujanowicz, Program Mana- 
ger rajdu. 

Pojazd Staney został skonstruowany na bazie 
volkswagena towarega R5. Kontrola gazu i ha- 
mulca była standardowo elektroniczna (drive- 
=byswite), naukowcy z Uniwersytetu Stanforda 
dołożyli natomiast slik do kolumny sterującej. 
Większość specalistycznego wyposażenia przy- 
'mocowano do ramy na dachu, gdzie umieszczo- 
o pięć laserowych dalmierzy kolorową kamerę. 
dwie anteny radarów, jedną systemu pozycjo- 
nującego GPS i dwie kompasów GPS. Znalazło 
się tam miejsce dla wymaganych regulaminem: 
anteny pozwalającej radiowo odebrać polecenie 
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gorzej jest natomiast z wykrywaniem przeszkód 


ma drodze z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. 
Poprawna percepcja tego c jst 50 metrów przed 
samochodem, jest bardzo trudna. Tonie moc obi 
czeniowa ogranicza prędkość jazdy. tyko zasięg 
pracy sensorów. 

CHIP: Co jest główną słabością dzisiejszych 
samochodów bez kierowcy? 

PIP: Oprócz odpowiednio szybkiego wykrywa- 
nia przeszkód podczas jazdy z dużą prędkością 
główną barierą hamującą popularyzację autono 
micznych pojazdów są kwestie ekonomiczne. My 
pokazaiśmy, że można to zrobić tanio. Czy jed- 
mak zostanie to praktycznie wykorzystane, zale 


ży od bezwładu birokraji koncernów i ch nie 
chęci do zmia. 

CHIP: Kiedy ujrzymy na ulicach samochody jeż- 
dżące bez kierowcy? 

PIP: Z punktu widzenia technologii ie ma prze- 
szkód, by już dzisaj rozpocząć produkcję takich 
pojazdów, pod warunkiem ograniczenia ich pręd 
kości do 35 mil na godzinę, Oczywiście potrzeb 
ne są jeszcz nakłady na zwiększenie bezpieczeń 
ta takich samochodów. Myślę,że największym 
probermem będzie uzyskanie rządowej akceptacji 
dla dopuszczenia tych maszyn do uchu. Może to 
potrwać od 0 do 20 lt, ale równie dobrze kwestie 
prawne mogą zamknąć tę możliwość na zawsze 





natychmiastowe. 

go. zatrzymania 
się, syrena i kogut. W bagażniku na bezwładno- 
ściowym stelażu ulokowano komputer (kaster 
sześciu procesorów Pentium M) oraz awaryjne 
PO EZ 


pokładowych urządzeń elektronicznych wystar: 
zał alternator 


Zasięg sztucznego wzroku 
Nieziyilym osiągnięciem był nie tyko pokonanie 
prze te pięć pojazdów tk dużej asy samodzie- 
nie, le także utrzymanie dość wysokiej średniej 
prędkości - zwycięzca „pędi” precętnie 30 km 
na godzinę. Może się wydawać, że to niewiele, 
ale oznacza, ż syslemy nawigacyjne i opogra- 





mowni steujące musiało bardzo szybko prze- 
swarzać napływające dane i podejmować decyzję. 
Czy w nablższych tach autonomiczne samocho 
sy będą by rekardy prędkości Okazuje s, że tu- 
tj posęp nie zależy ai od sprawności samych 
pojazdów, ani od wydajności komputerów poka- 
dowych czy sterjąych nimi algorytmów. Najięk 
szym wyzwaniem jes zaprjektowane sensorów, 
wydajnie dostarczających odpowiednio precyzy 
mych nioma tym,co ię znajduje 10 i więcej 
merów przed maszyną, 


Prawo jazdy do lamusa? 
© pomyśle skonstruowania samochodu bez ke 
rowcy pisaliśmy kilka lat temu (patrz: „Wyrzuć 

kierownicę za okno”, CHIP 2/2000, 268) 

"Wówczas jednak skończył ię na naukowych 
testach — przemysł motoryzacyjny nie wykazał 

zainteresowania wdrożeniem tego portystu. 

Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? 

Sponsorem obecnych prac nad skonsttu- 
owaniem autonomicznego auta jest amery- 

kańska armia. O ile w przypadku rynku c 
wilnego „wysadzenie” z samochodu kierowcy 
byłoby fanaberą,to w odniesieniu do użytkow: 
ników w mundurach realizacja takiej wizji ma 
istotne zalety: zmniejsza liczbę żołnierzy potrzeb 
mych do niektórych niebezpiecznych zadań, jak 
choćby prowadzenie konwojów z zaopatrzeniem. 
Zasadzki czy miny — take jak w Iraku — powo: 
 dowałyby tylko koszty materialne. Uniknięto by 
znacznie trudniejszych do zaakceptowania (także 
2e względów poltycznych) srt wród żołnierz 
Później udoskonaane systemy serowania mogą 
trafić do pojazdów bojowych, co pozwol wyel 
minować żonierzy z pół bitew. 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to amerykań 
ska armia weżmie na sibie koszty dopracowania 
technologi jej optymalzacj, tak aby znmiejszyć 
koszt masowej produkcji do akceptowalnego po- 
ziomu. W takim wypadku za kilka la samochód. 
bez kierowcy sanie się kolejnym urządzeniem - 
«obok lasera czy mikroprocesora — które z mil 
tarnych zastosowań przedzie „do cywa”. Ze- 
brane doświadczenia mogi się okazać przydat- 
ne w praktycznych zastosowaniach. Koncern 
Wolkswagen, który byl sponsorem zwycięskiego 
pojazdu Stanley już ukuł hasło reklamowe: „Dr 
wers Wanted (but not required)", czyli „kierowcy 
poszukiwani, ale niewymagani*. U 


Więcej informacji 

Grand Challenge 

tę grachalenge.orgi 

Perrone Robotics 

tł peronerobtic.comi 

Stanley 

tw stanfrdracng org! 

Red Team 

rtf rdtcamracin org 

JACK oprogramowanie oparte 

na agentach 

bb agent software comiskared 
producij 

























Sylwetki 


Człowiek, który przez chwilę był bogatszy od Billa Gatesa 


Od pucybuta 
do miliardera 


Gdyby ktoś potrzebował znaleźć wzorzec ekscentrycznego bogacza, ota- 
czającego się niezwykłymi gadżetami, to Larry Elison jest świetnym kan- 
dydatem. Szef Oracle'a ma najdroższy na świecie jacht, a synowi kupił na 


urodziny... myśliwiec. 
Maciej Laskun 


ałowiek, który zb majątek na bazach da 
Cya ecze prywatny ocniowiec 
wartą 200 miionów dolarów posiadłość stylizo- 
waną na feudalny japoński zamek oraz ustano: 
wił rekord najwyższej w historii USA transakcji 
ma rynku nieruchomości (kompleks domów za 
65 milionów dolarów na wybrzeżu Kaliforni). 
Dziś Lawrence Joseph Elson lubi otaczać się 
luksusowymi gadżetami, ale nie miał w życiu 
lekko. Jako niechciane dziecko był wychowywa- 
ny przez ubogich krewnych. Być może dlatego 
teraz wynagradza to sobie drogimi gadżetami 





Fucha dla CIA 

Nie zawsze było go stać na fanaberie. Był nie- 
ślubnym dzieckiem, które 19-letnia matka 
oddała do adopcji dalekim krewnym. Wy- 
chowywał się w ubogiej dzielnicy Chia- 
90, a gdy miał 12 lat, jego przybrany oj- 
ciec zbankrutował. Uczył się w publicznym 
liceum, gdzie był postrzegany jako uczeń zdol- 
ny, choć roztrzepany. Próbował ukończyć dwie 
wyższe uczelnie: najpierw Uniwersytet w Iinois, 
później w Chicago. W końcu zrezygnował z wał 
ki o dypłom i prawie bez centa przy duszy prze- 
prowadzi się do Kaliforni. 

W latach 70. XX wieku pracował dla firmy 
'Ampex Corporation, gdzie jednym z realizowa- 
nych przez niego projektów była baza danych 
dla CIA, którą nazwał Oracle (ang. wyrocznia). 
Później zainwestował dwa tysiące dolarów, za- 
tożył własną firmę i nazwał ją Software Deve- 
lopment Laboratories, następnie przemianowa- 
na na Relational Software Inc, a w końcu na 
Orace. 


Trudna droga na szczyt 
Ciekawostką jest, e pierwszy produk firmy Ei- 
soma bł oznaczony eko wersja druga, choć niy 
nie byo Orade 1 Miało to sugerować, że opro 
gramowanie jest dojrzałe i sprawdzone, a wszyst- 
kie błędy które pojawił się przy konstruowaniu 
pierwszej wej, zostały już usuięe. 

Witpliwa jakość oferowanych produktów 
stała się jednak w roku 1860 przyczyną powa 
























nego kryzysu finansowego. Sprzedawano opro 
gramowanie pełne wad, a skarżącym się użyt 
kownikom obiecywano poprawki Zdenerwowani 
kienci złożyli w końcu w sądzie pozew zboro- 
wy. W elekcie koncem stanął na krawędzi ban- 
kructwa, musiał zwolnić 10 procent pracowni- 
ków i zmienić strategię 

W tym czasie firma Elisona została wyprze- 
dzona przez innego producenta baz danych - 
Sybase. Póżniej Oracle zmagał się z kolejnym 
konkurentem — Informiksem. Rywalizacja była 
na tyle zacięta, że przerodziła się w osobisty 
konfikt między prezesami obu firm, Philem Whi- 
te'em i Larym Elisonem. Ten pierwszy w fe- 
worze walki przekroczył dopuszczalne grani- 
<e i w 1997 roku wyłądował w więzieniu. 

Oracle ostatecznie pokonał konkuren- 
cję i przez jakiś czas cieszył się niezagrożoną 
pozycją lidera. Dzięki temu jego prezes, zało 
żyie i główny akcjonariusz, trafi w 2000 roku. 











Larry Ellison m macazyn 





nawet na pierwsze miejsce listy najbogatszych 
ludzi świata magazynu „Forbes” 


Wróg Billa Gatesa 

1a liście miliarderów Larry Elson został jed- 
nak szybko zdetronizowany przez Bila Gatesa 
Zresztą ni tk tym szef Microsoftu zaszedł E- 
lisonowi za skórę. Pod koniec lat 90. Microsoft 
udostępnił swój odpowiednik Oracle'a — SQL 
Server: Od tego momentu rozpoczęła sę zacięta 
wałka nie tyko między oboma koncernami, ale 
także ich szefami. 

Gigant z Redmond zaproponował produkt 
dużo tańszy, ale jak się wkrótce okazało, także 
gorzej chroniony: Ziamarie zabezpieczeń zajęło 
pierwszemu hakerowi, który tego dokonał, zale- 
de 20 minut. Elson nie omieszkał natychmiast 
wytknąć tego swojemu przeciwnikowi: „Dwa- 
dzieścia minut w porównaniu nigdy to dużo. 
Nasz klient, Centralna Agencja Wywiadowcza, 
byłby bardzo niezadowolony, gdyby ktoś zagią: 
<a da jego bazy danych" — szydzi, jednocześnie 
przypominając, że hakerom nie udało się poko- 
nać jego produktu 

Ale słowne docinki, dzięki którym szef 
Oracl'a stał się bożyszczem przeciwników 
Microsoftu, to nie wszystko. Przeciwnicy Eli- 
sona oskarżają go o szplegostwo przemysłowe 
(miał wynająć fimę, która korumpując sprząta: 
czy w biurach Microsoftu, próbowała wykradać 
poufne informacje) oraz o nasyłanie na konku: 
renta wymiaru sprawiedliwości. 


Różnica między Bogiem a Ellisonem 
„Jaka jest różnica między Bogiem a latym El 
sonem? Otóż Bóg ne myśl, że jest Lanym El- 
lsonem" Ten dowi krąży od lat po Dolinie 

Krzemowej (o eż tytul jednej z blografi llso= 

1a — kiątki „The Difeence Between God and 

Lamy Elson"). 

| rzeczywiście, miliarder zachowje się tro- 
chę, jakby był niezniszczalny i wszystkawiedzą: 
cy. Swoją firmą rządzi twardą ręką i często po- 
<ejmaje kontrowersyjne decyzje, co jednak dotąd 
przynosi dobre efekty W 1996 roku dostrzegł n 
potencjał rzemiący w Internecie, Postawił wtedy 
na bazy danych instalowane na głównym kom- 
puterze, do których można było uzyskać dostęp 
2a pomocą prostych urządzeń, niewymagają: 
cych systemu operacyjnego. Miał wówczas po- 
wiedzieć: „ei Internet nie okaże się przyszło- 
ścią komputerów, jsteśny ugotowani, ale jeżeli 
mam rację, to będziemy bogaci”. 

Ryzykuje także w życiu prywatnym: pilotu- 
je prywatny odrzutowiec, suroje, jeździ rowe- 
rem po górach i pływa jachtem. W 1988 roku 
zwyciężył w regatach Sydney to Hobart Yacht 
Race — do mety dotarły wówczas jedynie 44 ze 
150 jachtów, a 6 uczestników wyścigu zginęła. 
Swoje zamiłowanie do sportów wyczynowych 
już wielokrotnie przypłacił groźnymi urazami. 
Lary Elison niejest Bogiem, al trudno go też 
natwać przeciętnym śmietelnikiem.. U 
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Szkodnik mimo woli 


Przeszło dwie dekady temu poja 
wił się pierwszy wirus komputero 
wy. „Szkodnik” o nazwie Brain zo- 
stał napisany w celu... ochrony pro- 
„gram użytkowego przed kopiowa. 
niem. Atakował on sektor startowy 
dyskietek, które zresztą służyły mu 
do rozprzestzeniania sę, więc tem: 
po jego ekspansji byo ślimacze. 
„Autorami obu programów, użytko- 
wego | niszzycieskiego, byli Paki 


stańczycy — bracia Basit i Amjad Fa- _ ki zawierające nielegalną wersję Al nadal prowadzą w Pakistanie 
ro0q Avi W kodzie wirusa autorzy - programu użytkowego, w prak: firmę komputerową, 

Ponieważ dokładna data po- 
ny telefonów. Byli bardzo zdziwie- spod kontroli, Pakistańczycy by- - wstania Brama niejest znana, nie 
mi, gdy zaczeli otrzymywać z całego li w końcu zmuszeni zmienić nu- - którzy uznają, że pierszym wiru 
świata żądania usunięcia „szkodni- _ mery telefonów, żeby uniknąć ko- sem był ujawniony również mniej 
ka" z komputerów, W założeniach - nieczności nieustannego tłumacze- _ więcej w tym czasie Ashar. 

Brain miał atakować tyko dyskiet- nia się z autorstwa Braina. Bracia info: www.braln.net.pk 


umieścii swoje nazwiska i nume- _tyce zaś „mikrob* wymknął się 


CHIP 10 lat temu 


Opamięci | pos. 


pad imugoiiny ara  EnErgia dla sztucznego oka 


wynalezienie nanobateri. jest 
prognozował przyszłość kompute- dia. National Laboratories wy- efektem szerzej zakrojonych prac 
mów i rę człowieka w rodzącym sę  naleli nanobaterie, które mogą — nad miniaturowymi żrółami energi 
wówczas społeczeństwie informa- _ być w. przyszłości wszczepiane _ dia zastosowań medycznych. W do: 
yirym. Parz był bardzo sceptycz: pod skórę człowieka i służyć do finansowany przez amerykańskie 
ny wobec lansowanych mn. pzez zasilania elektronicznych implan- Ministerstwo Zdrowia kwotą 6,5 mi 
Bila Gatesa wiz świata beziecz: tów, takich jak np. siatkówka oka kona dolarów projekcie borą udział 
niejszego dzięki powszechnej kom- opracowana ostatnio przez Insty. - uczenie amerykańskie i brytyjskie 
puteyzacje „O klei gobalej woski tut Okulistyczny Uniwersytetu Po- min. Uniwersytet w Oksordzie. 


CHIPa_ Staniawa: Lema, któy - Naukowcy z amerykańskiego Sa: 


mówiono już przed 25 laty. W tak  tudniowej Kalifornii info: sandia.gov 
zwanym międzyczasie przlano na 

kuli ziemskiej morze krwi” — 

wił Stanisław Lem. Wyrażał on też Internetowe dezinformacje 


nie, że 
aa mówi > pzekalżny: 
tormacji, do przetwarzania któ- W opublikowanym 
rych nasze umysły nie są ewolu- w listopadowym nu- 
cyjnie przystosowane. Nie wierzył  merze CHIP-a z 2005 
również w rychłą popularyzację cy: roku felietonie Piotr 
berseksu, argumentując, że musiał  Kubiszewski ostrze- 
by się on stać tańszy niż tradycyjna | gał. że wkrótce Inter 
prostytucja. Przewidział też uspra- net może zostać wy- 
wiedliwianie prawdziwych prze-  korzystany do rozsy- 
stępstw zgubnym wpływem kom- "łania fałszywych wia: 
putera, choć podawany przez lema _ domości, mających 
przykład odnosi się do sytuacji za- zaszkodzić reputacji 


gubiena między prawdziwym świa- fm, tym samym czasowo, w ce- no komunikat agencji Reuters, aby 
tem a rzeczywistością wirtualną. _ lach spekulacyjnych. zmniejszyć ich sztucznie wywindować akcje fi 

wartość giełdową. W styczniu tego _ my PC Guard. Toczy sę w tej spr 
[LATTE ce aog6: oku seri Pańietcom ponłomo- — wie śledztwo, a sprawcom os 


baran Suellaw lam wal ie lie maniędace recyw swa goi ka do ha węeia 
ZzEEI róże kox may misce! Faye eo. or do 5 miotów zlotych grze 
>> | > 

ERN mendace i siogoane ioracje ny Niestety raty sę spodziewać 
|= ROR parowa pojód sięw skrzynka e olga deoc est jeszcze 
EE tmżoya wew w pi przdnm 
Żbik demi zesiego ró Pośki . inf: ww.paketcom 
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Cyfrowy świat M MAGAZYN 


Marta Bartnicka, 
kierownik projektów 
w Dziale Tłumaczeń 
18M Polsk 


-> Takie booty 
Kiedy dowiedziałam się,że Google znajduje 
na polskich stronach nie tyko formę „booto- 
walny”, alei „butowalny” zwróciłam uwa- 
ge na kwestię owajania angielskich słów 
„boot” I „bootabi”. Przyjrzyj ię zatem 
powszechniej używanym polskim formom 
ych wyrazów. 


Start lub rozruch 
W programach i dokumentacj IBM przewa: 
„slant”, „star 
boot dewce” jest tlumaczo- 
ne jako „urządzenie startowe”), Miro- 
sof z kale preforuje „rozruch, „roz 
nuchowy” („urządzenie rozruchowe”). 
Każda z tych form, stosowana konsekwente 
nie, es poprawna, choć napotykając po, 
gaz pierwszy słowo „start ub „roznuch” 
bez opisu lub szerszego kontekstu, można 
mieć wątpliwości, o jakie zjawisko chodzi, 
Trochę mniej powszechne -1 mniej wygod- 
ne est podane prze słownik naukowo 
=techniczny WNT „inijowanie” (czy zda: 
zająca sę gdzieniegdzie niepoprawna 
jęykawo iza” Angli „in 

ati ma częściowa [nne znaczenia 
niż „boot”; może określać proces „boct” 
albo tytko jego część (nadawania Wartości 
początkowych, albo też formatowanie 
(np. dysku) wię lepiej nie wprowadzać 
zamieszania. 

















Bootowanie 
Stosowane w potoczny 
4" sposczenia „bot” 
„bootowalny”(odmienańe np. nie wyło- 
ano poprawnego bootu*) są dopuszczał: 
me zwłaszcza ji stosujemy je dla pre- 
sg a nie popisana się obcym wyrazem. 
Natomiast formy „butowanie”, „butowalny* 
mie są poprawne; pro. Janusz Bień w porad: 
ni językowej PW catie określa je jako 
rusyczmy mając na myśli „rosyjski zwy: 
zaj zapisywania wszyskiego fonetycz- 

ie” i podając „notbuk” zy „hab ako ie 
przykłady zby daleko posuniętych błędnych 
spolszczeń. 
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